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PRZEDMIAR-Przebudowa (modernizacja) budynku InterBalAZ¥si§Gt8 BERHR YRhiczych w Rusocinie-wentylacja

Lp. [ Nazwa dziatu Od Do
Przebudowa (modernizacja) budynku Internatu Zespotu Szkét Rolniczych w Rusocinie
1[INSTALACJA WENTYLACJI 1 67
1.1|Instalacja wentylacji-system N2W2 1 18
1.2|Instalacja wentylacji-system N3W3 19 47
1.3|Instalacja wentylacji-system W4 48 55
1.4|Instalacja wentylacji-system W5 56 67
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PRZEDMIAR-Przebudowa (modernizacja) budynku Internatu Z&3pBIDNIZd&t Rolniczych w Rusocinie-wentylacja

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
Przebudowa (modernizacja) budynku Internatu Zespotu Szkét Rolniczych w Rusocinie
1/45351000-2 |INSTALACJA WENTYLACJI
1.1/45351000-2 |Instalacja wentylacji-system N2W2
1|KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna N2W2 o wydajnosci Vn=2100m3/h, Vw=2000m3/h ,Pd= |szt.
d.1.1]/0323-01 300 Pa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Okablowanie centrali wentylacyjnej N2W2 kpl.
d.1.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Uruchomienie centrali wentylacyjnej N2W2 kpl.
d.1.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1.1{0333-11 wo-wapiennej
szt. 2.000
RAZEM 2.000
5|/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-  |szt.
d.1.1]0333-10 mentowo-wapiennej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6|/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.1]0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
42.23+15.28 m?2 57.510
RAZEM 57.510
7|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne z przepustnica 150*500 szt.
d.1.1]0138-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
8|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne z przepustnicg 300*800 szt.
d.1.1]0138-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR 0-34 Izolacja matami wetny mineralnej gr 40mm m?2
d.1.1/0401-01
analogia
15.5+21 m?2 36.500
RAZEM 36.500
10|KNR 0-34 Izolacja matami wetny mineralnej gr 100mm m2
d.1.1/0401-01
analogia
38.4 m?2 38.400
RAZEM 38.400
11/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej m?2
d.1.1]0603-02
analogia
38.4 m?2 38.400
RAZEM 38.400
12|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokgtne 400*700 szt.
d.1.1]0146-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokgtne 380*850 szt.
d.1.1]0146-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm, w szt.
d.1.1/0148-02 ukfadach kanatowych-Przejscie przez dach 250*300
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15|KNR-W 2-17 |Podstawa dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm, w szt.
d.1.1/0148-03 uktadach kanatowych Przejscie przez dach 400*400
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16| KNR-W 2-17 |Cokot stalowy prostokatny typ A o obwodzie do 1300 mm, w uktadach kanato- |szt.
d.1.1/0148-02 wych Przejscie przez dach 250*300
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR-W 2-17 |Cokot stalowy prostokatny typ A o obwodzie do 1600 mm, w uktadach kanato- |szt.
d.1.1/0148-03 wych Przejscie przez dach 400*400
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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18 Pomiary wydajnosci N2W2 kpl.
d.1.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2/45351000-2 |Instalacja wentylacji-system N3W3
19|KNR-W 4-02 |Demontaz przewoddéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- |m
d.1.2|40201-01 nym lub okragtym i obwodzie do 1000 mm
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
20|KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna N3W3 o wydajnosci Vn=5330m3/h, Vw=5330 m3/h ,Pd=|szt.
d.1.2{0323-01 400 Pa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-17 |Rekuperator $cienny 60m3/h szt.
d.1.2{0205-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22 Okablowanie centrali wentylacyjnej N3W3 kpl.
d.1.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-17 |Okap wyspowy 6300x1800x330mm W-4930m3/h N-4630m3/h z filtrem cyklo- |szt.
d.1.2|0141-06 nowo-cylindrycznym, filtrem siatkowym - filtracja dwustopniowa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24 Uruchomienie centrali wentylacyjnej N3W3 kpl.
d.1.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25 Uruchomienie okapéw kuchennych kpl.
d.1.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1.2|0333-11 wo-wapiennej
szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-  |szt.
d.1.2|0333-10 mentowo-wapiennej
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
28|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.2{0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
12.5+21.5+10.5 m?2 44.500
RAZEM 44.500
29|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o srednicy 125mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2
d.1.2|0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
4.5+3.5+5.5 m?2 13.500
RAZEM 13.500
30|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 160 m?2
d.1.2/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
4.5+8.8+5+5.6 m?2 23.900
RAZEM 23.900
31|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne o srednicy 100mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2
d.1.2|0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
5.6+2 m?2 7.600
RAZEM 7.600
32|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowa o $ér. do 125 mm szt.
d.1.2/0131-01
1+1+42 szt. 4.000
RAZEM 4.000
33|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowa o $r. do 80 mm szt.
d.1.2/0131-01
1+4 szt. 5.000
RAZEM 5.000
34|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowa o $r. do 100mm szt.
d.1.2{0131-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowa soczewkowa o $r. do 125  |szt.
d.1.2/0131-01 mm
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
36|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowa soczewkowa o $r. do 160  |szt.
d.1.2/0131-01 mm
2+1+42 szt. 5.000
RAZEM 5.000
37|KNR-W 2-17 | Zawory wentylacyjne o $rednicy 80mm szt
d.1.2/0140-01
3+2 szt 5.000
RAZEM 5.000
38|KNR-W 2-17 | Zawory wentylacyjne o $rednicy 100mm szt
d.1.2/0140-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR-W 2-17 | Zawory wentylacyjne o $rednicy 125mm szt
d.1.2/0140-01
2+1+42 szt 5.000
RAZEM 5.000
40|KNR-W 2-17 | Zawory wentylacyjne o $rednicy 160mm szt
d.1.2/0140-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR 0-34 Izolacja matami wetny mineralnej gr 100mm m?2
d.1.2/0401-01
analogia
12.6+21.1+4.5+3 m?2 41.200
RAZEM 41.200
42|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowane;j m2
d.1.2/0603-02
analogia
12.6+21.1+4.5+3 m?2 41.200
RAZEM 41.200
43|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne 800800 szt.
d.1.2{0146-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne 830850 szt.
d.1.2{0146-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm, w szt.
d.1.2|0148-05 uktadach kanatowych-Przejscie przez dach 400*600
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46|KNR-W 2-17 |Cokot stalowy prostokatny typ A o obwodzie do 2060 mm, w uktadach kanato- |szt.
d.1.2|0148-05 wych Przejscie przez dach 400600
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47 Pomiary wydajnosci N3W3 kpl.
d.1.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3/45351000-2 |Instalacja wentylacji-system W4
48|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy V=100m3/h 100Pa z regulatorem szt.
d.1.3/0205-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49 Uruchomienie wentylatora kanatowego kpl.
d.1.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1.3/0333-10 mentowo-wapiennej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m2
d.1.3/0113-01 udziat ksztattek do 35 %
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
52|KNR-W 2-17 |Zawory wentylacyjne o srednicy 100mm szt
d.1.3/0140-01
1+1 szt 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowa o $r. do 100mm szt.
d.1.3/0131-01
1+1 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
54 Wiaczenie instalacji w istn.pion uszczelniajac rekawem kpl.
d.1.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
55 Pomiary wydajnosci W4 kpl.
d.1.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4/45351000-2 |Instalacja wentylacji-system W5
56| KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy V=300m3/h 200Pa z regulatorem szt.
d.1.4/0205-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57 Uruchomienie wentylatora kanatowego kpl.
d.1.4|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
58| KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-  |szt.
d.1.4/0333-10 mentowo-wapiennej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m?2
d.1.4/0113-01 udziat ksztattek do 35 %
3.75 m?2 3.750
RAZEM 3.750
60|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne o srednicy 125mm z blachy stalowej kotowe, typ S m?2
d.1.4|0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
61|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 160 m?2
d.1.4/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
62|KNR-W 2-17 | Zawory wentylacyjne o $rednicy 80mm szt
d.1.4/0140-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR-W 2-17 |Zawory wentylacyjne o $rednicy 100mm szt
d.1.4/0140-01
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
64|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowa o $r. do 80mm szt.
d.1.4/0131-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowa o $r. do 100mm szt.
d.1.4/0131-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
66 Wiaczenie instalacji w istn.pion uszczelniajac rekawem kpl.
d.1.4|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
67 Pomiary wydajnosci W5 kpl.
d.1.4|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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