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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji wentylacji
obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci materiatéw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania
i oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych robdt instalacyjnych oraz okredlenie zakresu prac, ktore
powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana, jako czes¢ Dokumentéow Kontraktowych i nalezy jg stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikacje nalezy rozpatrywa¢ wraz z Dokumentacjg
Projektowa.

1.3. Zakres Robét objetych ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacje
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Wszystkie prace montazowe powinni wykonywac pracownicy przeszkoleni.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i

odbioru robot zwigzanych z:

- montaz central wentylacyjnych,

- montaz wentylatoréw wyciggowych,

- montaz kanatéw wentylacyjnych prostokgtnych z blachy stalowej ocynkowane;,

- montaz kanatéw wentylacyjnych okragtych typu spiro,

- montaz kanatéw wentylacyjnych elastycznych izolowanych akustycznie,

- montaz kratek wentylacyjnych,

- montaz przepustnic o przekroju okragtym,

- montaz zawiesi i podpar¢ kanatéw wentylacyjnych,

- wykonanie robot izolacyjnych instalacji,

- wykonanie pomiaréw parametréw wentylacyjnych,

- wykonanie regulacji urzadzen wentylacyjnych,

- wykonanie prob szczelno$ci instalacii,

- wykonanie otwordéw dla prowadzenia instalacji wentylacyjnej, nie wykonanych po stronie budowlanej.

- kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4., a takze podanymi ponizej:

Wentylacja pomieszczenia.

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i
zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna.

Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzeh mechanicznych lub strumieniowych wprowadzajgcych
powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji.

Zestaw urzadzen , zespotdow i elementéw wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i rozprowadzania
powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu.

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zainstalowaniem nawiewnikéw i wywiewnikdw w celu
zagwarantowania wymaganych warunkéw - intensywnosci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci,
temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza , poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.
Rozprowadzenie powietrza.

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni ,na
0got z zastosowaniem przewoddw.

Uzdatnianie powietrza.

Procesy realizowane przy uzyciu Srodkéw technicznych majgce na celu zmiane jednej lub kilku wielko$ci
charakteryzujgcych stan i jakos¢ powietrza.

Ogrzewanie powietrza.

Uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszeniu jego temperatury.

Wentylator.

Urzagdzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch.

Filtracja powietrza.

Uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych.



Odzyskiwanie ciepta lub / i wilgoci.

Wykorzystanie ciepta lub / i wilgoci odpadowej z proceséw technologicznych lub zawartej w powietrzu
wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepfo lub/ i wilgo¢ przez instalacje wentylacyjng.
Czerpnia wentylacyjna.

Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna.

Element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz.

Filtr powietrza.

Zespobt oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.

Nagrzewnica powietrza.

Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza .

Urzgdzenia do odzyskiwania ciepta lub wilgoci.

Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta lub wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zuzytego do
strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie.

Przewdd wentylacyjny.

Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy odbudowe przestrzeni przez ktéra,
przeptywa powietrze

Przepustnica.

Zespdt samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny pozwalajgcy na zamkniecie
lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu.

Ttumik hatasu.

Element wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd wentylacyjny majgcy na celu zmniejszenie hatasu
przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewoddw.

Nawiewnik.

Element lub zespdt , przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik.

Element lub zespét , przez ktory powietrze wptywa z wentylowanej przestrzeni.

Klapa pozarowa.

Zespot umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami pozarowymi )
przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej strefy do drugiej.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot.

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST B—-00 ,Wymagania Ogoélne” pkt 1.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegé6towa.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnie z
poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca dostarczy potwierdzong i
ewentualnie skorygowang w stosunku do Dokumentacji Projektowej, Dokumentacje Warsztatowa, zgodng ze
swojg wiedza i doswiadczeniem oraz zgodng ze swoim zapleczem technicznym, tgczenie ze schematami
montazu, detalami mocowan , itp. Kompletna Dokumentacja Warsztatowa bedzie podlegata zatwierdzeniu
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan
oraz zobowigzany jest przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w cato$ci Dokumentacji Projektowe;j
i przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt. Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest
podstawg realizacji prac. Wykonawca dostarcza niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp.
dla stosowanych materiatdw oraz wykonanych Robot warsztatowych.

Wykonawca przedstawi swoje doswiadczenie i referencje obiektowe. Referencje oraz doswiadczenie bedzie
podlegato ocenie Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.7 Nazwy i kody roboét objetych zaméwieniem.

45331200-8 - Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

2. MATERIALY

Wykonawca winien przedstawi¢ inwestorowi przedtozenia materiatowe w celu akceptacji.

2.1. Ogolne warunki stosowania materiatow.

Warunki ogolne stosowania materiatdw podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne", pkt. 2. Wszystkie
zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych wg, ktérej materiat
nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo



umieszczony jest przez Komisje Europejska w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej
albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym
jest dopuszczalne, jezeli producent, majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny
zgodnosci i wydat, na swoja wylgczng odpowiedzialno$é, krajowg deklaracje zgodnosci z Polska Norma
wyrobu albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan
podstawowych. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym, jak rowniez przeterminowane nie
mogg by¢ stosowane. Materialy te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wszelkie
parametry i dane techniczne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji i dokumentacji technicznej
stuzg ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okre$lenia wtasciwosci i wymogow technicznych dla
projektowanych rozwigzan. Zawarte na rysunkach i kartach doborowych parametry, dane techniczne
produktéw i materiatéw nalezy odczytywaé z wyrazeniem ,lub rédwnowazne”; réwnowazne oznacza: takie
same lub lepsze pod wzgledem technicznym, ilosciowym, jakosciowym i estetycznym. Wykonawca winien
przedstawi¢ inwestorowi przedtozenia materiatowe w celu akceptacji. Dla kazdego stosowanego materiatu
lub wyrobu oraz poszczegélnych jego skiadnikbw nalezy zachowaé wymagania dot. transportu,
przechowywania i sktadowania, zawartych w odpowiednich normach, zaleceniach i instrukcjach producenta.
W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien Wykonawca ma obowigzek uzyskaé brakujgce dane
od producenta oraz sprawdzi¢ poprawnos$¢ zgodnosci otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i
innymi dokumentami. Wykonawca winien przedstawi¢ inwestorowi informacje techniczne o zastosowanych
materiatach i urzadzeniach w tym $wiadectwa jakosci, Swiadectwa zgodnosci, instrukcje montazu i
eksploatacji, czy tez gwarancje producentéw. Wszystkie materiaty powinny mie¢ aktualne dopuszczenia PZH
oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie, za$ elementy instalacji ppoz. dodatkowo dopuszczenie
CNBOP. Urzadzenia i elementy powinny byé zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta. Wykonawca
powinien przewidzie¢ i objgé swoim zakresem, optaty zwigzane z serwisem producenckim, przez okres
gwarancji udzielony Inwestorowi. Wymagania ogodlne dotyczgce wyrobow stosowanych w instalacjach
wentylacyjnych:

- Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzadzeh powinien odpowiada¢, co najmnigj
wiadciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

- Powierzchnie obudéw powinny byé gtadkie, bez zataman , wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok
ochronnych.

- SzczelnoS¢ potgczen urzgdzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelno$ci tych przewodéw .

- Nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwac;ji lub
wymiany.

- Zamocowanie urzgdzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi

- Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

- Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.2. Stosowane materialy i urzadzenia.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji wentylacyjnej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wykonawca winien przedstawi¢ inwestorowi informacje techniczne o zastosowanych materiatach i
urzagdzeniach w tym Swiadectwa jako$ci, $wiadectwa zgodnosci, instrukcje montazu i eksploatacji, czy tez
gwarancje producentow.

2.2.1. Przewody wentylacyjne —wykonanie.

- Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny,
bez wzerdéw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, pekniec i
tym podobnych wad.

- Wymiary przewoddw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiadaé wymaganiom norm,
odpowiednio PN-EN 1505 i PN-EN 1506

- Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

- Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434.

- Potgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-76002.

- Montaz kanatéw wentylacyjnych, wykonac — stosujgc zawiesia i podparcia systemowe.

2.2.2. |Izolacje termiczne.



Stosowac izolacje termiczng z niepalnej wetny mineralnej z ptaszczem na folii aluminiowej.

Izolacji termicznej nalezy poddaé nastepujgce odcinki instalaciji:

- instalacje kanatowg nawiewng i wywiewng na zespotach central wentylacyjnych,

prowadzong wewnatrz budynku - grubos¢ 40 mm;

2.2.3. Urzadzenia i armatura instalacyjna.

Centrale wentylacyjne.

Obudowa centrali wentylacyjnej:

Obudowa centrali w konstrukcji szkieletowej. Szkielet zewnetrzny, tgczony za pomoca elementow z
konstrukcyjnego tworzywa sztucznego odpornego na temperature do 1900C. Potgczenia elementéw statych
za pomocg uszczelniacza poliuretanowego. Panele obudowy zlicowane z zewnetrzng krawedzig szkieletu.
Uszczelka paneli rewizyjnych zlokalizowana na wewnetrznym listku chroniona przed bezposrednim
odziatywaniem czynnikéw atmosferycznych, w tym promieni UV oraz zalegajgcej i wody, lodu i $niegu.
Grubos¢ obudowy 50mm. Poszycie wewnetrzne i zewnetrzne wykonane z blachy stalowej o grubosci 0,7
mm, galwanizowanej w klasie korozyjnosci C4 wg normy EN ISO 12944. Sekcje mokre, w ktorych dochodzi
do wykroplenia wody (sekcja wywiewna za odzyskiem ciepta w trybie zima, sekcja nawiewna za odzyskiem
w trybie lato, sekcja chodnicy) wyposazone sg w odkraplacz zabezpieczajgcy przed porywaniem kropel
kondensatu przez przeptywajgce powietrze do dalszych czesci urzadzenia. Sekcje te wyposazone sg takze
w tace ociekowe wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 / 1.4301. Trojspadowa konstrukcja umozliwia
niezwtoczne odprowadzenie kondensatu poza obreb jednostki. Odptyw kondensatu przewidziany jest na
strone obstugowa. Montaz tacy bezposrednio w podtodze wraz z odpowiednim uszczelnieniem uniemozliwia
gromadzenie sie i zaleganie zanieczyszczen bedgcych ogniskiem kolonii chorobotwérczych. Do kazdego
odptywu tacy ociekowej dostarczane jest zamkniecie wodne w postaci syfonu przystosowanego do pracy na
nadcisnieniu. i podcisnieniu Jednostka wyposazona w obwodowg rame wsporczg kazdego bloku 120mm
wykonang z blachy stalowej galwanizowanej w klasie korozyjnosci C4 wg normy EN ISO 12944.
Wentylatory wyciggowe.

Ze wzgledu na instalacje automatyki wentylatory powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

- wentylatory wyciggowe — jednofazowe, wyposazone w regulatory obrotéw

2.3. Warunki przyjecia na budowe urzadzen i materialéw do rob6t montazowych.

Wyroby do rob6t montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jedli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegodtowej) SST,

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty
katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych wyrobdw i materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materialow do montazu instalacji wentylacji.

Wszystkie materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Urzadzenia i wyroby nalezy przechowywac¢ w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed
wplywami atmosferycznym oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow
opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet.

Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu wynikajacego z doswiadczen wykonawcy i
dopuszczonego przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Nalezy stosowaé sprzet dojgcy gwarancje dobrego
wykonania. Sprzet powinien by¢é nowy, odpowiednio czesto przegladany, czyszczony, itp.

Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiadac przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

- wymagan uzytkowych

- kontroli stanu technicznego

- warunkéw BHP i ppoz.

Przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez
producenta sprzetu i posiadajgce wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu. Liczba i



wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach przedstawiciela inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ eksploatowany zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i urzadzenia mozna uruchomic
dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Cato$¢ sprzetu nalezy zabezpieczy¢
przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

3.3.Sprzet pomocniczy.

Roboty wymagajg uzycie standardowego sprzetu drobnego i elektronarzedzi a w przypadku montazy na
wysokosci konieczne bedzie, zastosowanie rusztowania przesuwanego albo podnos$nika.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B—00 ,Wymagania Ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow.

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, w sposéb uniemozliwiajgcy ich
zniszczenie. Podczas transportu na budowe oraz ze sktadu przy obiektowego na budowe nalezy zachowac
ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢é materiatdbw do montazu. Nie dopuszcza sie wbudowania materiatu
uszkodzonego w transporcie lub podczas przechowywania.

4.3. Szczegodlne wymagania dotyczace transportu.

Transport central wentylacyjnych zgodnie z wymogami producenta. W przypadku transportu kanatéw
wentylacyjnych mozliwe jest uzycie samochodu skrzyniowego , przy czym kanaty prostokatne zaleca sie
stawiaé w pionie a rury spiro uktadaé w poziomie. Wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed
deformacjg i innymi uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét.

Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST B-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i jakos¢ wykonanych robot. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z
projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

5.2. Szczegodlne zasady wykonania Robét.

Warunkiem przystgpienia do robot w zakresie instalacji wentylacji jest zakonczenia robét wykonczeniowych
mokrych (Scianki dziatowe i tynki). Konieczne jest wyprzedzajgce sprawdzenie dokumentacji projektowej w
zakresie rozplanowania przej$¢ instalacyjnych (otworéw do prowadzenia ciggoéw instalacyjnych) w
przegrodach

budowlanych . Konieczne jest udostepnienie frontu dla robét montazowych zwigzanych z podwieszeniem
kanatéw i montazem podstawowego osprzetu na kanatach (w poszczegdélnych pomieszczeniach).

5.2.1. Wytyczne montazowe.

Instalacje wentylacyjng nalezy prowadzi¢ zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego.

Montaz przewodow oraz sposdb podwieszenia urzgdzen, instalacji kanatowej i

armatury wentylacyjne;.

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkdéw w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie pofgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna
wynosi¢ co najmniej 100 mm. Kanaty typu A/1, fgczy¢ na kotnierze wykonane ze stalowych profili gietych , z
uszczelkami gumowymi wykonanymi z gumy miekkiej lub mikroskopowej. Kanaty wentylacyjne powinny by¢
szczelne.

- Podwieszenie urzadzen, instalacji kanatowej i armatury wentylacyjnej, wykona¢ przy pomocy profili
montazowych, zawiesi typu Z, L, R i pretéw gwintowanych z wykorzystaniem podktadek amortyzujgcych.

- Przejs$cia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50
do 100 mm. wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodow lub przewodéw z izolacjg . Przewody na catej
grubosci przegrody powinny by¢ obfoZzone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.

- Przejscia przewodéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb
nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.

-Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

-Odlegtos¢ pomiedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej szczelnosc ,
wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.



- Zamocowanie przewodow do konstrukgji budowlanej powinno przenosic¢ obcigzenia wynikajgce z ciezarow:
a) przewodow

b) materiatu izolacyjnego

c) elementéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow np. ttumikéw |,
przepustnic itp.; elementéw skitadowych podpor lub podwieszen , d) osoby lub oséb, kiore bedg stanowity
dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub konserwacji .

- Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature powietrza
transportowanego w sieci przewodéw , jesli taka wystepuje.

-Elementy zamocowania podpoér lub podwieszeh podpdr lub podwieszenh do konstrukcji budowlanej powinny
mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

- Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mieé¢ wspoétczynnik
bezpieczenhstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.

- Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwosé przeniesienia obliczeniowego obcigzenia
oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym
punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw
pionowych.

- Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenhstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.

- W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcji podpér lub podwieszen,
powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

- W przypadkach , gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodoéw mogty byc¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnic ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

Izolacja cieplna instalacji kanatowe;.

- |zolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne , a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢é ponadto zachowana na catej powierzchni izolacji odpowiednia
odpornosé na przenikanie wilgoci.

- lzolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie
zabezpieczenia , np. zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji.

- Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalaciji.

- Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢é oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodéw, a takze
urzadzen i elementow instalacji , jesli konstrukcja tych urzgdzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczania
w inny sposob.

-Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw, jak rowniez
wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

- Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamontowane, aby nie
utrudniaty czyszczenia przewodéw.

- Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodow o przekroju prostokgtnym powinny mieé¢ optywowe ksztatty,
najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw
trudnych do czyszczenia.

- Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewoddw ostro zakonczonych srub lub innych elementéw, ktére mogg
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczgcych.

- Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi o otworach rewizyjnych , pokrywach otwordw i drzwiach rewizyjnych

- Pokrywy otwordéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzgdzen powinny sie tatwo otwierac.

- W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac
zdejmowanie zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia.

- W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na kohcu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

- Wszystkie przewody elastyczne tgczy¢ z instalacjg kanatowg — stosujgc opaski Slimakowe, dla tatwego
demontazu i ,otwarcia” instalacji w celu czyszczenia.

Wentylatory.

- Spos6b zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczac przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatorow sprezynowych,
amortyzatoréw gumowych) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikéw elastycznych.



- Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposéb, aby Srodek ciezkosci wentylatora
znajdowat sie w potowie odlegto$ci pomiedzy amortyzatorami.

- Wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikow elastycznych powinny by¢é zgodne z wymiarami i ksztattem
otworéw wentylatora.

- Dlugos¢ tgcznikéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250mm.

- Lgczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika podczas
pracy wentylatora i jednoczesnie, aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacje.

- Podczas montazu wentylatora nalezy zapewni¢:

a) odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora;

b) réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

c) ustawienie két pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadku
wentylatorow z przekiadnig pasowa).

- Przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami.

- Wentylatory ttoczace ( zasysajgce powietrze z wolej przestrzeni ) powinny mie¢ otwory wlotowe
zabezpieczone siatka.

- Wentylatory nalezy trwale oznaczy¢ nazwg i numerem pomieszczenia, ktére obstuguje.

Nagrzewnice.

- Lamele nagrzewnic powinny by¢ rownolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynikajgcych np. z
nieprawidtowego transportu lub sktadowania

- Nagrzewnice powinny byé tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spust czynnika grzejnego i
odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz demontaz w celu okresowego oczyszczenie lub wymiany.

- Sposob przytgczenia przewodu doprowadzajgcego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien utatwiac ich
naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewdd zasilajgcy powinien by¢ przytgczony
do dotu , a przewdd powrotny od gory. - Spos6b zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej
nagrzewni powinien odpowiada¢ wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji.

- Nagrzewnice narazone sg na zamarzniecie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury zewnetrznej
powinny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciw zamrozeniowego.
Urzadzenia do odzyskiwania ciepta.

- Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny byé wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne w
przewodach umozliwiajgce czyszczenie tych urzgdzen , o ile ich konstrukcja nie umozliwia ich czyszczenia w
inny sposaob.

- Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktérych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny mie¢ instalacje
do odprowadzenia, skroplin do kanalizacji lub do odpowiedniego zbiornika .

Filtry powietrza.

- Filtry powinny by¢é wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia , sygnalizujgce koniecznos¢
wymiany wkfadu filtracyjnego lub jego regenerac;i.

- Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filira powinna odpowiadac
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

-Sposoéb uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ réwnomierny naptyw powietrza na filtr.

- Wktady filtrujgce nalezy montowac po zakonczeniu ,,brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczac je
przed zabrudzeniem.

Nawiewniki, wywiewniki.

- Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw ale z mozliwoscig ich
przestawienia . Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

-Nawiewnikéw nie powinno sie umieszczaé w poblizu przeszkdd ( takich jak np. elementy konstrukcyjne
budynku, podwieszone lampy ) majgcych zaktécajgcy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

- Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.

- W przypadku fgczenia nawiewnikow lub wywiewnikow z siecig przewoddéw za pomocg przewodow
elastycznych nie nalezy:

a) zgniatac tych przewodow ,

b) stosowa¢ przewoddéw dtuzszych niz 4 m.

- Przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodéw , do ktérego podtgczony jest
przewod o $rednicy D, doprowadzajgcy powietrze do nawiewnika powinno wynosic: s < L/8.

- Spos6b zamocowania nawiewnikdw i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje
oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody. - Nawiewniki i wywiewniki powinny
by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac budowlanych.

- Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢é zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.



Czerpnie i wyrzutnie.

- Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczy¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkow
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

- Otwory wlotowe czerpni i wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych
gryzoni , ptakéw , lisci itp.

- Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny byé zamocowane w sposob zapewniajgcy wodoszczelnosc
przejscia przez dach.

Przepustnice.

- Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie powinny by¢ wyposazone w element
umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu
przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drganh i hatasu w czasie pracy
instalacji.

- Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwi¢ tatwg zmiane potozenia topat w petnym zakresie
regulacyjnym . Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenia potozenia otwartego i zamknietego.

- Szczelnos¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiadac¢ co najmniej klasie 1 wg.
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

- Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadaé co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-
EN 1751.

Ttumiki hatasu.

- Ttumiki powinny by¢ potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierajgcym:

a) kierunek przeptywu powietrza;

b) wersje usytuowania ttumika w instalacji ( np. géra t)

- W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrédtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej i na dachu) ttumiki
nalezy montowa¢ w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej (Sciana , strop)
oddzielajgcej to pomieszczenie od pomieszczenia sgsiedniego.

- Sie€ przewodow nalezy tgczy¢ z ttumikiem za pomocg tagodnych ksztattek przejsciowych.

Ochrona akustyczna.

Ukfady wentylacji mechanicznej wyposazone bedg w ttumiki akustyczne zamontowane na instalacji
wentylacyjnej, obnizajgce poziom hatasu ponizej dopuszczalnych wartosci. Montaz przewoddw
wentylacyjnych powinien by¢ przeprowadzony w sposob eliminujgcy przenoszenie drgan na konstrukcje
budynku przez stosowanie podktadek gumowych, izolacje akustyczna przejs¢ przez Sciany i stropy, pewne
taczenie elementow instalacji kanatowej. Wszystkie potgczenia przewodow z wentylatorami nalezy wykonac
za pomocg kroccow elastycznych. Ochrona pomieszczenh przed hatasem zgodnie z PN.

Wytyczne przeciwpozarowe.

Przewody instalacji wentylacyjnej w miejscach przejs¢ przez granice stref pozarowych, wyposazone zostang
w przeciwpozarowe klapy odcinajgce (wyzwalane topikiem) o klasie odpornosci ogniowej rownej odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowq i
dymoszczelnosc¢ (EIS).

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez strefe pozarowa, kiorej nie obstugujg, obudowaé materiatem o
klasie odpornosci ogniowej EIS, wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref.
Materiaty i urzgdzenia.

Materiaty wykonania przewoddw oraz grubo$ci izolacji podano przy opisach poszczegdlnych uktadéw
wentylacyjnych. Szczegdtowa specyfikacje elementéw wentylacyjnych zawarto w dotgczonym do projektu
zestawieniu.

Uwagi kohcowe.

Podczas montazu urzadzenh stosowac sie, SciSle do wytycznych zawartych w Dokumentacji Techniczno —
Ruchowej urzgdzen. Prace montazowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje. Prace instalacyjno — montazowe i izolacyjne wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami
BHP i p.poz..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST B-00 ,Wymagania Ogélne” pkt 6.

6.2. Szczego6towy wymogi oraz zakres badan.

Procedura prac.

Kontrola dziatania instalacji powinna postepowaé w kolejno$ci od pojedynczych urzgadzen i czesci
sktadowych instalacji, przez poszczegodlne uktady instalacji (np. ogrzewczy itp.) do catych instalaciji.



Poszczegolne czesci sktadowe i uktady powinny by¢ doprowadzone do okreslanych warunkéw pracy (np.
ogrzewanie / chlodzenie, uzytkowania / nie uzytkowanie pomieszczen, czesciowa i petna wydajnos¢ , stany
alarmowe itp.)

Nalezy wykona¢ nastepujgce prace:

a) Prébny rozruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godzin );

b) Sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan i pomiaréw, zgodnie z wymogami zawartymi w odnosne;j
normie;

c) Przeszkoli¢ stuzby eksploatacyjne Uzytkownika.

Kontrola, jakosci i dziatania.

Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

a) Sprawdzanie, czy elementy urzgdzenia zostaly potgczone w prawidtowy sposoéb;

b) Sprawdzanie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

c) Badanie przez ogledziny szczelnosci, urzgdzen i tgcznikow elastycznych;

d) Sprawdzanie zainstalowania wibroizolatorow;

e) Sprawdzanie zamocowania silnika;

f) Sprawdzanie kierunku obrotéw wentylatora;

g) Sprawdzanie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie;

h) Sprawdzanie naciaggu i liczby paséw klinowych;

) Sprawdzanie zainstalowania oston przektadni pasowych;

j) Sprawdzanie odwodnienia z uszczelnieniem;
)

k) Sprawdzenie srodkéw do uziemienia urzgdzen;

I) Regulacja predkosci obrotowej i wydajnosci.

Badanie wymiennikow ciepta.

a) Sprawdzanie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych) z projektem;

b) Sprawdzanie szczelnosci zamocowania w obudowie;

c) Sprawdzenia, czy nie ma uszkodzen (np. pogiete lamele);

d) Sprawdzanie, czy nie ma uszkodzen odkraplaczy;

e) Sprawdzanie poprawnos$¢ dziatania systemu przeciwzamrozeniowego;

f) Sprawdzanie kierunku obrotéw pomp cyrkulacyjnych, wymiennikéw ciepta;

g) Sprawdzanie dziatania i regulacji obrotowych regeneratoréw ciepta;

h) Sprawdzenie prawidtowosci przylgczenia zasilenia i powrotu czynnika;

Badanie filtrow powietrza.

a) sprawdzanie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

c) Sprawdzanie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

d) Sprawdzanie wskaznika réznicy cisnienia pod wzgledem prawidtowosci dziatania;

e) Sprawdzanie czystosci filtra.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych.

a) Sprawdzenie kierunku ruchu przepustnic (dziatanie wspétbiezne, dziatanie przeciwbiezne);
b) Sprawdzenie szczelnosci w pozycji zamknietej;

c) Sprawdzenie ukfadu regulacji przepustnic.

Kontrola dziatania klap pozarowych.

a) Badania urzadzenia wyzwalajgcego;

b) Sprawdzanie warunkéw zainstalowania i kontrola potozen granicznych, pod katem
ewentualnego klinowania;

c) Sprawdzanie, czy urzgdzenie ma certyfikat.

Kontrola dziatania sieci przewoddw.

a) Nastawienia przepustnic regulacyjnych na przewodach wentylacyjnych;

b) Dziatanie elementéw regulacyjnych zainstalowanych w instalacji;

c) Sprawdzenie srodkéw do uziemienia przewodow;

d) Dostepnos¢ do sieci przewodow.

Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikéw, oraz kontrola przeptywu powietrza

W pomieszczeniu.

a) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych. Regulacje hydrauliczng obiegéw wentylacyjnych przeprowadzi¢ w trakcie prébnego
rozruchu. llo$¢ powietrza dla poszczegdlnych punktéw nawiewnych i wywiewnych podano na rzutach
instalacji w projekcie wykonawczym;

b) Ustawienia kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikéw, (jesli wymagane);



c) Nastawienie regulatoréw regulacji automatyczne;.

Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych.

Wyrywkowe sprawdzania dziatania regulacji automatycznej blokad w ré6znych warunkach eksploatacyjnych
przy réznych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegolno$ci;

a) Wartosci zadanej temperatura wewnetrznej;

b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;

c) Dziatania regulacji strumienia powietrza;

d) Wspdétdziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowe;.

Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci
zadane zgodnie z wymaganiami.

Procedura pomiaréw.

Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i dodwiadczenie.
Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych. Uzgodnic
metody pomiaréw i rodzaj przyrzgdéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych. W
pomieszczeniach o powierzchni nie wigkszej niz 20 m2 nalezy przyjaé co najmniej jeden punkt pomiarowy;
wieksze pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny byé wybierane w
strefie przebywania ludzi i miejscach, w ktérych oczekuje sie wystepowania najgorszych warunkéw. W
przypadku nieodpowiednich wynikéw badan, powtérzy¢ pomiary po znalezieniu i naprawie usterki.

6.3. Kontrola dzialania.

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenia prawidtowej pracy instalacji, zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory,
wymienniki ciepta itp. dziatajg efektywnie i zostaty prawidtowo zamontowane.

6.4. Sprawdzanie kompletnosci wykonanych prac.

Celem sprawdzania kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢
nastepujgce dziatania:

a) poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowg, zaréwno w zakresie
materiatéw jak i ilodci oraz jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;

b) sprawdzanie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
c) sprawdzanie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

d) sprawdzanie stanu czystosci urzgdzen, wymiennikdw ciepfa i systemu rozprowadzania powietrza;

e) sprawdzenie kompletnosci znakowania;

f) sprawdzanie kompletnosci dokumentoéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajgce wymagan zostalty wbudowane Ilub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt. Na
pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcqg zasadniczego wptywu
na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosS¢.

6.6. Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji.

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie jest wiasciwa jej
eksploatacja. Urzgdzenia sg przystosowane do pracy automatycznej w ograniczonym zakresie, zatem
niezbedny jest fachowy nadzér nad instalacjami podczas eksploatacji. Do utrzymania gotowosci
eksploatacyjnej instalacje i urzagdzenia muszg by¢ poddawane regulacji konserwacji. Obstuga i konserwacja
powinny by¢ wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z instrukcjami
obstugi uzytkownika oraz dokumentacjami urzgdzen.

Nalezy zwr6ci¢ uwage na nastepujgce punkty:

- kontrole pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen;

-kontrole temperatur i ciSnienia medidw z uwagi na dopuszczalne parametry wytrzymatosciowe
wbudowanych materiatéw i urzgdzen;

- sprawdzanie prowadzenia ksigzki obstugi.

Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom nadzoru. Wazne jest rowniez
utrzymanie np. w ramach umowy serwisowej minimalnego zapasu czesci zamiennych jak uszczelki, inne
zuzywajgce sie czesci, czesci do urzgdzen sterujgcych i regulacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT



7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét.

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogoéine” pkt 6.

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych:

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co
najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiarow. Ksigzka
obmiarow jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. W
przypadku popetnienia btedu w ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej lub
opuszczeniu pozycji, Wykonawca zobowigzany jest ukonczy¢ wszystkie roboty budowlane. Korekta
ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i
akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta
umowa o wykonaniu robot nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych roboét dokonuje kierownik robot.
Obmiaru robét dokonuje sie w odniesieniu do wykonanych prac, przyjmujac jednostki miary, odpowiadajgce
zawartym w dokumentacji i tak:

- osprzet i urzgdzenia - w sztukach wykonanych elementow;

- przewodow wentylacyjnych - w metrach biezgcych i kwadratowych;

- dla konstrukcji wsporczych: sztuki, kg.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiarow.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepujgcej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu, przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady obmiaru Roboét

Ogolne zasady dotyczace odbioru Robét podano w ST B—-00 ,Wymagania Ogodlne” pkt 8.

8.2. Szczegolne zasady odbioru Robét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg. pkt.6 daty pozytywne wyniki. Ponadto nalezy wykona¢ pomiary kontrolne w celu
uzyskania pewnosci, Ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymogami.
Zakres tych dziatan okreslajg szczegbdtowe procedury pomiardow.

8.2.1. Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe i czesSciowe robdt zanikajgcych oraz elementow urzgdzen,
ktore ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania
po catkowitym ukonczeniu prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é montazu oraz zgodnosé z
obowigzujgcymi przepisami i projektem.

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czeSciowych i korncowych
polegajgcych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- jakosci i kompletno$ci wykonanych prac,

- rodzaju i wtasciwosci zastosowanych materiatéw i urzgdzen

8.2.2. Odbior koncowy

Badania pomontazowe, jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét, nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu robodt instalacyjnych przed przekazaniem uzytkownikowi catosci instalacji. Przystepujgc do
przekazania Zamawiajgcemu czesci lub catosci instalacji, Wykonawca musi okazalé protokoly z
odpowiednich pomiaréw, dokumentacje, instrukcje eksploatacji oraz wszelkie niezbedne aprobaty.
Przystepujac do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu nastepujgce
dokumenty:

- oswiadczenie Kierownika robot o zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg i warunkami
pozwolenia ha budowe;

- dokumentacje powykonawczg;

- dziennik budowy, montazu, ksigzke obmiaréw (oryginaty);

- protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robot znikajgcych i ulegajacych zakryciu;

- odpowiednie dokumenty dopuszczajgce materiaty do stosowania w budownictwie;

- rysunki zwigzane z wykonaniem robot towarzyszacych inwestycji (np. przetozenie instalacji podziemnych,
itp.) .

- wykaz dokumentéw dotyczgcych podstawowych danych eksploatacyjnych;

- wykaz dokumentéw inwentarzowych;



- dokumenty dotyczgce eksploatacji i konserwaciji;

- protokét potwierdzajgcy kompletnosé wykonywanych prac;

- protokét z przeprowadzonej kontroli dziatania instalacj;

- protokét z przeprowadzonych pomiaréw kontrolnych.

Dokumenty dotyczgc eksploatacji i konserwaciji:

- raport potwierdzajgcy prawidlowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych w zakresie obstugi instalacji
wentylacyjnych w budynku;

- podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

- instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalaciji;

- zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajgce normalnemu zuzyciu w
eksploatacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B—00 ,Wymagania Ogoélne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawg do rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym. Rozliczenie robot
montazowych instalacji wentylacyjnej, moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét instalacji wentylacyjnej lub wartosci ryczattowe

obejmujgce roboty ww. uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- montaz i demontaz i pracy rusztowan niezbednych do wykonania rob6t na wysokosci do 4 m od poziomu
terenu,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robat,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdét,

© usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatbw w sposob podany w specyfikacji technicznej
szczegobtowe;j,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

PN-B01411:1999. Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-EN1505:2001. Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary.

PN-EN1506:2001. Wentylacja budynkéw . Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym. Wymiary.

PN-B03434:1999. Wentylacja — przewody wentylacyjne-podstawowe wymagania i badania.
PN-B76001:1996. Wentylacja — przewody wentylacyjne — szczelno$¢ wymagania i badania.
PN-B76002:1976. Wentylacja — Potgczenia urzgdzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych.
PN-EN12599:2002. Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji.

PN-EN14175: 2006. Wyciggi laboratoryjne.

PN-EN12589:2002. Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie urzgdzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza.
PN-EN1886:2001. Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwosci mechaniczne.
PN-EN13053:2004. Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wzorcowanie i
charakterystyki dziatania urzadzen, elementow sktadowych i sekgcji.

PN-EN779:2004. Przeciwpytowe filiry powietrza do wentylacji ogéinej. Wymagania, badania, oznaczenie.



PN-EN1751:2002. Wentylacja budynkoéw. Urzadzenia wentylacyjne koricowe. Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.

PN-EN12220:2001. Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Wymiary kotnierzy regulacyjnych o przekroju
kotowym do wentylacji ogdine;.

PN-EN12236:2003. Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymatosciowe.

PN-EN12237:2004.(U) Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Wytrzymatos¢ i szczelno$¢ przewodow z
blachy o przekroju kotowym.

PN-EN12238:2002.(U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie,
w zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza.

PN-EN13180:2004. Wentylacja budynkow. Sie¢ przewoddéw. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczace
przewodow gietkich.

PN-EN13180:2002.(U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badanie wtasciwosci krat zaluzjowych w
warunkach symulowanego piasku.

PN-EN13264:2002. Wentylacja budynkéw. Nawiewniki i wywiewniki podiogowe. Badania do klasyfikac;ji
konstrukcyjnej.

PN-1SO5135:2000. Akustyka. Okreslanie metodg pomiaru w komorze pogtosowej poziomu mocy
akustycznej hatasu emitowanego przez urzadzenia i elementy koncowe ukfadéw wentylacyjnych, thumiki i
zawory.

PN-1S05221:1994. Rozprowadzanie i rozdziat powietrza . Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w
przewodzie.

PN-EN12097:2007. Wentylacja budynkéw — sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczgce czesci sktadowych
sieci przewodéw ufatwiajgce konserwacje sieci przewodow.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn.
Zmianami).

10.2.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.2.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - TIN COBRTI INSTAL, zeszyt 5,
Warszawa 2002r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogéine B-00.
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