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KOTLOWNIA GAZOWA
INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Kody i nazwy roboét objetych zamoéwieniem
45232141-2 - Roboty grzewcze

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania kotlowni gazowej oraz
instalacji ciepta technologicznego obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatéw,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt
instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako czes¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy jg stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikacje nalezy rozpatrywa¢ wraz z Dokumentacjg
Projektowa.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady Warszawa 1988 r., WTWIiOIW Cobirti Instal., Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Wszystkie prace montazowe powinni wykonywac pracownicy przeszkoleni.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru robot
zwigzanych z:

- kottownig gazowa

- instalacjg ciepta technologicznego,

- wykonaniem préb szczelnosci oraz regulacji instalacji,

- wykonaniem robét izolacyjnych instalacji,

- wykonaniem odbioréw instalacji oraz dokumentacji powykonawczej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,WWymagania ogélne” pkt 1.4. oraz podanymi ponizej:

- Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu — takze dziennik montazu.

- Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdét.

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie.

- Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

- Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych.

- Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach
technicznych.

- Instalacja — to uktad przewoddéw w miejscu wejscia do budynku (instalacja rozpoczyna sie na Scianie
obiektu) oraz instalacja prowadzona na dachu budynku, spetniajgca okreslone wymagania szczelnosci, wraz
z armaturg i innym wyposazeniem oraz urzgdzeniami uczestniczgcymi w przygotowaniu oraz dystrybucji
czynnika, zainstalowanymi zgodnie z potrzebami uzytkownika i przeznaczeniem budynku. Za instalacje
przyjmuje sie wszystko, co zostato narysowane, opisane, objete przedmiarem oraz nieujete, a konieczne do
prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

- Cisnienie proby szczelnosci — wartos¢ cisnienia ustalona dla wykonania préby szczelnosci w zaleznosci od
przewidywanego rodzaju instalacji, nominalnego ci$nienia roboczego w instalacji oraz rodzaju materiatu,
ktérego wykonana jest instalacja

- Cisnienie robocze instalacji - Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentaciji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w
Zzadnym jej punkcie.

- Cisnienie dopuszczalne instalacji - Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalacji.



- Cisnienie probne - Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

- Cisnienie nominalne PN - Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatosci elementu instalacji w
temperaturze odniesienia.

- Temperatura robocza, (trob) - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentaciji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona w
Zzadnym jej punkcie.

- Srednica nominalna DN lub dn — Srednica, ktéra jest zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng $rednicy
rzeczywistej

- Nominalna grubos¢ scianki rury (e) — grubos¢ $cianki, ktéra jest dogodnie zaokraglong, liczbg, w
przyblizeniu rowng rzeczywistej grubosci scianki rury wyrazonej w milimetrach.

- Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego - liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest
bezwymiarowa, zaokraglong liczbg zwigzana z geometrig rur. Jest on wyrazony zaleznosci: S = DNxe, DN -
Srednica nominalna zewnetrzna, e - nominalna grubo$c¢ scianki.

- Temperatura awaryjna, ta - dla instalacji wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego - Najwyzsza
dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca temperatura robocza, jaka moze wystgpi¢ w czasie
pracy instalacji, w ktorej nastgpito uszkodzenie systemu sterujgcego i zabezpieczajgcego instalacje, ktéra
dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

- Trwato$¢ instalacji - wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego - dla przewodow z tworzyw
sztucznych zalezno$¢ zaktadanej trwatosci instalacji od ci$nienia i temperatury podano w ZAT - Zaleceniach
do udzielania aprobat technicznych. Przyjmuje sie jg przy zatozeniu 50-letniego okresu eksploatacji
instalacji, z uwzglednieniem sum czaséw pracy w temperaturach o okreslonych wartosciach. Temperatura
awaryjna instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego moze wystepowaé sumarycznie przez
100 godzin w czasie 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas temperatury
awaryjnej nie moze przekroczy¢ trzech godzin. Diuzsze okresy wystepowania temperatury awaryjnej moga
spowodowac ograniczenie trwatosci instalacji wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego.

- Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik cinieniowy z elastyczng przepong oddzielajgcg przestrzen
wodng od przestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury w
instalacji ogrzewania wodnego.

- Odpowietrzenie miejscowe — zespoét urzgdzehn odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegdlne elementy
instalacji.

- DP - Dokumentacja Projektowa

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w ST B—00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robdét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczego6towa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnie z
poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca dostarczy potwierdzong i
ewentualnie skorygowang w stosunku do Dokumentacji Projektowej, Dokumentacje Warsztatowg, zgodng ze
swojg wiedzg i doswiadczeniem oraz zgodng ze swoim zapleczem technicznym, tgczenie ze schematami
montazu, detalami mocowan , itp.

1.7. Nazwy i kody robot objetych zaméwieniem

45232141-2 - Roboty grzewcze

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatbw podano w ST B-00 "Wymagania Ogoélne", pkt. 2.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych wg,
ktérej materiat nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest oznakowany
znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje Europejska w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenhstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majgcy siedzibe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swoja wylgczng odpowiedzialnos¢, krajowg



deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje
wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wptyw na
spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
jakosciowym, jak rowniez przeterminowane nie mogg byC¢ stosowane. Materialy te zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i
odnosnych witadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty chyba,
ze postanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkdw umowy stanowig inaczej. Wszelkie nazwy wiasne
produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i
okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentac;ji technicznej dla projektowanych
rozwigzan. Zawarte na rysunkach (w tekscie) znaki towarowe nalezy odczytywa¢ z wyrazeniem ,lub
rownowazne”; rownowazne oznacza: takie same lub lepsze pod wzgledem technicznym, iloSciowym,
jakosciowym i estetycznym. Wykonawca winien przedstawi¢ inwestorowi przedtozenia materiatowe w celu
akceptacji. Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu oraz poszczegodlnych jego skfadnikow nalezy
zachowa¢ wymagania dot. transportu, przechowywania i sktadowania, zawartych w odpowiednich normach,
zaleceniach i instrukcjach producenta. W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien Wykonawca
ma obowigzek uzyskaé brakujgce dane od producenta oraz sprawdzi¢ poprawnos¢ zgodnosci otrzymanych
danych z obowigzujgcymi normami i innymi dokumentami. Wykonawca winien przedstawi¢ inwestorowi
informacje techniczne o zastosowanych materiatach i urzgdzeniach w tym Swiadectwa jakosci, $wiadectwa
zgodnosci, instrukcje montazu i eksploatacji, czy tez gwarancje producentéw. Wszystkie materiaty powinny
mie¢ aktualne dopuszczenia PZH oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zas elementy instalacji
ppoz. dodatkowo dopuszczenie CNBOP. Urzgdzenia i elementy powinny by¢ zamontowane zgodnie z
instrukcjg producenta. Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach. Nalezy w takim przypadku zastosowac¢ materiaty rownowazne. Kazda
zmiana materialu wymaga akceptacji przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Przy zamianie materiatu, np.
rur nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie Srednic nominalnych oraz wiasciwosci materiatu. Wykonawca
powinien przewidzie¢ i objgé swoim zakresem, optaty zwigzane z serwisem producenckim, przez okres
gwarancji udzielony Inwestorowi.

2.2. Stosowane materialy i urzadzenia

2.2.1. Kottownia gazowa

- urzadzenia zgodne z DP w zakresie zestawienia materiatdw oraz zgodne z zatgczonym do DP schematu
hydraulicznego

- armatura odcinajgca, regulacyjna, zawory tréjdrogowe

2.2.2. Instalacja CT

- rurociggi CT zasilajgce nagrzewnice central wentylacyjnych piony i poziomy ze stali tgczone przez ksztattki
zaciskowe

- armatura odcinajgca, regulacyjna, zawory tréjdrogowe

2.2.3. Instalacja gazowa

- rurociggi stalowe do instalacji gazu tgczone przez spawanie

- armatura odcinajgca zgodna DP

2.2.2. Izolacje termiczne

Izolacja instalacji CT

Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C i wspotczynniku
przewodnosci cieplnej 0,042 W/mK. Izolacja rur CT z weilny min. w osfonie z folii aluminiowej lub PCV-
grubos¢ izolacji zgodna z opisem technicznym DP.

2.2.3. Elementy uktadu, wyposazenie

Kottownia gazowa

Kottownia gazowa zasila¢ bedzie w czynnik grzewczy istniejgca instalacje grzejnikowg szkoty, projektowane
instalacje grzewcze internatu i kuchni, instalacje CT oraz CWU. Podtaczenie zgodnie ze szczegdtowymi
schematami DP.

Instalacja ciepta technologicznego

Instalacja ciepta technologicznego bedzie zasilata nagrzewnice central wentylacyjnych. Podtgczenie central
wentylacyjnych do instalacji nalezy wykona¢ poprzez uktady mieszajgce zawierajgce armature zgodnie ze
szczegotowymi schematami DP.

2.2.4. Specyfikacja materialowa

Specyfikacja materiatowa instalacji jest zatgczona do dokumentacji projektowej.



2.3. Warunki przyjecia na budowe urzadzen i materiatéw do rob6t montazowych

Wyroby do rob6t montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesdli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegodtowej) SST,

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty
katalogowe wyrobdow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw. Niedopuszczalne jest stosowanie do robot
montazowych wyrobdw i materiatdw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Wykonawcza jest zobowigzany do przechowania
dokumentacji, kart specyfiki materiatowej, kart kalibracji oraz paszportow urzadzen i materiatow
dostarczonych przez Producentéw, a w szczegdlnosci dokumentoéw niezbednych do regulacji uktadu,
odbioréw kohcowych, odbioréw UDT.

2.4. Warunki przechowywania materialow do montazu instalacji.

Wszystkie materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Urzadzenia i wyroby nalezy przechowywac¢ w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed
wplywami atmosferycznym oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw
opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu wynikajacego z doswiadczen wykonawcy i
dopuszczonego przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Nalezy stosowaé sprzet dojgcy gwarancje dobrego
wykonania. Sprzet powinien by¢ nowy, odpowiednio czesto przeglagdany, czyszczony, itp. Sprzet uzywany w
robotach instalacyjnych musi odpowiadac przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

- wymagan uzytkowych

- kontroli stanu technicznego

- warunkéw BHP i ppoz.

Przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez
producenta sprzetu i posiadajgce wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu. Liczba i
wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ eksploatowany zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i urzadzenia mozna uruchomic
dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Cato$¢ sprzetu nalezy zabezpieczyc¢
przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane. Kazdy rodzaj sprzetu powinien by¢ obstugiwany
przez osoby posiadajgce uprawnienia do obstugi danego sprzetu.

3.3.Sprzet pomocniczy

Elementy wezta cieplnego o wiekszej masie wymagaty bedg uzycia sprzetu transportowego hydraulicznego.
Pozostate roboty wymagajg uzycia standardowego sprzetu drobnego i elektronarzedzi a w przypadku
montazu na wysokosci konieczne bedzie, zastosowanie rusztowania przesuwanego albo podnosnika.

4. TRANSPORT

Ogolne zasady transportu materiatéw opisano w ST B-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

4.1. Transport materialéw

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, w sposéb uniemozliwiajgcy ich
zniszczenie. Podczas transportu na budowe oraz ze sktadu przy obiektowego na budowe nalezy zachowac
ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢é materiatbw do montazu. Nie dopuszcza sie wbudowania materiatu
uszkodzonego w transporcie lub podczas przechowywania.

4.2. Szczegdlne wymagania dotyczace transportu

Transport urzadzen zgodnie z wymogami producenta. Wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed
deformacjg i innymi uszkodzeniami.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Ogolne zasady wykonania robét opisano w ST B—00 ,Wymagania Ogolne” pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowag oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i jakos¢ wykonanych robot. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z
projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do
Robot Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunkow, w jakich bedzie wykonana instalacja z Uzytkownikiem
budynku.

5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

W celu unikniecia kolizji z innymi instalacjami oraz aby zapobiec sytuacji odciecia przestrzeni montazowe;
innym branzom, instalacje nalezy uktada¢ po koordynacji miedzybranzowej przeprowadzonej na budowie.
Niezbedne przekucia i przewierty nalezy prowadzi¢é w uzgodnieniu z Kierownictwem budowy oraz
konstruktorem obiektu. Rurarz i urzadzenia nalezy montowac¢ tak, aby umozliwi¢ bezproblemowy dostep
serwisowy do kazdego z urzadzen i armatury. W przypadku krzyZzowania sie rurociggu z pasem dojscia
serwisowego, nalezy pozostawi¢ min. 2,0m wolnej przestrzeni pomiedzy spodem rurociggu a posadzka.

5.2. Wytyczne montazowe

Podczas montazu instalacji rurociggi nalezy odpowiednio zamocowaé do konstrukcji budowlanych.
Elementami do mocowania rur sg obejmy metalowe z wktadkg gumowg oraz kotki rozporowe. Obejmy
metalowe bez wktadki sg niedopuszczalne. Srednice obejm nalezy dobieraé odpowiednio do $rednic rur,
nalezy zwraca¢ uwage na to, aby nie wystepowaty uszkodzenia mechaniczne powierzchni zewnetrznej rur.
Przy montazu instalacji rozréznia sie mocowania wykonane jako: punkty (podpory) state PS punkty
(podpory) przesuwne (tzw. slizgowe) PP Rozstaw (odlegtos¢) podpor zalezny jest od rodzaju i Srednicy rur
oraz roznicy temperatur: roboczej czynnika oraz temperatury otoczenia w trakcie montazu. Przez
zamontowanie punktow statych instalacja zostaje podzielona na odcinki. Zapobiega to niekontrolowanym
ruchom przewodow, zagwarantowane jest pewne prowadzenie rur. Punkt staty wykonuje sie zaciskajgc na
rurze (po wyjeciu podktadki dystansowej) obejme metalowg trwale zamocowang do przegrody budowlane;j.
Obejma powinna znajdowac sie $cisle réwniez miedzy dwoma oporami bocznymi np. mufami. Jako opory
boczne mozna réwniez wykorzystac tréjniki, ztgczki z gwintami metalowymi. Punkty state powinny by¢ tak
wymiarowane i wykonywane, aby mogly przejmowac sity wynikajgce z wydtuzen przewodow tgcznie z
ewentualnymi obcigzeniami dodatkowymi. Przy stosowaniu pretéw gwintowanych lub $rub kotwigcych nalezy
zwraca¢ uwage na zachowanie minimalnych odlegtosci od przegrody budowlanej. Konstrukcje mocujgce
obejmy do przegréd budowlanych muszg by¢ odpowiednio sztywne i stabilne tak, aby mogly przejac
naprezenia od sit dziatajgcych podczas pracy rurociggu. Mocowania przesuwne muszg umozliwiaé, bez
uszkodzen rury, ruch przewodu w kierunku osiowym. Przy lokalizowaniu punktu przesuwnego, nalezy
zwracac¢ uwage, aby sasiadujgce ksztattki lub elementy armatury nie utrudniaty ruchu przewodu. Prawidlowe
dziatanie punktu przesuwnego zapewnia stosowanie pierscieni dystansowych. Wykonawca jest zobligowany
do odpowiedniego i poprawnego doboru podpér statych i przesuwnych po wyborze materiatu instalacji oraz
skoordynowaniu trasy instalacji na budowie.

Mocowania instalacji CT prowadzonych po dachu wykona¢ na kgtownikach lub ceownikach spawanych w
ksztatt litery U z rozpdrkami i podpérkami, przytwierdzonych do dachu. Konstrukcja podpar¢ instalacji musi
zapewni¢ przeniesienie obcigzen instalacji i nie dopusci¢ do powstania jej odksztatcen i uszkodzen.
Instalacje prowadzong na wysokosci konstrukcji zadaszenia montowac¢ do konstrukcji zadaszenia.

Procedura montazu:

1. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur uszkodzonych nie wolno
uzywac.

. Wytyczenie miejsca utozenia rur

. Wykonanie bruzd gniazd i osadzenie uchwytow

. Przecinanie rur

. Zatozenie tulei ochronnych

. Utozenie rur z zamontowaniem wstepnym

. Wykonanie potgczen

. Sprawdzenie szczelnosci

9. Izolacja antykorozyjna i termiczna

10. Wypetnienie i odbudowana przejsé przez przegrody budowlane.

Ochrona akustyczna

Montaz przewoddw i urzgdzen powinien by¢ przeprowadzony w sposob eliminujgcy przenoszenie drgan na
konstrukcje budynku oraz instalacje przez stosowanie podktadek gumowych i amortyzatorow.
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Wytyczne przeciwpozarowe

W przypadku przegrdd okreslone jako granice oddzielenia pozarowego przejscia nalezy wykonaé za pomocag
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych, kotnierzy lub kaset ogniochronnych o odpornosci ogniowej rownej
odpornosci przegrody. Zabezpieczenia p.poz. wykonywac¢ powinny osoby wykwalifikowane w montazu
zabezpieczen.

Montaz armatury i osprzetu

Kolejnos¢ wykonywania robét:

- Sprawdzenie dziatania armatury np. zaworu

- Montaz przejscidwki z gwintem

- Wkrecenie potsrubunkéw w armature i na rure ( w przypadku potgczen gwintowanych)

- Skrecenie potgczenia

- Sprawdzenie szczelnosci

- ustawienie nastawy zaworu

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed pomalowaniem i zakryciem instalacji musi by¢ poddana probie szczelnosci. Przed
przystgpieniem do proby szczelnosci instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢. W przypadku instalacji CT
Badanie szczelnosci "na zimno" nalezy wykonywa¢ na ciSnienie 1,0MPa przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C, a nastepnie "na gorgco" sprawdzajgc szczelnos¢ w warunkach uktadu pracy. W przypadku
prowadzenia prac w okresie mozliwosci zaistnienia temperatur 0°C Ilub nizszej, instalacje po
przeprowadzeniu proby nalezy przedmuchaé sprezonym powietrzem. W przypadku przeprowadzania préb
szczelnosci na ukfadach z zamontowang armaturg i urzgdzeniami nalezy sprawdzi¢ maksymalne cisnienie
prébne urzgdzehn wg kart katalogowych Producenta. Proby szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe". Z préby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokét Po uzyskaniu pozytywnej préby
cisnien na zimno nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco przy mozliwie najwyzszych parametrach czynnika
grzewczego ale nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Prébe na gorgco nalezy poprzedzié po co
najmniej 72 godzinach pracy instalacji.

Wykonanie izolacji termicznych

Do prac izolacyjnych nalezy przystgpi¢ po przeprowadzeniu préby szczelnodci oraz wykonaniu prac
zabezpieczajgcych przed korozja. Otuliny winny by¢ montowane na styk i $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanych. Grubosci otuliny okresla dokumentacja techniczna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot opisano w ST B-00 ,Wymagania Ogolne” pkt 6.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna byC¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych.” Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w
Swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru musi przeprowadzié¢
kontrole wszystkich materiatéw przeznaczonych dla urzgdzen dostarczonych na plac budowy. Wykonawca
wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonywanie kontroli materialébw po dostawie na
plac budowy. Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmowa¢ wykonanie Iub
spowodowanie wykonania wszystkich potrzebnych pomiaréw i zapisow dla ustalenia przydatnosci
materiatow i odpowiedniej ich jakosci oraz do upewnienia sig, ze wykonywana fabrykacja jest catkowicie
zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow, praw i warunkow technicznych. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Badanie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowag nalezy wykonaC przez ogledziny zewnetrzne wszystkich
elementéow i pordownania z projektem oraz zapisami w dzienniku budowy lub innymi réwnorzednymi
dokumentami. Sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaty wniesione do
Dokumentacji Projektowej i potwierdzone przez przedstawiciela inwestora.

Badanie materiatéw uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej i ST. Poréwnanie dokumentow potwierdzajgcych jako$é wbudowanych materiatéw
z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz poréwnanie
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
Jako$¢ robédt instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich
przepisach Prawa Budowlanego Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy



traktowac jako czesé sktadowg odbioru i zatgczyé do dziennika budowy - dotyczy to m.in. powykonawczych
operatow geodezyjnych, protokotéw z pomiaréw geodezyjnych oraz rzeczywistych odchytek montazowych.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajgce wymagan zostalty wbudowane Ilub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé wade za niemajgcg zasadniczego
wpltywu na jako$c¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Roboét

Ogolne zasady obmiaru opisano w ST B—00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 7.

Obmiar Robot okreslajgcy zakres i ilos¢ wykonywanych Robét oraz jednostki zawarte sg w Dokumentacji
Projektowej, ST i Przedmiarze Robét. Prowadzenie obmiaréw realizuje Wykonawca na potrzeby
wewnetrznych rozliczen Robét. Wyniki obmiaréw nie stanowig Zzadnej podstawy do Zzgdania dodatkowej
zaptaty lub tez zwrotu czesci kwoty ryczattowej. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Dokumentacji Projektowej lub Przedmiarze Robét nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Przedstawiciela
Zamawiajgcego na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Diugosci obmiarowe podawane sg w metrach — jednostka — 1m; diugos¢ i odlegtos¢ pomiedzy
wyszczegolnionymi punktami skrajnymi sg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Powierzchnie obmiarowe podawane sg w metrach kwadratowych — jednostka — 1m2; pole zawarte pomiedzy
wyszczegolnionymi krawedziami skrajnymi jest obmierzone w rzeczywistej ptaszczyznie.

Objetosci obmiarowe podawane sg w metrach szesciennych — jednostka — 1m3; objetos¢ zawarta pomiedzy
wyszczegolnionymi ptaszczyznami skrajnymi jest obmierzona w rzeczywistej geometrii.

Wagi obmiarowe podawane sg w kilogramach lub tonach — jednostka 1 kG lub 1T; waga stanowi rzeczywisty
ciezar materiatu lub urzadzenia liniowego, ptaszczyzny lub objetosci.

Elementy obmiarowe podawane sg w sztukach lub kompletach — jednostka 1 szt. lub 1 kpl.

Srednice rurociggéw podawane sg w milimetrach

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady dotyczace odbioru Robét

Ogolne zasady dotyczace odbioru Robét podano w ST B-00 ,Wymagania Ogodlne” pkt 8.

8.2. Warunki odbioru instalacji

Przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce

dokumenty:

- Dokumentacje projektowg powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw i regulacji,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- protokoty préb szczelno$ci instalacji i badania bakteriologiczne,

- wymagane dokumentacje projektowo powykonawcze,

- karty gwarancyjne, DTR, instrukcje montazu i obstugi,

- dokumentacje odbiorowg UDT,

- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementami kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonywanie instalacji i w
szczegolnosci majg im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalaciji i
ma nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji.

8.2.2. Odbior czesciowy

Odbidr techniczny czesciowy instalacji ma by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub czesci instalacji, do
ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét.

8.2.3. Odbior koncowy

Badania po montazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy przeprowadzié po
zakonczeniu robot instalacyjnych przed przekazaniem uzytkownikowi. Odbiory poszczegoinych robot
budowlanych powinny byé potwierdzone protokotami, ktére wraz z dziennikiem budowy stanowig podstawe
przekazania instalacji do eksploatacji.

8.3. Dokumentacja powykonawcza



Po zakonhczeniu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, w ilosci zgodnej z Dokumentami
Kontraktowymi komplety dokumentacji powykonawczej wykonywanych instalacji. Jeden z przekazanych
egzemplarzy w/w dokumentacji powykonawczej musi zawiera¢ oryginaty instrukcji (DTR) wszystkich
zainstalowanych urzadzeh oraz atesty wszystkich wbudowanych w obiekt materiatbw i wyrobow
budowlanych, protokoty odbioréw UDT. Wszelkie odchylenia (przekraczajace normowg tolerancje) od
wymiaréw przewidzianych w Dokumentacji Projektowej lub dokumentacji warsztatowej bedg korygowane na
wytgczny koszt Wykonawcy.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,Odbior ostateczny
Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B—00 ,Wymagania Ogodlne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
PN-91/B02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN 90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.

PN 91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.
PN-B -02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacje cieplne przewodéw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania odbiorcze. PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczgce jakosci wody

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci

PN-B-10405/1999 Sieci cieptownicze . Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-64/B-34031 Rurociggi wody goracej i pary. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
BN-90/8864-46 Wezly cieptownicze. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”

PN-B-02423:1999 Pomieszczenia weztdéw cieplnych.

PN-80/H-74219 Rury stalowe czarne bez szwu.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania

budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-EN 14336 Instalacje ogrzewcze - Instalacja i przekazanie do eksploatacji wodnego systemu
ogrzewczego

Inne normy przywotane w ponizszych przepisach i Dp.

10.2. Przepisy i instrukcje krajowe

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00 poz.1157, Nr 120/00
poz.1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz.1229, Nr 129/01
poz.1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i rozbiérkowych
Dz. U. Nr 13172 poz. 93

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679,
Nr 8102 poz. 71)

- Wymagania techniczne COBRTI Instal 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.

- Wymagania techniczne COBRTI Instal 8. Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679,
Nr 8/02 poz. 71)



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r w sprawie okreslenia
wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz 673)
- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobdw wyprodukowanych w
Polsce oraz wyrobdow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo
stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem oraz wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania
przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.714)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajgcych do obrotu wyroby moggce stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000r w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen czynnikow
produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811 )

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Opracowat : mgr inz. Tomasz Potajdowicz
upr. nr POM/0046/PO0OS/09
POM/0270/0WOS/12



