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I. OPIS TECHNICZNY BRANŻY SANITARNEJ  

 
1. Podstawa opracowania  
Przedmiotowy projekt wymiany kotłowni gazowej oraz instalacji CT dla potrzeb Zespołu Szkół Rolniczych w 
Rusocinie został wykonany w oparciu o: 
- projekt branży architektonicznej; 
- wizja lokalna na obiekcie; 
- ustalenia z Inwestorem; 
- obowiązujące przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej; 
 

2. Zakres opracowania 

W zakresie przedmiotowego opracowania branży sanitarnej zawiera się:  
- demontaż istniejących urządzeń w istniejącej kotłowni;  
- montaż nowej kotłowni gazowej;  
- dostosowanie istniejącej instalacji gazu do nowych kotłów gazowych;  
- montaż nowych kominów spalinowych;  
- budowa nowej instalacji CT zasilającej nagrzewnice central wentylacyjnych;   
 

3. Kotłownia gazowa  

Opis ogólny  
Zgodnie z wytycznymi Inwestora zaprojektowano wymianę istniejącej kotłowni gazowej na nową. Wymianie 
podlegają wszystkie urządzenia w pomieszczeniu kotłowni łącznie w kominami spalinowymi. Istniejące 
urządzenia należy zdemontować.  

Do zasilenia instalacji grzewczych oraz podgrzewaczu CWU zastosowano dwa stojące kotły gazowe połączone 
kaskadowo o mocy 430kW. Za kotłami należy zamontować sprzęgło hydrauliczne zgodnie z załączonym 
schematem hydraulicznym. Sterowanie kotłów będzie się odbywało przy pomocy sterownia firmowego. Obiegi 
zasilania wyposażone są w elektronicznie sterowane pompy obiegowe. Regulacja jakościowa parametrów wody 
grzejnej odbywa się zaworami 3-drogowymi, które znajdują się w dostawie automatyki urządzeń. Praca kotła 
sterowana jest automatycznie przy zastosowaniu układu sterowania pogodowego z wyłączaniem na noc i w 
weekend oraz w automatycznie wyłączaniem pomp. Będzie on sterował pracą CO, CT, CWU budynku przez 
regulację temperatury zasilania obiegów grzewczych, sterując pracą zaworów trójdrogowych, pozwalając na 
efektywniejsze utrzymywanie parametrów w instalacji i nie powodując nadmiernych strat ciepła. Wszystkie rury 
grzewcze i armaturę w pomieszczeniu kotłowni należy izolować. Należy przekazać zrozumiałą i czytelną 
instrukcję obsługi. W dniu przekazania obiektu firma instalacyjna przeszkoli w obsłudze instalacji wskazanego 
przez inwestora pracownika.   
Wszystkie wymagane urządzenia w kotłowni przedstawia rysunek schematu hydraulicznego.   
Na etapie projektu dobrano urządzenia w kotłowni firmy Brotje jako wzorcowe, na etapie budowy można 
zastosować urządzenia o parametrach równoważnych lub lepszych.  
 
System odprowadzania spalin   
Dla każdego kotła wykonać komin spalinowy o średnicy 200mm z wyprowadzeniem do istniejącego komina 
murowanego.  

Instalacje technologiczne przy kotłach   
Przewody instalacji grzewczej w kotłowni wykonać z rur stalowych. Przewody, łączyć przez spawanie, z armaturą 
wykonać połączenie gwintowane i kołnierzowe. Izolacje termiczną w pomieszczeniu kotłowni wykonać jako 
niepalną 

Wentylacja 
W pomieszczeniu kotłowni pozostawić bez zmian istniejącą wentylację grawitacyjną. 

Instalacje wod.-kan   
Na instalacji zimnej wody zasilającej kocioł zainstalować filtr mechaniczny z wkładem oraz stacje uzdatniania 
wody. Średnice oraz trasy ułożenia przewodów pokazano w części graficznej opracowania.  

Próba szczelności i odbiór instalacji   
Po wykonaniu instalacji wykonać dwukrotne płukanie instalacji, a następnie wykonać próbę szczelności na 



ciśnienie próbne pr+0,2, lecz co najmniej 0,4 MPa. Próbę ciśnienia przeprowadzić przy odłączonych naczyniach 
wzbiorczych, z zastosowaniem manometru tarczowego o średnicy tarczy min. 150mm, o zakresie 50% większym 
od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,01 MPa. Wynik próby należy uznać za pozytywny jeżeli w ciągu 
20 min. manometr nie wykaże spadku ciśnienia. W dniu przekazania obiektu autoryzowany serwis firmy 
przeprowadzi uruchomienie instalacji grzewczej oraz sporządzi protokół z jej uruchomienia.  
 

4. Instalacja  CT  

Opis ogólny  

Celem zasilenia projektowanych nagrzewnic central wentylacyjnych zaprojektowano instalację CT. Instalacja 

zasilana będzie z projektowanej kotłowni gazowej. Układ ze względu na narażenie na zamarzanie 

zaprojektowano z zastosowaniem czynnika grzewczego w postaci glikolu etylowego o stężeniu 35%.   

 

Materiały 

Instalację grzejnikową w całości zaprojektowano w systemie trójnikowym z rur stalowych łączonych poprzez 

systemowe kształtki zaciskowe. Całość instalacji należy zaizolować termicznie.  

 

Izolacja termiczna instalacji   

Przewody instalacji CT należy izolować otulinami. Wszelkie izolacje cieplne powinny być wykonane w sposób 

nierozprzestrzeniający ognia. Izolacja cieplna przewodów instalacji grzewczej powinna spełniać wymagania 

określone w poniższej tabeli:  

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Min. gr. izolacji (materiał 0,035 W/(m · K)) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5. Wewnętrzna instalacja gazowa   
Opis ogólny  
Ze względu na zmianę modelu kotłów gazowych należy przewidzieć w zakresie prac instalacyjnych dostosowanie 
podejść instalacji gazu do nowych urządzeń. Średnice rur należy zachować. Wymienić należy także System 
Bezpieczeństwa Gazu na nowy. 

Materiały 
Przewody instalacji gazowej należy wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN–80/H–74219 łączonych przez 
spawanie. 
 
Roboty instalacyjne   
Przewody poziome prowadzić pod stropem. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych 
instalacji stanowiących wyposażenie budynku, należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich 
użytkowania. Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwić 
wykonanie prac konserwatorskich. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny być usytuowane w odległości, co 
najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych. Przewody gazowe krzyżujące się z innymi przewodami 
instalacyjnymi powinny być od nich oddalone, co najmniej o 20 mm. Przewody instalacji gazowej mocowane 
muszą być do ścian lub innych trwałych elementów wyposażenia budynku za pomocą zamocowań wykonanych 
z materiałów niepalnych. Odległość pomiędzy zamocowaniami przewodów gazowych do ściany nie powinny być 
większe niż 1,5 m. Dla dłuższych, prostych odcinków odległość ta może być zwiększona do 3,0 m. Przewody 
należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez dokładne oczyszczenie z rdzy, a następnie pokrycie ich farbą 
podkładową i nawierzchniową koloru żółtego. Przejścia przez ściany konstrukcyjne i stropy wykonać w rurach 
osłonowych (dobrać średnicę rury osłonowej o jedną średnicę większą od średnicy rury gazowej).  



Dla instalacji gazowej projektuje się wykonanie aktywnego systemu zabezpieczenia, który będzie połączony z 
kurkiem odcinającym dopływ gazu wyposażonym w głowicę samozamykającą. Nad kotłami zamontować należy 
detektory gazu podłączony do modułu alarmowego. Sygnał akustyczny i optyczny umieścić w widocznym miejscu.  

Obiór instalacji   
Instalacja gazowa po jej wykonaniu a przed uruchomieniem podlega sprawdzeniu przez wykonawcę w obecności 
przedstawiciela dostawcy gazu. Sprawdzenie polega na skontrolowanie instalacji co do zgodności z projektem, 
jakości wykonania i kontroli szczelności przewodów. Próbę szczelności wykonać nadciśnieniem 500hPa, medium 
próby powietrze, czas trwania próby 0,5h.  
 
6. Uwagi końcowe 

-  Roboty prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

- W przypadku wystąpienia wątpliwości co do sposobu prowadzenia robót lub zaistnienia sytuacji 

nieprzewidzianych niniejszym projektem należy wezwać projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego określi 

sposób postępowania. 

- Roboty prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Warunkach wykonywania i odbioru robót budowlanych”. 

- Podczas wykonywania robót przestrzegać przepisów BHP. 

 

Projektant                      Sprawdzający    

mgr inż. TOMASZ POŁAJDOWICZ                       mgr inż. PATRYK PIETRZAK 

upr. bud. POM/0046/POOS/09            upr. bud. WAM/0046/POOS/11     
  



II. KARTY KATALOGOWE URZĄDZEŃ  
 

  

   
 



 
 
 
 
 
 

 



   

  



  

III. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

LP urządzenie uwaga ilość (szt) 

KOTŁOWNIA GAZOWA 

1 kocioł Brotje SGB 215I lub równoważny 2 

2 podgrzewacz CWU Trinnity PW1 1000 lub równoważny 2 

3 sprzęgło hydrauliczne SHE-OC do 700kW lub równoważny 1 

4 pompa kotłowa 40-80F   2 

5 zabezpieczenie przed brakiem wody   2 

6 grupa bezpieczeństwa SIS 2 SGB   2 

7 zawór kulowy odcinający DN80   8 

8 zawór zwrotny DN80   3 

9 rozdzielacz rurowy 5 obiegów   2 

10 zawór 3-drogowy DN50 KVS 40 + siłownik   2 

11 zawór 3-drogowy DN25 KVS 10 + siłownik   1 

12 zawór 3-drogowy DN32 KVS 16 + siłownik   1 

13 wymiennik woda/glikol moc 50kW   1 

14 pompa obiegowa H-60kPa Q-11,8m3/h   1 

15 pompa obiegowa H-45kPa Q-7,6m3/h   1 

16 pompa obiegowa H-35kPa Q-1,8m3/h   1 

17 pompa obiegowa H-20kPa Q-3m3/h   1 

18 pompa obiegowa H-15kPa Q-3m3/h   1 

19 pompa obiegowa H-55kPa Q-3m3/h glikol   1 

20 pompa cyrkulacyjna H-15kPa Q-0,1l/s   1 

21 naczynie wzbiorcze poj. nominalna 400l   2 

22 naczynie wzbiorcze poj. nominalna 60l   2 

23 zawór bezpieczeństwa 3/4"   1 

24 stacja uzdatniania wody komplet   1 kpl 

25 naczynie wzbiorcze poj. nominalna 25l glikol   1 

26 zawór bezpieczeństwa 1/2"   1 

27 zawór kulowy odcinający DN125   2 

28 zawór kulowy odcinający DN65   2 

29 zawór zwrotny DN80   1 

30 zawór kulowy odcinający DN32   2 

31 zawór zwrotny DN32   1 

32 zawór kulowy odcinający DN40   14 

33 zawór zwrotny DN40   3 

34 filtr siatkowy DN40   1 

35 zawór kulowy DN20   3 

36 zawór zwrotny DN20   1 

37 zawór kulowy DN32   2 

38 termometr tarczowy   8 

39 manometr tarczowy   5 

40 sterownik kaskady   1 

41 komin spalinowy 200mm izolowany komplet   2 kpl 

42 izolacja termiczna   wg zapotrz 

43 przenośna pompa do glikolu   1 

44 glikol etylowy + zbiornik   1 kpl 

45 rury, kształtki stalowe do gazu ziemnego   wg zapotrz 



46 rury stalowe średnie do instalacji grzewczej   wg zapotrz 

47 system bezpieczeństwa gazu   1 kpl 

INSTALACJA CT 

48 rura stal zacisk 42x1,5   10m 

49 rura stal zacisk 35x1,5   60m 

50 rura stal zacisk 28x1,5   130m 

51 kształtki zacisk stal   wg zapotrz 

52 izolacja termiczna   wg zapotrz 

53 zestaw mieszający nagrz. centrali    3 kpl 

54 zawiesia do rur     wg zapotrz 

   



 
IV. RYSUNKI  
 


