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I. OPIS TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ

1. Podstawa opracowania

Przedmiotowy projekt wymiany kottowni gazowej oraz instalacji CT dla potrzeb Zespotu Szkét Rolniczych w
Rusocinie zostat wykonany w oparciu o:

- projekt branzy architektonicznej;

- wizja lokalna na obiekcie;

- ustalenia z Inwestorem;

- obowigzujgce przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej;

2. Zakres opracowania

W zakresie przedmiotowego opracowania branzy sanitarnej zawiera sie:

- demontaz istniejgcych urzadzen w istniejgcej kottowni;

- montaz nowej kotlowni gazowej;

- dostosowanie istniejgcej instalacji gazu do nowych kottéw gazowych;

- montaz nowych kominéw spalinowych;

- budowa nowej instalacji CT zasilajgcej nagrzewnice central wentylacyjnych;

3. Kottownia gazowa

Opis ogdiny

Zgodnie z wytycznymi Inwestora zaprojektowano wymiane istniejgcej kottowni gazowej na nowg. Wymianie
podlegajg wszystkie urzadzenia w pomieszczeniu kottowni fgcznie w kominami spalinowymi. Istniejace
urzgdzenia nalezy zdemontowac.

Do zasilenia instalacji grzewczych oraz podgrzewaczu CWU zastosowano dwa stojgce kotty gazowe potgczone
kaskadowo o mocy 430kW. Za kottami nalezy zamontowac¢ sprzegto hydrauliczne zgodnie z zatgczonym
schematem hydraulicznym. Sterowanie kottéw bedzie sie odbywato przy pomocy sterownia firmowego. Obiegi
zasilania wyposazone sg w elektronicznie sterowane pompy obiegowe. Regulacja jakosciowa parametréow wody
grzejnej odbywa sie zaworami 3-drogowymi, ktére znajdujg sie w dostawie automatyki urzgdzen. Praca kotta
sterowana jest automatycznie przy zastosowaniu uktadu sterowania pogodowego z wylgczaniem na noc i w
weekend oraz w automatycznie wylgczaniem pomp. Bedzie on sterowat pracg CO, CT, CWU budynku przez
regulacje temperatury zasilania obiegéw grzewczych, sterujgc pracg zawordw trojdrogowych, pozwalajgc na
efektywniejsze utrzymywanie parametréw w instalacji i nie powodujgc nadmiernych strat ciepta. Wszystkie rury
grzewcze i armature w pomieszczeniu kottowni nalezy izolowaC. Nalezy przekaza¢ zrozumiatg i czytelng
instrukcje obstugi. W dniu przekazania obiektu firma instalacyjna przeszkoli w obstudze instalacji wskazanego
przez inwestora pracownika.

Wszystkie wymagane urzadzenia w kottowni przedstawia rysunek schematu hydraulicznego.

Na etapie projektu dobrano urzgdzenia w kottowni firmy Brotje jako wzorcowe, na etapie budowy mozna
zastosowacé urzgdzenia o parametrach réwnowaznych lub lepszych.

System odprowadzania spalin
Dla kazdego kotta wykona¢ komin spalinowy o srednicy 200mm z wyprowadzeniem do istniejgcego komina
murowanego.

Instalacje technologiczne przy kottach

Przewody instalacji grzewczej w kottowni wykonac z rur stalowych. Przewody, taczy¢ przez spawanie, z armaturg
wykona¢ potfgczenie gwintowane i kotnierzowe. lzolacje termiczng w pomieszczeniu kotlowni wykonac jako
niepalng

Wentylacja
W pomieszczeniu kottowni pozostawi¢ bez zmian istniejgcg wentylacje grawitacyjng.

Instalacje wod.-kan
Na instalacji zimnej wody zasilajgcej kociot zainstalowa¢ filtr mechaniczny z wkiadem oraz stacje uzdatniania
wody. Srednice oraz trasy utozenia przewodéw pokazano w czesci graficznej opracowania.

Préba szczelnosci i odbidr instalacji
Po wykonaniu instalacji wykona¢ dwukrotne ptukanie instalacji, a nastepnie wykonaé¢ prébe szczelnosci na




cisnienie prébne pr+0,2, lecz co najmniej 0,4 MPa. Prébe ci$nienia przeprowadzi¢ przy odtgczonych naczyniach
wzbiorczych, z zastosowaniem manometru tarczowego o srednicy tarczy min. 150mm, o zakresie 50% wigkszym
od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej 0,01 MPa. Wynik préby nalezy uzna¢ za pozytywny jezeli w ciggu
20 min. manometr nie wykaze spadku cisnienia. W dniu przekazania obiektu autoryzowany serwis firmy
przeprowadzi uruchomienie instalacji grzewczej oraz sporzadzi protokdt z jej uruchomienia.

4. Instalacja CT

Opis ogdélny

Celem zasilenia projektowanych nagrzewnic central wentylacyjnych zaprojektowano instalacje CT. Instalacja
zasilana bedzie z projektowanej kottowni gazowej. Uktad ze wzgledu na narazenie na zamarzanie

zaprojektowano z zastosowaniem czynnika grzewczego w postaci glikolu etylowego o stezeniu 35%.

Materiaty
Instalacje grzejnikowg w catosci zaprojektowano w systemie trojnikowym z rur stalowych tgczonych poprzez

systemowe ksztaltki zaciskowe. Catos¢ instalacji nalezy zaizolowa¢ termicznie.

Izolacja termiczna instalacji

Przewody instalacji CT nalezy izolowac¢ otulinami. Wszelkie izolacje cieplne powinny by¢ wykonane w sposob
nierozprzestrzeniajgcy ognia. Izolacja cieplna przewodow instalacji grzewczej powinna spetnia¢ wymagania

okreslone w ponizszej tabeli:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Min. gr. izolacji (materiat 0,035 W/(m - K))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5. Wewnetrzna instalacja gazowa

Opis ogdiny

Ze wzgledu na zmiane modelu kottdw gazowych nalezy przewidzie¢ w zakresie prac instalacyjnych dostosowanie
podej$é instalacji gazu do nowych urzgdzen. Srednice rur nalezy zachowaé. Wymieni¢ nalezy takze System
Bezpieczenstwa Gazu na nowy.

Materiaty
Przewody instalacji gazowej nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 tgczonych przez

spawanie.

Roboty instalacyjne

Przewody poziome prowadzi¢ pod stropem. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddéw innych
instalacji stanowigcych wyposazenie budynku, nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich
uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwi¢
wykonanie prac konserwatorskich. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci, co
najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przewody gazowe krzyzujgce sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone, co najmniej o 20 mm. Przewody instalacji gazowej mocowane
muszg by¢ do Scian lub innych trwatych elementéw wyposazenia budynku za pomocg zamocowan wykonanych
z materiatéw niepalnych. Odlegto$¢ pomiedzy zamocowaniami przewodéw gazowych do Sciany nie powinny by¢
wieksze niz 1,5 m. Dla dtuzszych, prostych odcinkéw odlegtosé ta moze byé zwiekszona do 3,0 m. Przewody
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez doktadne oczyszczenie z rdzy, a nastepnie pokrycie ich farbg
podkfadowsg i nawierzchniowg koloru zéttego. Przejscia przez Sciany konstrukcyjne i stropy wykonaé w rurach
ostonowych (dobra¢ srednice rury ostonowej o jedng $rednice wiekszg od $rednicy rury gazowej).




Dla instalacji gazowej projektuje sie wykonanie aktywnego systemu zabezpieczenia, ktdry bedzie potgczony z
kurkiem odcinajgcym doptyw gazu wyposazonym w gfowice samozamykajgcg. Nad kottami zamontowac nalezy
detektory gazu podtgczony do modutu alarmowego. Sygnat akustyczny i optyczny umiesci¢ w widocznym miejscu.

Obior instalacji

Instalacja gazowa po jej wykonaniu a przed uruchomieniem podlega sprawdzeniu przez wykonawce w obecnosci
przedstawiciela dostawcy gazu. Sprawdzenie polega na skontrolowanie instalacji co do zgodnosci z projektem,
jakosci wykonania i kontroli szczelnosci przewodow. Probe szczelnosci wykonaé nadcisnieniem 500hPa, medium
proby powietrze, czas trwania préby 0,5h.

6. Uwagi koncowe

- Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

- W przypadku wystgpienia watpliwosci co do sposobu prowadzenia robdt lub zaistnienia sytuacji
nieprzewidzianych niniejszym projektem nalezy wezwa¢ projektanta, ktéry w ramach nadzoru autorskiego okresli
sposéb postepowania.

- Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach wykonywania i odbioru robét budowlanych”.

- Podczas wykonywania robét przestrzegac przepiséw BHP.

Projektant Sprawdzajgcy
mgr inz. TOMASZ POLAJDOWICZ mgr inz. PATRYK PIETRZAK
upr. bud. POM/0046/POOS/09 upr. bud. WAM/0046/POOS/11



Il. KARTY KATALOGOWE URZADZEN

EuroCondens SGB 20-300 kW

Stojacy, gazowy kociot kondensacyjny wg DIN 4702 i EN 677
Zakres dostawy:
« Stojacy, gazowy kociot kondensacyjny do pracy z ptynnie obni-
zang temperatura w wodnych instalacjach grzewczych uktadu
§] - - zamknigtego wraz z palnikiem i wentylatorem.
« Zamknigta komora spalania do pracy niezaleznej lub zaleznej
od powietrza w pomieszczeniu.
= » Wymiennik ciepta aluminiowo-krzemowy.
+ Sprawnos¢ znormalizowana do 109,7%
« Palnik modulacyjny z petnym, wstepnym zmieszaniem, z dysza
Venturiego
+ Zakres modulacji 16-100%
« Elektroniczny zapton i kontrola pracy palnika
« Zintegrowany regulator systemowy z funkcjami rozszerzajacymi
(ISR-Plus) do pogodowej regulacji pracg kotta, obiegu grzewczego
i diagnozy ukfadu.
+ Panel obstugowy z duzym, podswietlanym wyswietlaczem
i komunikatami w jezyku polskim.
« Pigc tygodniowych programow czasowych dla trzech obiegow
grzewczych, cw.u. i pompy cyrkulacyjnej.
+ Czujnik temperatury zewngtrzne;j.
* Mozliwosc podtaczenia réznych moduféw funkcyjnych z regulacja
poprzez LPB-Bus.
+» Mozliwosc regulacji do trzech obiegow grzewczych z mieszaczem
poprzez regulator kotta (po zastosowaniu modutéw rozszerza-

jacych EWM B).
' « Zintegrowana regulacja kaskadowa.
_ + Regulacja cw.u. poprzez podfaczenie czujnika cw.u. (wyposazenie
dodatkowe).
- « Ogranicznik temperatury bezpieczenstwa, czujnik cisnienia
wody. Dwugniazdowy zawér gazowy, czujnik cisnienia gazu.
« Fabrycznie nastawiony na gaz ziemny E(GZ50)".
« Spawane przeciwkotnierze, obudowa stalowa, lakierowana
Wazne: nalezy stosowac sig do wytycznych odnosnie jakosci wody kottowej zawar- P"°51k‘?W° ’ Z"izf’hcja cieplna.
tych w podreczniku montazu kotta. + Kolor biaty Brétje
Dostawa
« gotowy do pracy kociot, na palecie.
Medd _ . SGB2151
Sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewania 7, % —
pomieszczen
S.prawn‘qéc' ui)_'!:kqwa przy znamionowej mocy LA % 88.0
cieplnej i w rezimie wysokotemperaturowym® !
Sprawnosc uzytkowa przy znamionowej , % 974
mocy cieplnej na poziomie 30% i w rezimie !
niskotemperaturowym®
Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne
Przy petnym obcigzeniu elmax kw 0,330
Przy czgéciowym obcigzeniu elmin kw 0,040
W trybie czuwania Py kw 0,004
Inne parametry
Straty ciepta w trybie czuwania P kw 0,258
Pobér mocy palnika zaptonowego P kw 0,0
Roczne zuzycie energii Qu GJ -
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu Ly, dB 67
Emisje tlenkéw azotu NO, mg/kWh 39




Dane techniczne

Model Jednostka | SGB 1251 SGB 1701 SGB 215 | SGB 2601 SGB 3001

Nr identyfikacyjny produktu CE-0085 CL 0072

Nr przep. VDE 40017550

Kategoria gazu | [Ip—

Kategoria instalacji BB, C.C.C.

Wersja oprogramowania V4.2

Zakres nominalnego obciazenia cieplnego

Gaz ziemny Ogrzewanie | kW 20,0-125,0 | 28,0-170,0 § 35,0-215,0 § 42,0-260,0 | 48,0-300,0

Gaz plynny - propan Ogrzewanie | kW 35,0-1250 | 35,0-170,0 § 48,0-215,0 § 58,0-260,0 | 58,0-300,0

Zakres nominalnej mocy cieplnej

Gaz ziemny 80/60°C kw 19,2-121,6 | 26,8-165,8 J| 33,5-210,1 )| 40,2-254,5 | 45,9-294,3
50/30°C kw 21,3-133,1 | 29,8-181,3 | 37,4-229,6 J| 44,9-278,1 | 52,3-322,1

Gaz plynny — propan 80/60°C kw 33,5-121,6 | 33,5-1658 J| 46,0-210,1 )| 555-254,5 | 550-294,3
50/30°C kW 37,2-133,1 | 37,3-181,3 J| 51,2-229,6 J| 62,0-278,1 | 632—322,1

Sprawnosc znormalizowana (Hi/Hs) 75/60°C % 106,5/95,5 | 106,6/956 § 106,6/95,6 § 106,7/95,7 | 106,7/95,7
40/30°C % 109,5/98,5 | 109,6/98,6 | 109.6/98,6 B 109,7/98,7 | 109,7/987

Wartosé pH skroplin 4-5

lloé¢ skroplin 40/30°C I/h 3,0-166 | 43-226 0 54299 l| 60-365 | 7,6-424

Dane do projektowania komina zgodnie z DIN EN 13384 (dzialanie zaleine od powietrza w pomieszczeniu)

Temperatura spalin (obcigzenie czesciowe/pefne) 80/60°C °C 57/61 57/61 I 57/60 I 57/61 56,/60
50/30°C °C 30/37 30/37 N 30/37 N 30/38 30/37

Masowe nateienie przeplywu spalin

Gaz ziemny 80/60°C g/s 9,1-56,8 12,7-772 f| 159976 [ 19,1-118,1 | 21,8-136,2
50/30°C g/s 8,2-52,3 11,5-71,1 | 144-89,4 [ 17,4-1083 | 19,7-1245

Gaz ptynny propan 80,/60°C gfs 151539 | 151-732 || 207926 || 250-112,0 | 25,0-129,2
50/30°C gfs 142494 | 139-671 || _Joz-g24 [l 2331022 | 22,9-117,6

Wskaznik emisji NO, 75/60°C mg/kWh 35

Wskaznik emisji CO 50/30°C mg/kWh 15

Cisnienie zasilania gazem ziemnym E (GZ50) : min. 16-maks.25

Lw (GZ41,5): min. 17,5-maks.23

Zawartosc CO,, gaz ziemny % 9,3 (dopuszczalne 9,1-9,5)

Cisnienie zasilania - propan min. 29 mbar - maks. 44 mbar

Zawartosc¢ CO,, propan % 11,0 (dopuszczalne 10,8-11,2)

Maks. cisnienie tfoczenia na kréccu spalin mbar 1,0

Srednica przyfacza spalinowego mm 160 | 200

Prad elektryczny

Stopien ochrony IP IP20

Podtaczenie elektryczne 230V~ /50 Hz maks. 6,3 A

Maks. pobér energii elektrycznej W 170 200 | 330 I 350 410

Strata postojowa g, 70 % 0,24 022 f o020 | o1s 0,16

Model SGB 1251 SGB 1701 SGB 215 | SGB 260 | SGB 300

1.Doprowadzenia powietrza mm @110 @110 @125 @125 3125

2.Zasilanie obiegu grzewczego (HV) Kotnierz DN 65

3. Powrét obiegu grzewczego (HR) Kofnierz DN 65

4. Przylacze gazu R1” R 1" R 1Y, R 13/,” R 13/,"

5. Podtaczenie grupy bezpieczernstwa R1” R1” R 1Y, R 1%/ R 13/

Wymiar A (kréciec spalin) mm 160 160 200 200 200

Wymiar B mm 1008 1008 1171 1264 1357

Wymiar C mm 301 301 351 351 351

Wymiar D mm 401 401 514 607 700

Wymiar E mm 134 134 163 163 163

Wymiar F mm 14 14 14 14 14

Wymiar G mm 687 687 851 944 1037

Wymiar H mm 530 530 530 630 630

Wymiar | mm 30 30 90 90 90

Wymiar K mm 139 139 50 50 50

Wymiar L mm 450 450 202 202 202

Wymiar M mm 150 150 167 167 167




ATRINNITY

M A R K A D L A

FACHOWRCA

KARTA PRODUKTU

PODGRZEWACZ CWU TRINNITY PW1

Z WEZOWNICA

MODEL KBN

TRINNITY PW1 160 TRGPWPW10160
TRINNITY PW1 200 TRGPWPW10200
TRINNITY PW1 300 TRGPWPW10300
TRINNITY PW1 400 TRGPWPW10400
TRINNITY PW1 500 TRGPWPW10500
TRINNITY PW1 800 TRGPWPW10800
TRINNITY PwW1 1000 TRGPWPW11000

Stojacy podgrzewacz c.w.u. wyposazony w pojedyncza wezownice,

wykonanany z blachy stalowej zgodnie z norma EN 12897. Od

wewnatrz zabezpieczony wysokiej jakosci powtoka emaliowana

oraz 2 anodami magnezowymi, zapewniajacymi dfuga zywot-

nos$¢. Podgrzewacz posiada izolacje twarda pianka poliuretanowa

wysokiej gestosci, ktéra doskonale utrzymuje temperature wody
i zwieksza efektywnosc¢ energetyczna.

Cechy dodatkowe:

» kotnierz serwisowy utatwiajacy kontrole i czyszczenie,

» mozliwosc instalacji grzatki (w przypadku PW1 200 instalacja
grzatki na specjalnym kotnierzu serwisowym - nie wchodzi w

zakres dostawy),

» mozliwosc instalacji requlatora termicznego,

» mozliwosc instalacji czujnika termicznego,

» 1 tuleja czujnika temepratury w kompecie,

» 2 letnia gwarancja na caty produkt, 5 letnia gwarancja na
szczelnos¢ podgrzewacza pod warunkiem wymiany anody

(gornej) co 2 lata.

BUDOWA | WYMIARY TRINNITY PW1 1000

-

r . TRINNITY PW11000
300
X\ 3
(ALY |Ew /
- g -
- $ 7
o “w . /
a7 20 4@ 0 %0 100
Predkosé przeplywu, [I/min]
o 4
Oznaczenie TRINNITY PW1 1000

Wlot zimnej wody cw GZ11/2"
Wylot cieptej wody HW Gz11/2"
Zasilanie wezownicy IS GZ11/2"
Powrét z wezownicy 0S GZ 112"
Kréciec na grzatke elektryczng EE G11/2"
Cyrkulacja R G 3/4"
Termometr T ®14x15
Kréciec na termoregulator TR G1/2"
Kréciec czujnika temperatury 1 TS1 G1/2"
Kréciec anody magnezowej 1 AM1 G11/4"
Kréciec anody magnezowej 2 AM 2 G11/4"




lIl. ZESTAWIENIE MATERIALOW

LP urzadzenie uwaga ‘ ilos¢ (szt)
KOTLOWNIA GAZOWA
1 kociot Brotje SGB 215I lub réwnowazny 2
2 podgrzewacz CWU Trinnity PW1 1000 lub réwnowazny 2
3 sprzegto hydrauliczne SHE-OC do 700kW lub réwnowazny 1
4 pompa kottowa 40-80F 2
5 zabezpieczenie przed brakiem wody 2
6 grupa bezpieczenstwa SIS 2 SGB 2
7 zawor kulowy odcinajgcy DN80 8
8 zawor zwrotny DN8O 3
9 rozdzielacz rurowy 5 obiegéw 2
10 zawor 3-drogowy DN50 KVS 40 + sitownik 2
11 zawor 3-drogowy DN25 KVS 10 + sitownik 1
12 zawér 3-drogowy DN32 KVS 16 + sitownik 1
13 wymiennik woda/glikol moc 50kW 1
14 pompa obiegowa H-60kPa Q-11,8m3/h 1
15 pompa obiegowa H-45kPa Q-7,6m3/h 1
16 pompa obiegowa H-35kPa Q-1,8m3/h 1
17 pompa obiegowa H-20kPa Q-3m3/h 1
18 pompa obiegowa H-15kPa Q-3m3/h 1
19 pompa obiegowa H-55kPa Q-3m3/h glikol 1
20 pompa cyrkulacyjna H-15kPa Q-0,1l/s 1
21 naczynie wzbiorcze poj. nominalna 400l 2
22 naczynie wzbiorcze poj. nominalna 60l 2
23 zawor bezpieczeristwa 3/4" 1
24 stacja uzdatniania wody komplet 1 kpl
25 naczynie wzbiorcze poj. nominalna 25I glikol 1
26 zawor bezpieczeristwa 1/2" 1
27 zawor kulowy odcinajgcy DN125 2
28 zawor kulowy odcinajacy DN65 2
29 zawor zwrotny DN8O 1
30 zawor kulowy odcinajgcy DN32 2
31 zawor zwrotny DN32 1
32 zawor kulowy odcinajagcy DN40 14
33 zawor zwrotny DN40 3
34 filtr siatkowy DN40 1
35 zawor kulowy DN20 3
36 zawor zwrotny DN20 1
37 zawor kulowy DN32 2
38 termometr tarczowy 8
39 manometr tarczowy 5
40 sterownik kaskady 1
41 komin spalinowy 200mm izolowany komplet 2 kpl
42 izolacja termiczna wg zapotrz
43 przenos$na pompa do glikolu 1
44 glikol etylowy + zbiornik 1 kpl
45 rury, ksztattki stalowe do gazu ziemnego wg zapotrz




46 rury stalowe $rednie do instalacji grzewczej wg zapotrz
47 system bezpieczenistwa gazu 1 kpl
INSTALACJA CT
48 rura stal zacisk 42x1,5 10m
49 rura stal zacisk 35x1,5 60m
50 rura stal zacisk 28x1,5 130m
51 ksztattki zacisk stal wg zapotrz
52 izolacja termiczna wg zapotrz
53 zestaw mieszajgcy nagrz. centrali 3 kpl
54 zawiesia do rur wg zapotrz




IV. RYSUNKI



