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- ptycinowe drewniane okleinowane,

- skrzydto wzmocnione (pfaskie),

- wypetnienie: wkfad stabilizujacy,

- rama wraz z wypetnieniem oklejona
dwustronnie ptyta HDF,

- o8cieznica regulowana,

- klamka z okragfq rozetgq w kolorze srebrym,

- samozamykacz,
- skrzydto z podcigciem WC o sumarycznym
przekroju nie mnigjszym niz 0,022m?,
- przy drzwiach przewidzie¢ montaz
odbojnikéw nasciennych lub podfogowych,
- mozliwo$¢ otwierania 180st.
(bez blokady 90 st.)
- kolor zblizony do RAL 7037

- aluminiowe - pefne

- okucia stal nierdzewna

- przy drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikéw
nasciennych lub podfogowych

- profil drzwiowy i o$cieznica malowane 2x
proszkowo: cynk podktadowy i proszek
nawierzchniowy

- mozliwo$¢ otwierania 180st.
(bez blokady 90 st.)

- wyposazone w samozamykacz, zestaw zamkéw

- kolor zblizony do RAL 7037

- drzwi 0 odpornoéci EI30

- aluminiowe - pefne

- okucia stal nierdzewna

- przy drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikéw
nasciennych lub podfogowych

- profil drzwiowy i o$cieznica malowane 2x
proszkowo: cynk podkfadowy i proszek
nawierzchniowy,

- wyposazone w samozamykacz,
zestaw zamkow

- kolor zblizony do RAL 7037

NA SPRZET PORZADKOWY

- plycinowe drewniane okleinowane,

- skrzydfo wzmocnione (pfaskie),

- wypetnienie: wkfad stabilizujacy,

- rama wraz z wypetnieniem oklejona
dwustronnie ptyta HDF,

- o$cieznica regulowana,

- wszystkie drzwi zaopatrzone od strony
zewnetrznej w tabliczki z nazwq pomieszczenia,

- zamek patentowy,

- klamka z okraglq rozetg w kolorze srebrmym,

- skrzydto z podcigciem WC o sumarycznym
przekroju nie mnigjszym niz 0,022m?,

- samozamykacz

- przy drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikéw

nasciennych lub podfogowych

- mozliwo$¢ otwierania 180st.
(bez blokady 90 st.)

- kolor zblizony do RAL 7037

laminaty systemowe gr.13 mm dla Scianek dziatowych
w pomieszczeniach sanitariatow,

- wyposazone w blokade fazienkowq
- w sanitariatach meskich kolor niebieski pastelowy
- w sanitariatach damskich kolor zotty pastelowy

montowane od wysokosci 20 cm powyzej posadzki

- OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH ZACHODZACE 2-3cm NA RAME OKIENNA, FASADY ORAZ

OSCIEZNICE DRZWI ZEWNETRZNYCH

- DRZWI ZEWNETRZNE MONTOWAC ZZ ASTOSOWANIEM PROFILU CIEPLEGO PROGU ORAZ
NA PROFILACH INSTALACYJNYCHZ TWARDEJ PIANKI RECYKLINGOWEJ, UZUPEENIONYH KLINEM

IZOLAYINYM

- WYMIARY ZESTAWIANYCH ELEMENTOW SKORYGOWACNA BUDOWIE DO RZECZYWISTYCH

WYMIAROW OTWOROW NA PODSTAWIE OBMIAROW Z NATURY

- NA ETAPIE ZAMOWIENIA SPRAWDZIC ILOSCI ORAZ KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEL DRZWIOWYCH

- WYMIAR OSI OKIEN OPISUJE SWIATEO OTWORU W MURZE

- WYMIAR 0S| DRZWI OPISUJE SWIATEO PRZEJSCIA W SWIETLE OSCIENICY (WVMIAB,PRlZEISICIA)
- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIALY | SYSTEMY BUDOWLANE UZYWAC SCISLE
PRZESTRZEGAJAC INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGOW | TECHNOLOGI! OKRESLONEJ W ICH

KARTACH TECHNICZNYCH.

- 0 WSZYSTKICH N/EZGODNO§C[ACH PROJEKTU Z INSTRUKCIAMI PRODUCENTOW, KARTAMI .
TECHNICZNYMI MATERIAtOW, SRODKOW, SYSTEMOW BUDOWLANYCH | ZASTOSOWANYCH URZADZEN
ORAZ ZAtOZEN KONSTRUKCYINYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEZY NIEZWtOCZNIE POWIADOMIC

PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEI.

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE | ICH ODBIOR PRZEPROWADZIC GODNIEZ |
PUBLIKACJA: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH',
POD NADZOREM 0SOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, PRZEPISAMI BHP | PPOZ.
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OPRACOWANIE:

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE O SALE
GIMNASTYCZNA WRAZ Z ADAPTACJA ISTNIEJACYCH
POMIESZCZEN NA 2 SALE DYDAKTYCZNE ORAZ BUDOWA
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

W MIEJSCOWOSCI PORYTE-JABLON.

upr. nr WP-0IA/OKK/UpB/36/2011
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PROJEKTANT: mgr ind. arch. Dariusz Chwieralski

upr. nr WP-0IA/OKK/UpB/48/2011

mgr inz. Przemystaw Jahns
SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Maciej Lesisz

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. 2 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantéw.




