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drewniane drabinki
gimnastyczne h=3,0m

konstrukcja do koszykówki
uchylna z odciągami
składana na ścianę,
tablica ze szkła akrylowego

do wysokośći 2,5m, słup obudowany
matą ochronną gr. 5cm
wypełnienie: pianka poliuretanowa T25

do wysokośći 2,5m, słup obudowany
matą ochronną gr. 5cm
wypełnienie: pianka poliuretanowa T25

S2

S2

okno sterowanie
elektrycznie

okno sterowanie
elektrycznie

okno sterowanie
elektrycznie

okno sterowanie
elektrycznie

okno sterowanie
elektrycznie

okno sterowanie
elektrycznie

trybuna z siedziskami typu ławkamiejsca dla osób
niepełnosprawnych

miejsca dla osób
niepełnosprawnych

wymiana istniejących drzwi

wymiana istniejących drzwi

S2

drewniane drabinki
gimnastyczne h=2,5m

tablica wyników sportowych szkolna
wymiary: 155x105x10cm

do wysokośći 2,5m, słup obudowany
matą ochronną gr. 5cm
wypełnienie: pianka poliuretanowa T25

RO 30/4

RO 30/4

RO 30/4

RO 30/4

konstrukcja do koszykówki
uchylna z odciągami
składana na ścianę,
tablica ze szkła akrylowego

14x35cm
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U W A G I
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- WYMIAR OSI OPISUJE  ŚWIATŁO PRZEJŚCIA W ŚWIETLE OŚCIENICY (WYMIAR PRZEJŚCIA)
- PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO
SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACJI WSZYSTKICH WYMIARÓW NA BUDOWIE.
- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIAŁY I SYSTEMY BUDOWLANE UŻYWAĆ ŚCIŚLE
PRZESTRZEGAJĄC INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGÓW I TECHNOLOGII OKREŚLONEJ W ICH
KARTACH TECHNICZNYCH.
- O WSZYSTKICH NIEZGODNOŚCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW, KARTAMI
TECHNICZNYMI MATERIAŁÓW, ŚRODKÓW, SYSTEMÓW BUDOWLANYCH I ZASTOSOWANYCH URZĄDZEŃ
ORAZ ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH  ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ
PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEJ.
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE I ICH ODBIÓR PRZEPROWADZIĆ GODNIE Z
PUBLIKACJĄ: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH",
POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, PRZEPISAMI BHP I PPOŻ.
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N NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

KRATKI NAWIEWNE W DRZWIACH LUB PODCIĘCIA O PRZEKR. min. 200cm2

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY DO WYMUROWANIA
PUSTAKI CERAMICZNE
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A: 13,10 m2

0.04
A: 11,07 m2

0.06
A: 3,79 m2
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A: 3,92 m2
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A: 5,46 m2
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A: 39,28 m2
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A: 13,26 m2
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A: 4,31 m2

0.02
A: 39,01 m2

0.11
A: 9,84 m2

0.14
A: 7,92 m2

Sala dydaktyczna
A: 34,70 m2

Sala dydaktyczna
A: 26,41 m2

Pom. biurowe.
A: 15,65 m2
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A: 3,31 m2
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A: 379,31 m2

wąż półsztywny, wnęka w murze
szer 56cm, wys. 67 gł. 17cm
na wys. 135cm od podłogi

Wycieraczka z elementami czyszczącymi
w postaci szczotek i  wkładami osuszającymi
osadzonymi w aluminiowych profilach z
systemową ramką wpustową.

zewnętrzna wycieraczaka systemowa,
stalowa ocynkowana ogniowo z
osadnikiem, wym. 100x60cm

wąż półsztywny, wnęka w murze
szer 56cm, wys. 67 gł. 17cm
na wys. 135cm od podłogi

daszek szklany 170x90cm
z odciągami

drabina inspekcyjna,
ocynkowana

zewnętrzna wycieraczaka systemowa,
stalowa ocynkowana ogniowo z
osadnikiem, wym. 100x60cm
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poręcze stalowe

poręcze ze stali nierdzewnej

Poryte-Jabłoń 103, 18-300 Zambrów,  dz. nr 963/1, 963/2, 963/3
Gmina Zambrów
ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SALĘ
GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ADAPTACJĄ ISTNIEJĄCYCH
POMIESZCZEŃ NA 2 SALE DYDAKTYCZNE ORAZ BUDOWA
NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ
W MIEJSCOWOŚCI PORYTE-JABŁOŃ.


