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obrzeża betonowe
8/30 cm grafitowe.PG3
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P3
cegła klinkierowa

RO 30/4
Balustrada systemowa
Wzdłuż pochylni balustrada dostosowano do osób niepełnosprawnych
ze stali nierdzewnej.
Dwie poręcze na wysokości 75 i 90cm od poz. posadzki, mocowanie na słupkach,
mocować do murków za pomocą łączników systemowych.2)
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PG3     PODESTY ZEWNĘTRZNE
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PRZEKRÓJ C-C

PRZEKRÓJ B-B

 - KOSTKA BETONOWA 6cm
 - PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 5,0cm
- PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO MECHAN. 15,0cm

zewnętrzna wycieraczaka systemowa,
stalowa ocynkowana ogniowo z
osadnikiem, wym. 100x60cm

wycieraczka z elementami
czyszczącymi.

W-01

daszek szklany 170x90cm
z odciągami

rynna f150mm
stal ocynkowana powlekana
w kolorze zbliżonym do RAL 7037

W-02
obróbka aƩyki z blachy
stalowej ocynkowanej

daszek szklany 170x90cm
z odciągami

zewnętrzna wycieraczaka systemowa,
stalowa ocynkowana ogniowo z
osadnikiem, wym. 100x60cm

Wycieraczka z elementami czyszczącymi
w postaci szczotek i  wkładami osuszającymi
osadzonymi w aluminiowych profilach z
systemową ramką wpustową.

Poryte-Jabłoń 103, 18-300 Zambrów,  dz. nr 963/1, 963/2, 963/3
Gmina Zambrów
ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SALĘ
GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ADAPTACJĄ ISTNIEJĄCYCH
POMIESZCZEŃ NA 2 SALE DYDAKTYCZNE ORAZ BUDOWA
NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ
W MIEJSCOWOŚCI PORYTE-JABŁOŃ.


