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ZAKRES OPRACOWANIA W OBREBIE ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOtY
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Wyktadzina winylowa do intensywnego uzytkowania.
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Elastyczna posadzka sportowa kombi z rolowanq wielowarstwowq
wyktadzing sportowq PCV na konstrukcji drewnianej, podwdjnie
legarowanej na podktadkach, drewnopodobna.

kolor: niebieski
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Plytki gresowe 60x30cm w kolorze grafitowym, antyposlizgowe (R10).
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Plytki gresowe 30x30cm w kolorze szarym, antyposlizgowe (R10).
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Linie wyznaczajgce poszczegdlne boiska szer. 50mm malowane farbq do malowania
linii boisk sportowych.
boisko gtéwne do pitki siatkowej: linie w kolorze czerwonym
boisko gtéwne do koszykowki: linie w kolorze biatym
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_— Y — — — —@ - PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWACtﬂCZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYM[

- WYMIAR 0SI OPISUJE SWIATLO PRZEISCIA W SWIETLE OSCIENICY (WYMIAR PRZEJSCIA)

- PRZED ROZPOCZECIEM ROBGT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO
SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACJI WSZYSTKICH WYMIAROW NA BUDOWIE.

- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIALY | SYSTEMY BUDOWLANE UZYWAC SCISLE

PRZESTRZEGAJAC INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGOW | TECHNOLOGI OKRESLONES W ICH
KARTACH TECHNICZNYCH.

-0 WSZYSTKICH NIEZGODNOSCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCIAMI PRODUCENTOW, KARTAMI )
; = i TECHNICZNYMI MATERIALOW, SRODKOW, SYSTEMOW BUDOWLANYCH | ZASTOSOWANYCH URZADZEN
ORAZ ZAOZEN KONSTRUKCYINYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEZY NIEZWEOCZNIE POWIADOMIC
PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEJ. A ) )

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE | ICH ODBIOR PRZEPROWADZIC GODNIE Z
PUBLIKACIA: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH",
POD NADZOREM 0SOBY UPRAWNIONES, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, PRZEPISAMI BHP | PPOZ.
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ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan
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_ o I 453% %y"" OPRACOWANIE: | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE. O SALE
GIMNASTYCZNA WRAZ Z ADAPTACJA ISTNIEJACYCH
POMIESZCZEN NA 2 SALE DYDAKTYCZNE ORAZ BUDOWA
:®® NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TO WARZYSZACEJ
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‘ W MIEJSCOWOSCI PORYTE-JABLON.

‘ ADRES BUDOWY: | Poryte-Jablori 103, 18-300 Zambrow, dz. nr 963/1, 963/2, 963/3
INWESTOR: Gmina Zambrow

ADRES: ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrow

AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:

PROJEKTANT: mgr inZ. arch. Dariusz Chwieralski
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2011
mgr inz. Przemystaw Jahns
SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Maciej Lesisz

upr. nr WP-0IA/OKK/UpB/36/2011
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branza: ARCHITEKTURA data: czerwiec 2018 skala: 1:100

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904] Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantow.




