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OZNACZENIA:

1. NAWIERZCHNIA - KOSTKA BETONOWA GR. 6¢cm

2. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR. 5¢cm
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3. PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 mm STABILOZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 15cm

4. KRAWEZNIK BETONOWY 6cm
5. tAWAZ BETONU "B-15"Z OPOREM W 1L0SCI 0,04 m3/m

6. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR. 5¢cm

Uwaga:

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
- wszystkie roboty budowlane powinny by¢
prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang
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OPRACOWANIE: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ 0 SALE
GIMNASTYCZNA WRAZ Z ADAPTACJA ISTNIEJACYCH
POMIESZCZEN NA 2 SALE DYDAKTYCZNE ORAZ BUDOWA
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ
W MIEJSCOWOSCI PORYTE-JABLON.
ADRES BUDOWY: | Poryte-Jablori 103, 18-300 Zambrow, dz. nr 963/1, 963/2, 963/3
INWESTOR: Gmina Zambrow
ADRES: ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambréw
AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:
PROJEKTANT: mgr in. arch. Dariusz Chwieralski
upr. nr WP-0IA/OKK/UpB/48/2011
mgr inz. Przemystaw Jahns
SPRAWDZAIACY: mgr inz. arch. Maciej Lesisz
upr. nr WP-0IA/OKK/UpB/36/2011

PRZEKROJE PRZEZ NAWIERZCHNIE

ZEWNETRZNE A-15

branza: ARCHITEKTURA data: czerwiec 2018 skala: 1:10

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904] Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantéw.




