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1. Uziemienie projektowanego budynku wykonac¢ jako sztuczne fundamentowe za
pomocg ptaskownika S235JRG2 30x4mm utozonego w tawie fundamentowej. Tasme w
tawie uktada¢ na uchwytach dystansowych w taki sposéb, aby ptaskownik byt oblany z

1 - warstwa otaczajgca ptaskownik (tawa
fundamentowa),

2 - warstwa pod/wokét tawy (piasek/grunt rodzimy),
3 - uchwyt trzmajacy ptaskownik wbity w warstwe 2,
4 - ptaskownik S235JRG2 w tawie fundamentowe;.
5 - fgcznik krzyzowy.

6 - ptaskownik FeZn w tawie fundamentowe;j.

kazdej ze stron 5cm warstwg betonu. Uziom fundametnowy wykonany tasmga stalowg
nalezy potgczy¢ z odejéciem, na potrzeby przewodéw odprowadzajgcych wykonanym
tasémag ocynowana, za pomocg spawow lub tgcznikéw krzyzowych przygotowanych do
zalania betonem. Tasme FeZn wyprowadzong z fundametnu nalezy zabezpieczy¢ masg
bitumiczng na wysokosci 1m, w taki sposéb aby 0,5m byto zabezpieczone wewnatrz
funadamentu oraz 0,5m poza fundamentem.
2. Wykorzystanie sztucznego uziomu fundamentowego bedzie mozliwe pod warunkiem
dokonania odbioru przez inspektora przed zalaniem tawy fundamentowej oraz
odnotowanie sposobdw wykonania uzioméw w dzienniku budowy. Nie wykonanie
powyzszych czynno$ci powoduje konieczno$¢ budowy uziomu otokowego dla catego
obiektu.
3. Z uziemienia nalezy wykona¢ wypusty uziemiajace do wszystkich ztgczy budynku,
tablic licznikowych itp.. Nalezy wykona¢ gtéwng szyne wyréwnawczg w rozdzielnicy
gtéwnej obiektu. Z szyng GSW potgczy¢ wszystkie metalowe instalacje wchodzace do
budynku. Szyny mocowac za pomoca uchwytéw na $cianie. Wszystkie elementy
zwigzane z wyréwnaniem potencjatéw wykonane tasma FeZn nalezy pomalowaé w
26ito-zielone pasy.
4. Wszelkie potaczenia wykonac jako spawane o diugosci min.5 cm. Miejsca spawoéw
zakonserwowac przed korozjg.
5. W betonie, uziom fundamentowy nie moze przebiega¢ bezposrednio przez potgczenia
ruchome (dylatacje). Nalezy wykorzystaé uchwyty przytaczeniowe, ktére powinny by¢ np.
wyprowadzone ze $ciany i potgczone poprzez elastyczne elementy mostkujace wykonane
z miedzi lub aluminium o przekroju co najmniej 50 mm2.
6. Rezystancja uziemienia R<10Q dla celéw ochrony odgromowe;.
7. Instalacje wykona¢ zgodnie z norma:
- PN-HD 60364-5-54:2011Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia

Uziom fundamentowy S235JRG2

- PN-EN 50522:2011Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego o
napieciu wyzszym od 1 kV (oryg.) [15],
- PNEN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i

Przewody odprowadzajgce

zagrozenie zycia (oryg.) [1],

- PN-EN 62561-2:2012 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) - Czg$¢ 2:
Wymagania dotyczgce przewodoéw i uziomoéw (oryg.) [8] (wczesniej jako PN-EN
50164-2:2010).

Ztgcze kontrolne w poziomie kostki na opasce budynku
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Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
o| 9 (1174 O
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dmbma;’;;ﬁié%’g—@ 5| oo —(bo2 @ % Oprawa z soczewkg symetryczna, waska Rozpoznawalno$¢ znaku 25m
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SCIANA REI 60 + wetna mineralna s SCIANA REI 60 + wetna mineralna - N ety M clektrycane N clektryeane Strumien swietiny (Lampy): 5800 Im o Klasa izolagji Il posiadaé¢ odpowiednie atesty i byé zgodne z odpowiednimi normami.
B¢ AVAVAVAVAVAVAYAVAVAVAVAVAVAVAVAYAVAYY o AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAYAVAVAYAYA ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAYA 5 Moc opraw: 40.0 W Wyposazenie: Stopien ochrony P20 Natezenia o$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen sg dostosowane do wymagan PN-EN
B A2 : ‘ - - - 4L . hp=435, . Vi . hp= i . hp=435, . A - : - - . B 2 x LED EUROPANEL 840 Dioda power LED 1W 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach
I I s = o e . . . . .
IZ{,‘(} .’AI 070 100 Ix| == AR Oprawa A2: Strumien < D > Temperatura otoczenia 0°C do +40°C PN-EN 12193:2002 Oswietlenie stosowane w obiektach sportowych.
A2 s A2 ' ; Swietlny (Oprawa): 3165 Im Strumien Swietlny Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny 2. Wigczniki nalezy montowac¢ na wysokosci 1,4 m od posadzki, w toaletach dla osob niepetnosprawnych
013 = — : = = = (Lampy): 3840 Im Moc opraw: 28.0 Montaz: podtynkowo na suficie na wysokos¢i 0,9m.
A 1320 90 @ A2 T gl’fn”;g’s‘zgfzg’e ”:_ﬁgk(’)m tablica y”’f/‘%;‘:‘;f 3‘75”‘5’%;%/:; %ﬂagy;‘;’;‘r’;;’é;’f;ﬁf obudowany w Wyposazenie: 2 x LED Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm] 3. Oprawy awaryjne oznaczy¢ zoitym paskiem. Awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum 1h. Na sali
00 \= I\ 13 N(L?OMC ' wypefnienie: pmnkﬁ poliuretanowa T2 L7 EUROPANEL 840 Oprawa z so.czewka do korytarzy szeroka gimnastycznej oprawy nalezy zabezpieczyé siatkg ochronna.
Q \Qgt R R APN Oprawa A2N: Strumien swietiny oprawy: 150 Im (tryb SE) Hydranty oraz inne urzadzenia ppoz nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawg LED.
L Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem > ~ 3 H Sci
] | - - dm;i'ﬁi ZZZZ';W;C Strumien $wietiny (Oprawa): 3165 Im p yp viny Oprawy LED nalezy [nontow.ac bezppsrednlg nad hydrantem na \’lvysokos.<:|'2,5[m]. .
CR 5 v wypelnieni: pianke pofiuretanowe 1o Strumien swietiny (Lampy): 3840 Im Oprawa WP33 4. Rodzaje p|ktogram9w oraz ich rozmieszczenie nale_zy skonsultow_ac ze spec;alnst_a) do spraw p. poz.
s m2 Moc opraw: 28.0 W Wyposazenie: Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu ?rle evs{entualne t?rakl ‘w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupetni¢ piktogramami
E S izolacji otoluminescencyjnymi.
100" XS30+K XS30+K K 2 x LED EUROPANEL 840 Klasa izolacji Il , _ L Lo . L .
@ A1 00 =) =) 1 @ - Stopien ochrony IP20 Rozmieszczenie opraw oswietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako
O-%g gl / OpraV\./a B1 ) . . Dioda power LED 3W orientacyjne. Dokladng lokalizacje wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustali¢ na
A 4,31 m 2 ) o ) . L Bl §tf}1f;f|“en Ewuatlny ggggal\'va)- 1167 Im MStrumlen <> Temperatura otoczenia 0°C do +40°C podstawie operatu p.poz. dla catego obiektu (nie jest ujety w niniejszym opracowaniu).
konstrukeja do koszykowki swietiny (Lampy): m oc Czas pracy w trybie awaryjnym 1.2 lub 3 godzin 5. Stosowaé przewody o izolacji 750V.
i opraw: 15.0 W Wyposazenie: 1 x pracy Wity ynm gocany : ; ; i S 5 ;
MZZ az ggcs/ggzm/ L | praw: 19. . . yp : Montaz: podtynkowo na suficie 6. Instalacje elektryczng w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci nalezy wykonac o stopniu
i tablica ze szkta akf}//owego LED DMS123C40G (Czynnik korekcyjny 1.000). Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm] ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych o stopniu ochrony min. IP20.
— — Oprawa B2: Strumien Oprawa z soczewka do korytarzy szerokg 7. Kable oraz przewody zasilajgce bedg rozprowadzone podtynkowo, w rurkach instalacyjnych.
I //”’ BP Swietlny (Oprawa): 2826 Im Strumien Swietlny Strumien $wietiny oprawy: 370 Im (tryb SE) 8. Montaz instalacji oraz urzadzen elektrycznych wykonaé w koordynacji z pozostatymi branzami.
I / fo) (Lampy): 3720 Im Moc opraw: 28.0 Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem 9. Czes¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentaciji.
H H H ‘ wW Wyposazenie: 1 x LED Oprawa WP344 10. Projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z projektami innych branz.
/| Il \ DMS126C40H (CZYnmk korekCyjny 1 '000)' Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
D ““ L E @ Klasa izolacji Il
\ Oprawa K1:
Lo Stopien ochrony 1P20
Strumien $wietiny (Oprawa): 1012 Im DioZa power Lé’D aw
@ |'< ]_ Strumien $wietiny (Lampy): 1392 Im Tomperatura ofoczenia 0°C do +40°C.
g = < - £ = - = < e —— Moc opraw: 11.0 W Wyposazenie: @ Caas pracy w trybie awaryinym 1.2 1ub 3 godziny
Al Al 1 x Modut LED LINEAR 1300Im/840 (Czynnik korekcyjny 1.000). Montaz: podtvnk fici '
dre! 59/7 rabinki 7 ontaz: podtynkowo na suficie
gim % e h=2,5m /% — ! ! — Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm]
y ° 0.70 -_A 379,31 m2 Oprawa N1: Oprawa z soczewkg symetryczng, waskg
d i’* ’ Strumien swietlny (Oprawa): 7124 Im Strumien $wietiny oprawy: 390 Im (tryb SE) - = 7
N]' Strumien éwietlny (Lampy): 9424 Im Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem m a a t p r O J e C t sp.z 0.0.
A: 39,28] m2 ved Moc opraw: 62.0 W Wyposazenie: e e e
@ 9 XS0+ =4 @ 4 x Modut LED LINEAR 2200Im/840 (Czynnik korekcyjny 1.000). Oprawa XS30 ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan
Al Al = = N = L= Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z przezroczystego poliweglanu
\
% X330+K % N zewnetrzna wycieraczaka systemowa, Klasa izolacji Il
/ % E / % —stalowa ocynkowana ogniowo z Oprawa R1: Stopielrjochjrlony P65 OPRACOWAN'E zgflglCJ;IIDl\jl)I\\ﬁAS'?\l(Jggl\TAKVVEiE%LZDZ%PFiEﬁ\AVOWEJ o
R1 R1 R1 osadnikiem, wym. 108x58¢cm R1 Strumien $wietiny (Oprawa): 15987 Im
s LED 3W & Y4
300 Ix] H 4 | — ] I:I Strumier $wietiny (Lampy): 18848 Im = e ISTNIEJACYCH POMIESCZEN O 2 SALE DYDAKTYCZNE
waz pdtsztywny, wneka w murze | N g; T Moc opraw: 123.0 W Wyposazenie: - c P i ) 12 1ub 3 qodsi ORAZ N|EZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ
szer 56cm, wys. 67 gt. 17cm miejsca dla 0s6b miejsca dla osob do wysokosci 2,5m, stup obudowany ey s . . zas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny . ~ .
na wys. 135cm od podtogi n,epemggprgymymj mepefnasprawnychj b wistom o ok matq ochronng gr. Scm- S5cm 8 x PrevaLEDdZ Linear Value 2200/840 (Czynnik korekcyjny 1.000) Montaz: natynkowy, podtynkowy W MIEJSCOWOSCI PORYTE-JABLON
Al Al rybuna z siedziskami typu faw| G“ wypefnienie: pianka poliuretanowa T25 Oprawa QP14 Wymiary: prostokatna 226x125x42 [mm] ADRES BUDOWY: POI’yte-Jabion 103, 18-300 Zabrow dz. nr. 963/1, 963/2,
D % 4 ien swi :
%/ %/ [T s 72#1,00 Obudowa z bialego poliweglanu Ztrumlen SW|etIn-y oprawy: (;6? Im (try./b SE) e INWESTOR: 263/3 . br
h —0 h —1 hp=|150 ! ! Klasa izolacji Il prawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem ADRES: mina Zambrow ]
5 p= p= P= hp=0 (g2 hp=265 73 hp=265 g hp=265 G hp=0 on /FV\ Stopief ochrony IP65/20 Oprawa ON30 : ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrow
¢ T 1 T ;) 1 | | i | T ¢ .
E .5 TARK) XK TAAA X A RKAAARA : : : : AR ARAIATK \E/ Dioda power LED 1W_ Obudowa ze stali nierdzewnej pomalowanej na biato AUTO RZY OPRACOWAN 1A: Pod p|Sy
(<3<} -&- YIS <) | -9 -@- Temperatura otoczenia 0°C do +40°C . "
NS NS . RIY  fuszek szklany 170k90cm | 83 B[R okno sterowanie B|R  okno sterowanie 8| okno sterowanie 813 7 pofsztywny, wneka w murze Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h KIaSé izolacji PROJEKTANT: . . <
7 7 7 2 odciggami e NN elektrycznie NI elektrycznie NI elektrycznie m|e zer S6cm, wys. 67 gf. 17cm " v Stopien ochrony IP65 : Alina Franciszka Kro/
%—O 55 B 6.0 wys. 135¢m od podtogi Montaz: podtynkowo na suficie Dioda power LED 3x1W upr. nr WKP/0205/POOE/16
\j s/ : o0 @ o-0. @ -0 Wymiary: okragta 100x37 [mm] ) -
6% : Temperatura otoczenia 0°C do +40°C 3 P
/ Wycieraczka z elementamt dzyszczqcymi Oprawa z soczewka symetryczng, waska Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny SPRAWDZAJACY: Ryszara’ Dolczewski
w postaci szczotek i wktadapmi osuszajgcymi & . ’
T T T T 1L =0,72 osadzonymi w aluminiowych profilach z Strumien SW|etlIny oprawy: 150 Im (tryb SE) Montaz: bezposrednio na $cianie upr. nr 629/84/Lo, 347/82/Lo
Ln H , systemowq ramkq wpustowg Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem Oprawa z soczewka asymetryczng OPRACOWAL- Przemys[aw Kro'[
zewnetrzna wycieraczaka systemowa, § Wymiary: kwadratowa 231x230x81 [mm]
sta?svggno/_/im;oc//ifna (J)gg)/(asv;?,é— * 100 Strumien $wietlny oprawy: 360 Im (tryb SE)
' ) o Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem
Instalacja o$wietlenia E-03

Branza: ELEKTRYCZNA

Data:
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3 8)
@ Drut FeZn @8 @ @ @ @ 8 Legenda Punkt zasilania urzadzenia
potaczenie zwodow \k - :
poziomych z attyka —
Po’chzenie z budynklenc Drut Zn @8 < Przewdd grzejny w rynnie
szl potaczenie przewodu Dor’fu t::::iz 0rgewodu Dc:’fUtclz::rﬁ: grgewodu melelowe poloyeie
@7 1§TNIEJACY BUDYNEK SZKOLY ., P ISTNIE!ACY‘BWﬂ RdzRiRgego o ; Bl dzgjacego b d;owa dzgjacego / esenie provocow b
~ | Jl p ‘ Lot = . Q R jni
potaczenie przewodu | Y budynku z attyka projektowanego z attykg projektowanego A . . Cazuinik rynnowy
odprowadzajacego budynku budynku ztgczenie krzyzowe
z attykg projektotwariegs!(/n. wspornik
budynku ocynropana NS |—4-U-—1-030——|-/ Puszka przytaczeniowa IP65
h Czujnik rynnowy Drut FeZn @8 7N ™ 7\
ini P potgczenie zwadow IO Czujnik rynnowy 1. Nad salg gimnastyczng na wszystkich wystajgcych elementach budynku (attyki) wykonana
CZHJ&'&{%QQQ%% ) ,m _(pu_g‘fowg fIZSmr‘n‘ o Or;;:(scy‘u/;"oaw;aol‘f;;(j;;';i pozaiomych z attyka » Orcu;gkzo;;;‘o(;x;a&;;(i;;;; ~ uszczelnione przejscie bedzie blacharka z t_)lachy stalowej ocynkowanej, minimalna grubos¢ blachy - 0,5mm.
‘ ;tay ocynkowana powlekan| — stal ocynkowapa powleka wkolorze zhlizonym db RAL 7037 wkolorze zblizonym do RAL 7037 Blacharka 'ta zostanie przyla(;zona d.o zwogow poziomych montowanych na da(_:hu:
w kolorze zblizonym do RAL 703§ ‘ Czujnik rynno w kolorze zblizbnym UO‘ RAL Y037 vro przewodu odgromowego Poszczegolne piaty blacharki bocznikowa¢ drutem Fe/Zn 8mm, za pomocg zaciskow. W
= = ~ pozostatej czes¢i budynku zwody poziome wykonac jako naprezane drutem FeZn @8mm
B. = 1 = r‘ﬁ /‘F q @ stalowy drut uktadanym na typowych podstawkach.
B - — 2 2 e m— — . r 4 w3 B 2. Zwody poziome niskie na dachu wykonaé drutem stalowym ocynkowanym FeZng8mm
b I M\/}\/\A&m X N 3 » A . mocowanym za pomocg typowych uchwytéw do pokrycia dachu (w rozstawie co 1,5m).
\ /7 - / Il % BT 1% //V 1% polaczenie skrgcane Ze zwodami tgczy¢ wszystkie metalowe elementy montowane na dachu (rynny, metalowe
- =2 przewodu z dzwigarem opi B ’
- - pierzenia, itp.).
I - / - / 3. Przewody odprowadzajgce stanowi drut FeZn @8mm uktadany w rurce ochronne;j
grubo$ciennej, w warstwie ocieplenia budynku.
- I Tasma FeZn 25x4mm 4. Drutem FeZn @8mm wykonaé zwody pionowe o wys. h=0,5m ponad gérng powierzchnig
b Drut FeZn @8 - przewod odprowadzajgcy chronionego obiektu np.kominy.
I - zenie zwodow zatopiony w stupie 5. Przewody odprowadzajgce tgczy¢ z pokryciem dachu za pomocg zaciskéw systemowych, a
- I jomych z attykg Tasma FeZn 25x4mm I piony P z uziemieniem poprzez ztgcza kontrolne.
Maszt - . . 5d od dzai _ . 6. Instalacje wykona¢ zgodnie z wieloarkuszowg normg: PN-EN 62305
d B otgczenie z budynkiem przewp o prowg Zajacy - _——— Zwody poziome FeZn fi 8mm 7. Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny spetni¢ wymagania wieloarkuszowej
odgrorpowy sali sportowej zatopiony w stupie I normy PN-EN 50164 ,Elementy urzadzenia piorunochronneg (LPS)" .
5m I 1. Przewody odprowadzajgce utozone w rurce ochronnej grubosciennej, w 8. Po wykonaniu instalacji odgromowej wykonaé metryke instalaciji piorunochronnej zawierajaca
- - warstwie ocieplenia budynku m.in. krétki opis ochrony zewnetrznej i wewnetrznej, opis i schemat urzadzenia
@ @_, - - @ 2. Przewody odprowadzajace wykonane tasma FeZn 25x4mm zatopiona w | piorunochronnego, lokalizacje obiektu budowlanego, date wykonania obiektu i instalacji
stupie odgromowej, dane wykonawcy.
I Drut FeZn @ [N
- po’faczenie zwodow . Potaczenie réznych pozioméw dachu
2 2 I poziomyc_h z aiftyka _ oy o ./
E<_ Zasilanie centrali B Po{aczenle z budynkiem
Zasilanie centrali @ wentyalacyinej NW2 i sall sportowe I .i maszt odgromowy na tréjnogu h=5,0m
wentyalacyjnej NW1 drabina inspekcyjna, ! B
ocynkowana _ .
Maszt
: odgromowy / I Drut FeZn @8
® -~ . e — polaczenic awodow ()
T u I 1 poziomych z attyka
- - .
@ @ . - Tasma FeZn 25x4mm | — =
4 I | przewdd odprowadzajacy
-@ i B zatopiony w stupie
Maszt - Drut FeZn @8
5 @ y N I o o ° potaczenie przewodu ;
o - odprowadzajgcego maat projec I v ot
Drut FeZn @8 I z attyka projektowanego maatproject sp. z 0.0.
potaczenie przewodu ! budynku ul.smardzewska 22/4, 60-161 Poznan
@ ndprnwar{ aJiaLr-ngn - - @
_ Drut FeZn @8
z attyka projektowanegd Drut FeZn @8 | - OPRACOWANIE: | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ O
budynku prutFezn8 I potaczoni 8 Drut FeZn 28 : potaczenie przewodu SALE GIMNASTYCZNA WRAZ Z ADAPTACJA
i - oziomych  attyka polgczenie przewodu ; odprowadzajacego ISTNIEJACYCH POMIESCZEN O 2 SALE DYDAKTYCZNE
2 a‘i{;&apf;'eak‘iia‘;n ogo I laczenie z budynkiem odprowadzajacego | Eua(}tynkfupr°Jekt°Wa”eg° ORAZ NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACE.J
budynku : salisportowej 2 aiyia projekiowanego . Y W MIEJSCOWOSCI PORYTE-JABLON
- n — 7 z
[ Czujnik rynowy T | Cazujnik rynnowy ADRES BUDOWY: |Poryte-Jabton 103, 18-300 Zabréw dz. nr. 963/1, 963/2,
‘ Czujnik rynnowy B - 963/3
& ® y — 1 I INWESTOR: Gmina Zambréw
/ 1 A 1 R \} J\/\/\/\/\/\/\/\, Ropsoedad A8 AN ANAANANANANANANANANADNADA ADRES: ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrow
AC AR 0 — | P Ll
FoE e ¥ ;——' o= FEe AUTORZY OPRACOWANIA: Podpisy:
A PROJEKTANT: ' ' ;
rura spustowa rura spustowa f150mm rura spustowa f1 , - Alina Franciszka Kro/
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Obudowa podtynkowa w II klasie izolacji, IP30, gt. 110 mm
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UWAGI:

1. Rozdzielnice wykonac¢ jako
szafke podtynkowa, o stopniu
ochrony min. IP30.

2. Kabel zasilajgcy wprowadzic¢
dotem, wyprowadzenia kabli i
przewodéw gora i dotem.
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Zasilanie

Obwody gniazdowe

—
L1,L2,L3 3 x ~230/400V 50Hz
N 4 4 4 4 4
4 4 4 4 \ 4
3 3 |1 3 |1 3|1
— 1L I
—/ f
& — — —
proj. HDGs 2x1,5mm2 B 9 @ o —
L 4
— 11 11 1 (1 1 1
Prn m o
N
L=
-3 I8 <X X 2
ampka @_ i
zerwona )
® .
ampka
ziglona —— PK2P230
R<=10 O 5 3 3 3 3
LZ | ® [ [ [ [
Nr obwodu 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 F1.1 F1.2 F1.3 F1.4 N
Wytgcznik Roztgcznik Rozigcznik 3x Wytgcznik T
nadpradowy np. izolacyjny bezpiecznikowy nadpradowy WY'QCZF"k_rOZHICOZVOPradOWY
L73M aG/20A 4P [=40A 15:=30mA
MCN3O06E B 6A 3P 40A 9 B 6A 1P 0 icznik t
Aparatura gran;cz;l yP
+, i " " .
2x automatyczny automatyczny 3x Lampka n\;\g:?:ég\%y n‘:gg?;;g\"ty n\;\éﬁ?;gg&y n\;\:jy;;?ggg:/ty
przetacznik faz przetacznik faz sygnalizacyjna 1P B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P
Moc Pi/Pz[kW] Przekaznik 38,5/16,7 2,0 2,0 2,0 2,0 |
elektromagnetyczny
. 2P 8A 230V AC
Prad [A] P K 2P30 256 95 95 9,5 9,5
Przew6d [mm2] YKYzo 5x25 - --- YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5
Gniazda ~230V Gniazda ~230V . .
o Gniazda ~230V Gniazda ~230V
Zasilanie z Kontrola . L pom. 0.13, 0.10, pom. 0.05, 0.04,
Nazwa obwodu RG napiecia Ochronik przepig¢ 0.09 0.02 pom. 0.06, 0.07 pom. 0.08
I~
Nazwa nr rysunku nr strony
Rozdzielnica RG E-06 2
i O () o >
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Obwody gniazdowe

—
L1,L2,L3 3 x ~230/400V 50Hz
N 4 L 4 L 4 L 4 L 2
4 ® L 4 L 4 L 4 @—
111 1 1 1 1 1 |1
' N [ [ o [
— — —/ —/
—@ 9 L 2 L 2 —& L 2 L 2 L 2
L 4 L 4
111 111 1 111 1 1 1 1
InNo
— —
e o / o o /’ / / /' ¢ = /' f.
- 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
LZ | [] [] [] [ [) [] ® ® [] [ ® ®
Nr obwodu F1.5 | F1.6 F1.7 F1.8 F1.9 F1.10 F1.11 F1.12 F1.13 F1.14 F1.15 F1.16 AN
. I Wytgcznik Wytgcznik Wytgcznik Wytgcznik
wy’rq‘(‘:;nllnl;;ooz ; 'iﬁfggfﬁ owy wqu;:;nllrl;z;:oz : 'ﬁ‘::’;gr;a: owy nadpradowy nadpradowy nadpradowy nadpradowy
B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P
Aparatura
Whytgcznik Wytgcznik Wytgcznik Whytgcznik Whytgcznik Wytgcznik Wytgcznik Wytgcznik
nadpradowy nadpradowy nadpradowy nadprgdowy nadprgdowy nadpradowy nadpradowy nadpradowy — - — —
B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P
Moc Pi/Pz[kW] 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 1,0 1,0 1,0 - —
Prad [A] 9,5 9,5 9,5 9,5 11,9 11,9 11,9 11,9 4,5 4,5 4,5 -
Przewod [mm2] YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 -
Gniazda ~230V Gniazda ~230V Gniazda ~230V Gniazda ~230V Zasilani Zasilani
N bwod nlazo 88 boil zestaw sala zestaw sala zestaw na Gniazda ~230V Gniazda ~230V Gniazda ~230V Gniazda ~230V aﬁ anie a; anie Zasilanie tablicy R
azwa cbwodu | pom. 9.86 bojer gimnastyczna gimnastyczna zewnatrz budynku | suszarka do rak suszarka do rak suszarka do rak suszarka do rak meco‘j;zmu mecosiu;zmu wynikow ezerwa
I~
Nazwa nr rysunku nr strony
Rozdzielnica RG E-06 3
T ™ O
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Obwody gniazdowe

L1,L2,L3 3 x ~230/400V 50Hz

N

® ® ®
111 111 111
rT—1Tt7;7/7 rT—7, /7 rT—7, /"7
| | | | | |
| | | | | |
L4 _f_ 1 [ R S | Ll _{_
- 3 3 3
LZ ] [] [] [
Nr obwodu F1.17 F1.18 F1.19
Wytgcznik Wytgcznik
nadpradowy nadpradowy
B 10A 1P B 10A 1P Wytgcznik
Aparatura nadpradowy
Stycznik modutowy Stycznik modutowy B10A 1P
16A 2NO 16A 2NO
Moc Pi/Pz[kW] 0,15 0,15 0,15
Prad [A] 0,7 0,7 07
Przewdd [mm2] YDYzo 3x1,5 YDYZo 3x1,5 YDYzo 3x1,5
zasilanie zasilanie zasilanie
Nazwa obwodu wentylatora wentylatora wentylatora
toalety toalety toalety

sygnat z o$wie

feria—>——

+

Nazwa

nr rysunku

nr strony
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Obwody oswietleniowe
L1,L2,L3 3 x ~230/400V 50Hz
N 4 L4 L 4 $ 2 5. P 9. 3 &
. 2 g 4 . 4 L 4 L ® ® ® ® ® ® . 4
1 1 1 1 1 1 1 111 101 |1 111 111 1 1
— L/ L/ L/ L/ L/
—
rT—t;/" rT—T7 rT—T
| | | | | |
| | | | | |
[ Y S | [ I S | [ I S |
PE =) ] f. ] — / / = 2. /Q
- 3 3 3 3 3 3 3 3 3
LZ] [ ® [ ® ® ® ® ® [
Nr obwodu F2.1 F2.2 F2.3 F2.4 F2.5 F2.6 F2.7 F2.71 F2.72 F2.73 F2.8
Wytgcznik Wytgcznik Whytgcznik Wytgcznik Wytgcznik Wytgcznik Whytgcznik Wytgcznik Wytgcznik Wytgcznik
nadpradowy nadpradowy nadpradowy nadpradowy nadpradowy -- nadpradowy nadpradowy nadpradowy nadpradowy nadpradowy
B 10A 1P B 10A 1P B 10A 1P B 10A 1P B 10A 1P B4A 1P B 10A 1P B 10A 1P B 10A 1P B 6A 1P
Aparatura
Przekaznik Stycznik modutowy Stycznik modutowy Stycznik modutowy
- - - - - - bistabilny 16A 16A 2NO 16A 2NO 16A 2NO
Moc Pi/Pz[kW] 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,6 0,6 0,6 0,2
Prad [A] 1,0 1,0 1,3 1,0 1,0 2,9 29 2,9 0,96
Przewod [mm2] YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 - - YDYZo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5
Oswietlenie -~ . - . o h Oswietlenie . - .
Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Sterowanie - swietleni & ; Oswietlenie
Nazwa obwodu pom. 0.12, 0.13, pom. 0.10, 0.11 pom. 0.09, 0.08 pom. 0.01, 0.02 pom. 0.04, 0.05, oswietleniem - O lie O Nie Oswietlenie awaryjne
0.14 0.06, 0.07
Lii' Lil Lfl /t ¢ YKSY 6x1,5
- Nazwa nr rysunku nr strony
gnat do obwodu wentylacji sygnat do obwodu wentylacji sygnat do obwpdu wentylacji
Rozdzielnica RG E-06 5
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Obwody ogrzewania rynien
—
L1,L2,L3 3 x ~230/400V 50Hz
N * . Puszka przytgczeniowa IP65
1 [ 1 111 |1 101 |1 101 |1 11 N
L/ —
no
[”][”] rT—1T,/"7 rT—T,/" rT—7,/7 rT—7 /7
° | | | | | | | |
I ?_/ I I I I I I ?_// I
| I N S— | I R Sp—— | I R S | I R S
PE - - - - -
= 3 3 3 3
[ o o o [ J
Nr obwodu F3.1 F3.2 F3.3 F3.4 F3.5 F3.6 A
S301 B4A S301 B4A S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A
Zasilacz I
Aparatura transformatoro ng°s"tvgr";vgrflrgz;°s°t§fn°ar?nv:’y SM425 SM425 SM425 SM425
wy TR324 przeciwoblodzeniowymi rynnowymi 230-2NO 230-2NO 230-2NO 230-2NO
230/24V
Moc Pi/Pz[kW] 0,8 0,8 0,4 0,4 —
Prad [A] - 3,8 3,8 1,9 1,9
Przewdd [mm2] - YKY 4x1,5 YKYzo 3x2,5 YKYzo 3x2,5 YKYZo 3x2,5 YKYZzo 3x2,5
Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie
Nazwa obwodu - kabli grzejnych kabli grzejnych kabli grzejnych kabli grzejnych
38 38M38 -
3Se®e| 13533
£ EFUER Nazwa nr rysunku nr strony
Dach —
Dach d d Rozdzielnica RG E-06 6
- | m () o w >
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Pozostate odbiory

—
L1,L2,L3 3 x ~230/400V 50Hz
N L 4 > 4
L 4 L 4
1 |1 1
— —
no
PE _ /
- 3 3
® ®
N
Nr obwodu F3.8 F3.9
Wytagcznik Wytgcznik
nadpradowy nadpradowy
Aparatura B 16A 1P B 20A 1P
Moc Pi/Pz[kW] 15 3,0
Prad [A] 7.0 14,0
Przewod [mm2] YDYZo 3x2,5 YDYzo 3x2,5
Zasilanie centrali Zasilanie centrali
Nazwa obwodu wentylacyjnej wentylacyjnej
NW1 NW2
I~
Nazwa nr rysunku nr strony
Rozdzielnica RG E-06 7
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TSO tablica sterowania oswietleniem

sterowanie oswietleniem -
Oswietlenie  Oéwietlenie  Oswi
sekcja | sekgja Il sekgja Il
O O O
6
no
2 2 2 2 2 2
N
Nr obwodu F2.1 F2.2 F2.3 F2.4
6x ZUG 1,5mm2 przycisk przycisk przycisk
Aparatura
- montaz na elewacji montaz na elewacji| montaz na elewacji
Moc Pi/Pz[kW]
] Prad [A] |
Przew6d [mm2] YKSY 6x1,5
Sygnat sterowania Sterowanie Sterowanie Sterowanie
Nazwa o$wietleniem z oswietleniem oswietleniem oswietleniem
obwodu szafki sekcja | sekcja Il sekcja Il
oswietleniowej
pd
~ A
sygnat sterowania Nazwa nr rysunku nr strony
doRG Rozdzielnica RG E-06 8
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