masa uszczelniajgca —

—— tasma uszczelniajgca

impregnowana deska drewniana

nacinana dotem

obrdbka blacharska

min 10 cm

1. Sciana zewnetrzna

2. warstwa zaprawy klejowej

3. plyta termoizolacyjna

4. warstwa zbrojgca

5. wyprawa dekoracyjna z tynku
cienkowarstwowego
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OPRACOWANIE: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ 0 SALE
GIMNASTYCZNA WRAZ Z ADAPTACJA ISTNIEJACYCH
POMIESZCZEN NA 2 SALE DYDAKTYCZNE ORAZ BUDOWA
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ
W MIEJSCOWOSCI PORYTE-JABLON.
ADRES BUDOWY: | Poryte-Jablori 103, 18-300 Zambrow, dz. nr 963/1, 963/2, 963/3
INWESTOR: Gmina Zambréw
ADRES: ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambréw
AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:
PROJEKTANT: mgr in. arch. Dariusz Chwieralski
upr. nr WP-0IA/OKK/UpB/48/2011
mgr inz. Przemystaw Jahns
SPRAWDZAIACY: mgr inz. arch. Maciej Lesisz
upr. nr WP-0IA/OKK/UpB/36/2011

DETAL DOCIEPLENIA ATTYKI
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branza: ARCHITEKTURA

data: czerwiec 2018 skala: 1:50

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. 2 2000 r. Nr 80, poz. 904] Nie moze byc kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantéw.




