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Wadtuz pochylni balustrada dostosowano do 0séb niepetnosprawnych maatproject sp. z o.0. )
zesta/lmerdzewnej. ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan
Dwie porecze na wysokosci 75 i 90cm od poz. posadzki, mocowanie na stupkach,
mocowa¢ do murkéw za pomocg fgcznikéw systemowych.2) OPRACOWANIE: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ 0 SALE
R L POMESZCEH A SALE YDAKTYCDN ObALBUDOW
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ
W MIEJSCOWOSCI PORYTE-JABLON.
ADRES BUDOWY: | Poryte-Jablori 103, 18-300 Zambrow, dz. nr 963/1, 963/2, 963/3
INWESTOR: Gmina Zambrow
ADRES: . )
PG3 PODESTY ZEWN ETRZNE ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrow
AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:
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Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. 2 2000 r. Nr 80, poz. 904] Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantéw.




