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PRZEKROJE PRZEZ NAWIERZCHNIE
ZEWNĘTRZNE

Ni
nie

jsz
e o

pr
ac

ow
an

ie 
ch

ro
nio

ne
 je

st 
pr

aw
em

 au
or

sk
im

 (U
sta

wa
 z 

dn
ia 

4 l
ut

eg
o 1

99
4 D

z. 
U.

 z 
20

00
 r.

 N
r 8

0, 
po

z. 
90

4)
 N

ie 
mo

że
 by

ć k
op

iow
an

e, 
an

i u
do

stę
pn

ian
e b

ez
 zg

od
y p

ro
jek

ta
nt

ów
.

OZNACZENIA:

1. NAWIERZCHNIA - KOSTKA BETONOWA GR. 6cm

2. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR. 5cm

3. PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 mm STABILOZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 15cm

4. KRAWĘŻNIK BETONOWY 6cm

5. ŁAWA Z BETONU "B-15" Z OPOREM W ILOŚCI 0,04 m3/m

6. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR. 5cm

Uwaga:
- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
- wszystkie roboty budowlane powinny być
prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną
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AUTORZY OPRACOWANIA:

skala: 1:10

podpisy:
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SPRAWDZAJĄCY:

branża:  ARCHITEKTURA

OPRACOWANIE:

Poryte-Jabłoń 103, 18-300 Zambrów,  dz. nr 963/1, 963/2, 963/3
Gmina Zambrów
ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SALĘ
GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ADAPTACJĄ ISTNIEJĄCYCH
POMIESZCZEŃ NA 2 SALE DYDAKTYCZNE ORAZ BUDOWA
NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ
W MIEJSCOWOŚCI PORYTE-JABŁOŃ.


