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podwalina betonowa

Płaskownik FeZn 30x4

wypust do RG

Taśma S235JRG2 30x4

w miarę możliwości połączyć

z istniejącym uziomem

Taśma FeZn 25x4mm

przewód odprowadzający

zatopiony w słupie

ZK 7

drut FeZn Ø8mm

przewód odprowadzający

układany w rurce ochronnej

grubościennej, w warstwie

ocieplenia budynku.

ZK 8

ZK 9

ZK 1

ZK 6

Taśma FeZn 25x4mm

przewód odprowadzający

zatopiony w słupie

ZK 5

ZK 4

ZK 3ZK 2

                             Legenda

Uziom fundamentowy S235JRG2

Przewody odprowadzające

Złącze kontrolne w poziomie kostki na opasce budynku

1. Uziemienie  projektowanego budynku wykonać jako sztuczne fundamentowe za

pomocą płaskownika S235JRG2 30x4mm ułożonego w  ławie fundamentowej. Taśmę w

ławie układać na uchwytach dystansowych w taki sposób, aby płaskownik był oblany z

każdej ze stron 5cm warstwą betonu. Uziom fundametnowy wykonany taśmą stalową

należy połączyć z odejściem, na potrzeby przewodów odprowadzających wykonanym

taśmą ocynowaną, za pomocą spawów lub łączników krzyżowych przygotowanych do

zalania betonem. Taśmę FeZn wyprowadzoną z fundametnu należy zabezpieczyć masą

bitumiczną na wysokości 1m, w taki sposób aby 0,5m było zabezpieczone wewnątrz

funadamentu oraz 0,5m poza fundamentem.

2. Wykorzystanie sztucznego uziomu fundamentowego będzie możliwe pod warunkiem

dokonania odbioru przez inspektora przed zalaniem ławy fundamentowej oraz

odnotowanie sposobów wykonania uziomów w dzienniku budowy. Nie wykonanie

powyższych czynności powoduje konieczność budowy uziomu otokowego dla całego

obiektu.

3. Z uziemienia należy wykonać wypusty uziemiające do wszystkich złączy budynku,

tablic licznikowych itp.. Należy wykonać główną szynę wyrównawczą w rozdzielnicy

głównej obiektu. Z szyną GSW połączyć wszystkie metalowe instalacje wchodzące do

budynku. Szyny mocować za pomocą uchwytów na ścianie. Wszystkie elementy

związane z wyrównaniem potencjałów wykonane taśmą FeZn należy pomalować w

żółto-zielone pasy.

4. Wszelkie połączenia wykonać jako spawane o długości min.5 cm. Miejsca spawów

zakonserwować przed korozją.

5. W betonie, uziom fundamentowy nie może przebiegać bezpośrednio przez połączenia

ruchome (dylatacje). Należy wykorzystać uchwyty przyłączeniowe, które powinny być np.

wyprowadzone ze ściany i połączone poprzez elastyczne elementy mostkujące wykonane

z miedzi lub aluminium o przekroju co najmniej 50 mm2.

6. Rezystancja uziemienia R<10Ω  dla celów ochrony odgromowej.

7. Instalację wykonać zgodnie z normą:

- PN-HD 60364-5-54:2011Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i

          montaż wyposażenia

- PN-EN 50522:2011Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego o

napięciu wyższym od 1 kV (oryg.) [15],

- PNEN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i

          zagrożenie życia (oryg.) [1],

- PN-EN 62561-2:2012 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) - Część 2:

          Wymagania dotyczące przewodów i uziomów (oryg.) [8] (wcześniej jako PN-EN

          50164-2:2010).

1 - warstwa otaczająca płaskownik (ława

fundamentowa),

2 - warstwa pod/wokół ławy (piasek/grunt rodzimy),

3 - uchwyt trzmajacy płaskownik wbity w warstwę 2,

4 - płaskownik S235JRG2 w ławie fundamentowej.

5 - łącznik krzyżowy.

6 - płaskownik FeZn w ławie fundamentowej.
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drewniane drabinki
gimnastyczne h=3,0m

konstrukcja do koszykówki
uchylna z odciągami
składana na ścianę,
tablica ze szkła akrylowego

do wysokośći 2,5m, słup obudowany
matą ochronną gr. 5cm
wypełnienie: pianka poliuretanowa T25

do wysokośći 2,5m, słup obudowany
matą ochronną gr. 5cm
wypełnienie: pianka poliuretanowa T25

okno sterowanie
elektrycznie

okno sterowanie
elektrycznie

okno sterowanie
elektrycznie

okno sterowanie
elektrycznie

okno sterowanie
elektrycznie

okno sterowanie
elektrycznie

trybuna z siedziskami typu ławka

miejsca dla osób
niepełnosprawnych

miejsca dla osób
niepełnosprawnych

wymiana istniejących drzwi

drewniane drabinki
gimnastyczne h=2,5m

tablica wyników sportowych szkolna
wymiary: 155x105x10cm

do wysokośći 2,5m, słup obudowany
matą ochronną gr. 5cm

wypełnienie: pianka poliuretanowa T25

AB

EI30

D1
0

ZA
KR

ES
 O

PR
AC

OW
AN

IA
 W

 O
BR

ĘB
IE 

IST
NI

EJ
ĄC

EG
O 

BU
DY

NK
U 

SZ
KO

ŁY

1%

EI3
0

ŚCIANA REI 60 + wełna mineralna ŚCIANA REI 60 + wełna mineralna
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wąż półsztywny, wnęka w murze
szer 56cm, wys. 67 gł. 17cm
na wys. 135cm od podłogi

zewnętrzna wycieraczaka systemowa,
stalowa ocynkowana ogniowo z
osadnikiem, wym. 108x58cm

Wycieraczka z elementami czyszczącymi
w postaci szczotek i  wkładami osuszającymi
osadzonymi w aluminiowych profilach z
systemową ramką wpustową.

zewnętrzna wycieraczaka systemowa,
stalowa ocynkowana ogniowo z
osadnikiem, wym. 108x58cm

zewnętrzna wycieraczaka systemowa,
stalowa ocynkowana ogniowo z

osadnikiem, wym. 108x58cm

wąż półsztywny, wnęka w murze
szer 56cm, wys. 67 gł. 17cm

na wys. 135cm od podłogi

daszek szklany 170x90cm
z odciągami

drabina inspekcyjna,
ocynkowana
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Uwaga!

Projektowany zestaw

gniazdowy należy

zamontować podtynkowo

w szafce zamykanej na

kluczyk. Wskazane

gniazda jednofazowe

należy przypisać do

adresu  rozdzielnicy
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Uwaga!

Projektowany zestaw

gniazdowy należy

zamontować podtynkowo

w szafce zamykanej na

kluczyk. Wskazane

gniazda jednofazowe

należy przypisać do

adresu  rozdzielnicy

2f2L

Punkt podłączenia tablicy wyników do

sieci elektrycznej i sieci logicznej

należy zamontować na wysokości

montażu tablicy wyników.

Sterowanie tablicą z popmieszczenia

trenera

R
G

zasilenie suszarki do rąk w

toaletach, wypust kabla

230V/16A, na wysokości

100cm od poz. pos.

zakończony gniazdem

zasilenie suszarki do rąk w

toaletach, wypust kabla

230V/16A, na wysokości 100cm

od poz. pos. zakończony

gniazdem

zasilenie suszarki do rąk w toaletach,

wypust kabla 230V/16A, na wysokości

100cm od poz. pos. zakończony

gniazdem

zasilenie siłownika

okien

zasilenie siłownika

okien

zasilenie siłownika

okien

zasilenie siłownika

okien

zasilenie siłownika

okien

zasilenie siłownika

okien

f f

Uwaga!

Projektowany zestaw gniazdowy należy

zamontować podtynkowo w szafce

zamykanej na kluczyk. Wskazane gniazda

jednofazowe  należy przypisać do adresu

rozdzielnicy

zasilenie suszarki do rąk w

toaletach, wypust kabla

230V/16A, na wysokości

100cm od poz. pos.

zakończony gniazdem

LEGENDA

Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20,

podtynkowe

Projektowany zestaw gniazdowy p/t w szafce zamykanej na

kluczyk

Punkt zasilania urządzenia 3f

Punkt zasilania urządzenia 1f

Rozdzielnica elektryczna główna

Przycisk P.POŻ

Przepóst kablowy przez ścianę

2x Uszczelnienie okrągłe na pojedynczy przewód / rurę o średnicy Ø 8.0-30.0
mm, dla średnicy otworu Ø 50-52 mm, kołnierz ze stali nierdzewnej

Rura ochronna DVK

UWAGI:

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania technologiczne i

urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty i być zgodne z odpowiednimi

normami.

2. Stosować przewody o izolacji 750V.

3. Instalację elektryczną w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności należy

wykonać o stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych o

stopniu ochrony min. IP20.

4. Kable oraz przewody zasilające będą rozprowadzone podtynkowo, w rurkach

instalacyjnych oraz na korytkach kablowych.

5. Gniazda w większości pomieszczeń należy montować na wysokości 30 cm, w

toaletach należy montować na wysokości 140 cm od posadzki.

6. W łazienkach / pomieszczeniach z prysznicem wykonać miejscowe połączenia

wyrównawcze łącząc ze sobą dostępne przewodzące części obce przewodem

LgYżo 1x6mm ułożonym pod tynkiem.

7. Montaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych wykonać w koordynacji z

pozostałymi branżami.

8. Część opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

9. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż.
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f
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drewniane drabinki
gimnastyczne h=3,0m

konstrukcja do koszykówki
uchylna z odciągami
składana na ścianę,
tablica ze szkła akrylowego

do wysokośći 2,5m, słup obudowany
matą ochronną gr. 5cm
wypełnienie: pianka poliuretanowa T25

do wysokośći 2,5m, słup obudowany
matą ochronną gr. 5cm
wypełnienie: pianka poliuretanowa T25

okno sterowanie
elektrycznie

okno sterowanie
elektrycznie

okno sterowanie
elektrycznie

okno sterowanie
elektrycznie

okno sterowanie
elektrycznie

okno sterowanie
elektrycznie

trybuna z siedziskami typu ławka

miejsca dla osób
niepełnosprawnych

miejsca dla osób
niepełnosprawnych

wymiana istniejących drzwi

drewniane drabinki
gimnastyczne h=2,5m

tablica wyników sportowych szkolna
wymiary: 155x105x10cm

do wysokośći 2,5m, słup obudowany
matą ochronną gr. 5cm

wypełnienie: pianka poliuretanowa T25
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wąż półsztywny, wnęka w murze
szer 56cm, wys. 67 gł. 17cm
na wys. 135cm od podłogi

zewnętrzna wycieraczaka systemowa,
stalowa ocynkowana ogniowo z
osadnikiem, wym. 108x58cm

Wycieraczka z elementami czyszczącymi
w postaci szczotek i  wkładami osuszającymi
osadzonymi w aluminiowych profilach z
systemową ramką wpustową.

zewnętrzna wycieraczaka systemowa,
stalowa ocynkowana ogniowo z
osadnikiem, wym. 108x58cm
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wąż półsztywny, wnęka w murze
szer 56cm, wys. 67 gł. 17cm

na wys. 135cm od podłogi

daszek szklany 170x90cm
z odciągami

drabina inspekcyjna,
ocynkowana
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Włącznik pojedyńczy IP20

Czujka ruchu

Czujnik obecności

Tablica oświetleniowa

Oprawa A1:

Strumień świetlny (Oprawa): 4914 lm

Strumień świetlny (Lampy): 5800 lm

Moc opraw: 40.0 W                                                                          Wyposażenie:

2 x LED EUROPANEL 840

Oprawa A2:                                                                                             Strumień

świetlny (Oprawa): 3165 lm                                                         Strumień świetlny

(Lampy): 3840 lm                                                                       Moc opraw: 28.0

W                                                                          Wyposażenie: 2 x LED

EUROPANEL 840

Oprawa A2N:

Strumień świetlny (Oprawa): 3165 lm

Strumień świetlny (Lampy): 3840 lm

Moc opraw: 28.0 W                                                                          Wyposażenie:

2 x LED EUROPANEL 840

Oprawa B1:

Strumień świetlny (Oprawa): 1167 lm                                                        Strumień

świetlny (Lampy): 1685 lm                                                                       Moc

opraw: 15.0 W                                                                          Wyposażenie: 1 x

LED DMS123C40G (Czynnik korekcyjny 1.000).

Oprawa B2:                                                                                               Strumień

świetlny (Oprawa): 2826 lm                                                        Strumień świetlny

(Lampy): 3720 lm                                                                       Moc opraw: 28.0

W                                                                          Wyposażenie: 1 x LED

DMS126C40H (Czynnik korekcyjny 1.000).

Oprawa K1:

Strumień świetlny (Oprawa): 1012 lm

Strumień świetlny (Lampy): 1392 lm

Moc opraw: 11.0 W                                                                          Wyposażenie:

1 x Moduł LED LINEAR 1300lm/840 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Oprawa N1:

Strumień świetlny (Oprawa): 7124 lm

Strumień świetlny (Lampy): 9424 lm

Moc opraw: 62.0 W                                                                          Wyposażenie:

4 x Moduł LED LINEAR 2200lm/840 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Oprawa R1:

Strumień świetlny (Oprawa): 15987 lm

Strumień świetlny (Lampy): 18848 lm

Moc opraw: 123.0 W                                                                         Wyposażenie:

8 x PrevaLEDďż˝Linear Value 2200/840 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Oprawa QP14

  Obudowa z białego poliwęglanu

  Klasa izolacji II

  Stopień ochrony IP65/20

  Dioda power LED 1W

  Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C

  Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h

  Montaż: podtynkowo na suficie

  Wymiary: okrągła 100x37 [mm]

  Oprawa z soczewką symetryczną, wąską

  Strumień świetlny oprawy: 150 lm (tryb SE)

  Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem

Oprawa WN34

  Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu

  Klasa izolacji II

  Stopień ochrony IP41

  Dioda power LED 3W

  Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C

  Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

  Montaż: natynkowo na suficie

  Wymiary: kwadratowa 132x132x54(74) [mm]

  Oprawa z  soczewką symetryczną, wąską

  Strumień świetlny oprawy: 390 lm (tryb SE)

  Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem

Oprawa WP13

  Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu

  Klasa izolacji II

  Stopień ochrony IP20

  Dioda power LED 1W

  Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C

  Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

  Montaż: podtynkowo na suficie

  Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm]

  Oprawa z soczewką do korytarzy szeroką

  Strumień świetlny oprawy: 150 lm (tryb SE)

  Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem

Oprawa WP33

  Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu

  Klasa izolacji II

  Stopień ochrony IP20

  Dioda power LED 3W

  Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C

  Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

  Montaż: podtynkowo na suficie

  Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm]

  Oprawa z soczewką do korytarzy szeroką

  Strumień świetlny oprawy: 370 lm (tryb SE)

  Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem

Oprawa WP344

  Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu

  Klasa izolacji II

  Stopień ochrony IP20

  Dioda power LED 3W

  Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C

  Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

  Montaż: podtynkowo na suficie

  Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm]

  Oprawa z soczewką symetryczną, wąską

  Strumień świetlny oprawy: 390 lm (tryb SE)

  Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem

Oprawa XS30

  Obudowa z białego poliwęglanu, klosz z przeźroczystego poliwęglanu

  Klasa izolacji II

  Stopień ochrony IP65

  LED 3W

  Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C

  Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

  Montaż: natynkowy, podtynkowy

  Wymiary: prostokątna 226x125x42 [mm]

  Strumień świetlny oprawy: 360 lm (tryb SE)

  Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem

Oprawa ON30

  Obudowa ze stali nierdzewnej pomalowanej na biało

  Klasa izolacji I

  Stopień ochrony IP65

  Dioda power LED 3x1W

  Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C

  Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

  Montaż: bezpośrednio na ścianie

  Oprawa z soczewką asymetryczną

  Wymiary: kwadratowa 231x230x81 [mm]

  Strumień świetlny oprawy: 360 lm (tryb SE)

  Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem

Oprawa Y8

  Obudowa z białego poliwęglanu

  Klasa izolacji II

  Stopień ochrony IP65

  Pasek LED 1 W

  Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C

  Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

  Montaż: naścienny

  Wymiary: 276x143x44 [mm]

  Rozpoznawalność znaku 25m

  Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem

UWAGI:

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania technologiczne i urządzenia muszą

posiadać odpowiednie atesty i być zgodne z odpowiednimi normami.

Natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń są dostosowane do wymagań PN-EN

12464-1:2012 Światło i  oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach

PN-EN 12193:2002 Oświetlenie stosowane w obiektach sportowych.

2. Włączniki należy montować na wysokości 1,4 m od posadzki, w toaletach dla osób niepełnosprawnych

na wysokośći 0,9m.

3. Oprawy awaryjne oznaczyć żółtym paskiem. Awaryjny czas świecenia wynosi minimum 1h. Na sali

gimnastycznej oprawy należy zabezpieczyć siatką ochronną.

Hydranty oraz inne urządzenia ppoż nieuwzględnione w projekcie należy doświetlić oprawą LED.

Oprawy LED należy montować bezpośrednio nad  hydrantem na wysokości 2,5[m].

4. Rodzaje piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do spraw p. poż.

oraz ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami

fotoluminescencyjnymi.

Rozmieszczenie opraw oświetlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako

orientacyjne. Dokładną lokalizację wraz z odpowiednimi piktogramami należy ustalić na

podstawie operatu p.poż. dla całego obiektu (nie jest ujęty w niniejszym opracowaniu).

5. Stosować przewody o izolacji 750V.

6. Instalację elektryczną w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności należy wykonać o stopniu

ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych o stopniu ochrony min. IP20.

7. Kable oraz przewody zasilające będą rozprowadzone podtynkowo, w rurkach instalacyjnych.

8. Montaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych wykonać w koordynacji z pozostałymi branżami.

9. Część opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

10. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż.
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połączenie przewodu

odprowadzającego

z attyką projektowanego

budynku

CR

Czujnik rynnowy

1-F

1-F

1-F

1-F

1-F

1-F

1-F

1-F

1-F

1-F CR

Czujnik rynnowy

CR

Czujnik rynnowy

CR

Czujnik rynnowy

CR

Czujnik rynnowy

CR

Czujnik rynnowy

CR

Czujnik rynnowy

2

2

2

2

1

1

Zasilanie centrali

wentyalacyjnej NW1

Zasilanie centrali

wentyalacyjnej NW2

1-F

Drut FeZn Ø8

połączenie przewodu

odprowadzającego

z attyką projektowanego

budynku

Taśma FeZn 25x4mm

przewód odprowadzający

zatopiony w słupie

Drut FeZn Ø8

połączenie przewodu

odprowadzającego

z attyką projektowanego

budynku

2

Drut FeZn Ø8

połączenie przewodu

odprowadzającego

z attyką projektowanego

budynku

Drut FeZn Ø8

połączenie przewodu

odprowadzającego

z attyką projektowanego

budynku

Drut FeZn Ø8

połączenie przewodu

odprowadzającego

z attyką projektowanego

budynku

                             Legenda

Zwody poziome FeZn fi 8mm

1. Przewody odprowadzające ułożone  w rurce ochronnej grubościennej, w

warstwie ocieplenia budynku

2. Przewody odprowadzające wykonane taśmą FeZn 25x4mm zatopioną w

słupie

Połączenie różnych poziomów dachu

maszt odgromowy na trójnogu h=5,0m

Punkt zasilania urządzenia

Przewód grzejny w rynnie

Czujnik rynnowy

Puszka przyłączeniowa IP65

1. Nad salą gimnastyczną na wszystkich wystających elementach budynku (attyki) wykonana

będzie blacharka z blachy stalowej ocynkowanej, minimalna grubość blachy - 0,5mm.

Blacharka ta zostanie przyłączona do zwodów poziomych montowanych na dachu.

Poszczególne płaty blacharki bocznikować drutem Fe/Zn 8mm, za pomocą zacisków. W

pozostałej częśći budynku zwody poziome wykonać jako naprężane drutem FeZn Ø8mm

układanym na typowych podstawkach.

2. Zwody poziome niskie na dachu wykonać drutem stalowym ocynkowanym FeZnø8mm

mocowanym za pomocą typowych uchwytów do pokrycia dachu (w rozstawie co 1,5m).

 Ze zwodami łączyć wszystkie metalowe elementy montowane na dachu (rynny, metalowe

opierzenia, itp.).

3. Przewody odprowadzające stanowi drut FeZn Ø8mm układany w rurce ochronnej

grubościennej, w warstwie ocieplenia budynku.

4. Drutem FeZn Ø8mm wykonać zwody pionowe o wys. h=0,5m ponad górną powierzchnią

chronionego obiektu np.kominy.

5. Przewody odprowadzające łączyć z pokryciem dachu za pomocą zacisków systemowych, a

z uziemieniem poprzez złącza kontrolne.

6. Instalację wykonać zgodnie z wieloarkuszową normą:  PN-EN 62305

7. Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny spełnić  wymagania wieloarkuszowej

normy PN-EN 50164 „Elementy  urządzenia piorunochronneg (LPS)” .

8. Po wykonaniu instalacji odgromowej wykonać metrykę instalacji piorunochronnej zawierającą

m.in. krótki opis ochrony zewnętrznej i wewnętrznej, opis i schemat urządzenia

piorunochronnego, lokalizację obiektu budowlanego, datę wykonania obiektu i instalacji

odgromowej, dane wykonawcy.

metalowe pokrycie

500-1000

mm

połączenie przewodów z blachą

złączenie krzyżowe

wspornik

uszczelnione przejście

przewodu odgromowego

stalowy drut

połączenie skręcane

przewodu z dźwigarem

CR
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proj. złącze ZKP

proj. YKYżo 5x25

(projekt złącza jest poza zakresem tego

opracowania)

Podpisy:

Branża:  ELEKTRYCZNA

AUTORZY OPRACOWANIA:

ADRES BUDOWY:

INWESTOR:

ADRES:

OPRACOWANIE:

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O

SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ADAPTACJĄ

ISTNIEJĄCYCH POMIEŚCZEŃ O 2 SALE DYDAKTYCZNE

ORAZ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ

W MIEJSCOWOŚCI PORYTE-JABŁOŃ

Poryte-Jabłoń 103, 18-300 Zabrów dz. nr. 963/1, 963/2,

963/3

Gmina Zambrów

ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

Data:

LIPIEC 2018

Ryszard Dolczewski

upr. nr 629/84/Lo, 347/82/Lo

upr. nr WKP/0205/POOE/16

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

Alina Franciszka Król

Przemysław Król

OPRACOWAŁ:

1:1

E-05

Schemat ideowy zasilania

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
A4



N
a
z
w

a

n
r
 
r
y
s
u
n
k
u

n
r
 
s
t
r
o
n
y

R
o
z
d
z
i
e
l
n
i
c
a
 
R

G
E

-
0
6

1

UWAGI:

1. Rozdzielnicę wykonać jako

szafkę podtynkową, o stopniu

ochrony min. IP30.

2. Kabel zasilający wprowadzić

dołem, wyprowadzenia kabli i

przewodów górą i dołem.
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Nr obwodu 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 F1.1 F1.2 F1.3 F1.4

Aparatura

Wyłącznik

nadprądowy np.

MCN306E B 6A

Rozłącznik

izolacyjny

3P 40A

Rozłącznik

bezpiecznikowy

L73M  gG/20A

3x Wyłącznik

nadprądowy

B 6A 1P

Ogranicznik  typ

1+2

wyłącznik różnicowoprądowy

4P In=40A IΔn=30mA

2x automatyczny

przełącznik faz

---

automatyczny

przełącznik faz

3x Lampka

sygnalizacyjna 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 16A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 16A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 16A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 16A 1P

Moc Pi/Pz[kW]

Przekaźnik

elektromagnetyczny

np. 2P 8A 230V AC

PK-2P230

38,5/16,7
--- ---

2,0 2,0 2,0 2,0

Prąd [A]
25,6

--- ---
9,5 9,5 9,5 9,5

Przewód [mm2]

YKYżo 5x25 --- ---
YDYżo 3x2,5 YDYżo 3x2,5 YDYżo 3x2,5 YDYżo 3x2,5

Nazwa obwodu

Zasilanie z

RG

Kontrola

napięcia

Ochronik przepięć

Gniazda ~230V

pom. 0.13, 0.10,

0.09

Gniazda ~230V

pom. 0.05, 0.04,

0.02

Gniazda ~230V

pom. 0.06, 0.07

Gniazda ~230V

pom. 0.08

L1,L2,L3  3 x ~230/400V  50Hz 

Zasilanie

PE

N

Obwody gniazdowe

133 1

LZ

11 11 11

13

3 3 3

Nazwa

nr rysunku nr strony

Rozdzielnica RG E-06 2

11

3

PE

R<=10 Ω  

13

5

proj. HDGs 2x1,5mm2proj. HDGs 2x1,5mm2

P
F

4
3

1

P
F

4
3

1

P
F

4
3

1

PK-2P230

czerwona

zielona

lampka

lampka
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Nazwa

nr rysunku nr strony

Rozdzielnica RG E-06 3

Nr obwodu F1.5 F1.6 F1.7 F1.8 F1.9 F1.10 F1.11 F1.12 F1.13 F1.14 F1.15 F1.16

Aparatura

wyłącznik różnicowoprądowy

4P In=40A IΔn=30mA

wyłącznik różnicowoprądowy

4P In=40A IΔn=30mA

Wyłącznik

nadprądowy

B 16A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 16A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 16A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 16A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 16A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 16A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 16A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 16A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 16A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 16A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 16A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 16A 1P

---- ---- ---- ----

Moc Pi/Pz[kW] 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 1,0 1,0 1,0
----

Prąd [A]
9,5 9,5 9,5 9,5 11,9 11,9 11,9 11,9 4,5 4,5 4,5

----

Przewód [mm2] YDYżo 3x2,5 YDYżo 3x2,5 YDYżo 3x2,5 YDYżo 3x2,5 YDYżo 3x2,5 YDYżo 3x2,5 YDYżo 3x2,5 YDYżo 3x2,5 YDYżo 3x2,5 YDYżo 3x2,5 YDYżo 3x2,5
----

Nazwa obwodu

Gniazda ~230V

pom. 0.08 bojler

Gniazda ~230V

zestaw sala

gimnastyczna

Gniazda ~230V

zestaw sala

gimnastyczna

Gniazda ~230V

zestaw na

zewnątrz budynku

Gniazda ~230V

suszarka do rąk

Gniazda ~230V

suszarka do rąk

Gniazda ~230V

suszarka do rąk

Gniazda ~230V

suszarka do rąk

Zasilanie

mechanizmu

okien

Zasilanie

mechanizmu

okien

Zasilanie tablicy

wyników

Rezerwa

L1,L2,L3  3 x ~230/400V  50Hz 

PE

N

LZ

11 11 11

11

3 3 3

11

3

Obwody gniazdowe

11

3

11

3

11

3

11

3

11 11 11

11

3 3 3

11

3
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Nr obwodu F1.17 F1.18 F1.19

Aparatura

Wyłącznik

nadprądowy

B 10A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 10A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 10A 1P

Stycznik modułowy

16A 2NO

Stycznik modułowy

16A 2NO

Moc Pi/Pz[kW] 0,15 0,15 0,15

Prąd [A]
0,7 0,7 0,7

Przewód [mm2] YDYżo 3x1,5 YDYżo 3x1,5 YDYżo 3x1,5

Nazwa obwodu

zasilanie

wentylatora

toalety

zasilanie

wentylatora

toalety

zasilanie

wentylatora

toalety

L1,L2,L3  3 x ~230/400V  50Hz 

PE

N

LZ

Nazwa

nr rysunku nr strony

Rozdzielnica RG E-06 4

Obwody gniazdowe

1

3

1 1

3

1

sygnał z oświetlenia

1

3

1
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Nr obwodu F2.1 F2.2 F2.3 F2.4 F2.5 F2.6 F2.7 F2.71 F2.72 F2.73 F2.8

Aparatura

Wyłącznik

nadprądowy

B 10A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 10A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 10A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 10A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 10A 1P

---

Wyłącznik

nadprądowy

B 4A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 10A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 10A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 10A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 6A 1P

---- ---- ---- ---- ---- ---

Przekaźnik

bistabilny 16A

Stycznik modułowy

16A 2NO

Stycznik modułowy

16A 2NO

Stycznik modułowy

16A 2NO

---

Moc Pi/Pz[kW] 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2

--- ---

0,6 0,6 0,6 0,2

Prąd [A] 1,0 1,0 1,3 1,0 1,0 2,9 2,9 2,9 0,96

Przewód [mm2] YDYżo 3x1,5 YDYżo 3x1,5 YDYżo 3x1,5 YDYżo 3x1,5 YDYżo 3x1,5
--- ---

YDYżo 3x1,5 YDYżo 3x1,5 YDYżo 3x1,5 YDYżo 3x1,5

Nazwa obwodu

Oświetlenie

pom. 0.12, 0.13,

0.14

Oświetlenie

pom. 0.10, 0.11

Oświetlenie

pom. 0.09, 0.08

Oświetlenie

pom. 0.01, 0.02

Oświetlenie

pom. 0.04, 0.05,

0.06, 0.07

Sterowanie

oświetleniem

--- Oświetlenie Oświetlenie Oświetlenie

Oświetlenie

awaryjne

L1,L2,L3  3 x ~230/400V  50Hz 

PE

N

LZ

Obwody oświetleniowe

11

3

11

3

11

3

11

3

11

3

11

3

1 1

3

1 1

3

1

Nazwa

nr rysunku nr strony

Rozdzielnica RG E-06 5

sygnał do obwodu wentylacji

sygnał do obwodu wentylacji

sygnał do obwodu wentylacji

1 1 11

3

YKSY 6x1,5
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Nr obwodu
F3.1 F3.2 F3.3 F3.4 F3.5 F3.6

Aparatura

S301 B4A S301 B4A S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A

Zasilacz

transformatoro

wy TR324

230/24V

Sterownik mikroprocesorowy

do sterowania systemami

przeciwoblodzeniowymi rynnowymi

SM425

230-2NO

SM425

230-2NO

SM425

230-2NO

SM425

230-2NO

Moc Pi/Pz[kW]

---
0,8 0,8 0,4 0,4

Prąd [A]

---
3,8 3,8 1,9 1,9

Przewód [mm2]

---

YKY 4x1,5 YKYżo 3x2,5 YKYżo 3x2,5 YKYżo 3x2,5 YKYżo 3x2,5

Nazwa obwodu
---

Zasilanie

kabli grzejnych

Zasilanie

kabli grzejnych

Zasilanie

kabli grzejnych

Zasilanie

kabli grzejnych

L1,L2,L3  3 x ~230/400V  50Hz 

PE

N

11

3

1 11

3

1

11 11

11

3

1

Dach

Obwody  ogrzewania rynien

1 11

3

1 1
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Kabel grzejny 18W/m

Puszka przyłączeniowa IP65

Nazwa

nr rysunku nr strony

Rozdzielnica RG E-06 6
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Nr obwodu F3.8 F3.9

Aparatura

Wyłącznik

nadprądowy

B 16A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 20A 1P

---- ----

Moc Pi/Pz[kW] 1,5 3,0

Prąd [A] 7,0 14,0

Przewód [mm2] YDYżo 3x2,5 YDYżo 3x2,5

Nazwa obwodu

Zasilanie centrali

wentylacyjnej

NW1

Zasilanie centrali

wentylacyjnej

NW2

L1,L2,L3  3 x ~230/400V  50Hz 

PE

N

Pozostałe odbiory

11

3

11

3

Nazwa
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F2.1

6x ZUG 1,5mm2

 sygnał sterowania

do RG

YKSY 6x1,5

F2.2

sterowanie oświetleniem

Sygnał sterowania

oświetleniem z

szafki

oświetleniowej

---

---

---

Nr obwodu

Moc Pi/Pz[kW]

Prąd [A]

Przewód [mm2]

Aparatura

Nazwa

obwodu

przycisk

montaż na elewacji

---

---

---

Sterowanie

oświetleniem

sekcja I

F2.3

przycisk

montaż na elewacji

---

---

---

F2.4

przycisk

montaż na elewacji

---

---

---

TSO tablica sterowania oświetleniem

2 2 2

6

2

Sterowanie

oświetleniem

sekcja II

Sterowanie

oświetleniem

sekcja III

2

Oświetlenie

sekcja I

Oświetlenie

sekcja II

Oświetlenie

sekcja III

TSO 

2

Nazwa
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