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Zalacznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest sukcesywna dostawa sprzetu medycznego jednorazowego uzytku dla ZOZ
,.Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, ujeta w 22 czgsciach.

1. Kod CPV -33100000-0

2. Szczegblowy opis zamoOwienia zawiera zatgcznik nr 1 do SIWZ.

3. Ilosci wskazane w Formularzu cenowym sg wielko$ciami orientacyjnymi, przyjetymi dla celow
poréwnania ofert i wyboru najkorzystniejszej ofert. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakupu
mniejszej ilosci przedmiotu zamowienia niz podana w Formularzu cenowym, w zwigzku z
niemozliwo$cig przewidzenia pelnego zapotrzebowania na przedmiot zamowienia objety niniejsza
umows.

4. Stopien realizacji zamoOwienia uzalezniony jest od rzeczywistych potrzeb, wynikajacych z
dziatalnosci Zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, zgodno$¢ z warunkami technicznymi i jako$ciowymi
opisanymi dla przedmiotu zamowienia.

6. Zasady realizacji przedmiotowej dostawy:

1) Dostawy realizowane bgdg w uzgodnionych z Sekcjg Zakupéw na biezgco, w wielkosSciach i
asortymencie wg kazdorazowego zgloszonego na pismie zapotrzebowania (dopuszcza sig¢
przekazywanie zamowien faksem lub telefoniczne) z realizacjg do 5 dni (poniedziatek-piatek)
liczac od chwili ztozenia zamowienia.

2) Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarcza¢ produkty w odpowiednich opakowaniach oraz
transportem zapewniajgcym nalezyte zabezpieczenie jakosciowe.

3) Wykonawca zobowiagzuje si¢ do dostarczania przedmiotu zaméwienia do Magazynu Szpitala na
wlasny koszt i ryzyko, od poniedziatku do pigtku.

4) Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia cigglosci dostaw w okresie trwania umowy. W
przypadku wystgpienia okolicznos$ci niezaleznych od Wykonawcy, np.: zakonczenia produkcji,
czasowego wstrzymania produkcji, braku importu do Polski, Wykonawca niezwtocznie
zaproponuje Zamawiajacemu inne, dostgpne w obrocie produkty o takiej samej nazwie
miedzynarodowej i postaci / o takich samych parametrach. Wykonawca podejmie réwniez
wszelki mozliwe dziatania w celu ustalenia czy na rynku produktéw objetych przedmiotem
zaméwienia, sg przedsiebiorcy posiadajgcy na stanie przedmiotowe produkty ( w tzw. zapasach)
i jezeli tak, to wowczas Wykonawca dokona stosownej transakcji celem ich pozyskania i
dalszego odsprzedania Zamawiajagcemu. Cena zamiennego produktu, nie moze by¢ wyzsza od
ceny produktu objetego przedmiotem zamoéwienia, z zastrzezeniem pkt. 7.

5) W sytuacji gdy w obrocie brak bedzie produktow (odpowiednikéw), brak bedzie rowniez tzw.
zapasOw u podmiotow trzecich, ktore moglyby by¢ zaproponowane Zamawiajacemu w cenach
obowigzujacych w umowie, a sg produkty, ktorych cena jest wyzsza od ceny produktu objetego
umowg (a ewentualna sprzedaz w cenie z niniejszej umowy grozitaby powstaniem razgcej straty
u Wykonawcy), Wykonawca niezwlocznie poinformuje o tym Zamawiajacego, zataczajac do
pisemnej informacji dokumenty na dowod istnienia takiej sytuacji (np. pisma od producenta, od
podmiotow trzecich). Wykonawca ma rowniez obowigzek przedstawi¢ pisemne uzasadnienie
wystapienia ewentualnej razgcej straty po jego stronie i zataczy¢ stosowne dokumenty.

6) Zmian produktu na zasadach, o ktéorych mowa w pkt 4 lub pkt 5 jest mozliwa wylacznie za
pisemng zgodg Zamawiajacego.

Zespol Opieki Zdrowotnej ,,Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

96-500 Sochaczew; ul. Bataliono6w Chtopskich 3/7
KRS 0000020330; NIP 837-15-07-803; REGON 017222233

www.szpitalsochaczew.pl — INet ]
Tel. 46 86-49-521, fax 46 86-49-525, e-mail: dor@szpitalsochaczew.pl %—‘—5




7) W przypadku gdy Wykonawca nie bedzie dostarczat produktu bedacego przedmiotem umowy
badz tez niezwtocznie nie zaproponuje dostarczania zamiennika produktu czy tez produktu tzw.
Zapasow, w sytuacji o ktorej mowa w pkt. 5 Zamawiajacy bedzie miat prawo dokonaé zakupu
produktu (odpowiednika) u innego dostawcy. Jezeli koszt zakupu bedzie wyzszy od zakupu w
ramach umowy, powstalg r6znicg zostanie obcigzony Wykonawca.

8) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamowieniem

9) Pozostate warunki realizacji zamoéwienia okresla wzor umowy stanowigcy zatacznik nr 4 do

SIWZ
L.P. |[RODZAJ WARUNKI WYMAGANE
ZADANIE 1
1. | Kaniula dozylna pediatryczna Cienkoscienne, gltadka powierzchnia kaniuli,
noliuretanowa roz. 0.6- 0.7 przezroczysta komora, kolorowe oznakowanie
2. |Kaniula dozylna roz. poliuretanowa wielkosci, nie dajace odczynow zapalnych, z
0,9x25mm portem bocznym. Membrana hydrofobowa dla
3. |Kaniula dozylna poliuretanowa roz. odpowietrzenia kaniuli. Wszystkie rozmiary kaniul
1,1 x 33mm od jednego producenta. Na opakowaniu oznaczenie
4. |Kaniula dozylna poliuretanowa roz. przeptywu, informacja o rozmiarze kaniuli,
1,1 x 25mm materiatu z jakiego wykonano. Nazwa producenta
5. | Kaniula dozylna poliuretanowa roz. na opakowaniu jednostkowym i ;biorczym. .
1.3 x 45mm Korlec_zek z zewngtrznym trzp1§p1§m, ktory yvchod21
i . . do $wiatla kaniuli cofnigty ponizej krawedzi
6. | Kaniula dozylna poliuretanowa roz. koreczka. Dodatkowy port umiejscowiony
1,3 x 33mm bezposrednio nad $rodkiem skrzydelek kaniuli.
7. | Kaniula dozylna G16 x 50mm
8. |Kaniula dozylna G17 x 45mm
ZADANIE 2
1. | Butle Redona wysokoprozniowe roz. | Wysokoprozniowe, wskaznik podcisnienia, wieszak
150-200 do mocowania, dren wychodzacy z butli
2. | Butle Redona wysokoprozniowe roz. | zakonczony koncoéwka umozliwiajaca tatwe
250-400 potaczenie z drenem wychodzacym od pacjenta,
3. | Butle Redona wysokoprdzniowe roz. | sterylne, tatwos¢ otwierania opakowan. Wszystkie
500-650 rozmiary butli oraz dren od jednego producenta
4. |Dreny Redona od 6-10 do 18-24
Perforowane, odpowiednia elastycznosc, sterylne
ZADANIE 3
1. | Papier do EKG 60mmx25, nadruk Nie pylacy , nie zatykajacy pisakow, trwaly,
2. | Papier do EKG do Lifepacka 100MM, |czytelny i estetyczny zapis
3. | Papier do EKG 112x25/30 Papier o wysokiej czutosci.
4. |Papier do KTG 143x150x200
5. |Papier do KTG 150x100x150
6. | Papier do USG 216x20 HD o
podwyzszonej czutosci
7. | Papier do USG 110x20S o
podwyzszonej czutosci.
8. |Zel do USG a 0,5 litra Nie wysycha, umozliwiajacy idealne przyleganie.
9. | Zel do EKG a 0,5 litra Nie wysycha, umozliwiajacy idealne przyleganie
elektrod.
10. | Elektrody do EKG, opk. 50 szt Dobra przyczepno$é, bardzo elastyczne,
11. |Papier termoczuly do drukarek wodoodporne, wodoszczelne.
laboratoryjnych, 57x30
12. | Elektrody do EKG wysitkowego




Ambu Blu Sensor L;P;R op/25szt

13. | Papier do EKG 50 x 30 Nie pozostawiajacy osadu na gtowicach
termicznych urzadzen, trwaty, czytelny i
estetyczny zapis
14 | Zel sterylny opk. 20gram Opk. 20gram
ZADANIE 4
1. | Kanister 1000ml Pojemnik na wktad workowy:
Mozliwo$¢ sterylizacji w autoklawie do 121°C,
wyskalowanie co 100ml., caty zestaw systemu do
2 | Kanister 3000ml odsysania od jednego producenta — kompatybilnos¢
' wszystkich elementow.
. Wktady:
3. | M k
OCOWIIX Szynowy Jeden lub dwa we wktadzie o r6znych wymiarach w
4. | Mocownik mobilny na dwa kanistry celu umkn.le;cu} bh;dnegg po fﬂa(czenla., zgopatrzony
3000ml w zatyczki, ktore umozliwiaja zamknigcie po
- . zakonczonym procesie odsysania. Wieczka
5. | Wkiad jednorazowy o poj. 3000ml . .
zaopatrzone w uchwyty ulatwiajace usuwanie
Ktadé emnik
6. | Wkiad jednorazowy o poj. 1000ml wilagow z pojernnikow
Zadanie 5
1 | Filtr bakteryjno-wirusowy ze Jednorazowy, kompatybilny z spirometrem
zintegrowanym ustnikiem + klipsna | PNEUMO
nos Filtr bakteryjno-wirusowy ze zintegrowanym,
sptaszczonym ustnikiem + klips na nos,,
jednorazowego uzytku, spakowane razem w jednym
opakowaniu.  Kompatybilny =z  spirometrem
PNEUMO.
Wymiary ustnika: wysoko$¢ 18-20mm, szeroko$¢
29-30mm. Rozwarcie klipsa na nos z wewnetrznej
strony 20-22mm. Przestrzen martwa filtra <50ml.
Efektywnosc¢ filtracji antybakteryjnej i
antywirusowej przy przeptywie 7501/min >99,9%.
2 | Pneumotachograf dPP Jednorazowy, kompatybilny ze spirometrem
PNEUMO
Zadanie 6
1. | Endoproteza do wewnetrznego Typ prosty, sterylna pakowana pojedynczo w
drenazu drog zétciowych rozmiarach 5F, 7F, 8,5F, 10F, 12F, 15F
2. | Endoproteza do wewngetrznego Typ PIGITAL, sterylna pakowana pojedynczo w
drenazu drog zotciowych rozmiarach 7F, 10F,
3 | Ustnik jednorazowy do endoskopii z

gumka

Zadanie 7




Dreny z trokarem do drenazu jamy
ophucnej roz. od 8 do 32 — trokary z
koncdwka typu trojgraniec ,0stry

Dren migkki z trokarem typu trojgraniec z
widocznym oznaczeniem rozmiaru w co najmniej 2
miejscach: na drenie 1 opakowaniu. Dren wykonany
z migkkiego, odpornego na zatamanie i gtadko
wykonczonego PCV, z nicig widoczng w Rtg, z
zaoblonym koncem, gtadko wykonczonymi min.
dwoma otworami bocznymi, znacznikami
glebokosci co 2 cm i z integralnym tgcznikiem
schodkowym o duzej $rednicy wewnetrznej, Trokar
z koncowka typu tréjgraniec z ergonomicznym
ptaskim uchwytem ulatwiajgcym wprowadzanie i
manipulowanie drenem. Catos¢ oferowana w
sterylnym , podwdjnym opakowaniu z
zabezpieczeniem przed przektuciem.

Zadanie 8

Kit Cica

Akcesoria muszg by¢ kompatybilne z aparatem do
hemodiafiltracji — Multi Filtrate

Kit CiCa HD 1000 FO0008264

Akcesoria musza by¢ kompatybilne z aparatem do
hemodiafiltracji — Multi Filtrate Pro

Zadanie 9

Czujnik do pomiary rzutu serca

MHD6R

Zadanie 10

Dren silikonowy do jamy brzusznej z
otworami bocznymi: rézne rozmiary

Zadanie 11

Ostrza uniwersalne do strzygarki
Mediclip/DYNDE 70880E

Ostrza kompatybilne ze strzygarka
Mediclip/DYNDE 70880E

Zadanie 12

Maski do tlenoterapii z drenem dla
dorostych

Anatomiczny ksztalt maski, regulowany, metalowy
klips nosowy. Maska posiada regulacje obwodu
glowy. Wykonane z migkkiego , przezroczystego
tworzywa, otwory wentylacyjne pozwalajace na
doptyw powietrza z zewnatrz, obrotowy tacznik,
znormalizowane koncowki drenu umozliwiajgce
polaczenie ze zrodtem 0, na wcisk, z niska
zawarto$cig ftalanow.

Maski do tlenoterapii dla dorostych z
rezerwuarem

Anatomiczny ksztatt maski, regulowany, metalowy
klips nosowy. Maska posiada regulacje obwodu
glowy. Wykonane z migkkiego , przezroczystego
tworzywa, otwory wentylacyjne pozwalajgce na
doptyw powietrza z zewnatrz




Maski do tlenoterapii z drenem dla
dzieci

Anatomiczny ksztalt maski, regulowany, metalowy
klips nosowy. Maska posiada regulacj¢ obwodu
glowy .Wykonane z migkkiego , przezroczystego
tworzywa, posiadaja worek do akumulacji tlenu,
otwory wentylacyjne pozwalajace na doptyw
powietrza z zewnatrz, obrotowy 13cznik,
znormalizowane koncowki drenu umozliwiajgce
polaczenie ze zrodtem 0, na wecisk, z niska
zawartoS$cig ftalanow.

Nebulizator + maska z drenem dla
dorostych

Nebulizator + maska z drenem dla
dzieci

Nebulizator Micromist do uktadu
oddechowego — tacznik typu T

Generujacy gesta mgietke acrozolu, wydajne tempo
nebulizacji, minimalne pozostatosci rozpylanego
leku, antyprzelewowa konstrukcja zbiornika,
gwintowana uszczelniajgca si¢ pokrywa.

Dren do tlenu 1,8-2,1 m

Dobra droznos$¢ drenu, o przekroju standardowym
lub gwiazdkowym, ztacze standardowe lub
uniwersalne

Dren do podawania tlenu przez nos

Lekki i elastyczny, cewnik prowadzony za uszami
pacjenta, optymalne dopasowanie i stabilnos¢.

Rurki ustno-gardtowe, rozmiar 1,2,3,4

Mozliwos¢ doktadnego odsysania przez rurke za
pomocg cewnika. Drozny otwor, wlasciwe
wyprofilowanie rurki, czytelne oznakowanie,
sterylne

Zadanie 13

Ostrza do pity oscylacyjne;j
2108103000

Ostrza do pity oscylacyjnej
2108110000

Ostrza do pity oscylacyjne;j
2108148000,

Ostrza do pity oscylacyjnej 6125-089-
090

Ostrza do pity oscylacyjnej 6125-097-
090

Ostrza jednorazowe sterylne do pil oscylacyjnych
firmy Stryker

Zadanie 14

Rura karbowana silikonowana do
respiratora

Rura karbowana silikonowana w zwoju, srednica
22mm, 50m w opakowaniu, jednorazowego uzytku

Zadanie 15

Zestaw do gastrostomii PEG-24-PUU

Sterylny, pojedynczo pakowany

Zadanie 16

Dren harmonijkowy typu Delbet do
drenazu jamy otrzewnej

Silikonowy, sterylny, dtugo$¢ 36cm x 6cm
wykonany z elastycznego materiatu, niezbyt
sztywny, nie powodujacy uczulen, tatwosé
otwierania opakowania




Zadanie 17

Zglebnik zotadkowy typ Bengmark
CH 10/145

Czytelne oznakowanie rozmiar6w na opakowaniu.
Wykonane z odpowiedniego elastycznego
tworzywa nie dajgcego uczulen, tatwos¢ zalozenia
sondy

Zadanie 18

Lacznik martwa strefa

Zemkniety system do odsysania
wydzieliny z rurki intubacyjnej

Zamkniety system do odsysania sktada si¢ z
obrotowych ztaczek z portami do podawania lekow
oraz irygacji, cewnika do odsysania, umieszczonego
w ochronnym rekawie foliowym i zaworu ssania.
Zapewnia ciaglos¢ mechanicznej wentylacji
podczas odsysania, zmniejszajac ryzyko
zainfekowania pacjenta i personelu.

Sktad zestawu: cewnik 72 godzinny do odsysania w
rekawie ochronnym, tacznik podwdjnie obrotowy,
porty do irygacji , tgczniki z kontrolkg sily ssania
umozliwiajacy podiaczenie ssaka, klucz do
rozlaczenia, etykietka dnia. Rozmiar cewnika CHS,
CHI10, CH12, CH14, CH16, CH18

Zadanie 19

Balon wewnatrzzotadkowy do
leczenia otytosci

Balon wewnatrz zoladkowy do leczenia otylosci
wypehiany solg fizjologiczng z mozliwo$cia
dostosowania obj¢tosci do stopnia zaawansowania
otyloéci i planowanego leczenia. Mozliwos¢
lokalizacji balonu w promieniowaniu rtg
Wykonawca posiada wyniki badan naukowych
opublikowane w recenzowanych czasopismach
potwierdzajgce bezpieczenstwo i1 skutecznosé
powyzszych balonow w obserwacji weczesnej i
odlegte;j.

Zestaw do usuwania balonéw do
leczenia otytosci jednorazowy

Zestaw do usuwania balonu sktadajacy si¢ z igly
aspiracyjnej i graspera,

Zadanie 20




1 | Zestaw do drenazu oplucnej z
zaworem mechanicznym

Zestaw do drenazu optucnej (aktywnego lub
grawitacyjnego) z zastawka wodng, kompaktowy
ksztatt zaprojektowany z mys$la o zapewnieniu
stabilnos$ci 1 oszczedno$ci miejsca, komora
kolekcyjna o pojemnosci 2100 ml wyskalowana co
5 ml do objetosci 200 ml i co 10 ml do 2000 ml,
mechaniczna regulacja sity ssania za pomocg
pokretta umieszczonego na przedniej $cianie w
zakresie Scm - 40 cm H20, wskaznik ptywakowy
umozliwiajacy wizualizacje prawidlowego dziatania
drenazu, zastawka bezpieczenstwa do uwolnienia
wysokiego podci$nienia, automatyczny zawor
uwalniajacy ci$nienia dodatnie, wypelnienie
zastawki pozwala na monitoring ci$nienia,
diagnozowanie przecieku, oraz zapobiega przed
powrotem, drenowanej tresci do pacjenta,
samouszczelniajgcy bezigtowy port do pobierania
probek drenowanego ptynu na tylnej $cianie
zestawu, dren taczacy potprzezroczysty, elastyczny,
niclateksowy zabezpieczony przed zagigciem w
sposob umozliwiajacy, badanie pacjenta w
rezonansie magnetycznym, wysoko$¢ do 25 cm,
uchwyt do wygodnego przenoszenia i powieszenia
zestawu przy 16zku pacjenta, z jednym odtagczanym
drenem, sterylny, podwojnie opakowany

Zadanie 21

1 Dren do laparoskopii Z1428-39

2 | Dren do laparoskopii 0620050100

3 | Dren do laparoskopii 0620050300

4 | Dren do laparoskopii 0620050250

5 | Dren do laparoskopii 0620070-600

Dreny sterylne do laparoskopii kompatybilne z
Wiezg firmy Stryker

Zadanie 22

1 Dren grawitacyjny

Dren sterylny jednorazowego uzytku, pakowany
pojedynczo, wyposazony w tacznik Luer Lock,
mozliwo$¢ podtaczenia dwoch pojemnikow z
ptynami do zestawu

Niniejszym potwierdzamy spelnienie warunkow wymaganych dla oferowanych wyrobow.




		2022-06-24T10:29:05+0200
	Zatwierdzam dokument




