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SKALAPROJEKTANT DATA

PODPIS

PODPIS

1:100

NR RYS.
mgr inż. Marek Grunwald

mgr inż. arch. Krzysztof Nalewajka

Uprawnienia budowlane nr A G. II.4/AZ/7131/132/02

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Marek Grunwald

ul. Partyzantów 14/2, 29-100 Włoszczowa, tel. 697-312-956
FIRMA

PROJEKTANT DATAPODPIS
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Kominek wentylacyjny - PVC150mm
Rynny oraz rury spustowe - PVC

Powierzchnia dachu 305m2
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GMINA KLUCZEWSKO
ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko

mgr inż. Marek Grunwald

Uprawnienia budowlane nr SWK/0020/PBKb/18

N

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Brzeście, (obręb 4 Brzeście), część dz. nr ew. 124, gm. Kluczewsko

wrzesień 2022r.

wrzesień 2022r.

wrzesień 2022r.

stopnie kominiarskie

46

75

WŁAZ DACHOWY
WYM. 46x75cm

ława kominiarska

ława kominiarska

UWAGA:
Umiejscowienie przebić instalacyjnych odczytać
z odpowiednich rysunków branżowych.
Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami
poszczególnych branż.

UWAGA:
Elementy drewniane usytuowane w odległości
mniejszej niż 30cm od krawędzi przewodu
dymowego lub spalinowego zabezpieczyć
tynkiem gr. 2,5cm na siatce (na długości min
1m, słupy na całej długości )

W projekcie zastosowano
systemy kominowe dymowe

i wentylacyjne firmy SCHIEDEL

kominek went. O 150mm


