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Remont sal lekcyjnych w Dgbrowej

Lokalizacja: Szkota Podstawowa w Dabrowej
Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Inwestor: Urzad Gminy Swilcza
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Remont sal lekcyjnych w Dgbrowej
1 Element Sala swietlicowa
1.1 |KNR 401/816/6 |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew, cokotow+utylizacja
Wyliczenie 08 OOt | e
.. BBASEISESROT _ 60,312700
60,312700|m2 60,31
1.2 |KNR401/619/3 |Analogia Czyszczenie podtogi z reszek kleju m2 60,31
1.3 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202/1134/1 (2) m2 60,31
1.4 |KNNR 2/1208/1 |Samopoziomujgce masy szpachlowe typu Terplan-N wewngtrz budynkéw pod plytki z kamieni
sztucznych, wykfadziny i parkiet, wylewka korygujgco-wyréwnujgca grubosci 2'mm m2 60,31
1.5 |KNNR 2/1208/2 |Samopoziomujace masy szpachlowe typu Terplan-N wewngtrz budynkéw pod plytki z kamieni
sztucznych, wyktadziny i parkiet, doptata za kazdy 1°'mm grubosci nie wigcej jak do 10°'mm
Krotno$¢=3 m2 60,31
1.6 |KNRW Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwa izolacyjna, z wywinieciem na
202/1123/1 (1) |Sciany, klej winylowy
e 16T TH0,TN(21642°56) 69,560000
RAZEM:: 69,560000|m2 69,56
1.7 |KNR 202/1112/9 | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 64,96
1.8 |KNR401/411/8 |Montaz progéw aluminiowych szt 2,00
1.9 |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3’'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
Sciany, podtoze z tynku - gtadzie m2 182,644
1.10 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1(2) |
"""" 60,312700
60,312700|m2 60,313
1.11 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
2020113412.(2) |
Wyliczenie ilocirobot:
i3,2%(2*8,84+2*5,63)+3,2*(2*3,55+2*2,97)-(3*2,44*1,
ey 122,331200
RAZEM:: 122,331200|m2 122,331
1.12 |KNNR 3/605/4 |Malowanie tynkéw wewnetrznych, $cian i sufitbw z przygotowaniem powierzchni farbg
............................. emulsyingdwukrotnie
Wyliczenie iloscirobot:
182,644 182,644000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  182,644000/m2 182,644
1.13 |KNR 401/1208/1 |Jednokrotne lakierowanie $cian lakierem akrylowym do wysokosci 1,8m
"""" 75,564000
RAZEM:: 75,564000|m2 75,564
2 |Element sala 1 na gérze
2.1 |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
Sciany, podtoze z tynku - gtadzie
i8,776+3,43*(2*8,7+26)-3"2,44*1,64 141,037200
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  141,037200|m2 141,037
2.2 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/1 (2)
86 52,200000
RAZEM:: 52,200000|m2 52,200
2.3 |INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2(2) |
........................................................................................................................................................... _ 88,837200
RAZEM:: 88,837200|m2 88,837
2.4 |KNNR 3/605/4 |Malowanie tynkdw wewnetrznych, Scian i sufitdw z przygotowaniem powierzchni farbg
............................. emulsyjngdwukrotnie
Wyliczenie ilosci robét:
G g 7600
RAZEM:: 141,037000|m2 141,037
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2.5 |KNR 401/1208/1 |Jednokrotne lakierowanie $cian lakierem akrylowym do wysokosci 1,8m
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 52,920000
RAZEM:: 52,920000|m2 52,920
3 Element sala 2 na gorze
3.1 |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
Sciany, podtoze z tynku - gtadzie
e .....18,9"5,86%3,437(2"8,9+2"5,86)-3"2,44"1,64 . 141,402800
RAZEM:: 141,402800/m2 141,403
3.2 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
2020113411 (2) |
Wyliczenie iloscirobot:
:8,9*5,86 52,154000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 52,154000|m2 52,154
3.3 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2(2) |
Wyliczenie ilosci o0t
........................................................................................................................................................... 89,248800
RAZEM 89,248800|m2 89,249
3.4 |KNNR 3/605/4 |Malowanie tynkéw wewnetrznych, $cian i sufitéw z przygotowaniem powierzchni farbg
emulsyjng dwukrotnie m2 141,403
3.5 |KNR401/1208/1|Jednokrotne lakierowanie $cian lakierem akrylowym do wysokosci 1,8m
e AE2'B,9+2°886) 53,136000
RAZEM:: 53,136000|m2 53,136
4 Element sala 3 na gorze
4.1 |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
Sciany, podtoze z tynku - gtadzie
9B TTH3AB (27,1425 77) 32447164 142510400
RAZEM:: 142,510400/m2 142,510
4.2 |INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
20 A ) | e
Wy liCzenie 08 OOt e
i9,1*5,77 52,507000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 52,507000|m2 52,507
4.3 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2(2) |
"""" 90,003400
RAZEM:: 90,003400|m2 90,003
4.4 |KNNR 3/605/4 |Malowanie tynkéw wewnetrznych, $cian i sufitéw z przygotowaniem powierzchni farbg
............................. emUlSyIng dwukrotnie e
Wy liCzenie 08 TOD Ot | e
142,510 142,510000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  142,510000|m2 142,510
4.5 |KNR 401/1208/1 |Jednokrotne lakierowanie $cian lakierem akrylowym do wysokosci 1,8m
(1)
Wyliezenieloscirobot: ]
e BRI TT) 53,532000
RAZEM 53,532000|m2 53,532




