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1.

CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych,

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdot zwigzanych z termomodernizacjg budynki | i Il Urzedu Skarbowego w
Zielonej Gorze przy ul. Dr Pienieznego 24. Prace beda obejmowaty:

Zakres prac:

Demontaz istniejgcych warstw ocieplenia ze styropianu 5-7 cm,

Remont elewac;ji z ociepleniem — wetna mineralna gr. 14 cm A=0,034 W/mK.

Ocieplenie cokotu - styropian wodoodporny gr. 14 cm A=0,031 W/mK.

Docieplenie stropodachéw wentylowanych — wetna mineralna wdmuchiwana w
przestrzen miedzystropowg gr. 25 cm A=0,039 W/mK.

Wymiana pokrycia papowego na dachach ocieplanych wetng mineralng wdmuchiwang
Docieplenie stropodachéw niewentylowanych — styropian gr. 20 cm A=0,033 W/mK.
Docieplenie stropu zewnetrznego nad wejsciem gtdwnym - styropian gr. 14 cm A=0,031
W/mK.

Demontaz luksferéw, czesciowe zamurowanie otwordw w $cianach zewnetrznych oraz
montaz okien o wspétczynniku min. U=0,9W/m?K

Wymiana stolarki okiennej w istniejgcych otworach o wspétczynniku U=0,9W/m?K z
nawiewnikami higrostereowanymi, fgcznik x8szt. i piwnica x11 szt.

Wymiana drzwi zewnetrznych przy wejsciu w poziomie terenu,

Wymiana swietlika dachowego nad salg obstugi klienta,

Remont balkonow,

Montaz nowej instalacji odgromowej,

Demontaz nieczynnego masztu radiowego,

Prace towarzyszace (m.in. montaz obrébki blacharskiej, rynien, rur spustowych,
nieuzywanych elementéw na elewacji, zachowanie otworédw oraz montaz kratek
wentylacyjnych, wykonanie opaski wokét budynku).

1.2. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt dotyczacych projektowanej
termomodernizacji.

1.3. Teren budowy
1.3.1. Organizacja robot budowlanych

Wszelkie decyzje nalezy konsultowac z wtascicielem obiektu.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie o roboty budowlane. Przy przekazywaniu terenu budowy strony
uzgodnig sprawy organizacyjne, jak:

— zasady wjazdu pojazdow Wykonawcy na teren obiektu,
— miejsce do sktadowania materiatow, narzedzi i drobnego sprzetu,



— pomieszczenie socjalne dla pracownikéw.

Wykonawca zobowigzany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych
prac, w okresie trwania ich realizacji az do zakonczenia i koricowego odbioru robét.
Teren budowy Zamawiajacy przekaze protokolarnie wraz zdziennikiem budowy,
dokumentacjg i pozwoleniem na budowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosc
zumowag, przyjetym zakresem robodt i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy
(inspektora nadzoru inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentédw wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Na Wykonawcy cigzy obowigzek
zachowania na budowie przepisdw BHP, przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.

Wykonawca zapewni staty nadzér nad robotami przez osobe posiadajgca uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

Sprawy organizacyjne wynikte w trakcie wykonywania robdét, Wykonawca bedzie
uzgadniat z Inwestorem lub osobg przez niego wskazang albo z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

1.3.2. Zabezpieczenie intereséw osdéb trzecich

Wykonawca zobowigzany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych
prac, w okresie trwania ich realizacji az do zakonczenia i koricowego odbioru robét.
Obszar prowadzenia robdt powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca ma obowigzek odpowiednio zabezpieczy¢ prowadzone roboty, aby nie
stwarza¢ sytuacji zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi. Koszt zabezpieczenia
miejsca prac nie podlega odrebnej zaptacie, jest ponoszony przez Wykonawce tj. winien
by¢ uwzgledniony w cenie kontraktowej. Teren budowy Zamawiajgcy przekaze
protokolarnie wraz z dziennikiem budowy, dokumentacjg i pozwoleniem na budowe.
1.3.3. Ochrona srodowiska

Wykonywane prace budowlane nie majg ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.
Jako wytwdrca odpaddw, Wykonawca ma obowigzek ich segregacji, transportu i utylizacji
zgodnie z ustawg o odpadach. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie
prowadzenia robét przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za BHP na terenie budowy. Zgodnie z planem
BIOZ udzieli szkolenia stanowiskowego brygadzie. Inspektor nadzoru sprawdzi badania
lekarskie pracownikéw, a w szczegdlnosci dopuszczenie do prac na wysokosci
pracownikéw. BHP na terenie placu budowy musi by¢ zgodne z:

- Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. Z
2003 r nr 169, poz. 1650, z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).



1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia w ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

2. MATERIALY
Materiaty stosowane do wykonywania remontu budynku powinny mie¢ m.in.:
— Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,
— Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek gromadzenia i posiadania dokumentacji
wbudowanych w obiekt wyrobdw, wymaganej przez powotane przepisy, i okazywania
tej dokumentacji kazdorazowo na zgdanie Zamawiajacego. Do dokumentéw tych
Zamawiajgcy zalicza: certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty albo deklaracje
zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty higieniczne oraz atesty techniczne, waine na
czas realizacji robot.

Wymienione dokumenty, a takze instrukcje montazowe, instrukcje uzytkowania
i konserwacji, wszystkie w jezyku polskim, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przy
odbiorze koncowym przedmiotu zaméwienia.

Sposdb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadaé¢ na budowie petng
dokumentacje dotyczacg sktadowania na budowie materiatéw przeznaczonych do
wykonania remontu.

Zakres prac:

2.1.Demontaz istniejgcych warstw ocieplenia ze styropianu 5-7 cm,
Przed przystgpieniem do prac nalezy zdemontowac istniejgce ocieplenie ze styropianu o gr. 5-
7 cm na catosci budynku, ze wzgledu na zty stan techniczny. Zdemontowany materiat nalezy
odpowiednio zutylizowaé.

2.2.Remont elewacji z ociepleniem — wetna mineralna gr. 14 cm A=0,034 W/mK.
Wszelkie materiaty do wykonania termomodernizacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych nalezy stosowaé nastepujgce materiaty
spetniajgce podane nizej wymagania. Kazda partia materiatéw powinna by¢ dostarczona na
budowe z atestem (certyfikatem) stwierdzajgcym zgodnos$é z wymaganiami podanymi w p.
2.3.1.—-2.3.7. Atest ( certyfikat ) powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.



Wetna mineralna
Do wykonania warstwy izolacyjnej $cian nalezy zastosowac ptyty wetny mineralnej o
grubosci 14 cm oraz wg PN-EN 13163:2009 o wspotczynniku przewodnosci cieplinej
A=0,034W/mK.
Ptyty wetny mineralnej powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
e wymiary — nie wieksze niz 600 x 1000 mm *3% , gruboé¢ zgodna z projektem
budowlanym ocieplenia
e struktura twarda o zaburzonym uktadzie wiékien,
o krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami,
e wytrzymato$é na rozrywanie sitq prostopadiq do powierzchni nie mniej niz 10kPa dla
kazdej probki.
Pozostate wymagania dla ptyt powinny by¢ zgodne z PN-EN 13163:2009.
Tkaniny zbrojace
Do wykonania ocieplenia ze styropianu nalezy stosowac tkanine z wtdkna szklanego
oraz wzmocniong siatke z witdkna szklanego. Powinna ona spetnia¢ nastepujace
wymagania:
e wymiary oczek 4,0 x 4,5 mm
e sita zrywajgca wzdluz osnowy i watku w warunkach laboratoryjnych — =35
e masa powierzchniowa 145 £10 g/m?2
e pozostate wymagania powinny byé zgodne z PN-92/P-85010.
Kleje i masy klejace
Zaprawy klejgce nalezy stosowac zgodnie ze wskazaniami producenta systemu do
mocowania plyt styropianowych, do wykonania warstwy zbrojonej na ptytach
styropianowych pod wyprawe tynkarska.
taczniki do mocowania styropianu i wetny do podtoza
Ptyty wetny mineralnej nalezy dodatkowo zamocowaé¢ do Sciany przy pomocy

tacznikdw mechanicznych rozporowych (tzw. dybli).

Do obliczen ilosci tacznikdw przyjeto zatozenia (wg normy PN EN 1991-1-4/NA:2008):

Kraj — Polska

Strefa obcigzenia wiatrem —Strefa l

Kategoria terenu — Kategoria lll
Wysokos¢ terenu n.p.m. —143m

Bazowa predkos¢ wiatru (vp) —22m/s

Szczytowa wartosc cisnienia (gp) na wysokosci -6,6 m: 516 Pa

- 28,2 m: 753 Pa
-34,8 m: 795 Pa

CsCy -1,0

Typ izolagji - MW (EN 13162)
Izolacja - MW (TR10, p=80kg/m3)
Obcigzenie obliczeniowe - 750N



—  Sztywnosc talerza (NO,m) - 2,04kN

—  Srednia zalecana gesto$¢ facznikéw - 6 szt./m?

—  Sredni korekcyjny wspétczynnik przenikana ciepta dla 1m? (Axs) [W/(K-m?)] — 0,012
W/(Km?)

— Podtoze Beton 2C20/25

— Montaz wgtebny

—  Srednica otworu w podtozu (do) -8 mm

—  Min. gtebokos¢ otworu w podtozu (ho) - 35 mm

— Nominalna gt. kotwienia (hnom) -25mm

—  Dtugosc tacznika (L) -175 mm

—  Min. grubo$¢ podtoza (hmin) - 100 mm

—  Grubos$¢ mocowania (trix) - 160 mm

— Zalecana ilo$¢ tacznikow - 13835 szt.

Przyktadowy rozktad tgcznikow

UWAGA! Obliczenia liczby tacznikdw mechanicznych nalezy przed rozpoczeciem inwestycji
powtdrzyé, uwzgledniajac parametry wybranego systemu.

Masy tynkarskie
Do wykonywania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu $cian zewnetrznych budynku
metoda lekka nalezy zastosowac tynki silikonowe barwione w masie o fakturze baranek
ogr.1,5mm.
Materiaty uszczelniajace
Jednoskfadnikowa  pianka  poliuretanowa do uszczelniania  niedokfadnie
zamontowanych ptyt styropianowych. Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane
i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm



wyrobu. Przyjecie materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.
Katowniki aluminiowe

Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25mm wraz z siatka zbrojacg do
wzmacniania narozy przy osciezach okien, drzwi, cokotu i narozach budynku powinny
by¢ wykonane z blachy perforowanej grubosci 0,5mm.

Po wykonaniu docieplenia elewacji nalezy zamontowac¢ nowe parapety blaszane w
kolorze biatym.

2.3.Ocieplenie cokotu - styropian wodoodporny gr. 14 cm A=0,031 W/mK.
Sciany cokotu (piwnic) nalezy ociepli¢ do gtebokosci 0,80 m ponizej poziomu terenu
styropianem XPS grub. np. 14 cm, o wspétczynniku A=0,031 W/mK, i zaizolowac
preparatem przeciwwilgociowym uktadanym na zimno. Grubo$¢ ocieplenia dobra¢ tak
by uzyskac efekt cofnietego cokotu, styk cokotu ze Sciang wykonczy¢ listwg okapnikowa.
Na cokole utozy¢ tynk mozaikowy.
2.4.Docieplenie stropodachéw wentylowanych — wetna mineralna wdmuchiwana w przestrzen
miedzystropowa gr. 25 cm A=0,039 W/mK.
Prace termoizolacyjne stropodachéw wentylowanych z granulowanej wetny mineralnej
powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego wykonawce.

Ukfadanie granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklanej powinno odbywac sie metoda
wdmuchiwania za pomocg specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego.

Wdmuchiwanie granulatu powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezbednych czynnosci
przygotowawczych, takich jak:

e sprawdzenie czy nie istniejg przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostepnych
przestrzeniach stropodachéw wentylowanych czynno$é ta powinna by¢ wykonywana
przy uzyciu podswietlonej lunety obserwacyjnej),

e w przestrzeniach dostepnych dla ludzi z zewnatrz oczyszczenie izolowanego podtoza i
usuniecie wszystkich przeszkdéd do wykonywania nadmuchu,

e zabezpieczenie przed zalaniem niektérych otwordéw technologiczno-montazowych.

W celu réwnomiernego utozenia granulatu miejsca nadmiernie wypetnione przedmuchuje
sie samym powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupetnia. Dla umozliwienia
utozenia rownej warstwy granulatu operator maszyny (agregatu) wdmuchujacej powinien
mie¢ zabezpieczong tacznosé, za pomocy radiotelefonu, z operatorem koncéwki wdmuchu-
jacej.

Sukcesywnie, wraz z postepem robdt izolacyjnych nalezy wykonywaé¢ dokumentacje
fotograficzng, stanowiacg zatgcznik do protokofu odbioru robot.

Po utozeniu granulatu nalezy wykona¢, zgodnie z dokumentacjg projektowg i szczegétowa
specyfikacjg techniczng, czynnosci koncowe:



e zaslepic¢ otwory technologiczne,

e zamontowad urzadzenia i elementy wentylacji wywiewnej np. kominki wentylacyjne,

e uzupetniéi uszczelni¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach technologicznych i
przy kominkach wentylacyjnych,

e usung¢ wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie wykonywania robodt
termoizolacyjnych.

Granulat wetny mineralnej

o Wspdtczynnik przewodzenia ciepta lambda A 0,039 W/mK
o Gestosé 25-35 kg/m3
e Reakcja na ogien Al

e Podatno$é¢ na osiadanie materiatu w stanie luznym < 1%

2.5.Wymiana pokrycia papowego na dachach ocieplanych weing mineralng
wdmuchiwang

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza, po pozytywnym

wyniku zagruntowaé oraz potozy¢ pape wierzchniego krycia (przy braku wtasciwej

nosnosci zerwac istniejgce warstwy papy).

Papa wierzchniego krycia

Elastycznos$¢ w niskiej temperaturze -20/®%30 mm °C
Grubos¢ 5:,2 (-0 / +0:,4): mm
Maksymalna wytrzymatosé na rozcigganie w poprzek 50 mm 750 (-0 / +350) N
Maksymalna wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz 50 mm 950 (-0 / +350) N
Odpornosé na przeptyw wody 200 kPa

Odpornos$é na uderzenia 2000/2000 mm
Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej pu=20000(EN 13707)

2.6.Docieplenie stropodachdw niewentylowanych — styropian gr. 20 cm A=0,033 W/mK.
Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ podfoza, po pozytywnym
wyniku zagruntowac, utozyé paroizolacje, styropape, pape podktadowg oraz pape

wierzchniego krycia (przy braku wtasciwej no$nosci zerwac istniejgce warstwy papy).

e Masa gruntujgca

e Dobra przyczepnos¢ do podtozy mineralnych,

e Posiada podwyzszong odpornos$é na promieniowanie UV,

e Tworzy izolacje przeciwwilgociowg w jednej operacji roboczej,
e Zapewnia gtebokg penetracje podtoza,

e (Odporna na substancje wystepujgce w gruncie.

— Folia paroizolacyjna




Wodoszczelnos¢ Metoda B - wodoszczelna przy cisnieniu 200 kPa,
Wtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu:
maksymalna sita rozciggajaca :

o kierunek wzdtuz 600 + 100 N/50 mm,

o kierunek w poprzek 400 + 100 N/50 mm,
Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu:
wydtuzenie:

o kierunek wzdtuz 5 + 2%,

o kierunek w poprzek 4 £ 2%,

Przenikanie pary wodnej Sd (m) = 1750 + 250,
Gietkos$¢ w niskiej temperaturze -25°C /@30 mm,
Odpornosé na sptywanie 110°C,

Reakcja na ogien - klasa E.

— Papa podktadowa

Prostoliniowo$¢ - odchytka: <30 mm / 15 m lub proporcjonalnie dla innych
dtugosci,
Gramatura - 2,4 + 0,1 kg/m?,
Wodoszczelnos$¢ - wodoszczelna przy 10 kPa,
Reakcja na ogien —E,
Odpornosé na sptywanie — 70°C,
Przenikanie pary wodnej - u=20 000,
Gietkos$¢ w niskiej temperaturze - 5 /@30 mm.
Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajaca:
o kierunek wzdtuz - 450+ 50,
o kierunek w poprzek - 350+50,
Gietkos$¢ w niskiej temperaturze - 5 /@30 mm,
Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie,
o kierunek wzdtuz - 312,
o kierunek w poprzek - 312.

— Styropapa

Wytrzymatos$é na zginanie = 150 KpA,

Naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu = 100 KpA,

Stabilno$é wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych £0,2%,
Stabilno$é wymiarowa w okreélonych warunkach temperatury i wilgotnosci +2%,
Wytrzymatosé na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych > 125,
Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta = 0,38 W /mK,

Klasa reakciji na ogien —E.

— Papa wierzchniego krycia
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e Elastyczno$é w niskiej temperaturze -20/@30 mm °C,

e Grubod¢ - 5:,2 (-0 / +0:,4) mm,

e Maksymalna wytrzymatoéé na rozciqganie w poprzek 50 mm - 750 (-0 / +350) N,
e Maksymalna wytrzymatoéé na rozciqganie wzdtuz 50 mm - 950 (-0 / +350) N,

o Odpornos$é¢ na przeptyw wody - 200 kPq,

¢ Odporno$¢ na uderzenia - 2000/2000 mm,

o Wspdtezynnik oporu dyfuzji pary wodnej - y=20000.

2.7.Demontaz luksferow, czesciowe zamurowanie otworéw w $cianach zewnetrznych
oraz montaz okien o wspétczynniku min. U=0,9W/m2K
Projekt przewiduje demontaz luksferéw na klatce schodowej, czesciowe
zamurowanie otwordw do rozmiaru okna 150x260 cm, oraz montaz okien (o
podziatach jak istniejgce na pietrach nizej) o wspoétczynniku min. U=0,9 W/m?2K. Nowe
okna z nawiewnikami higrosterowalnymi.

2.8.Wymiana stolarki okiennej w istniejgcych otworach o wspétczynniku U=0,9W/m2K z
nawiewnikami higrostereowanymi, facznik x8szt. i piwnica x11 szt.
Projektuje sie wymiane wybranych okien budynku (tgcznik x8 szt. i piwnica x11 szt.)
na nowe PCW o wspdtczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/m?K, z nawiewnikami
higrosterowanymi, w kolorze biatym w istniejgcych otworach.

2.9.Wymiana drzwi zewnetrznych przy wejsciu w poziomie terenu,
Ze wzgledu na zty stan techniczny projektuje sie wymiane drzwi zewnetrznych na
elewacji potudniowo-zachodniej, prowadzacych do budynku z poziomu terenu. Nowe
w konstrukcji aluminiowej, z naswietlem, przeszklone, skrzydta otwierane
automatycznie, dodatkowe skrzydto z otwarciem przeciwpanicznym, przeszklone
szktem bezpiecznym.
Wymiary nowych jak istniejgce.

2.10. Wymiana swietlika dachowego nad salg obstugi klienta,
Naswietle okienne nad salg obstugi klienta nalezy zdemontowaé. Nowe naswietle
wykonane z profili aluminiowych na wzér istniejgcego nalezy zamontowaé w miejscu
istniejgcego otworu. Przed przystgpieniem do wykonywania naswietla — rozwigzanie
uzgodnié z projektantem.

2.11. Remont balkondw,

Balkony na elewacji potudniowo wschodniej nalezy poddaé kompleksowym
remontom. Istniejgce przy elewacji stopnie odcigé, w otwory w ptytach betonowych
wstawi¢ prety zbrojeniowe ¢10 co 15 cm (wklei¢ do istniejacej ptyty za pomocg
tacznikdw chemicznych), zaszalowad i zala¢ betonem B20.

Naprawa ptyt balkonowych

— usuniecie istniejgcych ptytek oraz wylewek betonowych czesciowo skarbonizowanych,
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przygotowanie powierzchni pod naprawe wraz z likwidacjg stabych luznych czastek
zelbetowych, czyszczeniem strumieniowo-sciernym lub  hydropiaskowaniem lub
metodami mechanicznymi,

podfoze pod naktadanie warstw wyréwnujgcych musi posiada¢ 1,5N/mm2 wytrzymatos¢
na odrywanie badane metodg PULL-OFF,

Warstwy z dotu

po odkuciu skarbonizowanego betonu, nalezy oceni¢ stan odkrytego zbrojenia. W
przypadku wyraznych brakéw grubosci stali nalezy bezzwiocznie poinformowac
Projektanta lub Technologa w celu dokonania wizji i przeprowadzenia ustalen
dotyczacych koniecznosci dodatkowego wzmocnienia lub wspawania pretow,

wykonanie warstwy antykorozyjnej na elementach stalowych po oczyszczeniu,

zwilzenie podtoza wodg do koloru matowo-wilgotnego i wykonanie warstwy sczepnej,
Obrzucenie wstepne zbrojenia cementowq zaprawg naprawcza na $wiezg warstwe
sczepna,

zwilzenie podtoza wodg do koloru matowo-wilgotnego i wykonanie warstwy sczepnej,
Wykonanie warstwy reprofilacyjnej wtasciwej z zachowaniem otuliny zbrojenia zaprawg
naprawczg na Swiezg warstwe sczepna,

wykonanie warstwy szpachlowej wygtadzenie powierzchni za pomocg szpachléwki,
pielegnacja wykonanych warstw naprawczych,

natozenie powtoki ochronnej dwukrotnie.

Warstwy z gory

skucie istniejgcych wylewek wraz z ptytkami ceramicznymi oraz podwyzszeniami,

Podtoze nalezy wstepnie przygotowad przez odpowiednie: frezowanie, S$rutowanie,
zmycie bgdz mycie cisnieniowe. Beton zawierajgcy sktadniki wywotujgce jego korozje, np.
chlorki, nalezy usungé. Podtoze betonowe nalezy dobrze zwilzy¢ wodg (unikajac
powstawania katuz) nie tylko dzien wczesniej, ale rowniez tuz przed natozeniem warstwy
sczepne;j.

wykonanie warstwy sczepnej na uprzednio zwilzone podtoze,

na jeszcze mokrg warstwe sczepng nanosimy jastrych spadkowy,

Nalezy uwzgledni¢ 1-1,5 procentowy spadek aby zapewnié¢ swobodny odptyw wadd
opadowych poza ptaszczyzne ptyty. Jesli powierzchnia balkonu wynosi ponad 6-8 m2,
zaleca sie wykonanie dylatacji.

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie wykonywania prac i przez nastepne 7 dni
powinna wynosié¢ od +10°C do +25°C. Nie dopuszczaé do intensywnego nastonecznienia,
nagrzania i przesuszenia utozonej zaprawy.

montaz pasow opierzeniowych wykonac¢ od czofa ptyt balkonowych,

montaz paséw opierzeniowych dokonac¢ za pomocg zywicy oraz dodatkowo zamocowa¢é
mechanicznie na kotkach z uszczelnieniem.

wklejanie tasmy uszczelniajgcej w miejscu styku sciany i posadzki,

Zwigzany jastrych gruntujemy. Po wyschnieciu preparatu gruntujgcego tworzy sie
przezroczysta btona tworzgca warstwe sczepng,

Konstrukcje balkonu w optymalny sposdb zabezpieczamy przed wnikaniem wody lub
wilgoci wykonujac uszczelnienie zespolone (podptytkowe). Do tej pracy wykorzystamy
mikrozaprawe uszczelniajgcg na bazie cementu
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Do przyklejenia ptytek na balkonie wykorzystamy niepylacy, elastyczny cementowy klej do
ptytek na balkony i tarasy.

spoinowanie ptytek elastyczng fugg mineralna,

wypetnienie spoin elastycznych (w narozniku oraz przy opierzeniach) masg trwale
elastyczng,

Wymiana balustrad

Istniejgce balustrady nalezy zdemontowad ze wzgledu na zty stan techniczny oraz nie
spetnianie wymogu wysokosci.

Zamontowad nowe balustrady za stali nierdzewnej spetniajgce wymagania zawarte w
warunkach technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie §298
(wys. 110 cm, maksymalny przeswit miedzy elementami wypetnienia 20 cm).
Mocowanie balustrad od dotfu ptyty balkonowej i do sciany zewnetrzne;j.

Nowe balustrady nie powinny ogranicza¢ przeptywu powietrza niezbednego do
prawidtowego dziatania zamontowanych na balkonach jednostek zewnetrznych
klimatyzacji.

2.12. Montaz nowej instalacji odgromowej,

Na pfaszczyznach pionowych wykona¢ zwody z drutu FeZn 8.0 mm. Druty instalacji
poziomej i pionowej faczyé trwate przy pomocy ztaczy metalowych. Na wysokosci 0,4m
od poziomu gruntu, nalezy wykonaé ztgcze kontrolnopomiarowe. Zwody pionowe
podtgczy¢ do istniejgcego otoku budynku. W przypadku stwierdzenia braku lub
niesprawnosci otoku uziemiajgcego nalezy wykona¢ uziom szpilkowy, pograzany (dla
kazdego zwodu pionowego nalezy wykonac jeden uziom szpilkowy, chyba ze pomiar
rezystancji wskazuje na konieczno$¢ wykonania kolejnych uziomoéw pograzanych).

2.13. Demontaz nieczynnego masztu radiowego,
Projekt przewiduje demontaz istniejgcego na najwyzszej czesci budynku, nieczynnego
masztu radiowego. Maszt nalezy rozebra¢ w sposdb bezpieczny oraz zutylizowad.

2.14, Prace towarzyszagce (m.in. montaz obrébki blacharskiej, rynien, rur
spustowych, nieuzywanych elementéw na elewacji, zachowanie otworéw oraz
montaz kratek wentylacyjnych, wykonanie opaski wokdét budynku).

Obrébki blacharskie

Do wykonania obrébek blacharskich uzy¢ blachy stalowej ocynkowanej o gr 0,6mm.

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki
blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,8 mm. Przy
wykonywaniu obrdébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat
szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk powinny by¢:
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e wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dlugosci arkusza blachy
i sktadane w elementy wielocztonowe,

e lqczone w zlqczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztqcza powinny by¢
lutowane na catej diugosci,

e mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 c¢m,

e rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Parapety
Do wykonania nowych parapetéw uzyé blachy tytan-cynk o gr. 0,6mm.

3. SPRZET | MASZYNY
Wykonawca zobowiqzany jest do wuzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét.
Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w warunkach umowy.
Sprzet bedqcy wilasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma byé
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami  ochrony $rodowiska, przepisami  dotyczgcymi jego uzytkowania
oraz przepisami BHP. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu zgodne z obowiqzujgcymi
normami.
Nalezy stosowaé sprzet i narzedzia odpowiednie dla technologii wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu zgodne z przepisami o transporcie
krajowym.

Do transportu materiatdw i urzadzen stosowad nastepujgce sprawne technicznie
srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 t,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 t,

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robédt
i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umowag. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie iinnych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone
przez Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

Przed rozpoczeciem budowy wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ wizje
lokalng istniejgcych drég, w celu okreslenia srodkéw transportu mozliwych do uzycia

14



podczas budowy. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty remontowe powinny by¢ wykonywane $cisle wg wytycznych szczegétowych
wytgcznie przez wyspecjalizowane jednostki. Roboty remontowe wykonaé nalezy wg
wytycznych okre$lonych w Swiadectwie dopuszczenia ITB. Budynek przeznaczony do
remontu powinien by¢ nalezycie przygotowany do wykonania robét. Dotyczy to
zaréwno podtoza jak i otoczenia budynku.

Roboty remontowe nalezy prowadzi¢ jedynie w temperaturze powietrza nie nizszej
niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C. Takie warunki temperatury powinny panowac przez co
najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robdt. Zaleca sie aby wilgotnos¢ wzgledna
powietrza nie byta nizsza niz 55%.

Nalezy zadba¢ o to aby roboty byly wykonywane przez wystarczajacy zespodt
pracownikéw dysponujgcy wiasciwym sprzetem i narzedziami w dostateczne;j ilosci.

6. KONTROLA

Celem kontroli robot jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz
jako$¢ materiatéw. Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary, proby z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
specyfikacji robdt oraz warunkami technicznymi wykonania i obioru robét budowlano —
montazowych. Minimalne wymagania co do zakresu préb i ich czestotliwos¢ sg
okre$lone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozina wytyczne krajowe lub inne procedury
akceptowane przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki Zamawiajgcemu. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
zgodne z normami.

Kontrola jakosci robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz powofanymi normami przedmiotowymi.
Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora nadzoru.

a) Odbidr czesciowy w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna)
—polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

b) Odbidér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowosé
do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr konncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robdt. Odbioru koricowego

15



robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inwestora,
uzytkownika i Wykonawcy.

c) uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow
i wykonane roboty sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiom norm przedmiotowych.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt wykonania remontu budynku jest m2. llo$é robét okresla
sie na podstawie kosztorysu inwestorskiego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega wykonanie remontu budynku. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pdziniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowad sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzié po zakoriczeniu robdt. Roboty
uznaje sie za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci,
obnizyé cene robdt,

- w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania — rozebraé¢ docieplenie
i ponownie je wykonac.

. PODSTAWA PtATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robét. Dla robdt
podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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PN-B-19701:1997 Cement - Cement powszechnego uzytku - Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

PN-92/B-85010 Tkaniny szklane
BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-83/B-02402 Ogrzewnictwo — Temperatury ogrzewanych pomieszczen

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslenia.

PN-83/Z-083000 Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa.

PN-ISO 45001:2018-06 Systemy zarzgdzania bezpieczeristwem i higieng pracy --
Wymagania i wytyczne stosowania

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtfozu.

PN-EN 508-1:2022-03 Wyroby do pokry¢ dachowych i oktadzin z metalu --
Charakterystyka wyrobdw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowe] lub ze stali
odpornej na korozje -- Czes¢ 1: Stal

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych -- Wymagania i badania.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pdétokragtych.

PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U -- Definicje,
wymagania i badania.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowany na goraco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.
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PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. 2021

poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U
2021 poz. 1213 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Przepisy wprowadzajgce ustawe - Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2020)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990 .

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie
kontroli wyrobdéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na
rynku krajowym (Dz.U. 2019 poz. 1230).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzednia 2021r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021
poz. 1686).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (teks jednolity Dz.U. 2021 poz.
1376 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003r. Nr 48 poz. 401),
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11.1. Wymagania ogdlne dotyczace robét.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z niniejszg specyfikacjg techniczng, obowigzujgcymi normami, dokumentacja
techniczng i zaleceniami Zamawiajgcego.

11.2. Dokumentacja techniczna.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego rysunki niezbedne do wykonania prac
zgodnie z umowa.

11.3. Zgodnosc robot z dokumentacjq i specyfikacjg techniczna.

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czeSci zamodwienia i sg dla Wykonawcy obowigzujace.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow i opuszczen w dokumentach
zamoéwieniowych, a o ich wykryciu powinien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego.
Wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiaty muszg by¢ zgodne z niniejszg
specyfikacjg i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

Dane okres$lone w tych dokumentach bedg uwazane za wartosci docelowe od ktérych
akceptacja odchylen nalezy wytgcznie do kompetencji Zamawiajgcego.

11.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat w obrebie prowadzonych prac przepiséw
p. pozarowych. Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez
dziatania Wykonawcy ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

11.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcej substancji na terenie prowadzenia
prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia elementu Wykonawca natychmiast
powiadomi Zamawiajgcego oraz przy wspotpracy z Zamawiajgcym usunie lub pokryje
koszty usuniecia szkody.
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