LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

65-705 ZIELONA GORA UL. NAFTOWA 4/4

LCT PROJ EKT tel. +48 698 111 531 NIP:9730543143
Ictprojekt@interia.p!
I s B A 1
E PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY g

| PRZERUDOWH

TERMOMODERNIZACJIA BUDYNKU I 1 1I
URZEDU SKARBOWEGO W ZIELONEJ GORZE

Zamierzenie budowlane

DR PIENIEZNEGO 24, 65-054 ZIELONA GORA

Adres

KATEGORIA XII- BUDYNKI ADMINISTRAC
PUBLICZNE)

086201_1.0018.AR_5.343
086201_1.0018.AR_5.189/1

086201_1.0018.AR_5.189/2

Kategoria obiektu budowlanego

Nazwa jednostki ewidencyjnej:

Inwestor 1ZBA ADMINISTRACJI SKARBOWE)
W ZIELONEJ GORZE
UL. SIKORSKIEGO 2
PREZYDENT MIASTA 65-454 ZIELONA GORA
Zielona Goéra
Zatwierdzam projekt........... P

---------------------------------------------

FUNKCJA/ IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA |
SPECJALNOSC PODPIS
Projektant mgr inz. arch. 185/LUOKK/2023 18-09-2023
Architektura Agata Boruszewska do projektowania ograniczen
w specjalnosci \%
architektonicznej
Projektant mgr inz. LBS/0078/PBKb/18 18-09/;2023
Konstrukcja Przemystaw Btoch Do projektowania bez // /{/\
ograniczen w specjalnosci / —
_____ ___konstr-budowlanej

Zielona Géra, 18-09-2023

mer inz. J

1A STA
NILASTA

§ NA. .. =7
inta Musial

stiacii Budowlanej

URZAD MIASTA
ZIELONA GORA



N

LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

65-705 ZIELONA GORA UL. NAFTOWA 4/4

LCT tel. +48 698 111 531 NIP:9730543143
Ictprojekt@interia.pl

SPIS ZAWARTOSCI:

IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY- OPIS TECHNICZNY............c.cocoveeereeeeeeerreereeeereerereresesnns 3
V.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY-= RYSUNKI.........coveeeeereeeeeereereeeeeeeeseeeesssseseesesearesssesesesns 7
A-LELEWACIE...........oooeetiieteteeeteeete st st e et et et et e s ss s se st e s s sses e ssssesssassstonssentsssnsentontensennennsenssenssnentenesnnenens 7
A-2ELEWACIE.............ootieeieteetecteeeeetee e te et esesssete e ea e e s essesesbesessessesessestsnsensstesssnsntonsentensesnsssntosenensennsssens 8
A3 ELEWACIE .........cocooniimiiimmmiommmmimnmsssaisssissssss o ssiisss s i s ssaioninssssnss e st soss V65135 o s i s a0 54455 bmensnnmmsamanmons 9
A-BELEWACIE. .............oeeceeeereteteeteete ettt et e e et ste e s bess seas st ebbsateatesstsate sasanssssesesssessesnsesnnssssssaneasenseenes 10
Vi OSWIADCZENIE PROJEKTANTA .........oooeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseseseaeeaseesseseasessessessssssssasessssessasessasssssassssases 11

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, wszelkie zmiany w projekcie wymagaja pisemnej zgody LCT Projekt
Przemystaw Btoch.
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IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY- OPIS TECHNICZNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu budowlanego - uzytecznosci publicznej
Kategoria obiektu budowlanego - XII- budynki administracji publicznej

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
opracowania nie ulega zmianie - budynek Pierwszego i Drugiego Urzedu Skarbowego.
Budynek jest obiektem w zabudowie wolnostojacej, 11-kondygnacyjny, jedno-klatkowy,
podpiwniczony. Bryta podstawowa budynku w przykryta jest dachem ptaskim.

Projekt dotyczy remontu elewacji i dachu z ociepleniem ww. budynku.

Zakres prac: ,

— Demontaz istniejgcych warstw ocieplenia ze styropianu 5-7 cm,

— Remont elewaciji z ociepleniem — wetna mineralna gr. 14 cm A=0,034 W/mK.

— Ocieplenie cokotu - styropian wodoodporny gr. 14 cm A=0,031 W/mK.

— Docieplenie stropodachéw wentylowanych — wetna mineralna wdmuchiwana w
przestrzenn miedzystropowq gr. 25 cm A=0,039 W/mK.

— Wymiana pokrycia papowego na dachach ocieplanych wetng mineralng wdmuchiwang

— Docieplenie stropodachéw niewentylowanych — styropian gr. 20 cm A=0,033 W/mK.

— Docieplenie stropu zewnetrznego nad wejsciem gféwnym - styropian gr. 14 cm
A=0,031 W/mK.

— Demontaz luksferéw, czesciowe zamurowanie otworéw w S$cianach zewnetrznych
oraz montaz okien o wspétczynniku min. U=0,9W/m?K

— Wymiana stolarki okiennej w istniejacych otworach o wspétczynniku U=0,9W/m%K z
nawiewnikami higrostereowanymi, tgcznik x8szt. i piwnica x11 szt.

— Wymiana drzwi zewnetrznych przy wejsciu w poziomie terenu,

— Wymiana swietlika dachowego nad salg obstugi klienta,

— Remont balkonow,

— Montaz nowej instalacji odgromowej,

— Demontaz nieczynnego masztu radiowego,

— Prace towarzyszace (m.in. montaz obrébki blacharskiej, rynien, rur spustowych,
nieuzywanych elementéw na elewacji, zachowanie otworéw oraz montaz kratek
wentylacyjnych, wykonanie opaski wokét budynku).

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego bedacego
przedmiotem opracowania nie ulega zmianie.

4, Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Kubatura - bez zmian, 12004,0 m?
Powierzchnia uzytkowa - bez zmian, 3165,7 m?
Wysokos¢ - bez zmian, ok. 35,45-37,10 m

URZAD MIASTA
ZIELONA GORA
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Dtugosc - bez zmian, 22,74 m
Szerokos¢ - bez zmian, 11,66 m
Liczba kondygnacji - bez zmian, 11 szt.
5. Opinia geotechniczna, posadowienie obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych ustalono:

- warunki geotechniczne : Proste warunki geotechniczne

- kategoria geotechniczna: pierwsza kategoria geotechniczna

Posadowienie istniejgcego budynku nie ulega zmianie.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Lokale mieszkalne - nie dotyczy
Lokale ustugowe - nie dotyczy

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy

8. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uiytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne

Bez zmian

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

9.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposéb odprowadzenia

$ciekéw oraz wéd opadowych

Zaopatrzenie w wode bedzie sie odbywaé poprzez istniejace przytacze wodociggowe. llosé
i jakos¢ bez zmian.
Scieki odprowadzane poprzez istniejace przytacze do miejskiej sieci kanalizacyjnej. llos¢
i jakos¢ bez zmian.
Odprowadzenie wéd opadowych bez zmian.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytow i ptynnych
Obiekt nie powoduje emisji zanieczyszczenh gazowych w tym zapachoéw, pytéw i ptynnych.

9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw
Rodzaj wytwarzanych odpadéw- komunalne, unieszkodliwiane zgodnie z umowg zawartg

na wywoz odpadéw na wysypisko $mieci zgodnie z przepisami odrebnymi.

9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania

URZAD MIASTA |,
ZIELONA GORA
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Obiekt nie powoduje emisji hatasu, drgan a takie promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.
9.5. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne
Obiekt nie wywiera wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

10.  Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Brak technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwoéci wykorzystania
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto. Analiza
racjonalnego  wykorzystania pod  wzgledem  technicznym, ekonomicznym
i Srodowiskowym odnawialnych Zrédet energii nie jest mozliwa. Budynek istniejacy.

11.  Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegéinych pomieszczeniach
Poza zakresem opracowania - projekt dotyczy remontu elewacji i dachu.

12, Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Budynek wyposazony jest w instalacje m.in.

- elektryczng,

- oswietlenia zewnetrznego i wewnetrznego

- kanalizacyjng,

- wodng,

- grzewcza.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury =z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, oraz
rozporzadzeniem w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.

13.1. Dane ogéline:
Wysokos$¢ budynku: ok.37,10 m
llo$¢ kondygnacii: 11 szt.

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego
- brak materiatéw niebezpiecznych pozarowo

13.3. Klasyfikacja pozarowa
— obiekt stanowi jedng strefe pozarowa
— obiekt zalicza sie ze wzgledu na:
—  przeznaczenie - budynek ustug administracji

URZAD MIASTA
ZIELONA GORA
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— kategoria zagrozenia ludzi - ZL Ill
—  wysokos¢ - wysoki, 11-kondygnacyjny
— usytuowanie — wolnostojace

13.4. Kategoria zagrozenia ludzi

- Budynek zaliczany jest do kategorii —ZL Il
13.5. Strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

13.6. Klasa odpornosci pozarowej oraz ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych,
Odpornosci ogniowe elem. budynku dla klasy odpornosci ,,B” sg nie mniejsze niz:
gtéwna konstrukcja nosna — R120
Sciany zewnetrzne — EI60
konstrukcja dachu — R30
sciany wewnetrzne - EI30
przekrycie dachu — RE30
strop — REI6O0
Ww. elementy wykonane muszg by¢ z materiatéw NRO

13.7. Materiaty wybuchowe i zagrozenie wybuchem,
Nie wystepuja.

13.8. Warunki i strategia ewakuacji
Bez zmian.

13.9. Urzadzenia przeciwpozarowe
Bez zmian.

URZAD MIASTA
ZIELONA GORA
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VI. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany: @

) PezePuUO0WA

Zamierzenie budowlane

TERMOMODERNIZACJIA BUDYNKU 111
URZEDU SKARBOWEGO W ZIELONEJ GORZE

Adres

DR PIENIEZNEGO 24, 65-054 ZIELONA GORA

Kategoria obiektu budowlanego

KATEGORIA Xli- BUDYNKI ADMINISTRACII
PUBLICZNEJ

Nazwa jednostki ewidencyjnej:

086201_1.0018.AR_5.343
086201_1.0018.AR_5.189/1
086201_1.0018.AR_5.189/2

Inwestor

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWE)
W ZIELONEJ GORZE

UL. SIKORSKIEGO 2

65-454 ZIELONA GORA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
Budowlanego) oraz wiedza techniczng, i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu

(art. 34 Prawa

ma stuzy¢.

FUNKCIA/ IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA |
SPECJALNOSC PODPIS
Projektant mgr inz. arch. 185/LUOKK/2023 18-09-2023

Architektura Agata Boruszewska do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci \%
architektonicznej
Projektant mgr inz. LBS/0078/PBKb/18 18-09-2023
Konstrukcja Przemystaw Btoch Do projektowania bez /%&\
ograniczen w specjalnosci 3

konstr.-budowlanej

Zielona Gora, 18-09-2023
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ZIELONA GORA
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VIl. ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

I PR BUOOWA {b
Zamierzenie budowlane TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 1 1 1I

URZEDU SKARBOWEGO W ZIELONEJ GORZE

Adres DR PIENIEZNEGO 24, 65-054 ZIELONA GORA

Kategoria obiektu budowlanego KATEGORIA XlI- BUDYNKI ADMINISTRACII
PUBLICZNE)

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 086201_1.0018.AR_5.343

086201_1.0018.AR_5.189/1
086201_1.0018.AR_5.189/2

Inwestor IZBA ADMINISTRACSI SKARBOWEJ
W ZIELONEJ GORZE

UL. SIKORSKIEGO 2

65-454 ZIELONA GORA

URZAD MIASTA
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SPIS ZAWARTOSCI:
IX. ZAEtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO .......cccoocnreeeieieeeeeeeeeeeecieeensseeesssessseesaesseaesesssssssensnsnnnnnns 1
1. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ....ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesessseesereseens 3

2. Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytkow Nr DI-KZ.4125.713.2023.JG

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, wszelkie zmiany w projekcie wymagaja pisemnej zgody LCT Projekt
Przemystaw Btoch.
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1, INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

| PRLEBADOWR =
Zamierzenie budowlane TERMOMODERNIZACIA BUDYNKU 1111

URZEDU SKARBOWEGO W ZIELONEJ GORZE

Adres DR PIENIEZNEGO 24, 65-054 ZIELONA GORA

Kategoria obiektu budowlanego KATEGORIA XII- BUDYNKI ADMINISTRACII
PUBLICZNE]

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 086201_1.0018.AR_5.343

086201_1.0018.AR_5.189/1
086201_1.0018.AR_5.189/2

Inwestor IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWE)
W ZIELONEJ GORZE

UL. SIKORSKIEGO 2

65-454 ZIELONA GORA

FUNKCIA/ IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA |
SPECJALNOSC PODPIS
Projektant mgr inz. arch. 185/LUOKK/2023 18-09-2023
Architektura Agata Boruszewska do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci \%
architektonicznej
Projektant mgr inz. LBS/0078/PBKb/18 18-09-2023
Konstrukcja Przemystaw Btoch Do projektowania bez —
ograniczen w specjalnosci %/&\\

konstr-budowlanej
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegbinych obiektéw
Zakres rob6t obejmuje remont 11-kondygnacyjnego budynku Urzedu Skarbowego w
Zielonej Gorze przy ul. Dr. Pienieznego 24.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na dziatce o numerze ewidencyjnym 343 znajduje sie budynek urzedu.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczerstwa i zdrowia ludzi;

— Elementy infrastruktury technicznej na terenie dziatki (w szczegélnosci instalacja
elektroenergetyczna),

— Nieréwnomierne uksztattowanie terenu,

el

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala

i rodzaje zagrozen
Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét wg R.M.I. dz.120 z 23/06/2003 :

4.1. roboty budowlane, stwarzajqce zagrozenie przysypania ziemia lub upadku z
wysokosci :

o

wykonywania wykopéw o écianach pionowych wiekszej niz 1,5 m oraz przy
nachyleniu wiekszym niz 3,0 m;

. roboty z ryzykiem upadku z wysokosci 5,0 m;

rozbiérki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0 m;

. montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i

wysokosciowych;

. przy uzyciu dzwigéw lub smigtowcéw;

w poblizu linii elektroenergetycznych w odlegtosciach mniejszych niz 3,0 m
dla 1 kV i odpowiednio 5m - 15kV, 10 m-30kV 15 m - 110 kV
w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw;

4.2. roboty budowlane gdzie wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
biologicznych :
a. roboty prowadzone ponizej 10°C;
b. roboty przy wyrobach zawierajgcych azbest;

4.3. roboty zagrozone promieniowaniem jonizujgcym :
a. roboty w przemysle energii atomowej;
b. roboty przy obiektach realizowanych przy uzyciu izotopow;

URZAD MIASTA
ZIELONA GORA
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4.4. roboty budowlane w poblizu linii wysokiego napiecia lub linii
komunikacyjnych :
a. w odlegtosci mniejszej niz 15,0 m do linii 110 kV
b. w odlegtosci mniejszej niz 30,0 m od linii 110 kV
¢. budowa i remont :
- linii kolejowych,
- sieci trakcyjne;j i linii zasilajgcej sieci trakcyjnej i urzadzen
elektroenergetycznych,
- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym;

LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

65-705 ZIELONA GORA UL. NAFTOWA 4/4
tel. +48 698 111 531 NIP:9730543143

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych;
d. roboty wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach ruchu kolejowego;
4.5. roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikoéw :

a. roboty prowadzone z wody lub pod wodg ;
b. montaz elementdw konstrukcji obiektéw mostowych;

c. fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw na palach;
d. roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode powyzej 1,0m;

4.6. robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach :
a. roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, we wnetrzach urzadzen

technicznych i innych zamknietych;

b. roboty zwigzane z przejsciem rurociggéw pod przeszkodami metodami :

tunelowa, przecisku lub podobnymi;

4.7. roboty wykonywane pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych

- roboty przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk;

4.8. roboty budowlane w kesonach
- przy nabrzezach portowych i przepraw mostowych;

4.9. roboty budowlane z uzyciem materiatow wybuchowych :
a. roboty ziemne przemieszczenia lub zageszczenie gruntu;

b. roboty rozbiérkowe, takze wykonywanie otworéw w elementach

istniejacych;

4.10. roboty budowlane montazu i demontazu elementéw, ktérych waga

przekracza 1000 kg;

O pozostatych robotach mogacych stanowic zagrozenie zadecyduje kierownik

budowy.
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5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegéinie niebezpiecznych;

Wszystkie prace budowlane moga wykonywac wytacznie pracownicy posiadajacy
wymagane kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktérq bedzie
wykonywat pracownik.

Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy
zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét, nalezy informowac pracownikéw o

czynnikach mogacych stwarza¢ zagroienie na terenie budowy oraz sposobach
przeciwdziatania zagrozeniom.
W szczegdblnosci nalezy przestrzega¢ wymogow wynikajacych z przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy w zakresie prowadzenia rob6t budowlanych, obowigzku stosowania
srodkéw ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczeristwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci
kierownik budowy w “Planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy
winni by¢ zapoznani z Planem bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczeristwom robét w
strefach szczegélnie zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Kierownik budowy okresli sposéb realizacji robét budowlanych oraz wskaze srodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom : zachowanie warunkéw
BHP, nadzér kierownika budowy, uzywanie wiasciwej odziezy roboczej, uzywanie
wiasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni numery telefonéw alarmowych wraz z
apteczkg pierwszej pomocy.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych ze

stosownymi uprawnieniami. Przed przystagpieniem do robdét budowlanych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikéw w zakresie planu ,,BiOZ".
Przed rozpoczeciem rob6t pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg i ochronng,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z
uwzglednieniem niebezpieczeristw wynikajacych z urazéw mechanicznych, porazenia
pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych
szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. Stosowacé urzadzenia
zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i
posiadac aktualne atesty.
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Codziennie w czasie na budowie przeprowadza¢ instruktaz stanowiskowy, z
omdwieniem sposobu prowadzenia robdt, wystepujace i mogace wystgpi¢ zagrozenia
wraz ze sposobem zabezpieczer. Pracownicy winni mieé staty dostep do telefonéw
alarmowych, wraz z wykazem adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy
pozarnej, policji, a takie apteczke pierwszej pomocy i S$rodki i urzadzenia
przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice
proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Wykona¢ i oznakowaé¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu
strazy pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i
przejezdne.

Uwaga!

Zastosowany system musi posiada¢ stosowne aprobaty techniczne, certyfikat
zgodnosci oraz winien by¢ sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajagcy ognia. Niezaleznie
od powyiszych wskazarn obowigzujg wszystkie uwarunkowania zawarte w zataczonych
kartach technicznych proponowanych materiatéw.

Wszystkie kratki wentylacyjne nalezy odtworzy¢.

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbiérki przy pracach remontowych nalezy
usungc¢ z placu budowy i sktadowa¢ na wysypisku miejskim. Dla inwestycji wymaga sie
wykonanie przez Kierownika budowy planu BiOZ.

. s r%' ; ?%ER(}E( wska
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