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l. PROJEKT WYKONAWCZY - CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane polegajgce na wykonaniu remontu wraz
z dociepleniem elewacji i stropodachu budynku Urzedu Skarbowego w Zielonej Gorze.

1.1. Podstawa opracowania

— Inwentaryzacja do celdw projektowych budynku.

— Dokumentacja fotograficzna,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego;

— Uzgodnienia z Inwestorem,

— Instrukcja ITB nr 447/09 ,Bezspoinowy system ocieplanie $cian zewnetrznych
budynkow”.

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementdw objetych opracowaniem jako

obowigzujgce nalezy przyjg¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich

norm PN nalezy przyjgé¢ normy ISO lub odpowiednie normy EN. W kazdym przypadku

nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentéw.

2. Opis stanu istniejacego

Budynek w konstrukcji szkieletowej, prefabrykowanej

—  Uktad konstrukcyjny: mieszany

— Sciany zewnetrzne: z cegty kratéwki oraz gazobetonu gr. 35 cm,

—  Elewacja : wykoriczona tynkiem mineralnym,

— Stropodach: pfaski, w czesci podstawowej wentylowany, w nizszej czesci bryty
budynku — niewentylowany, nad klatkg schodowg ocieplony styropapg o gr. 5cm,

— Stropy: ceramiczne Ackermana gr. 25 cm oraz zelbetowe

— Stolarka okienna: drewniana oraz z PCW,

—  Drzwi zewnetrzne: aluminiowe,

— Rynny i rury spustowe: stalowe.

Budynek wyposazony jest w instalacje m.in.:

— elektryczng,

— os$wietlenia zewnetrznego i wewnetrznego
— kanalizacyjna,

— wodng,

—  grzewcza.

3. Ocena stanu technicznego
Estetyke budynku ocenia sie jako ztg. Ogdlny stan techniczny budynku pozwala na
wykonanie prac remontowych budynku.
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4, Projektowane rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Zakres prac:

— Demontaz istniejgcych warstw ocieplenia ze styropianu 5-7 cm,

— Remont elewacji z ociepleniem — wetna mineralna gr. 14 cm A=0,034 W/mK.

— Ocieplenie cokotu - styropian wodoodporny gr. 14 cm A=0,031 W/mK.

— Docieplenie stropodachéw wentylowanych — wetna mineralna wdmuchiwana w
przestrzen miedzystropowa gr. 22 cm A=0,039 W/mK.

— Wymiana pokrycia papowego na dachach ocieplanych wetng mineralng wdmuchiwang

— Docieplenie stropodachdéw niewentylowanych — styropian gr. 20 cm A=0,033 W/mK.

— Docieplenie stropu zewnetrznego nad wejsciem gtéwnym - styropian gr. 14 cm
A=0,031 W/mK.

— Demontaz luksferéw, czesciowe zamurowanie otworéw w S$cianach zewnetrznych
oraz montaz okien o wspétczynniku min. U=0,9 W/m?K .

— Wymiana stolarki okiennej w istniejgcych otworach o wspétczynniku U=0,9 W/m?K z
nawiewnikami higrosterowanymi, tgcznik x8 szt. i piwnica x11 szt.

— Wymiana drzwi zewnetrznych przy wejsciu w poziomie terenu,

— Wymiana $wietlika dachowego nad salg obstugi klienta,

— Remont balkondéw,

— Montaz nowej instalacji odgromowej,

— Demontaz nieczynnego masztu radiowego,

— Prace towarzyszace (m.in. montaz obrébki blacharskiej, rynien, rur spustowych,
nieuzywanych elementéw na elewacji, zachowanie otworéw oraz montaz kratek
wentylacyjnych, wykonanie opaski wokot budynku).

4.1. Demontaz istniejacych warstw ocieplenia ze styropianu 5-7 cm

Przed przystgpieniem do prac nalezy zdemontowac istniejgce ocieplenie ze styropianu
o0 gr. 5-7 cm na catosci budynku, ze wzgledu na zty stan techniczny. Zdemontowany
materiat nalezy odpowiednio zutylizowac.

4.2. Remont elewacji z ociepleniem - wetna mineralna gr. 14 cm A=0,034 W/mK

Projekt przewiduje ocieplenie catosci elewacji wetng mineralng gr. 14 cm A=0,034
W/mK.

Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku zaprojektowano w technologii lekkiej —
mokrej, zgodnie z Instrukcjg ITB nr 447/09 ,Bezspoinowy system ocieplenia $cian
zewnetrznych budynkéw”.

Do ocieplenia budynku nalezy zastosowac system ocieplenia $cian zewnetrznych
tynkiem silikonowym barwionym w masie, sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajgcy
ognia (NRO). System powinien posiadac aprobate techniczng i certyfikat zgodnosci.
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System ociepleniowy skfada sie z nastepujacych warstw:
— klej do systeméw ociepleniowych, do przyklejenia wetny mineralnej,
— wetna mineralna jako materiat termoizolacyjny gr. 14cm
— klej do systemdw ociepleniowych, do wykonania warstwy zbrojonej,
— siatka z wtdkna szklanego,
— podktad gruntujacy,
— tynk silikonowy barwiony w masie.

Wykonanie ocieplenia polega na zamocowaniu do istniejgcej zewnetrznej $ciany
budynku ptyt wetny mineralnej za pomoca zaprawy klejgcej i kotkéw rozporowych (dybli),
wykonanie na nich warstwy z zaprawy klejgco — szpachlowej zbrojonej siatkg z wtdkna
szklanego, nastepnie zgruntowanie i utozenie warstwy tynku jak w projekcie kolorystyki.

Podtoze nalezy oczysci¢ z luznych czesci warstwy fakturowej, powtok malarskich i
tynku. Usung¢ nalezy réwniez osady ttuszczu i kurzu. Nieréwnosci, ubytki i wgtebienia
nalezy wypetni¢ tynkiem wyréwnujgcym. Ubytki wieksze niz 20 mm nalezy zlikwidowac
poprzez wstepne naklejanie materiatu termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci.

Ptyty wetny mineralnej powinny by¢ nalezycie wysezonowane.

Ptyty nalezy mocowaé do podtoza w ukfadzie poziomym, wzdtuz dtuzszej krawedzi,
zachowujgc mijankowy uktad spoin pionowych. Ptyty przykleja sie pasami od dofu do gory,
po wczesniejszym zamocowaniu aluminiowego profilu: ,listwy startowej — prowadnicy”.
Whneki okienne nalezy ociepli¢ wetng mineralng grub. 2 cm i tynkowac w kolorze biatym.

Nalezy zwréci¢ uwage aby styki miedzy ptytami nie pokrywaty sie z narozami otworéw
okiennych oraz rysami i peknieé na Scianach. Przy mocowaniu ptyt nalezy dbaé o to by
spoiny miedzy nimi nie byty wieksze niz 1 mm. Ewentualnie szczeliny nalezy wypetnié
niskoprezng pianka poliuretanowa od ocieplen.

Mase klejowg nalezy naktadaé na ptyty metodg tzw. ,,pasmowo — punktowg”. Szerokos$é
pasma na obwodzie ptyty powinna wynosié, co najmniej 3 cm. Na pozostatej powierzchni
mase nalezy utozy¢ w formie plackéw o $red. 8 — 12 cm. tgcznie powierzchnia natozonej
masy klejowej powinna wynosi¢ min. 40%. llos¢ masy klejowej powinna zapewni¢ dobry
styk ze $ciang w celu zagwarantowania wymaganej przyczepnosci oraz by¢ uzalezniona od
stanu podfoza. Niedopuszczalne jest zabrudzenie masa klejowa bocznych krawedzi ptyty.

Catg powierzchnie po zakoriczeniu klejenia, przed utozeniem warstwy zbrojonej, nalezy
doktadnie wyréwnac przez przeszlifowanie papierem $ciernym.

KOtKOWANIE
Ptyty wetny mineralnej nalezy dodatkowo zamocowaé do S$ciany przy pomocy
tacznikdw mechanicznych rozporowych (tzw. dybli).

Do obliczen ilosci tgcznikdw przyjeto zatozenia (wg normy PN EN 1991-1-4/NA:2008):
—  Kraj — Polska
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— Strefa obcigzenia wiatrem —Strefa 1

— Kategoria terenu — Kategoria lll
—  Wysokosc¢ terenu n.p.m. -143 m

— Bazowa predkos¢ wiatru (vp) -22m/s

—  Szczytowa warto$¢ cisnienia (qp) na wysokosci - 6,6 m: 516 Pa
-28,2m: 753 Pa
- 34,8 m: 795 Pa

-  GCCq -1,0

— Typizolacji - MW (EN 13162)

— lzolacja - MW (TR10, p=80kg/m3)
— Obcigzenie obliczeniowe - 750N

—  Sztywnosc talerza (NO,m) - 2,04kN

—  Srednia zalecana gesto$¢ tacznikéw - 6 szt./m?

—  Sredni korekcyjny wspétczynnik przenikana ciepta dla 1m? (Axp) [W/(K-m?2)] - 0,012 W/(Km?)

—  Podtoze Beton >C20/25

— Montaz wgtebny

—  Srednica otworu w podtozu (do) -8 mm

—  Min. gtebokos¢ otworu w podtozu (ho) - 35 mm

— Nominalna gt. kotwienia (hnom) -25mm

—  Dtugosc tacznika (L) -175 mm
—  Min. grubo$¢ podtoza (hmin) -100 mm

- Grubos$¢ mocowania (trix) -160 mm
— Zalecana ilos¢ tacznikow - 13835 szt.

Przyktadowy rozkfad facznikow
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UWAGA! Obliczenia liczby tacznikow mechanicznych nalezy przed rozpoczeciem
inwestycji powtdrzy¢, uwzgledniajac parametry wybranego systemu.

Warstwe zbrojeniowgq z siatki z wtékna szklanego nalezy wykona¢ po wczes$niejszym
odpyleniu. Warstwe tg nalezy wykonac w jednej operacji, rozpoczynajgc uktadanie od géry
Sciany. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast bardzo doktadnie wtopi¢ w nig
napietg siatke zbrojgca. Siatka powinna by¢ catkowicie niewidoczna. Nie dopuszczalne jest,
aby siatka lezata bezposrednio na ptytach.

Klejone pasy siatki zbrojgcej powinny zachodzi¢ na siebie na szerokos¢ min. 10 cm.
Zaktady siatki zbrojacej nie powinny pokrywac sie ze spoinami ptyt. Na naroznikach
otwordéw w elewacji nalezy umiesci¢ dodatkowo ukosne kawatki siatki o wym. min. 20 x 30
cm.

Na cokole i do wysokosci okien parteru nalezy zastosowac¢ dwie warstwy siatki
zbrojacej.

Kazdego rodzaju przejscia miedzy ociepleniem a innymi elementami budynku (np.
balustrady, parapety, dylatacje i in.) nalezy wykonac¢ w sposdb gwarantujgcy ich szczelne
zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi, nie powodujgcych mostkéw cieplnych
oraz zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami systemowymi (rys. nr 1-6).

Rys. nr 1

Docieplenie muru pod oknem
1-zaprawa klejaca

2 -ptyta termoizolacyjna,
3-zaprawa zbrojona

4-farba gruntujaca
5-wyprawa elewacyjna

6-akryl
Rys. nr 2.
Uszczelnienie dylatacji za pomocg tasmy
dylatacyjnej - wypetnienie profilem

WN dylatacyjnym.
1-tasma dylatacyjna,

\ 2-zaprawa klejaca,

_N & _ | 3-izolacja termiczna,

\ .
4-zaprawa zbrojona siatkg z widkna szklanego,
5-farba gruntujaca,

6-wyprawa elewacyjna,
7-profil dylatacyjny.
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Rys. nr 3.

Docieplenie nadproza.
1-zaprawa klejaca,
2-izolacja termiczna,

x@ © 3-naroznika metalowy fabrycznie oklejony siatka,
1 4-zaprawa zbrojona siatka z wtdkna szklanego,
5-farba gruntujaca,
6-wyprawa elewacyjna,
o e — 7-akryl.
> % % Rys. nr 4.
Docieplenie wklestej krawedzi budynku.

1-zaprawa klejaca,

2-izolacja termiczna,

3-naroznik metalowy fabrycznie oklejony tasma,
4-zaprawa zbrojona siatkg z wtdkna szklanego,

® CCO® |

5-farba gruntujaca,
6-wyprawa elewacyjna.

Rys. nr 5.
Docieplenie wypuktej krawedzi budynku.

1-zaprawa klejaca,

POEO® ©

2-izolacja termiczna,

3-naroznik metalowy fabrycznie oklejony siatka,
4-zaprawa zbrojona siatkg z wtdkna szklanego,
5-farba gruntujaca,

6- wyprawa elewacyjna.

Rys. nr 6

Potgczenie z kratkg wentylacyjna.

1-zaprawa klejaca,

2-izolacja termiczna,

3-naroznik metalowy z naklejona fabrycznie
siatka,

4-zaprawa zbrojona siatkg z widkna szklanego,
5-farba gruntujaca,

6-wyprawa elewacyjna,

7-akryl

Pionowe i poziome krawedzie $cian wzmocnié stosujgc ochronne profile naroznikowe
z siatkg z wtdkna szklanego.

Warstwe kleju z zatopiong siatkg nalezy zagruntowac¢ podktadem i natozy¢é warstwe
tynku zgodnie z projektem kolorystyki.
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Wszystkie roboty zwigzane z montazem ptyt wetny mineralnej, mocowaniem siatki
wzmacniajacej, nanoszeniem warstw fakturowych nalezy wykonywac przy temperaturze
powyzej +5°C i bezdeszczowej pogodzie.

Sciany cokotu (piwnic) nalezy ociepli¢ do gtebokosci 0,80 m ponizej poziomu terenu
styropianem XPS grub. np. 14 cm, o wspétczynniku A=0,031 W/mK, i zaizolowac
preparatem przeciwwilgociowym uktadanym na zimno. Grubosc¢ ocieplenia dobraé tak by
uzyskac efekt cofnietego cokotu, styk cokotu ze $ciang wykoriczy¢ listwag okapnikowa. Na
cokole utozy¢ tynk mozaikowy.

Po wykonaniu docieplenia elewacji nalezy zamontowa¢ nowe parapety blaszane w
kolorze biatym.

Opaske betonowg wokét budynku nalezy rozebra¢ i po wykonaniu prac remontowych
utozy¢ nowga opaske o szer. 50 cm z kostki betonowej grub. 6 cm w kolorze szarym, na
podsypce cementowo-piaskowej, z zastosowaniem obrzezy betonowych Ilub ze
zwirku/otoczakow.

Przy wejsciu z poziomu terenu nalezy ociepli¢ rowniez strop od spodu — styropianem
gr. 14 cm, o wspétczynniku A=0,031 W/mK.

4.3. Docieplenie stropodachéw wentylowanych - wetna mineralna wdmuchiwana w
przestrzeh miedzystropowa gr. 22 cm A=0,039 W/mK.

Prace termoizolacyjne stropodachéw wentylowanych z granulowanej wetny
mineralnej powinny by¢é wykonywane przez uprawnionego wykonawce, zgodnie z
warunkami i technologig wykonywania termomodernizacji stropodachéw.

Uktadanie granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklanej w przestrzen
stropodachu powinno odbywaé¢ sie metodg wdmuchiwania za pomocg specjalnego
zespotu dozujaco-wdmuchujgcego.

Granulat do docieplenia stropodachu bezposrednio na budowie powinien miec
nieregularny ksztatt i jednolitg barwe, bez obcych wtracen i zanieczyszczen.

Granulat winien posiada¢ stosowne aprobaty, atesty, raport klasyfikacji w zakresie
reakcji na ogien oraz karte charakterystyki produktu. Powinien by¢ dopuszczony do
obrotu i do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty
uzupetniajgce jak: kominki, kratki wentylacyjne rowniez powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie, a ich wykaz i ilos¢ powinna by¢ ustalona z Inwestorem.

Wdmuchiwanie granulatu powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezbednych
czynnosci przygotowawczych, takich jak:

— sprawdzenie czy nie istniejg przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostepnych
przestrzeniach stropodachow wentylowanych czynnos$é ta powinna by¢ wykonywana
przy uzyciu podswietlonej lunety obserwacyjnej),


mailto:lctprojekt@interia.pl

LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

‘ ‘ 65-705 ZIELONA GORA UL. NAFTOWA 4/4
e
LCT PROJ EKT tel. +48 698 111 531 NIP:9730543143

Ictprojekt@interia.pl

— w przestrzeniach dostepnych dla ludzi z zewnatrz oczyszczenie izolowanego podtoza i
usuniecie wszystkich przeszkéd do wykonywania nadmuchu,

—  zabezpieczenie przed zalaniem niektérych otworéw technologiczno-montazowych.

W celu réwnomiernego utozenia granulatu miejsca nadmiernie wypetnione
przedmuchuje sie samym powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupetnia. Dla
umozliwienia utozenia réwnej warstwy granulatu operator maszyny (agregatu)
wdmuchujacej powinien mieé zabezpieczong tgczno$é, za pomocg radiotelefonu, z
operatorem koncéwki wdmuchujacej. Granulat powinien zostaé wdmuchany przez
wykonawce od zewnatrz przez istniejgce lub wykonane w pokryciu dachowym otwory.
Kontrola powinna odbywac sie za pomocg urzgdzen wizyjnych.

Kolejnos$¢ wykonywania robot:

—  Wykonanie otworéw umozliwiajgcych podawanie materiatu,

— Kontrola i ewentualne uprzatniecie zanieczyszczen z przestrzeni stropodachu,

— Kontrola stanu wentylacji i montaz dodatkowych kominkéw wentylacyjnych,

— Zabezpieczenie otwordow wentylacyjnych siatka,

— Podanie granulatu za pomocga odpowiedniego sprzetu,

— Robocza kontrola grubosci izolacji w trakcie wykonywania prac,

— Zamkniecie stropodachu i zabezpieczenie papg przed opadami atmosferycznymi,

Sukcesywnie, wraz z postepem robdt izolacyjnych nalezy wykonywaé dokumentacje
fotograficzng, stanowigca zatgcznik do protokotu odbioru robét.

Po utozeniu granulatu nalezy wykonaé, zgodnie z dokumentacjg projektows i szczegé-
towa specyfikacja techniczng, czynnosci koficowe:

—  zallepic otwory technologiczne,

— zamontowac urzadzenia i elementy wentylacji wywiewnej np. kominki wentylacyjne,

— uzupetnié i uszczelni¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach technologicznych i
przy kominkach wentylacyjnych,

— usungé wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie wykonywania robét
termoizolacyjnych.

W celu zapewnienia wtasciwej wentylacji stropodachu nalezy wykonaé¢ otwory
wentylacyjne w $cianach zewnetrznych lub kominki wentylacyjne w dachu. taczna
powierzchnia otworéw wlotowych iwylotowych powinna wynosi¢é min. 0,42 mZ.
W przypadku, gdy odlegtos¢ pomiedzy $cianami, w ktérych sg umieszczone otwory
wlotowe i wylotowe jest wieksza niz 12-15 m, nalezy wzdtuz dachu umiesci¢ dodatkowo
wywietrzniki-kominki wentylacyjne w rozstawie maksymalnym co 6 m.
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Odlegtos¢ pomiedzy wywietrznikami powinna wynosié nie wiecej niz 20 m. Dolna
krawedz otworéw wentylacyjnych w $cianach powinna by¢ umieszczona minimum 5 cm
ponad gérng powierzchnig ocieplenia. Jesli wykonanie otworéw wentylacyjnych w
$cianach jest niemozliwe nalezy przewidzie¢ do wentylowania przestrzeni powietrznej
stropodachu tylko wywietrzniki, ustawione w podanej wyzej ilosci w najnizszych punktach
oraz takiej samej ilosci w najwyzszych punktach stropodachu. Otwory wentylacyjne
powinny by¢ zabezpieczone.

Warstwa termoizolacji powinna by¢ utozona réwnomiernie, bez przerw i ubytkéw.
Kontrole grubosci utozonej izolacji przeprowadza sie poprzez pomiar ptytkag o wym.
200x200 mm i masie 200 g w co najmniej pieciu punktach na kazde 100 m? izolacji. Ptyte
nalezy ostroznie natozyé na warstwe izolacji i wyznaczyé grubos¢ za pomocay preta
znajdujgcego sie po srodku ptyty.

Kontrolne obliczenie gestosci utozonego granulatu mozna obliczy¢ ze wzoru:

P=m/V
gdzie:

Pk-gestos¢ kontrolna wykonanej warstwy izolacji (kg/m3)
m — masa wdmuchnietego granulatu (kg)
V — objeto$¢ wdmuchnietego granulatu (m3) — obliczona jako iloczyn $redniej grubosci
izolacji i powierzchni stropodachu
Gesto$¢ prawidtowo wykonanej warstwy izolacji powinna wynosi¢ 30 *5kg /m3.

Sprawdzenie szczelnosci otwordw montazowych i wentylacyjnych dokonuje sie
poprzez wizualng ocene wykonanych potgczen i zabezpieczen. Nalezy réwniez sporzadzic
raport kontrolny czyli protokét odbioru dla stropodachu, w ktérym zastosowano izolacje z
granulatu wetny mineralnej. Raport powinien zawiera¢ nastepujgce informacje:

- lokalizacja obiektu i jego wiasciciela,

- nazwe zastosowanego materiatu izolacyjnego,
- date wykonania prac,

- nazwe firmy wykonujacej izolacje,

- mase zuzytego materiatu (kg),

- pow. docieplonego stropodachu(m?),

- srednig grubosc izolacji (mm),

- $rednig gestos¢ wykonanej izolacji (kg/m?3),

11


mailto:lctprojekt@interia.pl

LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

‘ ‘ 65-705 ZIELONA GORA UL. NAFTOWA 4/4
e
LCT PROJ EKT tel. +48 698 111 531 NIP:9730543143

Ictprojekt@interia.pl

Tak wykonana warstwa izolacji nie wymaga okresowej konserwacji. Nalezy unikaé
poruszania sie po wykonanej warstwie izolacji stropodachu.

4.4, Wymiana pokrycia papowego na dachach ocieplanych wetng mineralng
wdmuchiwang

Projekt przewiduje wykonanie nowego pokrycia dachowego na dachach ocieplanych
wetng mineralng wdmuchiwana.

Na dachu nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza, po pozytywnym wyniku (przy braku
wiasciwej nosnosci zerwac istniejgce warstwy papy), zagruntowaé oraz potozyé kolejne
warstwy pokrycia papowego.

Zakres prac:
- Sprawdzenie nosnosci podtoza,

- demontaz obroébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- pokrycie dachu papga podktadowa lub zagruntowanie podtoza,
- pokrycie dachu papg wierzchniego krycia, zgrzewalng,

- montaz nowych obrdbek blacharskich,

Przed przystgpieniem do prac remontowych dachu zaleca sie ogledziny starego podtoza
i ocene jego stanu technicznego przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do wykonywania pokrycia dachowego w technologii pap

termozgrzewalnych nalezy przestrzegac kilku podstawowych zasad:

— nalezy zapozna¢ sie ze stanem dachu, rodzajem konstrukcji nosnej i dokona¢ wyboru
odpowiednich materiatébw oraz zdecydowaé o ewentualnej koniecznosci
zastosowania nowe] wentylacji (szczegdlnie jest to waine w przypadku remontu
starych pokry¢ dachowych),

— nalezy dokona¢ pomiardw pofaci dachowej, wraz z ustaleniem spadkow i sposobu
odprowadzenia wody z potaci dachowej, sprawdzi¢ ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych pasow papy;

— nie nalezy prowadzié¢ prac dekarskich podczas opaddw atmosferycznych, zwtaszcza na
mokrej lub oblodzonej powierzchni dachu, oraz przy silnym wietrze,

— nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w temperaturze ponizej: +5°C

— minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby zapewnié skuteczne odprowadzenie
wody z catej potaci dachu i nie mniejszy niz 1% (zalecane minimalne nachylenie to
2%),

— przy nachyleniu potaci dachowej do 10% pape nalezy uktadac¢ pasami rownolegtymi
do okapu, natomiast przy nachyleniu wiekszym niz 10% pape nalezy uktadac pasami

12
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prostopadtymi do okapu. W przypadku wiekszych spadkéw moze wystgpic
dodatkowa koniecznos¢ mechanicznego mocowania papy.
Prace dekarskie powinny by¢ prowadzone zgodnie ze szczegdétowymi wytycznymi
zawartymi w instrukcjach producenta.

A. Sposéb przygotowania podtoza.

Podstawowe wymagania dla podtozy:

- Podtoza powinny spetnia¢ wymogi normy PN-80/B-10240 ,,Przekrycia dachowe z
papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze”.

- Wymagana jest odpowiednia sztywno$é i wytrzymato$é podtoza zapewniajaca
przeniesienie wystepujgcych obcigzen w czasie robét i w czasie eksploatacji dachu.
W szczegélnosci na podtozach o nachyleniu minimalnym, a takie w korytach
odwadniajgcych nalezy uwzgledni¢ ugiecie konstrukcji nosnej pod dziataniem
obcigzen uzytkowych oraz tolerancje montazowe.

- Wymagana jest rownos¢ podtoza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wody;
przeswit miedzy tatg kontrolng a powierzchnig podtoza na odcinku 2 m nie powinien
by¢ wiekszy niz 5 mm.

- Wymagana jest czysto$¢ podfoza i usuniecie pylu powierzchniowego oraz
odpowiednia przyczepnos$é papy do podtoza, co mozna uzyskac poprzez stosowanie
podktadéw gruntujgcych bitumicznych lub innych o podobnym przeznaczeniu.

- Wymagane sg dylatacje podtozy.

- Przed kominami i innymi elementami wystajgcymi ponad dach od strony kalenicy
nalezy wykona¢ odboje o gérnej krawedzi poziomej lub nachylonej przeciwnie do
spadku potaci dachowe;j.

- Zaleca sie, aby styki podtoza z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie dachu
byty ztagodzone elementami typu klin lub zaokraglone tukiem o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm.

- Wokét wpustéw dachowych podtoze powinno byé poziome na szerokosci 25 cm od
brzegu wpustu.

- Nalezy usung¢ luzne fragmenty starego pokrycia lub zamocowa¢ je do pokrycia,
wyrownaé istniejgce zagtebienia tak, aby uzyska¢ maksymalnie réwne
i wspotptaszczyznowe podtoze.

Podtoza z istniejgcych starych pokry¢ dachowych:

- Do remontu pokrycia papowego mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu stanu podtoza
pod istniejgcym pokryciem i potwierdzeniu, ze zapewnia ono mozliwos¢ dalszej
eksploatacji.

- Istniejgce na potaci dachu purchle dachowe wypetnione parg wodng nalezy rozcig¢,
wysuszy¢ i podklei¢ lepikem asfaltowym lub klejem bitumicznym do podtoza.
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- Rodzaj nowego wyrobu papowego przewidzianego do uktadania podczas remontu
powinien by¢ zgodny chemicznie z istniejgcym starym pokryciem papowym, na
przyktad nie nalezy uktada¢ pap asfaltowych na starym pokryciu wykonanym z pap
smotowych.

- Stare istniejgce pokrycie nalezy doprowadzi¢ do stanu suchosci, a jesli nie jest to
mozliwe to nalezy zastosowa¢ nowe pokrycie papowe z systemem wentylacji
i wyréwnania cisnienia. W tym celu wskazane jest uprzednie wykonanie nawiertow
w wilgotnym istniejgcym pokryciu papowym wierttem o $Srednicy 912 w ilosci kilku
otworéw na kazdy m2. Nawiercenie istniejgcego podfoza ma za zadanie szybsze
odprowadzenie wilgoci.

- Przygotowane stare pokrycia papowe przed ufozeniem nowego pokrycia nalezy
zagruntowad preparatem gruntujgcym.

Uwaga! Stare warstwy pokry¢ bitumicznych przewidzianych do renowacji z uwagi na ich

daleko posuniete zniszczenie nie nalezy traktowaé jak petnowartosciowg warstwe

pokrycia papowego.

B. Wykonywanie pap termozgrzewalnych:

- Osadzamy dyble drewniane, rynhaki i inne oprzyrzagdowanie oraz wykonujemy
wstepng obrébke komindéw, ogniomurdéw itp. papa podktadowsy, a takze montujemy
kliny odbojowe.

- Przed utozeniem na dachu papa powinna zosta¢ rozwinieta na pofaci dachowej
i pozostawiona w celu jej wyprostowania (wazine zwtaszcza w przypadku pap
modyfikowanych, gdyz materiat ten posiada tzw. pamiec¢ ksztattu).

- Rolke papy rozktadamy w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, w celu przymiarki.
Nastepnie, po przymiarce i ewentualnym przycieciu i dopasowaniu, zwijamy rolke z
jednej strony do potowy i zgrzewamy, a nastepnie zwijamy z drugiej strony
i zgrzewamy.

- Pasy papy tagczymy ze sobg na zaktady:

—wzdtuz rolki 8 cm,
—zaktad poprzeczny 10-20 cm

- Miejsca zaktaddw poprzecznych przy papach nawierzchniowych podgrzewamy
palnikiem, a nastepnie szpachelkg wciskamy posypke w asfalt na catej powierzchni
zakfadu.

- Pape termozgrzewalng uktadamy, rozgrzewajgc palnikiem podtoze oraz spodnig
warstwe papy, az do momentu zauwazalnego stopienia bitumu z jednoczesnym
powolnym i rbwnomiernym rozwijaniem rolki.

- O prawidtowym zgrzaniu papy Swiadczy wyptyw masy asfaltowej o grubosci 0,5-1,0
cm na catej dtugosci i szerokosci rolki. W przypadku niepojawienia sie wyptywu
nalezy docisng¢ zakfad przy uzyciu watka silikonowego.
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Uwaga! Brak wyptywu masy bitumicznej swiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu papy do

podtoza.

- W celu poprawienia estetyki miejsce wyptywu masy bitumicznej mozna uzupetnic¢
posypka.

- Kolejne warstwy papy rozmieszczamy tak, aby byty przesuniete wzgledem siebie o
50% szerokosci rolki (zaktady poprzeczne i podtuzne nie mogg zachodzi¢ na siebie).
Narozniki pap lezgcych na spodzie przycinamy pod katem 452 w celu unikniecia
zgrubien na zakfadach.

Montaz obrébek blacharskich - czapek komindw, opierzen wykonaé z blachy
ocynkowanej grub. 0,6 mm, obrébki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju
pokrycia.

4.5. Docieplenie stropodachow niewentylowanych — styropapa gr. 20 cm A=0,033
W/mK
Projekt przewiduje ocieplenie stropodachéw niewentylowanych za pomoca
styropapy oraz zabezpieczenie jej papg wierzchniego krycia.
Na dachu nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ podfoza, po pozytywnym wyniku (przy braku
wtasciwej nosnosci zerwac istniejgce warstwy papy), zagruntowaé oraz potozy¢ kolejne
warstwy pokrycia papowego.

Zakres prac:

- Sprawdzenie nosnosci podtoza,

- demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- pokrycie dachu papg podktadowg lub zagruntowanie podtoza,

- utozenie styropapy jako materiatu termoizolacyjnego o gr. 20 cm o wspdtczynniku
A=0,033 W/m?K z zastosowaniem kleju

- pokrycie dachu papg podktadows,

- pokrycie dachu papg wierzchniego krycia, zgrzewalng,

- montaz nowych obrdbek blacharskich,

- w razie koniecznosci przemurowanie attyki dachu.

W strefie brzegowej nalezy zastosowac taczniki mechaniczne.

Przed przystgpieniem do wykonywania pokrycia dachowego w technologii pap

termozgrzewalnych nalezy przestrzegac kilku podstawowych zasad:

— nalezy zapoznac sie ze stanem dachu, rodzajem konstrukcji nosnej i dokona¢ wyboru
odpowiednich materiatéw oraz zdecydowa¢ o ewentualnej koniecznosci
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zastosowania nowej wentylacji (szczegdlnie jest to wazne w przypadku remontu
starych pokry¢ dachowych),

— nalezy dokonaé¢ pomiaréw potaci dachowej, wraz z ustaleniem spadkéw i sposobu
odprowadzenia wody z potaci dachowej, sprawdzi¢ ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych paséw papy;

— nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich podczas opaddéw atmosferycznych, zwtaszcza na
mokrej lub oblodzonej powierzchni dachu, oraz przy silnym wietrze,

— nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w temperaturze ponizej: +5°C

— minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby zapewnié skuteczne odprowadzenie
wody z catej potaci dachu i nie mniejszy niz 1% (zalecane minimalne nachylenie to
2%),

— przy nachyleniu potaci dachowej do 10% pape nalezy uktadaé pasami réwnolegtymi
do okapu, natomiast przy nachyleniu wiekszym niz 10% pape nalezy uktada¢ pasami
prostopadtymi do okapu. W przypadku wiekszych spadkéow moze wystgpié
dodatkowa koniecznos¢ mechanicznego mocowania papy.

Prace dekarskie powinny by¢ prowadzone zgodnie ze szczegdétowymi wytycznymi

zawartymi w instrukcjach producenta.

A. Sposdéb przygotowania podtoza.

Podstawowe wymagania dla podtozy:

- Podtoza powinny spetnia¢ wymogi normy PN-80/B-10240 ,,Przekrycia dachowe z
papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze”.

- Wymagana jest odpowiednia sztywnos$¢ i wytrzymatos¢ podtoza zapewniajgca
przeniesienie wystepujgcych obcigzen w czasie robét i w czasie eksploatacji dachu.
W szczegdlnosci na podifozach o nachyleniu minimalnym, a takze w korytach
odwadniajgcych nalezy uwzglednié ugiecie konstrukcji nosnej pod dziataniem
obcigzen uzytkowych oraz tolerancje montazowe.

- Wymagana jest rownos$é podtoza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wody;
przeswit miedzy tatg kontrolng a powierzchnig podtoza na odcinku 2 m nie powinien
by¢ wiekszy niz 5 mm.

- Wymagana jest czysto$¢ podfoza i usuniecie pylu powierzchniowego oraz
odpowiednia przyczepnos$¢ papy do podtoza, co mozna uzyskac poprzez stosowanie
podktaddéw gruntujgcych bitumicznych lub innych o podobnym przeznaczeniu.

- Wymagane sg dylatacje podtozy.

- Przed kominami i innymi elementami wystajgcymi ponad dach od strony kalenicy
nalezy wykona¢ odboje o gérnej krawedzi poziomej lub nachylonej przeciwnie do
spadku potaci dachowe;.
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- Zaleca sie, aby styki podtoza z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie dachu
byty ztagodzone elementami typu klin lub zaokraglone tukiem o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm.

- Wokot wpustow dachowych podtoze powinno by¢ poziome na szerokosci 25 cm od
brzegu wpustu.

- Nalezy usungc¢ luzne fragmenty starego pokrycia lub zamocowac¢ je do pokrycia,
wyrownacé istniejgce zagtebienia tak, aby wuzyska¢ maksymalnie réwne
i wspotptaszczyznowe podtoze.

Podtoza z istniejgcych starych pokry¢ dachowych:

- Do remontu pokrycia papowego mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu stanu podtoza
pod istniejgcym pokryciem i potwierdzeniu, ze zapewnia ono mozliwos¢ dalszej
eksploatacji.

- Istniejgce na potaci dachu purchle dachowe wypetnione parg wodng nalezy rozcigg,
wysuszy¢ i podklei¢ lepikem asfaltowym lub klejem bitumicznym do podtoza.

- Rodzaj nowego wyrobu papowego przewidzianego do uktadania podczas remontu
powinien byé zgodny chemicznie z istniejgcym starym pokryciem papowym, na
przyktad nie nalezy uktada¢ pap asfaltowych na starym pokryciu wykonanym z pap
smotowych.

- Stare istniejgce pokrycie nalezy doprowadzi¢ do stanu suchosci, a jesli nie jest to
mozliwe to nalezy zastosowa¢ nowe pokrycie papowe z systemem wentylacji
i wyréwnania cisnienia. W tym celu wskazane jest uprzednie wykonanie nawiertéw
w wilgotnym istniejgcym pokryciu papowym wierttem o srednicy @12 w ilosci kilku
otwordw na kazdy m2. Nawiercenie istniejgcego poditoza ma za zadanie szybsze
odprowadzenie wilgoci.

- Przygotowane stare pokrycia papowe przed utozeniem nowego pokrycia nalezy
zagruntowac preparatem gruntujacym.

Uwaga! Stare warstwy pokry¢ bitumicznych przewidzianych do renowacji z uwagi na ich

daleko posuniete zniszczenie nie nalezy traktowad jak petnowartosciowg warstwe

pokrycia papowego.

B. Montaz styropapy.

Podtoze, zarowno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczysci¢ z brudu oraz usungc
istniejgce nierdwnosci. Nalezy pamietaé, aby przed utozeniem styropapy roztozyc
warstwe paroizolacyjng. Moze by¢ ona wykonana ze specjalnych membran bitumicznych
lub folii polietylenowej. W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zastosowania warstwy
paroizolacji, albo wskazane jest przewentylowanie spodnich warstw dachu (znajdujgcych
sie pod styropianem), nalezy przed montazem ptyt utozy¢ warstwe z papy perforowane;j,
po czym zamontowaé kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-60 m? powierzchni dachu). Ma
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to na celu odprowadzenie pary wodnej migrujgcej z wnetrza budynku, jak réwniez
umozliwienie odparowania wilgoci zalegajacej w starych pokfadach dachu.

Pochylenie potaci dachowej pod ukfadanie ptyt warstwowych powinno sie zawieraé¢ w
przedziale od 5% do 30%. Ptyty nalezy uktada¢ na podtozach niepalnych: betonie, gtadzi
cementowej, blasze trapezowej lub na starych warstwach pap bitumicznych, po ich
wyréwnaniu i przygotowaniu. Jezeli podfoza zostaty zagruntowane preparatami
bitumicznymi na rozpuszczalnikach organicznych to nalezy bezwzglednie odczekaé az do
czasu ulotnienia sie oparéw rozpuszczalnikow z podtoza. W zaleznosci od rodzaju i ilosci
natozonego preparatu gruntujgcego, wilgotnosci otoczenia i temperatury podfoza moze
to trwaé¢ od kilku godzin do kilku dni. Ptyty mogg by¢ klejone do podtoza klejami
poliuretanowymi, klejami PU niskopreznymi (pianki) lub klejami bitumicznymi na zimno
bezpiecznymi dla styropianu.

Ptyty nalezy uktadac $cisle na podtozu, ,,na mijanke”, tak aby styki miedzy nimi byty jak
najmniejsze. Poszczegdlne ptyty mozna dobija¢ do pozostatych juz utozonych, uzywajgc
szerokiej deski i mtotkdw z obuchem gumowym. Zaktadki papy bedgcej laminatem ptyt
powinny zachodzi¢ na sasiednie boki ptyt tak aby ptomien z palnika gazowego, ktérym
beda uktadane papy zgrzewalne, nie penetrowat stykdw ptyt warstwowych i nie uszkodzit
styropianu.

Zgodnie z normg DIN 1055, w budynkach o wysokosci do 20 m na dachach pfaskich
wyznacza sie trzy strefy obcigzenia wiatrem:

— strefa wewnetrzna,
— strefa brzegowa (krawedziowa),
— strefa narozna.

Strefg brzegowg jest obszar zewnetrzny o szerokosci 1/8 krétszego boku dachu (a),
nie wezszy jednak niz 1 m i nie szerszy niz 4 m. W obrebie strefy brzegowej wyznacza sie
obszar najwiekszego obcigzenia wiatrem - strefe narozng. Pozostata cze$é¢ dachu poza
strefg brzegowg to strefa wewnetrzna. Najwieksze sity ssgce wiatru wystepujg w strefie
naroznej i malejg w kierunku srodka dachu. Przyjmuje sie, ze w strefie naroznej potrzeba
9 facznikéw, w strefie krawedziowej 6, a w strefie srodkowej 3 sztuki na 1 metr
kwadratowy.
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Rys. 7. Podziat dachu ze wzgledu na strefy podrywania wiatru.

Podziat dachu ptaskiego na strefy oddziatywania wiatrem zawarto réwniez w normie
PN-EN 1991-1-4:2008. Norma ta porownywalna jest ze znowelizowang normg niemiecka
DIN 1055-4:2005, gdyz rowniez bazuje na europejskim standardzie zwanym Eurokodem 1,
wprowadzajgcym nowy sposdb metodyki okreslania oddziatywania wiatru na konstrukcje,
w tym takze na dach ptaski. Wyrdzniono tu cztery strefy:

strefa narozna (F),

strefa brzegowa, zewnetrzna (G)

strefa brzegowa, wewnetrzna (H)

strefa wewnetrzna (l).

Sposdb utozenia i wyznaczania w/w stref na dachu pokazano na rys. 8.
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Rys. 8. Zasady okreslania stref na dachu ptaskim wg. PN-EN 1991-1-4:2008

Okreslenie wymiaru bazowego — e — dla stref dokonuje sie w oparciu o mniejszy
wymiar z nastepujacych: wymiar mniejszego boku rzutu dachu lub 2x wysokos$¢ dachu.

Na rys. 9 przedstawiono zalecany rozktad tacznikdw na ptytach STYROPAPA - (wg
wytycznych DIN 1055-4).

. . . min 8 cm
Dla strefy naroznej

s & @

s 8 @8
Dla strefy brzegowej s s @

¢ 8 @

. *
Dla strefy wewnetrznej

®

Rys. 9. Zalecany rozktad tgcznikéw na ptytach STYROPAPA

20


mailto:lctprojekt@interia.pl

LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

‘ ‘ 65-705 ZIELONA GORA UL. NAFTOWA 4/4
e
LCT PROJ EKT tel. +48 698 111 531 NIP:9730543143

Ictprojekt@interia.pl

Po zamocowaniu styropapy mozna przystgpi¢ do zgrzewania papy podkfadowe;j
i nawierzchniowej (w uktadzie jednowarstwowym) Ilub podktadowej (w uktadzie
dwuwarstwowym). Nalezy pamietaé, aby ogien z palnika nie byt skierowany bezposrednio
na styropape, gdyz moze to spowodowal przepalenie papy uzytej do laminacji oraz
zniszczenie struktury styropianu. Pape nalezy uktada¢ zgodnie ze sztuka dekarskg, dbajac
o zachowanie odpowiednich szerokosci zaktadow. Nalezy unika¢ wywijania papy na attyke
lub inne elementy konstrukcyjne dachu bezposrednio pod katem 90 stopni.

Potaczenie potaci z ogniomurem lub kominem

¥ Klin pozwalajacy na tagodne
.i wywiniecie papy.

;

l. -~

| e e s S

1

Rys. 10. Zalecane potaczenie powierzchni poziomej i pionowej

Bardzo wainym etapem przed przystgpieniem do przyklejania styropapy jest
wtasciwe przygotowanie podtoza. Musi ono zosta¢ bardzo dobrze oczyszczone z brudu
oraz starych nieréwnosci. Nalezy pamietac¢, aby dobrze zagruntowaé stare pokrycie
roztworem bitumicznym. Nalezy koniecznie odczeka¢ do wyschniecia naniesionej powtoki.
Na tak przygotowane podfoze mozna klei¢ ptyty warstwowe. Klej nanosi sie paskami o
szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm na oczyszczone, zagruntowane podtoze lub punktowo, ok. 6 - 8
plackdw na ptyte (powierzchnia klejenia zalezy od obliczeniowej sity ssgcej wiatru),
nastepnie na to uktada sie ptyte oraz dociska, aby klej rozprowadzit sie po wiekszej
powierzchni. Do klejenia ptyt ze styropapy mozna stosowac kleje przeznaczone do
podtozy betonowych, z blach trapezowych i do istniejgcego pokrycia papowego Iub
bitumiczne masy klejowe. Zaleca sie w strefie narazonej na mocniejsze podrywanie
wiatrem zastosowac¢ dodatkowo tgczniki mechaniczne (rys. 7 8).

C. Wykonywanie pap termozgrzewalnych:
- Osadzamy dyble drewniane, rynhaki i inne oprzyrzgdowanie oraz wykonujemy
wstepng obrébke komindéw, ogniomurdw itp. papg podktadows, a takze montujemy
kliny odbojowe.
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- Przed utozeniem na dachu papa powinna zostaé rozwinieta na potaci dachowej
i pozostawiona w celu jej wyprostowania (wazne zwitaszcza w przypadku pap
modyfikowanych, gdyz materiat ten posiada tzw. pamiec ksztattu).

- Rolke papy rozktadamy w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, w celu przymiarki.
Nastepnie, po przymiarce i ewentualnym przycieciu i dopasowaniu, zwijamy rolke z
jednej strony do potowy i zgrzewamy, a nastepnie zwijamy z drugiej strony
i zgrzewamy.

- Pasy papy tagczymy ze sobg na zaktady:

—wzdtuz rolki 8 cm,
—zaktad poprzeczny 10-20 cm

- Miejsca zaktaddw poprzecznych przy papach nawierzchniowych podgrzewamy
palnikiem, a nastepnie szpachelka wciskamy posypke w asfalt na catej powierzchni
zaktadu.

- Pape termozgrzewalng uktadamy, rozgrzewajac palnikiem podtoze oraz spodnig
warstwe papy, az do momentu zauwazalnego stopienia bitumu z jednoczesnym
powolnym i rwnomiernym rozwijaniem rolki.

- O prawidtowym zgrzaniu papy Swiadczy wyptyw masy asfaltowej o grubosci 0,5-1,0
cm na catej ditugosci i szerokosci rolki. W przypadku niepojawienia sie wyptywu
nalezy docisngc zakfad przy uzyciu watka silikonowego.

Uwaga! Brak wyptywu masy bitumicznej swiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu papy do

podtoza.

- W celu poprawienia estetyki miejsce wyptywu masy bitumicznej mozna uzupetnié
posypka.

- Kolejne warstwy papy rozmieszczamy tak, aby byty przesuniete wzgledem siebie o
50% szerokosci rolki (zaktady poprzeczne i podtuzne nie moga zachodzi¢ na siebie).
Narozniki pap lezgcych na spodzie przycinamy pod katem 452 w celu unikniecia
zgrubien na zaktadach.

4.6. Demontaz luksferow, czesSciowe zamurowanie otworéw w scianach zewnetrznych
oraz montaz okien o wspétczynniku min. U=0,9 W/m?K
Projekt przewiduje demontaz luksferéw na klatce schodowej, czesciowe zamurowanie
otworow do rozmiaru okna 150x260 cm, oraz montaz okien (o podziatach jak istniejgce na
pietrach nizej) o wspdtczynniku min. U=0,9 W/m2K. Nowe okna z nawiewnikami
higrosterowanymi.

4.7. Wymiana stolarki okiennej w istniejgcych otworach o wspétczynniku U=0,9 W/m?2K
z nawiewnikami higrosterowanymi
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Projektuje sie wymiane wybranych okien budynku (tgcznik x8 szt. i piwnica x11 szt.)
na nowe PCW o wspdtczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/m?K, z nawiewnikami
higrosterowanymi, w kolorze biatym w istniejgcych otworach.

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy ustali¢ technike montazu oraz
rodzaje materiatéw montazowych. Sprawdzi¢ poprawnos$¢ wymiaréw okien oraz otwordw
okiennych. Szczelina miedzy oknem a $ciang powinna by¢ rownomierna i dobrana wg.
parametréw producenta okien.

Wyjac¢ skrzydto z oScieznicy i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem okué. Uwaga. Okno
nalezy stawia¢ na jego dolnym elemencie aby zachowa¢ wiasciwe potozenie szyby w
skrzydle.

Przed osadzeniem oscieznicy w otworze okiennym bez wegarkdéw, przyklei¢ tasme
rozprezng do zewnetrznej krawedzi oscieznicy na goérze i po bokach tak, aby tasma
uszczelnita przestrze miedzy oscieznicg a murem.

Nastepnie umiesci¢ oscieznice w otworze okiennym, wypoziomowac i wypionowadé
oraz sprawdzi¢ przekatne. Przy dtugosci pow. 120 cm zaréwno w pionie jak i w poziomie,
zastosowac rozporki.

Przy pomocy klindbw nalezy ustabilizowa¢ oscieznice. Nastepnie zamocowaé
oscieznice przy pomocy dybli lub kotew. Dolng cze$é oScieznicy, na zewnatrz
pomieszczenia, mozna dodatkowo uszczelni¢ przyklejajgc folie paroprzepuszczalng miedzy
listwg montazowg a murem podokiennym.

Po catkowitym rozprezeniu tasmy pozostatg przestrzen miedzy oscieznicg a murem
zwilzy¢ wodg i wypetni¢ przy pomocy piany montazowej na catym obwodzie okna. W celu
uzyskania catkowitego wypetnienia po natozeniu zwilzy¢ takze piane. Uwaga! Stosowac
wytgcznie pianki niskoprezne, stosowac sie bezwzglednie do zalecen producenta.

Po zastygnieciu pianki usungé jej nadmiar oraz kliny gérne i boczne. Powstate luki po
klinach wypetni¢ piankg i po zastygnieciu usungc jej nadmiar. Wewnetrzng cze$é spoiny,
na catym obwodzie, uszczelni¢ stosujgc folie paroszczelng lub silikon. Nastepnie nalezy od
zewnatrz i wewnatrz zamaskowaé spoine poprzez otynkowanie i pomalowanie pasdéw
tynkdéw tak aby zachowac estetyke pomieszczen.

Zatozy¢ skrzydta i wyregulowaé okucia zgodnie z zatgczong instrukcjg producenta
okien.

Nalezy réwniez wymieni¢ parapety zewnetrzne we wszystkich oknach, na blaszane,
powlekane, w kolorze biatym. Parapet zewnetrzny — niezaleznie od materiatu z jakiego
jest wykonany powinien wystawac poza pfaszczyzne $ciany okoto 30+40 mm.
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Nalezy je dostatecznie mocno przymocowac do listwy progowej, a miejsca potfagczenia
uszczelnié kitem elastycznym. Generalng zasadg jest wprowadzenie kotnierza parapetu
pod profil progowy oscieznicy. Dopuszczalne jest, przy zastosowaniu odpowiednich
materiatdw, mocowanie parapetéw do profili ram. Potgczenie boczne parapetu z
osciezem oraz w narozu (okno-mur-parapet) powinno by¢ wykonane zgodnie ze sztuka
budowlang, tzn. powinna by¢ zapewniona ciggtos¢ uszczelnienia.

4.8. Wymiana drzwi zewnetrznych przy wejsciu w poziomie terenu
Ze wzgledu na zty stan techniczny projektuje sie wymiane drzwi zewnetrznych na
elewacji potudniowo-zachodniej, prowadzacych do budynku z poziomu terenu. Nowe w
konstrukcji aluminiowej, z naswietlem, przeszklone, skrzydta otwierane automatycznie,
dodatkowe skrzydto z otwarciem przeciwpanicznym, przeszklone szktem bezpiecznym.
Wymiary nowych jak istniejgce.

Zakres prac wymiany stolarki drzwiowej obejmuje:
— Rozbidérka wskazanej stolarki drzwiowej zewnetrznej.

—  Przymocowanie kotew do odmurowanej strony oscieznicy,

—  Wstawienie oscieznicy w otwor.

— Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie oscieznicy za pomocg klindw
(kliny muszg by¢ usytuowane w narozach).

— Dokonanie ewentualnych korekt ustawiania oScieznicy w murze.

—  Wypetnienie piankg poliuretanowg szczelin miedzy murem a oscieznica w celu
uszczelnienia

—  Zdjecie rozporoéw i klindw.

— Montaz nowych drzwi zewnetrznych.

—  Wykonanie regulacji okuc.

—  Przygotowanie podtfoza po robotach montazowych: oczyszczenie i gruntowanie.

— Wykonanie tynkdéw w miejscu ubytkdw powstatych w wyniku wykucia oscieznicy
istniejace;j.

—  Wykonanie szpachlowania i malowania.

4.9. Wymiana swietlika dachowego nad salg obstugi klienta

Naswietle okienne nad salg obstugi klienta nalezy zdemontowa¢. Nowe naswietle
wykonane z profili aluminiowych na wzor istniejgcego nalezy zamontowaé w miejscu
istniejgcego otworu. Po montazu dokonaé¢ stosownych napraw wewnetrznych i
zewnetrznych. Przed przystgpieniem do wykonywania naswietla — rozwigzanie uzgodnié
z projektantem.
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4.10. Remont balkonéw

Balkony na elewacji pofudniowo wschodniej nalezy poddaé¢ kompleksowym

remontom. Istniejgce przy elewacji stopnie odcigé, w otwory w ptytach betonowych

wstawic prety zbrojeniowe $10 co 15 cm (wkleié do istniejgcej ptyty za pomoca tacznikéw

chemicznych), zaszalowac i zala¢ betonem B20.

Naprawa ptyt balkonowych

usuniecie istniejgcych ptytek oraz wylewek betonowych czesciowo skarbonizowanych,
przygotowanie powierzchni pod naprawe wraz z likwidacjg stabych luznych czagstek
zelbetowych, czyszczeniem strumieniowo-Sciernym lub hydropiaskowaniem lub
metodami mechanicznymi,

podfoze pod naktadanie warstw wyréwnujgcych musi posiada¢ 1,5 N/mm?2
wytrzymatosé na odrywanie badane metodg PULL-OFF,

Warstwy z dotu

po odkuciu skarbonizowanego betonu, nalezy oceni¢ stan odkrytego zbrojenia. W
przypadku wyraznych brakéw grubosci stali nalezy bezzwtocznie poinformowacd
Projektanta lub Technologa w celu dokonania wizji i przeprowadzenia ustalen
dotyczacych koniecznosci dodatkowego wzmocnienia lub wspawania pretdw,
wykonanie warstwy antykorozyjnej na elementach stalowych po oczyszczeniu,
zwilzenie podtoza wodg do koloru matowo-wilgotnego i wykonanie warstwy sczepnej,
Obrzucenie wstepne zbrojenia cementowg zaprawg naprawczg na $wiezg warstwe
sczepng,

zwilzenie podtoza wodg do koloru matowo-wilgotnego i wykonanie warstwy sczepnej,
Wykonanie warstwy reprofilacyjnej wtasciwej z zachowaniem otuliny zbrojenia
zaprawag naprawczg na swiezg warstwe sczepng,

wykonanie warstwy szpachlowej wygtadzenie powierzchni za pomocg szpachléwki,
pielegnacja wykonanych warstw naprawczych,

natozenie powtoki ochronnej dwukrotnie.

Warstwy z gory

skucie istniejgcych wylewek wraz z ptytkami ceramicznymi oraz podwyzszeniami,
Podtoze nalezy wstepnie przygotowac przez odpowiednie: frezowanie, srutowanie,
zmycie bgdz mycie ci$nieniowe. Beton zawierajgcy sktadniki wywotujgce jego korozje,
np. chlorki, nalezy usung¢. Podtoze betonowe nalezy dobrze zwilzy¢ wodg (unikajgc
powstawania katuz) nie tylko dzien wczesniej, ale réwniez tuz przed natozeniem
warstwy sczepnej.

wykonanie warstwy sczepnej na uprzednio zwilzone podtoze,

na jeszcze mokrg warstwe sczepng nanosimy jastrych spadkowy,

Nalezy uwzgledni¢ 1-1,5 procentowy spadek aby zapewni¢ swobodny odptyw wéd
opadowych poza ptaszczyzne ptyty. Jesli powierzchnia balkonu wynosi ponad 6-8 m2,
zaleca sie wykonanie dylatacji.
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Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie wykonywania prac i przez nastepne 7 dni
powinna wynosi¢ od +10°C do +25°C. Nie dopuszcza¢é do intensywnego
nastonecznienia, nagrzania i przesuszenia utozonej zaprawy.

— montaz paséw opierzeniowych wykonac od czota ptyt balkonowych,

— montaz paséw opierzeniowych dokona¢ za pomocg zywicy oraz dodatkowo
zamocowac¢ mechanicznie na kotkach z uszczelnieniem.

— whklejanie tasmy uszczelniajgcej w miejscu styku sciany i posadzki,

— Zwigzany jastrych gruntujemy. Po wyschnieciu preparatu gruntujgcego tworzy sie
przezroczysta btona tworzgca warstwe sczepng,

— Konstrukcje balkonu w optymalny sposdb zabezpieczamy przed wnikaniem wody lub
wilgoci wykonujgc uszczelnienie zespolone (podptytkowe). Do tej pracy wykorzystamy
mikrozaprawe uszczelniajgcg na bazie cementu

— Do przyklejenia ptytek na balkonie wykorzystamy niepylacy, elastyczny cementowy klej
do ptytek na balkony i tarasy.

— spoinowanie ptytek elastyczng fugg mineralng,

— wypetnienie spoin elastycznych (w narozniku oraz przy opierzeniach) masg trwale
elastyczng,

Wymiana balustrad

Istniejgce balustrady nalezy zdemontowac ze wzgledu na zty stan techniczny oraz nie
spetnianie wymogu wysokosci.

Zamontowaé nowe balustrady za stali nierdzewnej spetniajgce wymagania zawarte w
warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie §298
(wys. 110 cm, maksymalny przeswit miedzy elementami wypetnienia 20 cm). Mocowanie
balustrad od dotu ptyty balkonowej i do $ciany zewnetrznej.

Nowe balustrady nie powinny ogranicza¢ przeptywu powietrza niezbednego do
prawidtowego dziatania zamontowanych na balkonach jednostek zewnetrznych
klimatyzacji.

4.11. Odtworzenie instalacji odgromowej

Nalezy odtworzy¢ instalacje odgromowg zgodnie z aktualnymi przepisami. Potgczenia
zwoddéw poziomych na dachu z przewodami odprowadzajgcymi wykona¢ poprzez zaciski
rynnowe za pomocg zfgcz odgateznych.

Wszystkie potaczenia skrecane srubowe muszg byé zabezpieczone przed korozjg za
pomocg wazeliny technicznej bezkwasowej.

Po wykonaniu remontu instalacji odgromowej nalezy sprawdzi¢ wszystkie potgczenia
galwaniczne urzgdzenia piorunochronnego iwykona¢ pomiar rezystancji metoda
mostkowa lub techniczng. Wyniki pomiaréw zestawi¢ w protokole pomiaréw rezystencji
uziemien urzadzenia piorunochronnego. Jezeli wyniki pomiaréw beda wieksze niz 10
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omow nalezy rozbudowaé. Do instalacji odgromowej na dachu podtgczy¢ wszystkie
elementy przewodzace innych urzadzen np. anteny.

Po montazu nalezy wykona¢ stosowne pomiary sprawnosci instalacji i uzyskac
protokot odbioru potwierdzony przez osobe z odpowiednimi kwalifikacjami.

4.12. Demontaz nieczynnego masztu radiowego
Projekt przewiduje demontaz istniejgcego na najwyzszej czesci budynku, nieczynnego
masztu radiowego. Maszt nalezy rozebra¢ w sposéb bezpieczny oraz zutylizowad.

4.13. Prace towarzyszace (m.in. montaz obrobki blacharskiej, rynien, rur spustowych,
nieuzywanych elementéw na elewacji, zachowanie otworéw oraz montaz kratek
wentylacyjnych, wykonanie opaski wokét budynku).

Po dokonaniu remontu elewacji wykona¢ nowe opierzenia, rynny i rury spustowe z

blachy tytan-cynk. o grub. 0,6 mm.

Nieocieplane czesci budynku takie jak kominy, sufity nalezy oczyscic z resztek starych
powtok malarskich, wyszpachlowa¢ i natozy¢ warstwe tynku silikatowego zgodnie z
projektem kolorystyki.

Po wykonaniu remontu elewacji nalezy zamontowa¢ nowe oprawy osSwietleniowe
zewnetrzne w miejscu istniejgcych.

Nalezy zachowaé otwory wentylacyjne na elewacji oraz zamontowac¢ nowe kratki
wentylacyjne w miejscu istniejgcych otwordw.

Konieczne jest wykonanie nowej opaski wokét budynku. Istniejgcg opaske betonowg
wokét budynku nalezy rozebrac i po wykonaniu prac remontowych utozyé nowg opaske o
szer. 50 cm z kostki betonowej grub. 6 cm w kolorze szarym, na podsypce cementowo-
piaskowej, z zastosowaniem obrzezy betonowych lub ze zwirku/otoczakdw.

5. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 5 lipca 2013 r. przegrody budowlane podlegajgce przebudowie odpowiadajg
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2.
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Wspétczynnik
przenikania ciepta
U przed
modernizacj3

Wymagany
wspotczynnik
przenikania ciepta
U c(max) w§g WT 2021
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Wspétczynnik
przenikania ciepta
U po modernizacji

Ocieplenie $cian | Docieplenie 0,45 W/m2K 0,20 W/m2K 0,195 W/m?K
szczytowych Wetna mineralna 14 cm

A=0,034 W/mK
Ocieplenie $cian | Docieplenie 0,50 W/m2K 0,20 W/m2K 0,199 W/m%K
podtuznych Wetna mineralna 14 cm

A=0,034 W/mK
Cokét Docieplenie 1,77 W/m2K 0,20 W/m2K 0,197 W/m%K

styropianem

wodoodpornym gr. 14

cm A=0,031 W/mK
Strop zewnetrzny | Docieplenie — 0,37 W/m2K 0,15 W/m2K 0,145 W/m%K
nad wejsciem styropianem gr. 14 cm

A=0,031 W/mK
Stropodach Docieplenie — wetna 0,87 W/mK 0,15 W/m2K 0,147 W/m2K
wentylowany min. gr. 22 cm A=0,039

W/mkK,
Stropodach Docieplenie — styropapa 1,51 W/mK 0,15 W/m2K 0,149 W/m?K
niewentylowany | min. gr. 20 cm A=0,033

W/mkK,
Okna Wymiana okien 2,20 W/m?K 0,9 W/mZK 0,9 W/mZK
Drzwi zewnetrzne Wymiana drzwi 2,40 W/m%K 1,3 W/m2K 1,1 W/m2K
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. PROJEKT WYKONAWCZY - RYSUNKI
PZT — 1 SZKIC SYTUACYJNY
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A-1 ELEWACIE
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A-2 ELEWACIE
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A-3 ELEWACIE
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A-4 ELEWACIE
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D-1 USZCZELNIENIE DYLATACII
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D-2 DOCIEPLENIE MURU POWYZEJ POtACI DACHU
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D-3 DOCIEPLENIE NADPROZA
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D-4 DOCIEPLENIE WKLEStEJ KRAWEDZI BUDYNKU
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D-5 USZCZELNIENIE DYLATACJI NAROZNE)
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D-6 DOCIEPLENIE MURU POD OKNEM
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D-7 DOCIEPLENIE SCIANY Z COFNIETYM COKOLEM
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D-8 DOCIEPLENIE WYPUKtEJ KRAWEDZI BUDYNKU
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D-9 POtACZENIE Z KRATKA WENTYLACYJNA
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D-10 COKOL PLASKI Z DOCIEPLENIEM W PIWNICY
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D-11 MONTAZ OKNA Z DOCIEPLENIEM
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D-12 MONTAZ PARAPETU
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D-13 DOCIEPLENIE DACHU STYROPAPA — OBROBKA ATTYKI
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D-14 DOCIEPLENIE DACHU STYROPAPA — OBROBKA KRAWEDZI DACHU
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D-15 DOCIEPLENIE STROPU
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D-16 DOCIEPLENIE STROPODACHU
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lll.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy:

Zamierzenie budowlane

TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA
BUDYNKU I I Il URZEDU SKARBOWEGO W
ZIELONEJ GORZE

Adres

DR PIENIEZNEGO 24, 65-054 ZIELONA GORA

Kategoria obiektu budowlanego

KATEGORIA XlI- BUDYNKI ADMINISTRACII
PUBLICZNE)

Nazwa jednostki ewidencyjnej:

086201_1.0018.AR_5.343
086201_1.0018.AR_5.189/1
086201_1.0018.AR_5.189/2

Inwestor

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWE!
W ZIELONEJ GORZE

UL. SIKORSKIEGO 2

65-454 ZIELONA GORA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami (art. 34 Prawa
Budowlanego) oraz wiedzg techniczng, i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu

ma stuzyc.
FUNKCJA/ IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA |
SPECJALNOSC PODPIS
Projektant mgr inz. arch. 185/LUOKK/2023 18-09-2023

Architektura Agata Boruszewska

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
architektonicznej

Projektant mgr inz.
Konstrukcja Przemystaw Btoch

LBS/0078/PBKb/18 18-09-2023
Do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
konstr.-budowlanej

Projektanci, ktérych uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do
wiasciwej izby nie zostaty zatgczone, widniejg w centralnym rejestrze oséb posiadajgcych
uprawnienia budowlane zgodnie z zapisami Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994

r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414).

Zielona Gdra, 18-09-2023
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