o

innowator-plus

biuro obstugi inwestycji - Piotr Zywica

62-510 Konin, ul. Poznanska 74 p. 113
innowator@onet.pl tel. 601 79 44 18

Program funkcjonalno — uzytkowy

dla inwestycji polegajacej na zaprojektowaniu i wykonaniu robot budowlanych:
Przebudowa pomieszczen Apteki Szpitalnej przy ul. Szpitalnej 45 w celu
dostosowania do wymogow w zakresie aseptycznej receptury medycznej

Klasyfikacja CPV:

CPV -71221000-3
CPV -71320000-7
CPV -45215140-0
CPV —-45262700-8
CPV —-45453000-7
CPV -45111300-1

CPV —45453000-7
CPV -45400000-1

CPV —-45300000-0
CPV —-45310000-3
CPV —-45330000-9
CPV —-45331100-7
CPV —-45331210-1
CPV —-45340003-3

Adres obiektu budowlanego:

Nr dzialki:

Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych
Przebudowa budynkéw

Roboty budowlane remontowe

Roboty rozbiorkowe

Roboty remontowe i renowacyjne

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Hydraulika i roboty sanitarne

Instalacje centralnego ogrzewania

Instalowanie wentylacji i klimatyzacji

Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin
Parter, blok B

831/1. Miasto Konin. Obreb Pawléwek

Nazwa i adres Zamawiajacego: Wojewodzki Szpital Zespolony im. dr. Romana

Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin

Opracowal: mgr inz. Piotr Zywica

Konin, 27 sierpnia 2024 r.



1. CZESC OPISOWA
1.1. Opis og6lny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest:

robota budowlana w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” majaca na celu realizacj¢ inwestycji pn:
,Przebudowa pomieszczen Apteki Szpitalnej przy ul. Szpitalnej 45 w celu dostosowania do
wymogow w zakresie aseptycznej receptury medycznej

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreSlajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Apteka szpitalna funkcjonuje na parterze w segmencie ,,B”

Segment ,,B” stanowi czg¢$¢ kompleksu Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie przy ul
Szpitalnej 45 1 zostat wybudowany na poczatku lat 90-tych ubieglego wieku.

Jest to budynek wielokondygnacyjny — trzy kondygnacje nadziemne, jedna podziemna. |

Pow. zabudowy: 2.130,0 m? ; Kubatura: 42.700 m*; Wysoko$¢ budynku: 18,0 m;

Parametry odpornosci pozarowe;j:
- kategoria ZL III,
- strefa pozarowa 19,

Fundamenty zelbetowe ze $cianami Zelbetowymi piwnic i cegly. Sciany nadziemia wykonane z
bloczkéow gazobetonowych i cegly. Sciany wew. — cegla dziurawka, cegla pelna, $ciany
usztywniajace zelbetowe wylewane.

Stropy prefabrykowane zelbetowe. Stropodach wentylowany, ptyty korytkowe oparte na belkach
zelbetowych, dach ptyty korytkowe, pokryte papa termozgrzewalng. Stolarka okienne PCV.

Celem oszacowania zakresu robot budowlanych i stanu pomieszczen, z uwagi na charakter zadania
inwestycyjnego, Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej.
Terminy wizji lokalnej Wykonawca uzgadnia telefonicznie z Inwestorem.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia

Pomieszczenia przeznaczone do adaptacji w ramach przedmiotowego zadania mieszcza si¢ :

na parterze w segmencie ,,B” .

Wyposazenie w instalacje: c.0., wod.-kan., wentylacja, elektryczna, SSP, sie¢ strukturalna, gazy
medyczne, hydrantowa. Pomieszczenia mieszcza si¢ w czynnym obiekcie i sa uzytkowane w
funkcji apteki szpitalne;j.

1.1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonane prace budowlane majg zapewni¢ funkcjonowanie receptury standardowej i receptury
jatowej w zgodzie z aktualnymi wymaganiami wynikajacymi z:

- Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301)
- Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1873),

- Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 wrze$nia 2002 r. w sprawie szczegolowych
wymogow, jakim powinien odpowiada¢ lokal apteki (Dz. U. z 2022 r. poz. 1737)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie podstawowych
warunkéw prowadzenia apteki (Dz.U z 2022 poz 2363)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2023 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie podstawowych warunkow prowadzenia apteki ( Dz.U z 2023 poz 785)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan Dobrej



Praktyki Wytwarzania (Dz.U.2022 poz. 1273),
- Innych przepiséw i norm aktualnie obowigzujacych

1.1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone w  wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych.

Powierzchnia catkowita pomieszczen przeznaczonych do przebudowy ( stan projektowany):
176,76 m? , w tym:

- powierzchnia catkowita pomieszczen receptury standardowe;j i jalowej: 101,55 m?

- powierzchnia catkowita pomieszczen komunikacji o 37,01 m?

- powierzchnia catkowita pomieszczen administracyjnych 38,20 m?

Szacunkowe wielko$ci pow. uzytkowej pomieszczen podano na rzucie PFU-03.

Wysokos¢ kondygnacji netto w segmencie ,.B” : 2,95 m. Wysoko$¢ pomieszczen sekcji
recepturowej do sufitu podwieszonego: 2,50 m.

Uktad pomieszczen podano w zatacznikach.

Uwaga:

W celu wlasciwego przyjecia wskaznikow powierzchniowo-kubaturowych zaleca si¢ wykonanie
inwentaryzacji budynku objetego niniejszym programem.

1.2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
Ogolne wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;j

Opracowanie przez Wykonawce niezbednej dokumentacji projektowej do wykonania robot
budowlano-montazowo-instalacyjnych przebudowy czgsci budynku poprzez:

e uzyskanie w imieniu Zamawiajacego - Inwestora wymaganych przepisami prawa
wszelkich niezbednych decyzji, uzgodnien, odstgpstw od obowigzujacych przepisow-
jezeli wystgpi taka konieczno$¢, opinii 1 pozwolen celem uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe wg. ustawy Prawo Budowlane (jesli begdzie wymagane) lub zgloszenia
wykonania robot.

e opracowanie projektu budowlanego (o ile zajdzie potrzeba), projektéw wykonawczych,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ min:

. inwentaryzacj¢ stanu istniejacego,
. projekt koncepcyjny (opis zalozen, rzuty, przekroje, technologia medyczna),
. projekt budowlany ( arch-budowlany i techniczny) jesli zajdzie koniecznos¢ wystapienia

0 pozwolenie na budowe,
. ekspertyzy, odstepstwa, uzgodnienia Sanepid, Rzeczoznawca ppoz.
. projekty wykonawcze:
o projekt architektury z wyposazeniem,
o projekt instalacji sanitarnych,
o projekt instalacji elektrycznych,
o projekt instalacji niskopradowych,

e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.



Projektant jest obowigzany wykona¢ dokumentacje etapami, opracowujac w kolejnosci:
e koncepcj¢ rozwigzan (opis zatozen),
e projekt budowlany ( o ile zajdzie potrzeba),
e projekty wykonawczy i specyfikacja techniczna

Kazdy z etapow opracowanej dokumentacji Projektant zobowigzany jest dostarczy¢ bezposrednio
do Zamawiajacego ( 1 egz. wersja papierowa i 1 kpl wersji elektronicznej), ktory ja sprawdzi i
wyda opini¢ w czasie 14 dni roboczych. W przypadku uwag Zamawiajacego do przekazanej
dokumentacji Projektant zobowigzany jest do jej uzupetnienia, poprawienia zgodnie z uwagami
Zamawiajacego. Tylko zatwierdzona pozytywnie przez Zamawiajacego dokumentacja moze by¢
podstawa do wykonywania kolejnych jej etapoéw oraz do wykonywania robot budowlanych.

Projektant (projektanci) jest obowigzany posiada¢ wlasciwe uprawnienia budowlane i by¢ czynnym
cztonkiem izby inzynierow/architektow.

Projektant (projektanci) zobowigzany jest do pelnienia nieodplatnego nadzoru autorskiego do
czasu wygasnigcia gwarancji na roboty budowlane.

Projektant koordynator podpisuje takze wszystkie projekty branzowe i czuwa nad ich spojnoscia.

Dokumentacja projektowa:

- powinna posiada¢ wszystkie pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane
odpowiednimi przepisami,

- powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

- opracowana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami PFU i
potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,

- zawiera¢ ma oswiadczenie projektanta o kompletnosci i wykonaniu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa.

W dokumentacji projektowej nalezy uwzglgedni¢ postanowienia zawarte w aktualnej ekspertyzie
pozarowej dla budynku. Opracowanie projektowe powinno nie powodowaé zmian w przyjetym
schemacie ochrony ppoz istniejacego budynku ( dojscia, drzwi ewakuacyjne itp.).

Wszystkie projekty zawierajace urzadzenia ppoz. nalezy dodatkowo uzgodnié z rzeczoznawcg
ppoz.

Wymagania dotyczace robot budowlanych.
Ogolny zakres do realizacji rob6t budowlano — montazowych w oparciu o niniejszy program
funkcjonalno-uzytkowy oraz wykonang i uzgodniong z Zamawiajacym dokumentacje projektowa
przedstawia si¢ nastepujaco:
1. roboty rozbidrkowe,
roboty ogélnobudowlane,
roboty wykonczeniowe,
roboty elektryczne i niskopradowe,
roboty sanitarne,
roboty instalacji przeciwpozarowych,

SNk W

Wykonane prace budowlane majg zapewni¢ funkcjonowanie receptury jatowej i standardowej w
dostosowanych odpowiednio do wymagan i przepisOw pomieszczeniach.

Wykonane roboty nie moga negatywnie wplywac na funkcjonowanie dotychczasowych instalacji w
budynku.



Szczegolowe wymagania dotyczgce przedmiotu zaméwienia — roboty budowlane.

Uktad pomieszczen i ich wzajemne powigzania zaznaczono w zataczniku — rzut stan projektowany.
W/w propozycje nalezy traktowa¢ pogladowo. Projektant, po analizie wszystkich uwarunkowan
moze zaproponowac¢ inny uktad pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego.

Piwnica

- wykonanie nowej S$ciany dzialowej wydzielajacej nowa wentylatorni¢ od pomieszczenia
technicznego (tynki, malowanie, cokolik),

- wybicie otworu w $ciance dziatowej od strony korytarza i wykonanie nowych drzwi wejsciowych
szerokosci 150 cm w klasie EI30,

- przebudowa instalacji o§wietleniowej w pomieszczeniach,

- podiaczenia wod-kan, cieplo technologiczne, elektryczne do nowej centrali,

- przejscia kanatow wentylacyjnych centrali na zewnatrz (czerpnia, wyrzutnia)

Parter

- roboty rozbiorkowe istniejacych $cian dziatowych,

- wykonanie nowych $cian dziatlowych po przebudowie,

- zamurowanie zbgdnych otworow,

- demontaz krat okiennych: 4, 11, 7, 10,

- montaz nowych okien oraz zewnetrznych markiz okiennych,

- wymiana stolarki drzwiowej wewngtrznej, montaz naswietla i $luzy materiatowe;j.
- inne roboty wymienione szczegdtowo w opisie dla kazdego pomieszczenia.

Wymagania szczegélowe dla poszczegélnych pomieszczen:

Obszar administracji

Nr 2. Pomieszczenie administracyjne

Posadzka: istniejaca.

Sciany: odnowienie malowania na petng wysokos¢, bez wymagan higienicznych.

Sufit: nowy podwieszony z plyty g-k, malowany jak $ciany, wysokos¢ istniejaca.

Instalacje:

- instalacje ppoz. SSP ( demontaz i ponowny montaz czujek pod i nastropowych),

- instalacja o§wietlenia (lampy z demontazu)

- nowa instalacja wentylacji hybrydowej — montaz nawiewnikéw okiennych i wentylatora
wyciaggowego

Obszar recepturowy

Nr 4. Pomieszczenie przygotowawcze

Posadzka: nowa wyktadzina PCV,

Sciany: malowanie na pelng wysokos¢ specjalistycznymi farbami o wymaganiach higienicznych.
Sufit: podwieszony, nowy z ptyty g-k, malowany farbami o wymaganiach higienicznych, wysokos¢
2,50 m.

Montaz nowego okienka ( $luza materialowa) z demontazu z pom. nr 10,

Instalacje:

- instalacje ppoz. SSP ( demontaz i ponowny montaz czujek pod i nastropowych),

- instalacja o$wietlenia (nowe lampy ledowe szczelnie wbudowane w sufit)

- nowa instalacja wentylacji nawiewno — wywiewna,



- rozbudowa sieci elektryczno-logicznej — 1 dodatkowy PEL (2 x 230V + 2 x RJ45)

- ostona przeciwstoneczna — markiza zewnetrzna na oknie

Nr 5. Sluza brudna

Posadzka: nowa wyktadzina PCV,

Sciany: malowanie na pelng wysokos¢ specjalistycznymi farbami o wymaganiach higienicznych.
Sufit: podwieszony, nowy z ptyty g-k, malowany farbami o wymaganiach higienicznych, wysokos¢
2,50 m.

Instalacje:

- instalacje ppoz. SSP ( demontaz i ponowny montaz czujek pod i nastropowych),

- instalacja o§wietlenia (nowe lampy ledowe szczelnie wbudowane w sufit)

- nowa instalacja wentylacji nawiewno — wywiewna,

- bateria bezdotykowa w umywalce istniejace;.

Nr 6. Sluza czysta

Posadzka: nowa wyktadzina PCV,

Sciany: malowanie na pelng wysokos¢ specjalistycznymi farbami o wymaganiach higienicznych.
Sufit: podwieszony, nowy z ptyty g-k, malowany farbami o wymaganiach higienicznych, wysoko$¢
2,50 m.

Instalacje:

- instalacje ppoz. SSP ( demontaz i ponowny montaz czujek pod i nastropowych),

- instalacja o$wietlenia (nowe lampy ledowe szczelnie wbudowane w sufit)

- nowa instalacja wentylacji nawiewno — wywiewna,

- demontaz umywalki i podejs¢ wod-kan.

Nr 11. Receptura standardowa

Posadzka: nowa wyktadzina PCV,

Sciany: malowanie na pelng wysokos¢ specjalistycznymi farbami o wymaganiach higienicznych.
Sufit: podwieszony, nowy z ptyty g-k, malowany farbami o wymaganiach higienicznych, wysokos¢
2,50 m.

Instalacje:

- instalacje ppoz. SSP ( demontaz i ponowny montaz czujek pod i nastropowych),

- instalacja o$wietlenia (nowe lampy ledowe szczelnie wbudowane w sufit),

- nowa instalacja elektryczna gniazdkowa do podtaczenia wyposazenia,

- nowa instalacja wentylacji nawiewno — wywiewna,

- ostona przeciwstoneczna — markiza zewnetrzna na oknie,

- wymiana okna na stalte okno aluminiowe biale z szybami matowymi

Nr 10. Pomieszczenie przygotowawcze

Nowa $cianka dziatowa.

Posadzka: nowa wyktadzina PCV,

Sciany: malowanie na pelng wysokos¢ specjalistycznymi farbami o wymaganiach higienicznych.
Sufit: podwieszony, nowy z ptyty g-k, malowany farbami o wymaganiach higienicznych, wysoko$¢
2,50 m.

Montaz nowego naswietla wewngtrznego,

Instalacje:

- instalacje ppoz. SSP ( demontaz i ponowny montaz czujek pod i nastropowych),

- instalacja o$wietlenia (nowe lampy ledowe szczelnie wbudowane w sufit),

- rozbudowa sieci elektryczno-logicznej — 1 dodatkowy PEL (2 x 230V + 2 x RJ45)

- instalacja interkomowa (10-7),

- nowa instalacja wentylacji nawiewno - wywiewna

- ostona przeciwstoneczna — markiza zewnetrzna na oknie

Nr 9. Pracownia szkla laboratoryjnego.
Posadzka: istniejaca



Sciany: malowanie na pelng wysokos¢ specjalistycznymi farbami o wymaganiach higienicznych.
Sufit: podwieszony, nowy z ptyty g-k, malowany farbami o wymaganiach higienicznych, wysokos¢
2,50 m.

Instalacje:

- instalacje ppoz. SSP ( demontaz i ponowny montaz czujek pod i nastropowych),

- instalacja o$wietlenia (nowe lampy ledowe szczelnie wbudowane w sufit)

- nowa instalacja wentylacji nawiewno — wywiewna,

Nr 10a. Sluza brudna

Posadzka: nowa wyktadzina PCV,

Sciany: malowanie na pelng wysokos¢ specjalistycznymi farbami o wymaganiach higienicznych.
Sufit: podwieszony, nowy z ptyty g-k, malowany farbami o wymaganiach higienicznych, wysoko$¢
2,50 m.

Instalacje:

- instalacje ppoz. SSP - rozbudowa ( czujki pod i nastropowe),

- instalacja o§wietlenia (nowe lampy ledowe szczelnie wbudowane w sufit)

- nowa instalacja wentylacji nawiewno — wywiewna,

- nowe podejscia wod-kan i bateria bezdotykowa w umywalce przeniesionej z pom nr 8.

Nr 8. Sluza czysta

Posadzka: nowa wyktadzina PCV,

Sciany: malowanie na pelng wysokos¢ specjalistycznymi farbami o wymaganiach higienicznych.
Sufit: podwieszony, nowy z ptyty g-k, malowany farbami o wymaganiach higienicznych, wysokos¢
2,50 m.

Instalacje:

- instalacje ppoz. SSP ( demontaz i ponowny montaz czujek pod i nastropowych),

- instalacja o$wietlenia (nowe lampy ledowe szczelnie wbudowane w sufit)

- nowa instalacja wentylacji nawiewno — wywiewna,

- demontaz umywalki.

Nr 7. Receptura aseptyczna

Posadzka: nowa wyktadzina PCV,

Sciany: wylozone na petna wysokosé $cienna wyktadzing PCV o wymaganiach higienicznych.
Sufit: podwieszony, nowy z ptyty g-k, malowany farbami o wymaganiach higienicznych, wysoko$¢
2,50 m. Dodatkowe naswietle aluminiowe oszklone 80 x 80 cm.

Instalacje:

- instalacje ppoz. SSP ( demontaz i ponowny montaz czujek pod i nastropowych),

- instalacja o$wietlenia (nowe lampy ledowe szczelnie wbudowane w sufit), nowa instalacja do
podiaczenia komor laminarnych,

- instalacja interkomowa (10-7),

- nowa instalacja wentylacji nawiewno — wywiewna,

- ostona przeciwstoneczna — markiza zewnetrzna na oknie,

- wymiana okna ( 2 szt) na state okno aluminiowe biate z szybami matowymi

- dostawa dwoch stolow roboczych z podtka — nierdzewne, odporne na dziatanie s$rodkow
dezynfekcyjnych: 190 x 60 cm i 160 x 40 cm H= 80 cm,

Obszar komunikaciji

Nr 12. Komunikacja

Posadzka: istniejaca.

Sciany: nowa $cianka dzialowa, demontaz istniejacej, odnowienie malowania na pelng wysokos¢,
bez wymagan higienicznych.

Sufit: istniejgcy podwieszony, kasetonowy, lokalnie uzupetiony.



Instalacje:
- instalacje ppoz. SSP ( demontaz i ponowny montaz czujek pod i nastropowych),
- instalacja o$wietlenia (rozdzial sterowania oprawami po podziale korytarza, oprawy istniejace).

Uwagi dodatkowe:

W czasie prac adaptacyjnych nalezy zapewni¢ pozostawienie pomieszczen - znajdujacych si¢ w
bezposrednim sagsiedztwie prowadzonych robdt - w stanie niepogorszonym. Nalezy przewidzie¢
prace malarskie, posadzkowe, tynkarskie, elewacyjne, oktadzinowe — przywracajace wlasciwa
estetyke uszkodzonych w czasie przebudowy fragmentow pomieszczen ( takze w przypadku
konieczno$ci wykonania dodatkowych otworow technologicznych, zamurowan, przebic itp.).
Malowanie nalezy wykona¢ na kolor zgodny z kolorystyka istniejacych Scian. Plytki §cienne lub
podtogowe, wyktadzina, tapety, ostony takze powinny by¢ dobrane do zgodnosci z istniejgcymi.

1.2.1. Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastapi na podstawie protokotu. Od tej chwili — az do
odbioru koncowego - Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno§¢ za wszelkie zdarzenia na
terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ i utrzymac na swoj koszt: zabezpieczenie terenu budowy,
zaplecze budowy, dostawe medidow, strzec znajdujacego si¢ tam mienia, zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa osob i mienia, warunki BHP, ergonomii pracy i p.poz. Ponadto Wykonawca
zobowigzuje si¢ strzec teren budowy przed wstgpem o0so6b nieupowaznionych. Wszystkie odpady
wykonawca usuwa i utylizuje na swoj koszt.

W czasie robot budynek bedzie czynny. Nalezy roboty prowadzi¢ w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo uzytkowania obiektu przez pracownikéw (ogrodzenie, daszki ochronne,
wydzielenie wewnatrz przebudowywanych pomieszczen itp.).

Nalezy uzgadnia¢ z uzvtkownikiem pomieszczen mozliwos¢ prowadzenia robot uciazliwych.

Roboty budowlane na parterze moga by¢ przeprowadzane tylko w trakcie pracy apteki
tj.7.30-15.00.

Roboty nalezy wykonac¢ etapowo z mozliwoscia zachowania ciaglosci pracy jednego zespolu
recepturowego.

1.2.2. Wymagania w zakresie architektury

Cze$¢ wytycznych ujeto w pkt. 1.2.

Materialy uzyte do wykonczenia budowlanego pomieszczen powinny zapewniaé tatwe utrzymanie
kazdego pomieszczenia na wymaganym poziomie czystosci i higieny. Ponadto muszg posiadac
atesty ITB i PZH zezwalajace na stosowanie w obiektach stuzby zdrowia.

- roboty rozbidrkowe istniejgcych scian dziatowych, krat okiennych

- wykonanie nowych $cian dziatowych po przebudowie,

- roboty wykonczeniowe,

Wymagania dla stolarki drzwiowej receptura:




Zamknigcie pomieszczen czystych odbywa si¢ poprzez zastosowanie szczelnych drzwi higienicznych
wyposazanych ~w systemy blokad krzyzowych, ktore zapobiegaja niekontrolowanej wymianie
powietrza w poszczegolnych strefach czystych.

Drzwi D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 — rozwierane, szeroko$ci 90 cm, higieniczne,
antybakteryjne, hermetyczne lub szczelne, oszklone, wyposazone w system $luzowania (otwieranie
sekwencyjne w ramach sekcji).

Drzwi D1 i1 D5 dodatkowo od strony korytarza podtaczone pod system kontroli dostepu.

Rama z ekstrudowanego anodowanego aluminium.

Skrzydto drzwi - grubos$¢ skrzydta drzwi 40 mm. Warstwa wierzchnia z poliestru wzmocnionego
wloknem szklanym (standardowy kolor RAL9010). Profil krawedziowy z naturalnego
anodowanego aluminium. Rdzen z poliuretanu wolnego od CFC. Automatyczny prog
uszczelniajgcy. Samozamykacz listwowy, elektrozaczepy rewersyjne, kontaktrony, pochwyty.

Drzwi referencyjne: Thermod ID
Dopuszcza si¢ takze drzwi ze stali nierdzewnej spelniajgcej wymagania higieniczne jak wyzej.

Wymagania dla stolarki drzwiowej piwnica:
Drzwi D9 — stalowe, techniczne, szerokosci 150 cm, przeciwpozarowe EI30.

Malowanie

Sciany i sufity gladkie, uniemozliwiajace gromadzenie si¢ kurzu, latwe do czyszczenia
(dezynfekc;ji).

Sufity podwieszane w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych wykona¢
jako szczelne (nowa ptyta g-k) i umozliwiajace ich mycie i dezynfekcjge. Wykonaé niezbedne
rewizje systemowe (doj$cia do czujek, przepustnic, zaworéw). W pomieszczeniach bez wymagan
sanitarnych sufity podwieszane kasetonowe. Obudowa wszystkich szachtow 1 kanatow
wentylacyjnych.

Sciany i sufity malowane specjalistyczna farba antybakteryjna, zmywalna, odporna na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych, odporno$¢ na szorowanie na mokro — klasa I wg SFS-EN 13300.
najwyzsza odporno$¢ na szorowanie na mokro Klasa I, ISO 11998. ( np. Tikkurila Argentum 20)

W pomieszczeniu nr 7 na $cianie wykona¢ oktadzing z wyktadziny §ciennej PCV gr 1.2 mm —
antybakteryjna.

Posadzki — wyktadzina PCV. Rodzaj wykladziny: PCV, w rolce, homogeniczna, grubos¢
catkowita: 2,0 mm, klasa Scieralnosci: T, klasa uzyteczno$ci: 34/43, zabezpieczenie powierzchni:
PUR. Klasa ogniowa - kl. Bfl-s1. Antyposlizgowos¢: min. R9.

Potaczenie Scian z podlogami wykona¢ w sposdb umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje - cokoly
wysokosci min. 10 cm, potaczone bez spoinowo z posadzka, wyoblenie. Wykladzina na cokotach
ma licowac ze $ciang (grubos¢ wyktadziny wpuszczona w tynk).

Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na staranne wykonczenie wszystkich spoin, osadzenia
umywalek, parapetow i wszystkich tych elementow, ktéore wptywaja bezposrednio na poziom
sanitarny pomieszczen.

Ostony przeciwstoneczne

Na wszystkich oknach w pomieszczeniach nr 4, 11, 71 10 ( 5 kpl) nalezy zamontowaé zewnetrzng
zwijang markiz¢ antystoneczng na calej powierzchni okna. Sterowanie elektryczne za pomoca
przyciskow $ciennych w pomieszczeniu. Materiat o prze§wicie 1%. Kolor grafit. Skrzynka
zewngtrzna rolety w kolorze biatym.

Referencyjnie: markiza Fakro VMZ Electro 230.

Nowa stolarka okienna



W pomieszczeniu nr 11 i 7 wymieni¢ istniejace okna PCV na nowg $lusarke aluminiowg. Okna
state, biale, podzial jak okna istniejace. Profil ciepty. Szyby matowe.

1.2.3. Wymagania w zakresie konstrukcji

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zapewnieniem bezpieczenstwa konstrukcji budynku. W
przypadku stwierdzenia potrzeby wzmocnienia elementéw zapewniajacych bezpieczenstwo
konstrukcji nalezy to wykona¢ po uprzednim opracowaniu wlasciwego projektu wykonawczego.

1.2.4. Wymagania w zakresie instalacji
Instalacje elektryczne:

Wymagane instalacje elektryczne:

-instalacje zasilania podstawowego (gniazdowe, o§wietleniowe)
- instalacje sterowania wentylacja

- instalacja zasilajaca do kontroli dostepu, systemu sluzowania,
- instalacja do baterii bezdotykowych,

- instalacja do podiaczenia 3 komor laminarnych,

- sterowanie i zasilanie markiz zewnetrznych,

- zasilanie intekom.

Stosowane oprawy winny gwarantowac tatwe utrzymanie czystosci.
Wymagane natgzenie oswietlenia wg PN.

Wykonane roboty nie moga negatywnie wplywac na funkcjonowanie instalacji w budynku.
Zaprojektowane i wykonane instalacje powinny spelnia¢ wymagania norm i przepiséw (przejscia
ogniowe, nate¢zenia).

Instalacja monitorujgca temperature i wilgotnos¢

Z uwagi na wymagania Rozporzadzenia:

W aptece zapewnia sig:

1) w pomieszczeniach, w ktorych sporzgdza sie leki recepturowe i apteczne oraz produkty lecznicze homeopatyczne,
oraz w pomieszczeniach, ktore stuzq do przechowywania produktow leczniczych, srodkow spoiywczych specjalnego
przeznaczenia Zywieniowego, surowcow farmaceutycinych i wyrobow medycznych, wyposazenie do catodobowego
monitorowania temperatury i wilgotnosci,

2) w urzgdzeniach chlodniczych, ktore stuiq do przechowywania produktow leczniczych, srodkow spoiywczych
specjalnego przeznaczenia Zywieniowego, surowcow farmaceutycznych i wyrobow medycznych, wyposazenie do
monitorowania temperatury

— majqgce swiadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujgce oraz system umoZliwiajgcy
odpowiednio zapis temperatury lub wilgotnosci oraz powiadamianie o przekroczeniach w zakresie parametrow
temperatury lub wilgotnosci.

zaprojektowano wykonanie instalacji, dzigki ktorej w przysziosci bedzie mozliwe podpigcie
kluczowych pomieszczen do centralnego systemu montowanego w okresie pdzniejszym dla catego
kompleksu apteki.

Na tym etapie przewidziano rurki winidurowe - karbowana elektroinstalacyjna RKGL 25/19mm
gietka samogasnaca peszel z pilotem - doprowadzone z kazdego pomieszczenia (4, 11, 7, 10) do
serwerowni. W/w pomieszczeniach instalacje zakonczy¢ szczelnymi puszkami.

Instalacje niskopradowe:
- interkom ( pomiedzy 7-10), dwa urzadzenia komunikacyjne, bezdotykowy, zasilanie sieciowe,
czujniki podczerwieni wykrywajgce obecnos¢ osoby przed urzadzeniem.
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Np. Interkom VoiceBridge Standard

- system $luzowania / blokada krzyzowa (sekwencyjne otwieranie drzwi). Centralka sterujaca
niezaleznie obiema recepturami ( sekcja I - drzwi D1 do D4 oraz sekcja II — drzwi D5 do D8). W
ramach sekcji mogg by¢ otwarte tylko jedne drzwi. Pozostate sa blokowane do czasu domknigcia
drzwi poprzednio otwieranych.

- kontrola dostgpu drzwi D1 i D5 jednostronna od strony korytarza obstuga na zaprogramowane
karty i manipulator).

Oba systemu musza wspolpracowac z systemem SSP ( deaktywacja w przypadku alarmu).

- dodatkowe gniazda RJ45 - doprowadzenie przewodow min. U/FTP kat 6A na koncach z
przetacznicami do rezerwy istniejacej szafy krosowej ( serwerownia apteki) z konfiguracja.

Wytyczne dla branzy wodociagowo — kanalizacyjnej

Do przenoszonej umywalki nalezy doprowadzi¢ wode zimng, ciepta oraz odprowadzi¢ scieki. Piony
wod-kan istniejace.

Wszystkie baterie umywalkowe w $luzach bezdotykowe.

Odprowadzenie $ciekow do istniejacej szpitalnej kanalizacji sanitarnej.

Wytyczne dla instalacji centralnego ogrzewania
Instalacja centralnego ogrzewania wodna, istniejaca. Grzejniki istniejace, higieniczne, gtadkie
umozliwiajace utrzymanie czystosci.

Wytyczne dla instalacji ciepla technologicznego do nagrzewnic
Powietrze nawiewane do pomieszczen powinno posiada¢ parametry zgodnie z PN.
Do nagrzewnic nalezy doprowadzi¢ czynnik grzejny — istniejace ciepto technologiczne szpitala

Wytyczne dla instalacji wentylacji

Demontaz starej centrali, kanatow i anemostatow z zachowaniem mozliwo$ci pracy uktadu do
czasu oddania do uzytku jednego nowego uktadu nowej wentylacji.

Podstawowa forma wentylacji: nawiewno — wywiewna ze wszystkich pomieszczen za pomoca
nowej centrali wentylacyjnej wraz z montazem nowych kanatow i anemostatow. Nawiew i wywiew
do centrali wykona¢ jako nowe. Nowe w/w kanaly nie mogg ingerowa¢ w istniejacg kubature
czynnych pomieszczen na wyzszych kondygnacjach; dopuszcza si¢ prowadzenie przewodu
wywiewnego z central na elewacji ponad dach ( wspolny kanat dla dwoch central).

Temperatura, wilgotnos¢ i wentylacja w pomieszczeniach powinny by¢ odpowiednie i nie powinny
wywieraé, bezposrednio badz posrednio, ujemnego wptywu na produkty lecznicze w czasie ich
wytwarzania i przechowywania oraz na prawidlowe dziatanie urzadzen.

Przewidzie¢ dwie nowe centrale wentylacyjne higieniczne zlokalizowane w wentylatorni w
piwnicy. Maja one obstugiwac obszar pomieszczen: 4,5,6,7,8,9,10,10a, 11. Nalezy przewidzie¢ dwa
odrebne uktady wentylacyjne —nr 1 (4,5,6, 11) oraz nr2 (7,8, 10, 10a)

Panele sterujace centralami na parterze w korytarzu przy wejSciu do S$luz pozwalajace na
sterowaniem uktadu w spoczynku i w dziataniu.

Dodatkowo wyposazy¢ instalacjg w:

- czujnik kontrolujacy réznicg ciSnien powietrza mi¢dzy pomieszczeniami 7-8 i 6-11.

- czujnik zuzycia filtrow HEPA w pomieszczeniu nr. 7
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Krotnosci wymian i parametry powietrza ( w tym czysto$¢ mikrobiologiczng) nalezy dobraé po
analizie wymagan normowych. Nadcis$nienie w stosunku do pomieszczen o nizszej klasie czystosci.

Nalezy obliczy¢ i zamontowaé konieczne wspomaganie central dodatkowa chlodnica w celu
uzyskania temperatur nie wyzszych niz 24 C latem ( obszar recepturowy 4,5,6,7,8,9,10,10a, 11).

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna podlega¢ okresowemu czyszczeniu i dezynfekcji.

Przewody instalacji wentylacji mechanicznej powinny by¢ obudowane i dodatkowo izolowane
akustycznie. W stropach i $cianach przewidzie¢ otwory rewizyjne umozliwiajace konserwacje
urzadzen. Klapy rewizyjne montowac poza pomieszczeniami medycznymi lub stosowac zamknigcia
o szczelnosci odpowiadajgcej kategorii pomieszczenia. Przy przejSciach przez przegrody
oddzielenia pozarowego stosowac¢ klapy odcinajace podiaczone do SSP.

Wymagania PPOZ:

Obszar przebudowy wyposazony jest w sprawnie dzialajacy system SSP.

Nalezy:

- zaprojektowa¢ przebudoweg zgodnie z ogdlnymi przepisami przeciwpozarowymi oraz zgodnie z
wymaganiami ekspertyzy technicznej przeciwpozarowej, dla ktorej Wielkopolski Komendant
Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozamej wydat Postanowienie (dokumenty w posiadaniu
Zamawiajacego),

- zaprojektowaé zabezpieczenia przepustow instalacyjnych w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego do klasy odpornosci ogniowej tych elementéw o srednicy wigkszej niz 0,04 m
w Scianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego - do klasy odpornosci $cian i stropdw tego pomieszczenia,

- rozbudowa systemu SSP z dostosowaniem do nowej funkcji i uktadu pomieszczen (caty obszar
przebudowy), nalezy zabezpieczy¢ automatycznymi sygnalizatorami pozaru (czujkami) wszystkie
pomieszczenia gcznie z przestrzeniami miedzy stropowymi z podlaczeniem i konfiguracjg pod
istniejacy system.

- kontrola dostepu i automatyka $luzowania drzwi wspoélpracujaca z systemem SSP, czyli w
przypadku alarmu I stopnia powinny si¢ samoczynnie otworzyc¢,

1.2.5. Wymagania w zakresie wykonczenia

Ujeto w pkt. 1.2.

Uwagi dodatkowe:

W czasie prac adaptacyjnych nalezy zapewni¢ pozostawienie pomieszczen - znajdujacych sie¢ w
bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych robdt - w stanie niepogorszonym. Nalezy przewidzie¢
prace malarskie, posadzkowe, tynkarskie, elewacyjne, oktadzinowe — przywracajace wlasciwa
estetyke uszkodzonych w czasie przebudowy fragmentow pomieszczen (takze w przypadku
konieczno$ci wykonania dodatkowych otworow technologicznych, zamurowan, przebic itp.).
Malowanie nalezy wykona¢ na kolor zgodny z kolorystyka istniejacych Scian. Plytki §cienne lub
podtogowe, wyktadzina, tapety, ostony takze powinny by¢ dobrane do zgodnosci z istniejgcymi.

1.2.6. Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu

Uprzatna¢ teren po wykonanych pracach budowlanych i doprowadzi¢ plac budowy (w tym zielen)
do stanu niepogorszonego.
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1.2.7. Wymagania w zakresie przekazania dokumentacji projektowej

Calos¢ opracowanej dokumentacji do realizacji przedsiegwzigcia po wczesniejszych wymaganych
uzgodnieniach nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu - Inwestorowi w 4 egzemplarzach (wersja
papierowa) oraz w wersji elektronicznej (pliki edytowalne DWG, Word oraz w PDF).

Projekt budowlany — ilo$¢ egzemplarzy - 5

Zakres i forma dokumentacji projektowej powinna odpowiada¢ zakresowi okreslonemu w:

— programie funkcjonalno-uzytkowym,
— oraz pozostatym przepisom wymienionym w pkt. 2.3 Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumentacja projektowa powinna posiada¢ pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane
odpowiednimi przepisami, umozliwiajace uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, inne decyzje
i zatwierdzenia, pozwolenie na uzytkowanie.

Projektant zobowigzany jest do pelnienia nieodplatnego nadzoru autorskiego do czasu
odbioru koncowego.

1.3. Wymagania w zakresie warunkéw wykonania i odbioru robot

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych”, opracowanymi przez ITB, ktorych tres¢ zawarta jest w
instrukcjach, wytycznych i poradnikach, a w szczegdlnos$ci w:

+ Instrukcje, Wytyczne, Poradniki A1/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 1: Roboty ziemne.

+ Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 440/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze§¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 2: Konstrukcje geotechniczne.
Pale i mikropale.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 425/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3: Konstrukcje murowe.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki A4/2108, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 4: Konstrukcje drewniane.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki A5/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i
zelbetowe.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki A6/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$§¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 6: Zbrojenie konstrukcji
zelbetowych.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 417/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 7: Lekkie §ciany dziatowe.

+ Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 437/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$§¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 8: Lekkie $ciany oslonowe
metalowo-szklane.

+ Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 434/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 9: Lekka obudowa z piyt
warstwowych.

+ Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 442/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 10: Roboty spawalnicze
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« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B1/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B2/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 2: Posadzki z drewna i materiatow
drewnopochodnych.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B3/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 3: Posadzki mineralne i Zywiczne

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B4/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4: Powloki malarskie zewngtrzne i
wewnetrzne.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B5/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 5: Okladziny i wykladziny z ptytek
ceramicznych.

+ Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 421/2011, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6: Montaz okien i drzwi balkonowych.

+ Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 445/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 7: Posadzki z wyktadzin widkienniczych i
polichlorku winylu

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B8/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$s¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 8: Posadzki betonowe utwardzane
powierzchniowo preparatami proszkowymi.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 430/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 9: Osadzanie bram garazowych
segmentowych z napedem elektromechanicznym.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 446/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze§¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 10: Kraty zwijane zaluzjowe z napgdem
elektromechanicznym,

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 454/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 11: Szlabany 2z nape¢dem
elektromechanicznym 1 urzadzeniami sterujgcymi

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B12/2013, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 12: Podlogi sportowe w obiektach
krytych.

+ Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B13/2013, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 13: Boiska sportowe z nawierzchnig z
trawy syntetycznej.

+ Instrukcje, Wytyczne, Poradniki B14/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 14: Elewacje wentylowane

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 396/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

+ Instrukcje, Wytyczne, Poradniki C2/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$§¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 2: Zabezpieczenia ogniochronne
konstrukcji budowlanych

+ Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 399/2004, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 404/2004, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 4: Izolacje wodochronne taraséw

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 408/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$§¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne czgéci podziemnych budynkow.
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« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 407/2005, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia 1 izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne
pomieszczen ,,mokrych”.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 422/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 7: 1zolacje cieplne.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki C8/2014, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8: Bezspoinowy system ocieplania $cian
zewngtrznych budynkow.

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki C9/2019, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 9: Naprawy konstrukcji zelbetowych
przy uzyciu kompozytéw z zywic syntetycznych

« Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 439/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 10: Izolacje cieplne instalacji sanitarnych
1 sieci cieptowniczych

+ Instrukcje, Wytyczne, Poradniki C13/2018, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 13: Przekrycia dachowe i tarasowe
wykonywane w odwroconym uktadzie warstw.

Roboty instalacyjne elektryczne

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych”, opracowanymi przez ITB, ktorych tre$¢ zawarta jest w instrukcjach,
wytycznych i poradnikach, a w szczegdlnosci w:

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, zeszyt D1/2014, Instalacje
elektryczne i piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, zeszyt D2/2012, Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzyteczno$ci publicznej

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, zeszyt D3/2018, Instalacje
elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w obiektach przemystowych,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zeszyt D4/2018, Linie kablowe
niskiego i $redniego napigcia

Roboty instalacyjne sanitarne

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych”, opracowanymi przez ITB, ktorych tre$¢ zawarta jest w instrukcjach,
wytycznych i poradnikach, a w szczegdlnosci w:

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, zeszyt 457/2010. Wezly

cieptownicze

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, zeszyt 460/2010, Instalacje
klimatyzacyjne

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, zeszyt E3/2012, Instalacje
grzewcze

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, zeszyt E4/2012, Instalacje
wodociggowe

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, zeszyt E5/2012Sieci cieptownicze z
rur i elementow preizolowanych

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, zeszyt E6/2013, Instalacje

kanalizacyjne
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e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, zeszyt E7/2018, Wentylacja
grawitacyjna w budynkach

Warunki odbioru robot.

Rodzaje odbioréw robat.

W zaleznoSci od wustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych i wulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegnag
zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postgpu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbior czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych —
elementy scalone lub grupy robot dla ktérych opracowano szczegdétowa specyfikacje
techniczna.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robodt ocenia Inspektor nadzoru na podstawie wizji lokalnej 1 zapoznania si¢ ze
stanem faktycznym wykonania robot, dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku brakow w dokumentacji odbiorowe;j
odbidr robdt przerywa si¢ do czasu jej uzupetnienia.

Odbior czgSciowy robot dokonuje Inspektor nadzoru i kierownik budowy danej branzy.

W  przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST, komisja
postepuje wg postanowien umowy.
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Odbior ostateczny (koncowy).

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakoSci.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminach i na warunkach ustalonych w dokumentach
umowy,

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Jednoczesnie zgloszenie gotowosci do
odbioru z potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru zostaje przekazane pisemnie
»Zamawiajagcemu. Inspektor potwierdza fakt zakonczenia robdt i1 przyjecia kompletu
dokumentéw do odbioru koncowego. W przypadku brakow w dokumentacji odbiorowej odbidr
robot rozpoczyna si¢ z dniem ich skompletowania.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakos$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow cze$ciowych oraz
ustalen roboczych i narad zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania - wskazanych w protokotach odbioréw czg¢sciowych - robot
poprawkowych lub robot uzupeiniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST, komisja
postepuje wg postanowien umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy ( projekt budowlany,
wykonawczy, warsztatowe) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. dokumentacje projektowa opracowana przez Wykonawce w trakcie inwestycji (projekty
warsztatowe),

3. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.
uzupekniajace lub zamienne),

4. recepty i ustalenia technologiczne,

5. dzienniki budowy i ewentualne ksigzki obmiar6w (oryginaty),

S

oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z projektem i warunkami
pozwolenia na budowg, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami.

7. os$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy,

8. kopie uprawnien i przynalezno$¢ do Izby Inzynierow wszystkich kierownikéw robot i
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kierownika budowy,

9. o$wiadczenia i dokumenty niezb¢dne do uzyskania: odbioréow stuzb ppoz. i Sanepid,
pozwolenia na uzytkowanie lub zgloszenia zakonczenia budowy

10. wyniki niezbg¢dnych pomiaré6w kontrolnych, prob, badan, sprawdzen.

11. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

12.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oS$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

13.instrukcje obstugi urzadzen 1 maszyn oraz protokét z przeszkolenia personelu
Zamawiajacego/Uzytkownika.

14. karta gwarancyjna,

15. instrukcja uzytkowania,

16. wykaz wyposazenia z jego wycena.
17. dowody utylizacji odpadow.

18. inne wymagane w umowie.

Ilos¢ egzemplarzy dokumentacji: dwa komplety w wersji papierowej w segregatorach ze spisem
tre§ci oraz 1 egz. w wersji elektronicznej ( wersja edytowalna i PDF).

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub
jakosciowego nie begda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

Jesli odbior ostateczny robot zakonczy si¢ pozytywnie, komisja podpisuje protokot odbioru
koncowego. Data spisania protokotu jest data zakonczenia realizacji zamdwienia, chyba ze
umowa precyzuje inaczej.

Protokoét podpisuje Wykonawca, Zamawiajacy, kierownik budowy i inspektor nadzoru i inne
osoby upowaznione przez strony.

Odbioér po okresie rekojmi lub gwarancji.

Odbidr polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnig sie¢ w
tym okresie (opinia Uzytkownika/Administratora obiektu).

Odbiér bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robot".

2. CZESC INFORMACYJNA
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2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wszelkie dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego  z wymogami
wynikajacymi z odrgbnych przepisow zostang dostarczone Zamawiajacemu po wykonaniu
uzgodnionego z Zamawiajacym projektu budowlanego i projektéw branzowych.

2.2. OSwiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy oswiadcza, Ze posiada nieodptatne prawo uzytkowania obiektow znajdujgcych sie w
Koninie przy ul. Szpitalnej 45. Zamierzenie inwestycyjne docelowo nie narusza praw
uzytkownikow trzecich.

2.3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

- Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301)

- Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1873),

- Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 wrze$nia 2002 r. w sprawie szczegOlowych
wymogow, jakim powinien odpowiadac lokal apteki (Dz. U. z 2022 r. poz. 1737)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie podstawowych
warunkéw prowadzenia apteki (Dz.U z 2022 poz 2363)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2023 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie podstawowych warunkow prowadzenia apteki ( Dz.U z 2023 poz 785)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan Dobrej
Praktyki Wytwarzania (Dz.U.2022 poz. 1273),

- Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych Dz. U. 2019 poz. 2019 z pozn.
Zm.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami/ - tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.,

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz.U. 2022 poz. 1679,

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r w sprawie szczegélowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnosé
lecznicza, Dz. U. 2019 poz. 595, z p6Zniejszymi zmianami,

- Obwieszczenie ministra zdrowia z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dzialalno$¢ leczniczag DzU
2022 poz 402,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z
pOzniejszymi zmianami/,

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej /Dz.U. 2016 poz. 191 z pozn.
zm./,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z p6zn. zm./,

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnos$ci leczniczej /Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654/,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. 2015 poz. 1422 z
pozn. zm./,
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389/,

Uwaga:

W powyzszym wykazie podano tylko najwazniejsze akty prawne zwigzane z projektowaniem
i wykonaniem zamierzenia inwestycyjnego. Obowiazkiem Projektanta i Wykonawcy jest
stosowanie wszelkich innych obowiazujacych, a nieuwzglednionych w niniejszym wykazie,
aktow prawnych zwigzanych z wykonaniem zamierzenia budowlanego.

24.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych, w szczegolnoSci:

a) kopia mapy zasadniczej

W zatgczniku

b) wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia

obiektow
Nie dotyczy.
zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Nie dotyczy.

d) inwentaryzacja zieleni

e)

Nie dotyczy

dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska

Nie dotyczy
pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwo$ci

Nie dotyczy

g) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajgcego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiérki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiorek.

Inwestor posiada czesciowg archiwalng dokumentacje obiektu.

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiazane z

przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych,
kolejowych lub wodnych.
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Nie dotyczy

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

Wszystkie wymagana dokumenty i opracowania konieczne do uzyskania stosownych
zezwolen sporzadza Wykonawca.

3.  Zalaczniki

Mapa informacyjna — rys nr 01

Rzut parteru — stan istniejgcy — rys nr 02
Rzut parteru — stan projektowany — rys. nr 03
Rzut piwnic — stan istniejgcy — rys nr 04
Rzut piwnic — stan projektowany — rys nr 05
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