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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

 Zgodnie  z  art.20  ust.4  Ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane

(tj. Dz.U. 2019 poz. 1186) niniejszym oświadczam, że projekt wykonawczy pod nazwą:

Przebudowa, rozbudowa instalacji elektrycznej

Domu Ludowego w Święcanach

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Święcany 1 , 38-242 Święcany

INWESTOR  :    
Gmina Skołyszyn 38-242 Skołyszyn 12

został  wykonany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy
technicznej.

 Zgodnie  z  umową  oświadczam  również,  że  niniejsza  dokumentacja  jest  wykonana
zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i umową, oraz że jest kompletna z punktu
widzenia celu jakiemu ma służyć.

IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ PODPIS DATA

PROJEKTOWAŁ:

   mgr inż. Grzegorz Byczek

do projektowania bez
ograniczeń w specjalności
instalacyjnej elektrycznej

PDK/0133/PWOE/10 02 -2021r.



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Pan Grzegorz Marcin Byczek o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0057/11

adres zamieszkania ul. Różana 2, 38-200 Jasło

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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WSTĘP

Na potrzeby inwestycji zaprojektowano w całości nową instalację elektryczną
w ramach istniejącej mocy budynku.

Opracowanie  niniejsze  stanowi  dokumentację  techniczną  dotyczącą
instalacji elektrycznych silnoprądowych w zakresie projektu wykonawczego.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentację techniczną opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora

- uzgodnień roboczych z Inwestorem

- podkładów mapowych, rzutów budynku

- uzgodnień branżowych

- obowiązujących przepisów i norm

ZAKRES PROJEKTU

Opracowanie obejmuje instalacje:

- oświetlenia

- gniazd wtyczkowych 

- ochrony przeciwporażeniowej

- ochrony przepięciowej

ZASILANIE BUDYNKU

Budynek  posiada istniejący elektroenergetyczny przyłącz  napowietrzny n/N.
Projektowana  inwestycja  przeprowadzona  będzie  w  ramach  istniejącej  mocy
budynku.  Na potrzeby inwestycji  zaprojektowano nowy WLZ zalicznikowy z układu
pomiarowego.  Starą  rozdzielnicę  budynku  domu  ludowego  projektuję  się
„umartwić”. Całość wykonać zgodnie z załączonym schematem ideowym. 

  

WYŁĄCZNIK P. POŻ.

Budynek  posiada  istniejący  wyłącznik  P.POZ..  Projektuję  się  pozostawić
istniejący wyłącznik bez zmian.

Wykonać zgodnie z wymogami normy PN-IEC 60364-1 oraz N-SEP-E-002.

ROZDZIELNICA TB

Rozdzielnicę wykonać w obudowie II klasy izolacji, z tworzywa sztucznego  o IP
zgodnym z rysunkiem rozdzielnicy. Rozdzielnica powinna posiadać zamek na kluczyk,
oraz zapas pod ewentualną rozbudowę.

Z  rozdzielnicy  zasilane  będą  obwody  oświetleniowe,  gniazd  wtyczkowych  230V,
gniazd wtyczkowych 400V,  oświetlenia awaryjnego, urządzeń wentylacji, kotłowni.
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Rozdzielnica wyposażona została w  wyłączniki  nadprądowe,  wyłączniki
różnicowopradowe,  wyłączniki  różnicowo-prądowe  z  członem  nadprądowym,
lampki  kontroli  faz.  Połączenia  wewnętrzne  w rozdzielnicy wykonać przewodem  
o izolacji 750V.

Rozdzielnicę wykonać zgodnie z wymogami normy PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-002.

Rozdzielnicę  TB należy uziemić. Sposób połączeń przewodu PE i N dostosować do
systemu sieci zasilającej: szyny PE i N połączone dla systemu TN-C, rozłączone dla
systemu  TT.  Rezystancja  uziemienia  nie  powinna  przekraczać  5  Ω.  Uziemienie
projektuję  się  wykonać  jako  poziome  bednarką  ocynkowaną  FeZn  25x4mm  lub
prętowe.

 Szczegóły  związane  z  budową  i  wyposażeniem  rozdzielnicy  pokazano  części
rysunkowej projektu.

Projektowane rozdzielnice oraz obchodzące z nich obwody wykonać w całości jako
system TN-S.

INSTALACJA OŚWIETLENIA, GNIAZD WTYKOWYCH 230V, 400V

Instalację wykonać dla oświetlenia przewodami typu YDY 3(4)x1,5mm2,  YDY
3x2,5mm2 dla  obwodów  gniazd  230V,   YDY  5x4mm2 gniazd  400V.  Zastosować
przewody  o  izolacji  750V.  Przewody  dla  instalacji  układać  pod  tynkiem.  Sposób
układania  instalacji  dla  projektowanych  pomieszczeń  uzgodnić  z  Inwestorem.
Instalację  należy  prowadzić  w  przepisowych  odległościach  od  innych  urządzeń.
Całość wykonać w oparciu  o normy: PN EN 12 464-1:2002, PN-IEC 60364.

Trasa  prowadzenia  przewodów  zasilających  powinna  przebiegać  w  linii  prostej,
pionowej   i  poziomej,  nie  prowadzić  przewodów  w  liniach  ukośnych.  Odległości
prowadzonych linii  od okien, drzwi,  sufitu, podłogi urządzeń w łazienkach itp oraz
miejsca montażu gniazd wykonać zgodnie z przepisami PB, PN-IEC 60364 i SEP-E-002.

W  pomieszczeniach  wilgotnych,  na  zewnątrz  budynku  projektuje  się  osprzęt
instalacyjny szczelny o IP 44 lub wyższym na wysokości minimum 1,3m.

Szczegóły  związane  z  rozmieszczeniem  osprzętu  pokazano  w  części  rysunkowej
projektu.

W pomieszczeniach oprawy oświetleniowe dobrać tak, aby uzyskać natężenie
oświetlenia  zgodne  z  PN  EN  12464-1.  W  razie  potrzeby  projektant  dopuszcza
możliwość  modyfikacji  rozmieszczenia  opraw  w celu  uzyskania  lepszego rozkładu
natężenia  oświetlenia.  Jako  oprawy  oświetleniowe  zastosować  oprawy  LED,
posiadające certyfikat bezpieczeństwa.

Parametry opraw oświetleniowych:

Lp Oznaczenie oprawy na rysunku
wykonawczym

Opis parametrów oprawy

1 Oprawa LED  31W 4000K IP65 Oprawa  do  montażu  nastropowego,
kaseton  oprawy  wykonany  z  blachy
stalowej  lakierowanej  proszkowo  lub
tworzywa sztucznego.

Wymiar 60cmx60cm +-5%,
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Źródło  światła  LED  31W  +-5%,
temperatura  barwowa  4000K+-10%,
minimalny stopień ochrony IP 65

2 Oprawa  LED  32W  OPAL  4000K
IP20

Oprawa  do  montażu  nastropowego,
kaseton  oprawy  wykonany  z  blachy
stalowej lakierowanej proszkowo.

Źródło  światła  LED  32W  +-5%,
temperatura  barwowa  4000K+-10%,
wskaźnik  oddawania  barw  Ra>80,
minimalny stopień ochrony IP20

3 Oprawa  LED  OPAL  24W  4000K
IP44

Oprawa  do  montażu  nastropowego,
kaseton  oprawy  wykonany  z  blachy
stalowej  lakierowanej  proszkowo  lub
tworzywa sztucznego.

Źródło  światła  LED  24W  +-5%,
temperatura  barwowa  4000K+-10%,
wskaźnik  oddawania  barw  Ra>80,
minimalny stopień ochrony IP 44

4 Oprawa  LED  OPAL  12W  4000K
IP44

Oprawa  do  montażu  nastropowego,
kaseton  oprawy  wykonany  z  blachy
stalowej  lakierowanej  proszkowo  lub
tworzywa sztucznego.

Źródło  światła  LED  12W  +-5%,
temperatura  barwowa  4000K+-10%,
minimalny stopień ochrony IP 44

5 Oprawa  LED   29W  4000K  IP65
zewnętrzna

Oprawa do montażu nastropowego lub
ściennego, kaseton oprawy wykonany z
blachy  stalowej  lakierowanej  proszkowo
lub tworzywa sztucznego.

Źródło  światła  LED  29W  +-5%,
temperatura  barwowa  4000K+-10%,
minimalny  stopień  ochrony  IP  65,
przystosowana do montażu na zewnątrz
budynku

6 Oprawa  ewakuacyjna   z
modułem  awaryjnym  3h  1W
jednostronna.  Piktogramy
dobrane  odpowiednio  do
miejsca  rozmieszczenia  opraw
ewakuacyjnych

Oprawa  Ewakuacyjna  do  montażu
nastropowego  lub  ściennego,  kaseton
oprawy  wykonany  z  blachy  stalowej
lakierowanej  proszkowo  lub  tworzywa
sztucznego.

Źródło  światła  LED  1W  +-5%,  minimalny
czas  pracy  bateryjnej  3  h,  minimalny
stopień  ochrony  IP  44,  jednostronna.
Piktogramy  dobrane  odpowiednio  do
miejsca  rozmieszczenia  opraw
ewakuacyjnych

7 Oprawa  awaryjna  LED  1W  1h Oprawa  awaryjna  do  montażu
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IP44 nastropowego  lub  ściennego,  kaseton
oprawy  wykonany  z  blachy  stalowej
lakierowanej  proszkowo  lub  tworzywa
sztucznego.

Źródło  światła  LED  1W  +-5%,  minimalny
czas  pracy  bateryjnej  1  h,  minimalny
stopień ochrony IP 44

8 Oprawa  Kinkiet  LED  10W  4000K
IP65 zewnętrzna

Oprawa  do  montażu  naściennego,
kaseton  oprawy  wykonany  z  blachy
stalowej  lakierowanej  proszkowo  lub
tworzywa sztucznego.  Przystosowana do
pracy na zewnątrz budynku w temp. do 

-25st C

Źródło  światła  LED  10W  +-5%,
temperatura  barwowa  4000K+-10%,
wskaźnik  oddawania  barw  Ra>75,
minimalny stopień ochrony IP 65

9 Oprawa  Kinkiet  LED  10W  4000K
IP20

Oprawa  do  montażu  naściennego,
kaseton  oprawy  wykonany  z  blachy
stalowej  lakierowanej  proszkowo  lub
tworzywa sztucznego.

Źródło  światła  LED  10W  +-5%,
temperatura  barwowa  4000K+-10%,
wskaźnik  oddawania  barw  Ra>75,
minimalny stopień ochrony IP 20

INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO

 Zaprojektowano oprawy awaryjne, oprawy ewakuacyjne 1 godzinne.

W  ciągach  dróg  ewakuacyjnych  zaprojektowano  oprawy  kierunkowe
oświetlenia awaryjnego z piktogramami, do podświetlenia wyjść ewakuacyjnych,
oraz oprawy awaryjne bez piktogramów.  

Piktogramy  dobrać  odpowiednio  do  miejsca  rozmieszczenia  opraw
ewakuacyjnych 

W  przypadku  dróg  ewakuacyjnych  o  szerokości  do  2m,  średnie  natężenie
oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być
nie  mniejsze  niż  1  lx,  a  na  centralnym pasie  drogi,  obejmującym nie  mniej  niż
połowę szerokości  drogi,  natężenie  oświetlenia  powinno  stanowić,  co  najmniej
50% podanej wartości.
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Prace montażowe wykonać w oparciu o normę SITP WP-01:2006, PN-EN 60598-2-
22, PN-EN 1838:2005, PN-EN 50172.

INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

Zastosowanie połączeń wyrównawczych głównych ma na celu ograniczenie
do  wartości  bezpiecznych  w  danych  warunkach  środowiskowych  napięć
występujących pomiędzy różnymi częściami przewodzącymi. Połączeniami objęte są
wszystkie  metalowe  części  instalacji  rurowych,  wentylacji,  rozdzielnie  metalowe,
korytka kablowe itp.

Szynę połączeń wyrównawczych połączyć z  uziemieniem ochronnym i  roboczym
budynku.

 Prace  montażowe wykonać w oparciu  o  normy:  PN-IEC 60364-5-54:1999  wraz   
z komentarzem SEP z 2001r, PN-EN 60445:2002, PN-92/E-05009/54.

INSTALACJA ZASILANIA KOTŁOWNI

W  budynku  dla  każdej  została  zaprojektowana  własna  kotłownia.
Projektowana  instalacja  elektryczna  obejmuje  zasilanie  rozdzielnicy  technicznej
urządzeń.  Skrzynka  zasilająco  sterująca  kotłowni  oraz  połączenia  od  skrzynki  do
pomp oraz innej  niezbędnej aparatury nie jest  objęta powyższym opracowaniem.
Projekt wykonawczy wykona dostawca technologii urządzeń.

OCHRONA PRZEPIĘCIOWA

Ochronę przepięciową  należy zrealizować za pomocą ogranicznika przepięć
klasy B/C 4 polowego. Prace montażowe wykonać w oparciu o normę PN-HD 60364-
4-443:2006.
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INSTALACJA OCHRONY OD PORAŻEŃ

Instalacja obejmuje:

 oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (750V),

 stosowanie przewodów ochronnych PE,

 stosowanie wyłączników nadmiarowo-prądowych,

 stosowanie wyłączników różnicowo - prądowych

 instalacje w budynku zaprojektowano w układzie TN-S

Przewód  neutralny  winien  być  koloru  niebieskiego,  a  przewód  ochronny  w  pasy
żółtozielone.

Zgodnie z wymaganiami normy ICE 60364-4-41:2005,  połączenia wyrównawcze są
nieodłącznym  warunkiem  uzyskania  skutecznej  ochrony  przeciwporażeniowej
realizowanej przez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S.

Ochronę przeciwporażeniową realizowaną przez samoczynne wyłączenie zasilanie
należy uznać za skuteczną, w zależności od rodzaju zastosowanego zabezpieczenia,
gdy zostanie spełniony następujący warunek:

a) Samoczynne wyłączenie zasilania realizowane przez wyłącznik różnicowoprądowy
o znamionowym różnicowym prądzie zadziałania IΔn [A].

RA≤
UL

I Δn
=25

0 ,03
=833Ω

gdzie:

RA – wymagana rezystancja uziemienia przewodu ochronnego, w [Ω].

UL – dopuszczalne długotrwałe napięcie dotykowe, w [V].

b) Samoczynne wyłączenie zasilania realizowane przez zabezpieczenie nadprądowe
o prądzie wyłączającym Ia,, w [A].

Z s≤
U o

I a

gdzie:

Ia – prąd wyłączający zabezpieczenie w określonym czasie, w [A].

Zs – impedancja pętli zwarcia doziemnego, w [Ω].

U0 – dopuszczalne długotrwałe napięcie dotykowe, w [V] – dla budynku przyjęto
25V.

I a=k⋅I n

In – prąd znamionowy zabezpieczenia, w [A],

k  –  współczynnik  krotności  prądu  znamionowego  zabezpieczenia  zapewniający
samoczynne  wyłączenie  zabezpieczenia  w  określonym  czasie,  podawany  w
katalogach producentów aparatury zabezpieczającej.

W związku z powyższym zaleca się stosować jako dalsze zabezpieczenie wyłączniki
różnicowo-prądowe o prądzie 30mA.

Do przewodu ochronnego PE należy przyłączyć wszystkie dostępne przewodzące
części instalacji nieznajdujące się w warunkach normalnej pracy pod napięciem,  
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a które mogą znaleźć się pod napięciem w wyniku uszkodzenia izolacji.

Dodatkowo należy wykonać połączenia wyrównawcze umożliwiające uzyskanie 
wyrównania potencjałów pomiędzy częściami przewodzącymi dostępnymi i 
częściami przewodzącymi obcymi. Zaprojektowano w oparciu o normę PN-91/E-
05009/41.

UWAGI KOŃCOWE

Przed przystąpieniem do wykonania prac elektrycznych wykonawca winien
zapoznać  się  z  dokumentacjami  branżowymi  i  uzgodnić  szczegóły  wykonywania
prac z kierownikiem budowy, Inwestorem.

Podane w projekcie materiały i  typy urządzeń wraz  z  nazwami  ich producentów
mają stanowić przykład rozwiązań technicznych i  standardów, na jakich bazował
projektant  przy  opracowaniu  dokumentacji.  Projektant  dopuszcza  możliwość
zastosowania  osprzętu  innych  firm  pod  warunkiem  zachowania  parametrów
urządzeń zawartych w projekcie.

Wszystkie  prace  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  obowiązującymi  normami,
przepisami  wymaganiami  eksploatacyjnymi  oraz  z  najlepszą  wiedza  techniczną.
Ewentualne  wątpliwości  odnośnie  projektowanych  rozwiązań  należy  uzgodnić  
z  Projektantem,  Inwestorem,  lub  Kierownikiem  robót  branżowych  w  trakcie
wykonawstwa.

Całość prac wykonać zgodnie z  aktualnymi  przepisami  i  przytoczonymi  normami,
oraz  normami przywołanymi  w  „Warunkach  Technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie” w zakresie instalacji elektrycznych i ochrony
odgromowej, Ministra Infrastruktury w Rozporządzeniu z dnia 10 grudnia 2010 roku (Dz.
U. nr 239 z 2010 r., poz. 1597).

Po  zakończeniu  robót  dokonać  pomiarów  sprawdzających  (oporności  izolacji,
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiarów uziemień, pomiarów napięć 
i obciążeń, pomiarów natężenia oświetlenia oraz badanie wyłączników różnicowych
i  tablic  elektrycznych  po  ich  wykonaniu).  Podczas  prac  sprawdzających  oraz
pomiarowych posługiwać się normami: PN HD 60364, PN EN 12464-1.

Opracował:
mgr inż. Grzegorz Byczek
Nr upr. PDK/0133/PWOE/10
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Zadanie: Przebudowa, rozbudowa instalacji elektrycznej Domu Ludowego
 w Święcanach
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Zestawienie materiałów
Nr Nazwa materiału Jm Ilość
1 2 3 4

Rozdział 1 - zaplecze suma:
1. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 5
2. Gips budowlany szpachlowy kg 178
3. Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne 16A przenośne 

3P+N+Z
szt 6

4. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwójne 16 A, 250
V~ z przesłonami torów prądowych

szt 9

5. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem wersja IP44, klapka 
transparentna,16 A, 250 V~ z przesłonami torów 
prądowych

szt 16

6. Kołki rozporowe plastykowe szt 94
7. Łącznik jednobiegunowy (moduł) 16 AX, 250 V~, zaciski

śrubowe
szt 1

8. Łącznik jednobiegunowy (moduł) 16 AX, 250 V~, zaciski
śrubowe IP44

szt 11

9. Łącznik schodowy (moduł) 16 AX, 250 V~, zaciski 
śrubowe

szt 3

10. Łącznik świecznikowy (moduł) 16 AX, 250 V~, zaciski 
śrubowe

szt 1

11. Oprawa awaryjna LED 1W 1h IP44 szt 8
12. Oprawa ewakuacyjna  z modułem awaryjnym 3h 1W 

IP44 jednostronna. Piktogramy dobrane odpowiednio 
do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

kpl 2

13. Oprawa Kinkiet LED 10W 4000K IP65 zewnętrzna szt 1
14. Oprawa LED  31W 4000K IP65 szt 14
15. Oprawa LED OPAL 12W 4000K IP44 szt 12
16. Oprawa LED OPAL 24W 4000K IP44 szt 6
17. Przewód LgY 450/750V 1x16·mm2 m 78
18. Przewód YDY 450/750V 3x1,5·mm2 m 358
19. Przewód YDY 450/750V 3x2,5·mm2 m 338
20. Przewód YDY 450/750V 3x4,0·mm2 m 62
21. Przewód YDY 450/750V 4x1,5·mm2 m 60
22. Przewód YDY 450/750V 5x4,0·mm2 m 218
23. Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 42
24. Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrągła uniwersalna 

PO-80 z pokrywą
szt 12

25. Rozdzielnica główna TB z wyposażeniem kpl 1
26. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 25 m 46
27. Rura elektroinstalacyjna RKSG-P 20 m 46
28. Rura elektroinstalacyjna RKSG-P 26 m 41
29. Rura elektroinstalacyjna RKSG-P 36 m 15



30. Szyna CC GSWP wyrównania potęcjałów szt 1
31. Uchwyt odstępowy U-25 do mocowania rur 

elektroinstalacyjnych
szt 94

32. Wentylator 230W wg proj went. szt 3
33. Zaprawa budowlana zwykła m3 0,08
34. Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z 

tworzyw sztucznych ZCL25
szt 18

Materiały pomocnicze (Materiały):
Rozdział 2 - sala główna suma:
1. Gips budowlany szpachlowy kg 102
2. Gniazdo wtyczkowe bryzgoodporne 16A przenośne 

3P+N+Z
szt 1

3. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwójne 16 A, 250
V~ z przesłonami torów prądowych

szt 16

4. Łącznik jednobiegunowy (moduł) 16 AX, 250 V~, zaciski
śrubowe

szt 2

5. Łącznik świecznikowy (moduł) 16 AX, 250 V~, zaciski 
śrubowe

szt 6

6. Oprawa awaryjna LED 1W 1h IP44 szt 4
7. Oprawa ewakuacyjna  z modułem awaryjnym 3h 1W 

IP44 jednostronna. Piktogramy dobrane odpowiednio 
do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

kpl 20

8. Oprawa Kinkiet LED 10W 4000K IP20 szt 10
9. Oprawa Kinkiet LED 10W 4000K IP65 zewnętrzna szt 2
10. Oprawa LED 32W OPAL 4000K IP20 szt 24
11. Przewód YDY 450/750V 3x1,5·mm2 m 270
12. Przewód YDY 450/750V 3x2,5·mm2 m 182
13. Przewód YDY 450/750V 3x4,0·mm2 m 114
14. Przewód YDY 450/750V 4x1,5·mm2 m 62
15. Przewód YDY 450/750V 5x4,0·mm2 m 36
16. Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 24
17. Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrągła uniwersalna 

PO-80 z pokrywą
szt 8

18. Rura elektroinstalacyjna RKSG-P 20 m 31
19. Rura elektroinstalacyjna RKSG-P 26 m 30
20. Rura elektroinstalacyjna RKSG-P 36 m 41

Materiały pomocnicze (Materiały):

Opracował:
mgr inż. Grzegorz Byczek
Nr upr. PDK/0133/PWOE/10
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