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I. OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano-wykonawczego

Instalacje sanitarne
Projekt docieplenia budynku Urzedu Gminy wraz z przebudowgq instalacji sanitarnych i montazem
paneli fotowoltaicznych w ramach inwestycji pod nazwg

,, Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Elblggu’
ul. Browarna 85, 82-300 Elblag dz. nr ew. 30/2, obr. ew. 0012

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Jako podstawa do opracowania projektu postuzyty:
- Podktad architektoniczno-budowlany
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinno odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. Nr 75 poz. 690) wraz
z aktualizacjami
- obowiazujace normy i przepisy zwiagzane z tematem
- wytyczne inwestora
- uzgodnienia branzowe

- audyt energetyczny

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Opracowanie to stanowi projekt budowlano-wykonawczy przebudowy instalacji sanitarnych
dla kompleksowej termomodernizacji budynku Urz¢du Gminy w Elblagu przy ul. Browarnej 85, dz. nr
ew. 30/2, obr. ew. 0012.

W sktad opracowania wchodzg projektowane instalacje:
- instalacja c.o.

- instalacja cwu i cyrkulacji

Zgodnie z audytem projekt modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowej obejmuje swoim
zakresem projekt wspomagajacego zrodta przygotowania cieptej wody uzytkowej — powietrznej
pompy ciepta, wykonanie poprawnej izolacji przewodow rozprowadzajgcych na poziomie piwnicy
oraz montazu zaworéw termostatycznych cwu. Projekt modernizacji instalacji c.0. obejmuje
wykonanie aktualnych obliczen zapotrzebowania na ciepto budynku z uwzglednieniem wykonanych
prac termomodernizacyjnych, wykonanie poprawnej izolacji przewoddéw rozprowadzajacych na
poziomie piwnicy, wykonanie regulacji budynku oraz wprowadzenie centralnego systemu

monitorowania.
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3. DANE OGOLNE BUDYNKU

W zakres opracowania wchodzi budynek Urzedu Gminy zlokalizowany przy ulicy
Browarnej 85 w Elblagu. W budynku urz¢du na kondygnacji piwnicy zlokalizowane sa pomieszczenia
techniczne, magazyny, archiwum. Na kondygnacji parteru oraz pietra zlokalizowane sg pomieszczenia
biurowe oraz wezly sanitarne. Rozmieszczenie przyboréw sanitarnych zgodnie z projektem branzy
architektonicznej.

Zasilanie w cieplo z istniejacego wezta cieplnego w pom. nr 10. Ciepta woda uzytkowa bedzie
przygotowywana w wezle cieplnym. Istniejacy wezel cieplny zostanie zmodernizowany o
wspomagajace zrodlo przygotowania cieptej wody — powietrzng pompe ciepla oraz bateri¢ plyt

fotowoltaicznych wg odrgbnego opracowania.

4. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

4.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA

4.1.1 ZAPOTRZEBOWANIA NA CWU

Obliczeniowy rozbior cieptej wody dla catego budynku wg PN-92/B-01706:

suma wyplywow
wyplyw normatywny
urzgdzenie ilo§¢é normatywnych
gn[dm3/s]
20n[dm3/s]
umywalka 11 0,07 0,77
zlewozmywak 2 0,07 0,14

2qn= 0,91 dm®/s

Goui = 0,51 dm®/s = 1,84 m°/h

Przeptyw obliczeniowy na potrzeby cieptej wody uzytkowej dla catego budynku wynosi:
Qobi = 1,84 m*/h

Obliczeniowy rozbior wody dla catego budynku nie ulegnie zmianie. Opomiarowanie bez zmian.

4.1.2 OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Ciepla woda uzytkowa dla budynku jest obecnie przygotowywana w wezle cieplnym w pom.
nr 10 na kondygnacji piwnicy. Istniejacy wezet cieplny zostanie zmodernizowany o wspomagajace
zrodto przygotowania cieptej wody — powietrzna pompe ciepta oraz bateri¢ plyt fotowoltaicznych wg
odrebnego opracowania.

Zgodnie z audytem energetycznym, zaprojektowano powietrzng pompe ciepta do produkcji
cwu. Pompe zamontowaé w pomieszczeniu we¢zlta cieplnego. Pompe zamontowaé w izolacji i
podtaczy¢ do istniejacej instalacji cwu zgodnie ze schematem ideowym podtaczenia pompy do wezta

— wg dokumentacji rysunkowej. Automatyke pompy podtaczy¢ do istniejacej automatyki wezta. Prace
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pompy nalezy ustawi¢ na prace do max.40°C, gdyz wtedy jej praca jest najbardziej efektywna. Pompa
bedzie stanowila podgrzew wstepny wody w podgrzewaczu pojemnosciowym, podgrzew do
temperatur wyzszych niz 40°C bedzie realizowany poprzez czynnik grzewczy z wezta. Nalezy
polaczy¢ sterowanie pompy ze sterownikiem wezta, programujac taki uktad. Szczegéty montazowe

wg wytycznych producenta. Automatyke do pompy dostarcza producent pompy.

Parametry pompy:

przy A2/W10-53 (temperatura powietrza na wlocie 2°C/temperatura w pomieszczeniu 20°C)
- Stopien efektywnosci (COP dhw) 3,04

- Czas podgrzewu h:min 14:49

- Maks. uzyteczna ilosé cwu (40°C) V=391dm?

- Efektywnos¢ energetyczna podgrzewu cwu (nwh) 125

- Roczne zuzycie pradu (AEC) kWh 1345

Istnicjgce przewody rozprowadzajace cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji cwu na
poziomie piwnicy nalezy zaizolowaé¢ - zgodnie z dokumentacja rysunkowa. Nalezy przewidzie¢
otuling termoizolacyjna z potsztywnej pianki poliuretanowej o otwartych porach. Otulina posiada
fabrycznie nalozony ptaszcz PVC (powierzchnia zmywalna), jest rozcigta wzdtuznie i wyposazona w
zakladke samoprzylepng. Izolacja zabezpiecza przed kondensacja pary wodnej, jest odporna na
chemikalia oraz insekty. Izolacje montowac wg wytycznych producenta.

Charakterystyczne parametry izolacji:

- klasa reakcji na ogien: E

- max. temperatura stosowania: 135°C

- gestosé: 24 (£ 1) kg/m®

- wspotczynnik przewodzenia ciepta:  Ap=0,032 W/mK, przy temp. +10°C
Ap=0,035 W/mK, przy temp. +40°C

Dobor grubosci izolacji:
- dla $rednic @ 15— 20 - grubos¢ izolacji 20 mm

- dla $rednicy © 25 mm - grubos$¢ izolacji 30 mm

Dobor grubosci izolacji WQ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinno odpowiadacé budynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. Nr

75 poz. 690) wraz z aktualizacjami:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu (material 0,035 W/(m’ K)

1. $rednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2. $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
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3. $rednica wewngtrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnegtrznej rury

4. $rednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania

przewodow 1 wymagan z poz. 1-4

Pod pionami oraz na odgatezieniach instalacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowej zamontowac
termostatyczne zawory cyrkulacyjne, dzigki ktoremu mozliwa bedzie regulacja temperatury oraz
proces dezynfekcji termicznej. Zawodr posiada wbudowany statyczny zawdr rownowazacy
umozliwiajacy regulacje¢ przeplywu oraz zintegrowany zawor spustowy.

Charakterystyczne parametry zaworu termostatycznego:
- zakres regulacji temperatur: od 50°C do 60°C

- max. temperatura: 90°C

- max. ci$nienie: 10 bar

- uszczelnienie: EPDM

- korpus zaworu: braz

4.2 INSTALACJAC.O.
4.2.1 ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO | ZRODLO CIEPLA

Dla opracowywanego budynku wykonano obliczenia zapotrzebowania ciepta na podstawie

obowigzujacych norm PN-EN 12831 po termomodernizacji.

Parametry przegrod budowlanych przyjetych w projekcie:

Sciana zewnetrzna (wykonanie 1991) U=0,20 W/m*K
Sciana zewnetrzna (wykonanie 1939) U=0,19 W/m’K
Sciana wewnetrzna nosna U=2,29 W/m*K

Sciana wewnetrzna dziatowa U=2,44 W/m*K

Strop migdzykondygnacyjny U=1,25 W/m?K
Stropodach U=0,15 W/m’K

Dach o konstrukcji drewnianej U=0,15 W/m’K
Podtoga na gruncie U=0,71 W/m*K

Okna zewnetrzne U=0,90 W/m*K

© 0 N o g~ wDdRE

[N
o

. Drzwi wewnetrzne/zewnetrzne U=1,30 W/m°K
Zrédtem ciepta dla budynku bedzie istniejacy wezet cieplny zlokalizowany w piwnicy

budynku w pomieszczeniu nr 10.

4.2.2 OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Dla opracowywanego budynku wykonano obliczenia zapotrzebowania ciepta na podstawie

obowigzujacych norm PN-EN 12831. Temperatury w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z norma PN
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EN 12831 i obowigzujacymi przepisami. Zapotrzebowanie ciepta poszczegdlnych pomieszczen
podano na rzutach poszczegdlnych kondygnacji.

W zwigzku ze zmiang uktadu pomieszczen w obrgbie wejscia do budynku i wzrostu
zapotrzebowania na ciepto w pomieszczeniu nr 1e/0 na kondygnacji parteru zaprojektowano grzejnik
stalowy plytowy bocznozasilany — wymiar zgodnie z dokumentacja rysunkowa. Podlaczenie
projektowanego grzejnika do pionu wykona¢ z rur stalowych czarnych.

Montaz zaworéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji. WartoSci nastaw na
zaworach podano w dokumentacji rysunkowej. Uzytkownikoéw instalacji nalezy poinstruowac o
prawidtowej eksploatacji zaworow z glowicami termostatycznymi.

Zgodnie z wytycznymi z audytu energetycznego, nalezy zaprojektowac system monitoringu
zuzycia ciepta. Zaprojektowano system regulacji i sterowanie grzejnikami, ktory bedzie realizowany
poprzez elektroniczng glowice termostatyczng zamontowang na termostatycznych zaworach
grzejnikowych. Glowice termostatyczne komunikuja si¢ z bramka. Bramka to programowalny,
bezprzewodowy system sterowania, ktory taczy wszystkie urzadzenia jak glowice termostatyczne z
internetem oraz inteligentnie steruje ogrzewaniem za pomocg bezptatnej aplikacji dostepnej do
pobrania. Bramka internetowa musi by¢ podiaczona do internetu przewodowo. W celu dziatania
systemu niezbedny jest staty dostep do internetu.

Cechy bramki :

» Steruje codziennym harmonogramem ogrzewania kazdego pomieszczenia, umozliwiajgc szybka

i tatwa regulacje.

* Funkcja prognozowania stluzy do zapewniania odpowiedniej temperatury zawsze, kiedy jej
potrzebujesz. Gdy funkcja prognozowania jest wigczona, oznacza to, ze przygotowuje pomieszczenie
do najblizszego okresu komfortu w domu.

* Oprogramowanie bramki jest automatycznie aktualizowane przez Internet.

Pelna kontrola ogrzewania grzejnikowego za pomoca aplikacji na smartfonie.

* Wyzszy poziom komfortu i efektywnosci energetycznej dzigki dostosowaniu temperatury w
pomieszczeniu do codziennego harmonogramu.

* Zdalne sterowanie z dowolnego miejsca

* Doskonata regulacja temperatury

Liczba kazdego z typow urzadzen dla jednego systemu nie moze przekraczaé:

Bramka 1
Termostat grzejnikowy 32
Regulator Nadrzedny 3
Wzmacniacz sygnatu >10

Tlo$¢ bramek nalezy ustali¢ na etapie wykonywania instalacji — zgodnie z wytycznymi producenta

urzadzenia.
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Cechy termostatu grzejnikowego:
Termostat grzejnikowy jest kompaktowy i zasilany bateryjnie. Latwos¢ obstugi zapewnia
pokretto i przycisk. Dostepne sg adaptery do wszystkich zaworow termostatycznych produkowanych

przez firmg¢ Danfoss oraz do wigkszos$ci zaworow grzejnikowych innych producentow.

Najwazniejsze cechy:

* Programowanie i sterowanie za pomocg bramki
* Oszczednos¢ energii

* Latwa instalacja

* Latwosc¢ obstugi

* Tryb reczny

* Funkcja otwartego okna

* Precyzyjne sterowanie temperatura PID

* Sterowanie adaptacyjne

* Czytelny wyswietlacz LCD

* Obrot wyswietlacza — 180 stopni

» Min./maks. ograniczanie zakresu regulacji temperatury
* Blokada przyciskow

* Ochrona przeciwzamrozeniowa

* Funkcja ochrony zaworu przed zakamienieniem

Zasigg transmisji systemu bezprzewodowego jest wystarczajacy dla wigkszoSci zastosowan;
jednak w kazdym budynku znajdujg si¢ roznorodne przeszkody, wpltywajace na komunikacje i
maksymalny zasieg. W razie wystapienia probleméw z komunikacja, zaleca zastosowanie w uktadzie
urzadzen wspomagajacych, takich jak wzmacniacze. W wyjatkowych wypadkach system
bezprzewodowy moze nie by¢ odpowiedni do danej instalacji. Dla poprawienia komunikacji migdzy
jednostka centralna, a urzadzeniami moze okaza¢ si¢ niezbedne jest zastosowanie wzmacniaczy
sygnatu. Zaleca si¢ zamontowanie wzmacniaczy w odpowiednio wybranych miejscach — zgodnie z
wytycznymi dostawcy urzadzenia. Montaz urzadzen powinien odbywac sie zgodnie z informacjami
zawartymi w Arkuszach informacyjnych dotyczacych poszczegdlnych urzadzen jak i w Instrukcji
Instalacji.

Istniejacy instalacje c.o. nalezy regulowac za pomocg automatycznych zawordéw statej roznicy
cisnien. Na przewodzie powrotnym zamontowa¢ regulatory réznicy cisnienia (5-25kPa), na zasilaniu
zawor regulacyjny uzupehiajacy — zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Zawory montowac zgodnie z

wytycznymi producenta. Instalacje dodatkowo roéwnowazyé za pomoca statycznych zaworow
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montowanych na galgzkach zasilajacych — wg dokumentacji rysunkowej. Zawory rOwnowazgce

montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Charakterystyczne parametry zaworu regulacji ci$nienia réznicowego:
- maksymalne ci$nienie: 25 baréw

- maksymalna temperatura pracy: 120°C (chwilowo 135°C)

- minimalna temperatura pracy: -20°C

- precyzja regulacji: £25%

Charakterystyczne parametry zaworu regulacyjnego uzupehiajgcego:
- ci$nienie nominalne: 16 baréw

- maksymalna temperatura pracy: 110°C

- minimalna temperatura pracy: -25°C

- funkcja odcigcia przeptywu i spustu wody

Charakterystyczne parametry statycznego zaworu rownowazacego:
- ci$nienie nominalne: 16 barow

- maksymalna temperatura pracy: 110°C

- minimalna temperatura pracy: -25°C

- funkcja odcigcia przeptywu i spustu wody

Istniejace przewody rozprowadzajace instalacji c.0. na poziomie piwnicy nalezy zaizolowac -

zgodnie z dokumentacja rysunkowa. Przewody w instalacji ogrzewczej nalezy izolowaé zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinno odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. Nr 75 poz. 690) wraz z

aktualizacjami:

Dobor grubosci izolacji:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m’ K)

1. srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2. $rednica wewngtrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. $rednica wewngtrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewngtrznej rury
4. $rednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania
' przewodow

1 wymagan z poz. 1-4

Do izolacji przewodow rozprowadzajacych instalacji ¢.0. przyjeto otuling termoizolacyjng PU

0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,036 W/mK, przy temp. +20°C. Izolacj¢ montowaé wg

wytycznych producenta.
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Projektowana izolacja istniejgcych przewodow instalacji c.o. — otulina PU (1=0,036 W/mK):

L.p. | Srednica istn. przewodu | Srednica wewn. Grubosé Dhugose
instalacji c.o. izolacji izolacji izolacji
1.0 DN15 @22mm 25mm 150m
2.0 DN20 $28mm 40mm 23m
3.0 DN25 @35mm 40mm 45m
4.0 DN32 @42mm 40mm 45m
5.0 DN40 @48mm 50mm 26m
6.0 DN50 @60mm 60mm 30m
7.0 DN65 @76mm 80mm m

Z uwagi na konieczno$¢ monitorowania instalacji grzewczej, zaleca si¢ umozliwienie
monitorowania jego pracy poprzez zdalny odczyt z poziomu sekretariatu. Szczegdly w opracowaniu

automatyki.

5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych wymagania techniczne COBRTI INSTAL
oraz obowigzujacymi przepisami. Nieprzewidziane w dokumentacji budowlanej sytuacje, ktore
wynikng w trakcie realizacji wyjasnione bg¢da przez projektanta w trakcie pelnienia nadzoru
autorskiego. Wykonawca przed rozpoczgciem robot powinien sprawdzi¢ trasy oraz Srednice
istniejacych przewodow i ewentualnie dostosowacé S$rednice i grubosci izolacji. Dopuszcza si¢
zastosowanie innych urzadzen i materialtbw pod warunkiem spelnienia wymogu identycznych
parametrow jak zastosowane w projekcie rozwigzania. Wykonawca przed montazem instalacji

powinien zapoznac¢ si¢ z dokumentacja.

Opracowat

mgr inz. Marcin Cichowicz
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Elblag, 11.2020

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlano-wykonawczy pod tytutem:
Instalacje sanitarne. Projekt docieplenia budynku Urzedu Gminy wraz z przebudowq
instalacji sanitarnych i montazem paneli fotowoltaicznych w ramach inwestycji pod
nazwq ,, Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Elblggu” przy
ul. Browarnej 85 w Elblggu, dz. nr ew. 30/2, obr. ew. 0012
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Marcin Cichowicz mgr inz. Piotr Greinke
UPR. nr WAM/0121/POOS/09 UPR. nr POM/0041/PO0OS/09
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