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1. Uprawnienia i izby

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA ] ) . ,
80-360 Gdatisk, al. Rzeczypespoiite] 41155 Gdansk. dnia 30 grudnia 2016 r.

Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98
<

sygn. akt. 320/POM/OKK/16
DECYZIJA

Na podstawie art. 24 nst.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzydach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 nst. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz, U.
2016 r., poz. 290 ze vm.) oruaz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwajn 7
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych (unkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 7
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
{t. j- Dz. U. 7z 2016 r, poz. 23 7ze zm.), po ustaleniu, Ze spehione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwulifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Lzby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Lukasz Szokalski
magister inzynier elektrotechniki
urodzeny dnia 05.09.1990 r. w Olsztynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0258/PBE/16

do projeltowania bez vgraniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

Budowa oswietlenia ulicznego — w zwigzku z projektem
Budowa sieci o$wietlenia ulicznego na skrzyzowaniu projektowanej drogi gminnej (3KDL) z ul. Ko$ciuszki (2KDL),

dz. 71/20, obreb ewid.. Pogérze, woj. Pomorskie
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Pan Lukasz Szokalski upowainiony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 1., poz 290 7e 7m.), w specjalnosel instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzgdzen
clektrycznyceh i eleliroenergetycznych, bez ograniczefi do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru aulorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastrukwury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawic samadzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. 1.7 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejs7e uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Tub terenu, w zakresic specjalnodci
ninicjszych uprawnien,

2) do projcktowania obiekiu budowlanego zwigzanego 7 obieklem budowlanym, takim jak:
sicci, instalacje i urzadzenin elektryczne i elektroenergetyczne. w tym kolejowe,
trolcjbusowe i tramwajowe sicci trakeyjne, sieci trakeyjne melra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowe], trolejbusowe] i tramwajowej
sieci trakeyinej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenic
0Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicraw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okre gowej Lzby
Inzynieréw Budownictwa w-terminie 14 dni od daly joj dorgczenia.

Sklad orzekajacy Qkregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTL,PCA PRZEWODNICZACEGO
Olrggowe Komisji Kwalifikacyjne]

/
ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

Okregowej Komis] iﬁ(waﬁanq

v
f/
mgr inz. .f;l/di jD(alinuwski

CZLONEK

Okrepowei Komisji Kwalifikacyjnej

o

7
/" L e
prof? dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

g

Otrzymuja:

1.Pun Eukasz Szokalski

80-28% Gdarisk ul. Ferdynanda Magellana 12 347
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nudzoru Budowlanego

4.a/a

Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

Budowa oswietlenia ulicznego — w zwigzku z projektem

Budowa sieci o$wietlenia ulicznego na skrzyzowaniu projektowanej drogi gminnej (3KDL) z ul. Ko$ciuszki (2KDL),
dz. 71/20, obreb ewid.. Pogérze, woj. Pomorskie
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-1ZM-CY7-3BG *

Pan tukasz Szokalski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0010/17

adres zamieszkania ul. Magellana 12 b/47, 80-288 Gdarnisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw

Budownictwa.

Fodpia jat ooy

o % Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

Bp E Budowa oswietlenia ulicznego — w zwigzku z projektem
k,f“i*m"";;"':fn“-' Budowa sieci owietlenia ulicznego na skrzyzowaniu projektowanej drogi gminnej (3KDL) z ul. Ko$ciuszki (2KDL),
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Gdansk, dnia 30 grudnia 2016 r.

sygn. akt. 325/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 1., poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Dariusz Krzysztof Kwidzinski
magister inzynicer elektrotechniki
urodzony dnia 13.12.1990 r. w Kartuzach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0261/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

Budowa oswietlenia ulicznego — w zwigzku z projektem
Budowa sieci o$wietlenia ulicznego na skrzyzowaniu projektowanej drogi gminnej (3KDL) z ul. Ko$ciuszki (2KDL),

dz. 71/20, obreb ewid.. Pogérze, woj. Pomorskie
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Pan Dariusz Krzysztof Kwidzinski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 290 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby

Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

I,

- G
prof.}dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Dariusz Krzysztof Kwidzinski
83-333 Chmielno ul. Kasztanowa 12
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

Budowa oswietlenia ulicznego — w zwigzku z projektem
Budowa sieci o$wietlenia ulicznego na skrzyzowaniu projektowanej drogi gminnej (3KDL) z ul. Ko$ciuszki (2KDL),

dz. 71/20, obreb ewid.. Pogérze, woj. Pomorskie
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-IAZ-JXN-126 *

Pan Dariusz Krzysztof Kwidzifiski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0254/16
adres zamieszkania ul. Kasztanowa 12, 83-333 Chmielno
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

Budowa oswietlenia ulicznego — w zwigzku z projektem
Budowa sieci o$wietlenia ulicznego na skrzyzowaniu projektowanej drogi gminnej (3KDL) z ul. Ko$ciuszki (2KDL),

dz. 71/20, obreb ewid.. Pogérze, woj. Pomorskie



2. Opis techniczny

2.1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy branzy elektrycznej zostat sporzadzony dla projektowanej inwestycji pt.
Budowa sieci os$wietlenia ulicznego na skrzyzowaniu projektowanej drogi gminnej (3KDL) z ulica
Kosciuszki (2KDL) — TOM | dotyczacy budowy o$wietlenia ulicznego wzdtuz nowoprojektowanej ulicy gminnej
w gminie Kosakowo.

Data opracowania: Listopad 2021 r.

Podstawami opracowania sa:

- dokumenty formalno-prawne, rozporzadzenia oraz normy branzowe;

- Zlecenie na wykonanie prac projektowych;

- mapy dc. projektowych w skali 1:500;

- wizji lokalnej i inwentaryzacji w terenie;

- uzgodnien z gestorami sieci;

- wydanej decyzji lokalizacyjnej;

- warunkow projektowania wydanych przez gestordw sieci;

- warunki techniczne wydane przez Referat ds. Zarzadu Drdg i Zieleni w Kosakowie;
- wymagan okre$lonych przez Inwestora w warunkach wykonania zamoéwienia;

- obowigzujacych norm i przepisow.

2.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsiewziecia: Budowa sieci
oswietlenia ulicznego na skrzyzowaniu projektowanej drogi gminnej (3KDL) z ulica Kosciuszki (2KDL).
W zakresie niniejszego opracowania jest budowa oswietlenia ulicznego, wraz z infrastrukturg towarzyszaca
projektowanymi wg odrebnych opracowan.

— Budowa oswietlenia ulicznego w technologii LED

2.3. Opis stanu istniejacego

W omawianym terenie nie wystepuje zadne uzbrojenie terenu, gdyz jest to sie¢ oswietleniowa jest
projektowana na nowym gruncie. Jedynie na krétkim odcinku od oprawy 21/1 od ktérej bedg zasilane
nowoprojektowane oprawy do oprawy 21.1/1 wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:

— sieci wodociggowe

— sieci kanalizacyjne (Sciekowe i deszczowe),

— sieci elektroenergetyczne,

o % Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:
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2.4. Rozwiazania projektowe

2.4.1. Klasa oswietleniowa

Zgodnie z normg PN-EN 13201 budowany ukfad o$wietlenia ulicznego, sieci oswietleniowej kablowej przy
nowoprojektowanej drogi gminnej, w Kosakowie zaliczono do ponizej klasy o$wietleniowej:

Nowoprojektowang ulice gminng zaliczono do klasy oswietleniowej M5, chodnik — klasa P3- P4 i przejscie
dla pieszych — klasa PC3. Powyzsza norma okresla minimalng warto$¢ Sredniej luminanciji dla tej klasy jezdni
na poziomie L= 0,5 cd/m2.

Do obliczen przyjeto wspdtczynnik utrzymania MF=0,8.

2.4.2. Zasilanie oswietlenia i pomiar energii

Zasilanie i sterowanie o$wietlenia zaprojektowano z istniejacego stupa 21/1 przy ul. Tadeusza Ko$ciuszki
ktory to jest zasilany z istniejacej szafy oSwietleniowej przy ul. Mierostawskiego, zlokalizowanej obok istn. stacii
transformatorowej T-2636 Pogdrze KoSciuszki wg. odrebnego opracowania wt. Energa Operator S.A.

Zasilanie uktadu sterujacego nalezy dokona¢ poprzez licznik tréjfazowy montowany na szyne DIN z
modutem komunikacji RS-485 (wg. DTR urzadzen uktaddw sterowania o$wietleniem), np. NMID30-2, badz inny
aparat w tym samym standardzie.

Zasilanie pomiedzy istn. latarnig o$wietleniowg 21/1 (wg. odrebnego opracowania), a proj. o$wietleniem
ulicznym nalezy wykona¢ poprzez utozenie kabla typu YAKXS 4x25 mm? + (FeZn 25x4mm).
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2.4.3. Budowa nowej sieci oswietleniowej

Linie kablowg zasilajacq projektowane o$wietlenie nalezy wykonac kablem typu YAKXS 4x25 mm? + (FeZn

25x4mm) z zytami o0 barwach zgodnych z PN. Trase linii kablowej pokazano na planie sytuacyjnym. Kable
nalezy ukfada¢ na terenie inwestora badz w pasie drogowym w przypadku koniecznosci przejscia kabli pod
istniejgcymi/projektowanymi drogami kable ukfada¢ w rurach ostonowych, HDPE ¢ 110 (sztywno$¢ obwodowa
9kN/m2), w innych miejscach zastosowa¢ rury HDPE ¢ 110 (sztywno$¢ obwodowa 6kN/m?2). Trase linii
kablowej powinny zosta¢ wytyczone przez geodete. Na catg dtugo$c¢ kabla utozonego w ziemi naktadac opaski
informacyjne w odlegtosci 10m oraz przy wejsciach kabli do stupdw, przepustéw i szafy oswietleniowej. Opaska
powinna zawiera¢ informacje: - 1kV, kabel o$wietleniowy, typ kabla np. YAKXS 4x25 mm2, Wiasciciel + rok
utozenia. Ostateczng tre$¢ opasek kablowych uzgodni¢ z Wiascicielem. Przed zasypaniem linie kablowe
podlegaja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez uprawnionego geodete. Przy
wprowadzaniu do stupdw, przepustow i szafek pozostawi¢ zapas kabla, co najmniej 2m. Do podtaczenia kabli
stosowa¢ zaprasowane koncowki odpowiedniego przekroju zabezpieczone rurkami termokurczliwymi. W
stupach do ktdrych wprowadzane sg trzy kable zastosowaé tabliczki podziatowe typu LZ-95. W stupach
przelotowych zastosowa¢ tabliczki stupowe typu LZ-35 z gniazdami na tablicowymi. Cato$¢ zabezpieczy¢
wazeling techniczng. Catos$¢ robdt zwigzanych z ukfadaniem kabli wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami
normy N-SEP-E 004. Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejacego ani naruszy¢ interesdéw 0sdb
trzecich. Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz 2m od pnia drzewa, w innym przypadku
stosowa¢ metode bez wykopowa przewiertu sterowanego lub przeciskiem. Kable zasilajgce nalezy prowadzi¢
poza rzutami koron drzew za wyjatkiem koniecznych minimalnych odcinkéw do przytaczenia latamni.
Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4m. Zmiane kierunku rowu nalezy wykona¢
po tuku. Wymaga sie, aby zachowa¢ wymagane przez producenta promienie giecia kabli i jednoczesnie by
promien fuku rowu kablowego byt nie mniejszy niz 0,5m. Gteboko$¢ rowu kablowego powinna byc¢ taka, aby po
uwzglednieniu warstwy piasku (0,1m) oraz $rednicy kabla, odlegtos¢ gornej powierzchni kabla od powierzchni
gruntu byta nie mniejsza niz:

- 0,8m dla kabli uktadanych pod drogami przeznaczonych do ruchu kotowego,

- 0,7m dla kabli uktadanych poza chodnikiem,

- 0,5m dla kabli uktadanych pod chodnikami.

Przy uktadaniu kabla promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15-krotnej $rednicy zewnetrzne;
dla kabli wielozytowych. Kabla nie nalezy uktadac, jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza
niz =50 C (kable typu YAKXS). Kabel mozna uktada¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych.
Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas uktadania ocierat sie o podtoze. W gruntach nie piaszczystych kable
nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1m, nastepnie kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o
grubosci 0,1m. Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym lub piaskiem. Wymagane jest
zageszczanie gruntu warstwami o grubo$ci 0,20m do uzyskania wspdtczynnika Is = 0,97. Zasypke wykopu
kablowego wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 oraz N SEP E-004 (m.in. grunt bez korzeni, kamieni, cegiet), a
zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. w/w normy. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg
Z zapasem nie mniejszym niz 4% dtugosci wykopu.

Kazda linie kablowa nalezy na catej dtugosci oznakowaé za pomoca trwatych oznacznikéw nakfadanych na
kabel co 10m oraz za pomocg pasa folii z tworzywa sztucznego (grubos¢ minimalna 0,5mm, szeroko$¢
wystarczajaca do przykrycia wszystkich kabli ale nie mniej niz 200mm) utozonego w ziemi nad kablem
w kolorze niebieskim.

W trakcie wykonywania robét nalezy kontrolowac:

- wytyczenie lokalizacji wykopdw na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,

- prawidtowo$¢ przygotowania podtoza dla kabla,

- wykonanie podsypki i zasypki kabla,

- wskaznik zageszczenia gruntu.

Po zakoniczeniu robdt nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:
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- sprawdzi¢ trasy linii kablowej,

- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i powtok kabli oraz zgodnosci faz,

- pomierzy¢ rezystancje izolacji kabla,

- pomierzy¢ wartos¢ opornosci uziemien,

- dokona¢ obchodu trasy linii,

- sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnos¢ z przepisami,

- sprawdzi¢ i przeanalizowac protokoty z dokonanych pomiaréw,

- sporzadzi¢ protokét z odbioru z podaniem wnioskow i ustalen,

- zbada¢ stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja.

Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004 wydanie |l 2014
,Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

2.4.4. Sterowanie oswietleniem ulicznym
Sterowanie oswietleniem ulicznym odbywac sie bedzie tak jak to zostato zaprojektowane w przypadku juz
istniejacej sieci oswietlenia ulicznego przy ulicy Tadeusza Ko$ciuszki (wedtug odrebnego opracowania).

2.4.5. Zasilenie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych

Oprawy o$wietleniowe zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 mm? (L1, N, PE) i jesli byto to wymagane w projekcie
o$wietlenia ulicznego Tadeusza Kosciuszki to takze wraz z przewodem sterowniczym do modutu komunikacji o
rodzaju kabla, przekroju i ilosci zyt takim samym jak zostat uzyty w projekcie ulicy Tadeusza Ko$ciuszki.
Schemat ideowy kompletnej instalacji latarni pokazano na rys. nr E-3.0 i E-3.1. Kazdg oprawe zabezpieczy¢
indywidualnie wktadka topikowg WTS gG 6A zainstalowang we wnece stupa.

2.4.6. Konstrukcje wsporcze

Stosowac stupy uliczne bezpieczne zgodnie z PN-EN12767, spawane spawem wzdtuznym niewidocznym,
spetniajgce wytrzymato$¢ na |l strefe wiatrowg zgodnie z normg PN-77B-02011. Latarnie - stupy stalowe
powinny by¢ ocynkowane zanurzeniowo (ogniowo), malowane fabrycznie proszkowo farbg antyplakatowq
(antygrafiti), stozkowe, okragte o gr. blach min. 4mm na kolor RAL 7042.

Dla os$wietlenia ulicznego przyjeto stupy o H=8m z oprawami montowanymi na wysiegnikach wg planu
zagospodarowania terenu. Dla stupa 8m nalezy zastosowaC fundament Zelbetowy o wymiarach
1000mmx400mmx400mm, wyposazony jest w 4 kotwy M20, stuzace do mocowania podstawy stopy masztow
oraz innych konstrukcji.

Wokét Fundamentu latarni wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubo$ci 0,20 m do uzyskania
wspdtczynnika Is = 0,97. Zasypke wykonaé wykopu zgodnie z PN-S-02205, a zageszczanie zgodnie z punktem
2.11.4. normy.

Przez wysokos¢ stupa nalezy rozumie¢ wysokosSC na jakiej zostanie zamontowana oprawa, zgodnie z
danymi producenta stupéw. Montaz i zabezpieczenie antykorozyjne stupéw i fundamentéw wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta stupdw i wiasciciela o$wietlenia (trzony stupdw do wysokosci min 0,3m nalezy
zabezpieczy¢ fabrycznie elastomerem). Fundamenty pod stupy nalezy zabezpieczyé przed wptywem
Srodowiska masg bitumiczng zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W stupach do ktérych wprowadzane sg
trzy kable zastosowac tabliczki podziatowe typu LZ-95. W stupach przelotowych zastosowac tabliczki stupowe
typu LZ-35 z gniazdami na tablicowymi. W kazdym stupie nalezy zastosowac zigcza kablowe typu IZK.

W kazdym stupie wykonaé potaczenie przewodem typu LgY 16mm2 pomiedzy zaciskiem
konstrukcji stalowej stupa, a zaciskiem PEN na tabliczce stupowej. W kazdym stupie wykonaé
potaczenie pomiedzy zaciskiem konstrukcji stupa i bednarka FeZn 25x4mm ktéra prowadzona jest wraz
z kablem zasilajacym oswietlenie uliczne.
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Stupy ustawia¢ pod katem 90" do osi jezdni z zachowaniem 0,8m pola obstugi wneki stupowej lub w
przypadku usytuowania tych stupdw przy ogrodzeniu w linii rownolegtej do chodnika w kierunku przeciwnym do
ruchu pojazdéw. Zastosowano stupy jednownekowe. Zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami
imbusowymi M-8 wpuszczanymi w pokrywe wneki stupa lub zastosowac tuleje ostonowg gtowki Sruby.

W miejscach gdzie stupy oswietleniowe zblizaja sie do istniejacej kanalizacji deszczowej

fundamenty stupow oswietleniowych montowaé tak aby zachowane byly odlegtosci normatywne od
kanalizacji deszczowej oraz pozostatego uzbrojenia.

2.4.7. Dane elektroenergetyczne

» papiecie zasilania 3x230/400V, 50Hz
* moc zainstalowana elementdw projektowanych 0,52kW

» moc zapotrzebowania wszystkich opraw 1,9kW

= wspétczynnik zapotrzebowania 1,0

= dopuszczalny spadek napiecia 5%

= ukfad sieci zasilajacej TN-C

» ukfad instalaciji TN-C-S

= dodatkowa ochrona od porazen:
nn - szybkie wytaczanie zasilania,

5 s —dla sieci zasilajacej,

0,4 s - dla instalacji odbiorczych.

2.4.8. Oprawy i zrodta Swiatta

Zgodnie z warunkami wystawionymi przez Referat ds. ZDiZ dla projektowanego os$wietlenia ulicznego,
zastosowano oprawy ze zrddtami Swiatfa: typu A - 5304/ 40 LEDs 500mA NW 740 61,5W, typ: B — 5369/ 30
LEDs 500mA NW 740 47W.

Wymagania stawiane oprawom ulicznym

= oprawy o$wietleniowe LED posiadajace certyfikat ENEC;

= min. 7 lat gwarancji producenta na okres uzytkowania oprawy i zrodta Swiatta;

= prad wysterowania diod elektroluminescencyjnych nie wigkszy niz 500mA

= temperatura barwowa zrodet Swiatta do 4700K;

= wspdtczynnik oddawania barw Ra nie mniejszy niz 70;

= modut zasilajacy z kompensacjg spadku strumienia $wietinego oprawy o okresie jej zywotnosci;

= autonomicznie redukujgca moc w godzinach péznonocnych;

= korpus z metali niepodlegajacych korozji

= oprawa wykonana w || klasie ochronno$ci, z minimalnym stopniem ochrony |IP66

= w kolorze latarni, czyli RAL 7042

» majq by¢ umiejscowione poza chodnikiem, a w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig ich
zZlokalizowanie przy zewnetrznej krawedzi chodnika.

= Umiejscowienie opraw w odlegtodci nie mniejszej niz 0,75m od miejsc parkingowych; w
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie ich zlokalizowanie w odlegtosci mniejszej pod
warunkiem zabezpieczenia stupow przed uszkodzeniami przez samochody, np. poprzez
ustawienia barierek ochronnych

= Umieszczenie fundamentéw stupdw lokalizowanych w chodniku pod jego nawierzchnig (wraz ze
Srubami mocujgcymi), a w trawniku okoto 5cm ponad powierzchnig gruntu.
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Wymagania dodatkowe dla opraw oswietleniowych

= w przypadku zastosowania opraw innych, niz przyjetych do obliczen fotometrycznych w
budowlano - wykonawczym nalezy uzyska¢ parametry oSwietleniowe zgodne z przyjetymi
klasami o$wietleniowymi dla poszczegdlnych sytuacji, jednocze$nie bilans mocy nie moze byé
wigkszy, niz w projekcie budowlano — wykonawczym. Obliczenia fotometryczne nalezy wykonac
zgodnie z parametrami przyjetymi w projekcie budowlano — wykonawczym. np. wspétczynnik
utrzymania MF, geometria drogi, itp.

= w przypadku zastosowania opraw réwnowaznych wykonawca ma obowigzek dostarczenia kart
katalogowych oraz wymaganych certyfikatdw potwierdzajacych deklarowane parametry.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do dostarczenia dokumentacji powykonawczej - pliku
obliczeniowego w celu weryfikacji przez projektanta np. plik dialux, relux itp.

Przyktadowe wymiary, zdjecia i krzywa fotometryczna

5103 Osfana retleksyjna

WYMIARY | MONTAZ

AxBxC (mmiy)

Waga (kg)

Mazliwosel montazi Montaz na ku o drednicy— B42mm

a stupie

Montaz na stuple o sred
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2.4.9. Ochrona przepieciowa
Ochrone przed przepieciami realizowana jest poprzez zainstalowany szafce os$wietleniowe;,
ogranicznik przepie¢, redukujacy przepiecia taczeniowe i atmosferyczne indukowane do poziomu ponizej 1,5kV
poprzedzajac je odpowiednim zabezpieczaniem.
2.4.10. Obliczenia techniczne
SPADEK NAPIECIA

Moc Prad Obcigzal | Prad
Punkt [Obiekty 3 Dtugosc Spadek a 3 Warunek
L. ) obwodu | obwodu Typ kabla .. nosc zZnam.
zasilajacy | zasilane obwodu napiecia L2210
Pobw Is kabla |, (zabezp. I,
Transfor .
mator Z-901 1,50 kW | 2,33 A| 10 m |YAKY 4x120|0,01 % 223 80 Spetniony
Z-901 SO 1,50 kW | 2,33 A| 10 m [YAKXS4x25[0,01 % 96 63 Spetniony.
SO stup 1,50 kW | 2,33 A|900 m |[YAKXS 4x25[0,96 % 96 10 Spetniony
stup oprawa | 0,07 kW | 0,10 A| 10 m |YAKXS 4x25(0,00 % 17,5 6 Spetniony
Oswietlenie uliczne - szafka SO-101
SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCIOCHRONY OD PORAZEN
POCZATEK OBWODU DANE OBWODU KONIEC OBWODU
Lp. ] o] : WNIOSKI
Transformator ) ) ] e diugos¢ | przewodnos¢ | reaktancja Zsxla
[kVA] bezpiecznik | - la U fazzrxej ?g obwodu wlasciwa jednostkowa Raw | Xew | Zs 2 x 1,25
400 (A1 | 1AT] [s] (mm2] M| mQmm2) | [mQm] [ Q] [(KAT| (V]
. LR X YAKY 4x120 Z:901 Ochrona
0,002 | 0,006 80 432 5 120 | 120 | 10 ] 33 [ o008 JootJoot[o01]2146] 6 skuteczna
5 Z-901 YAKXS 4x25 SO Ochrona
o008]oo08] 63 [3148] 5 25 [ 25 [ 10 ] 33 [ o008 Joo03Joot[o04] 649 ] 14 |skuteczna
3 SO YAKXS 4x25 stup Ochrona
0034]0009] 10 [435] 5 25 | 25 | 900 | 33 [ 008 [243[015[244] 009 ] 133 |skuteczna
4 stup YDY 3x1,5 oprawa oswietleniowa Ochrona
243410153 6  |492]| 04 15 | 15 | 10 | 56 [ 008 [270[0,15[2,70] 009 | 166 |skuteczna

1. Czas wyfgczenia 5 sekund przyjeto wg PN-91/ E-05009/ 41.Spetnienie tego warunku
oznacza czas wytgczenia ponizej 5 sekund dla obwodéw rozdzielczych.

2.la - prad zapewniajacy szybkie wytgczenie odczytany z charakterystyki bezpiecznika

wg. PN -87/ E-93100/ 05 dla danego czasu wytgczenia

3.Uo -napiecie fazowe 230 V

4.Zs - obliczona opornos¢ pozorna petli zwarcia

5. Jezeli na koncu kazdego obwodu bedzie spetniony warunek Zs xla x 1,25 < Uo
to ochrona bedzie skuteczna
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3. Ochrona od porazen

Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) realizowana bedzie przez izolacje podstawowg kabli
i przewoddw, a takze za pomocqg obuddw (oston) urzadzen, rozdzielnic i aparatow.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim) jest realizowana poprzez
samoczynne wyfaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C. Sie¢ zasilajacg os$wietlenie uliczne od staciji
transformatorowej do stupdw os$wietleniowych nalezy wykonaé w uktadzie TN-C. Potaczenie od ztacza
stupowego do oprawy o$wietleniowej nalezy wykona¢ w uktadzie TN-C-S. Dopuszczalny czas wytgczenia linii
zasilajacych nie powinien przekracza¢ 5 s, a obwoddw odbiorczych 0,4 s.

Przed oddaniem instalacji do uzytkowania, nalezy wykonac ogledziny i pomiary:

rezystancji uziemienia,

jezeli po utozeniu bednarki rezystancja uziemienia nie bedzie mniejsza lub réwna 30€2, nalezy
rozbudowaé o dodatkowe uziomy pionowe szpilkowe typu: @ 14,2mm/8m,

rezystancii izolacji kabli; rezystancja izolacji kabli w izolacji polwinitowej odniesiona do temp. 20°C
0 napieciu znamionowym do 1kV utozonych w ziemi powinna by¢ nie mniejsza niz 20 MQ,
skuteczno$ci dziatania ochrony przeciwporazeniowej;

wykona¢ pomiary szafek o$wietleniowych w zakresie obcigzenia przektadnikdw pradowych,
wspotczynnika mocy tgep, power factor PF, wyzszych harmonicznych dla wysterowania strumienia
opraw od 20 —100 %, przeprowadzi¢ petng analize sieci;

wykona¢ pomiary fotometryczne — natezenie o$wietlenia dla chodnikdéw $ciezek pieszo —
rowerowych, skrzyzowan i stref kolizyjnych;

Wyniki pomiaréw nalezy przedstawi¢ w postaci protokotdw pomiarowych i udostepni¢ zainteresowanym.

Barwa izolacji zyt kabli i przewodéw powinna by¢ nastepujaca:

przewody fazowe - barwa czarna lub brazowa;
przewody neutralne - barwa jasnoniebieska;
przewody ochronne - barwa zielono-zétta.
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4. Wptyw inwestycji na sSrodowisko

Planowane roboty nie pokrywajg sie z obszarami specjalnymi ochrony ptakéw oraz siedlisk, o ktdrych
mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak réwniez nie bedzie miafa negatywnego wptywu na obszar NATURA
2000.

Budowa oswietlenia ulicznego:

a) nie spowoduje zwiekszenia zapotrzebowania i pogorszenia jakosci wody jak réwniez nie pogorszy
jakosci odprowadzania $ciekow;

b) nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, nie przewiduje
sie rob6t generujacych zapachy.

c) przewiduje sie mozliwos¢ wystapienia nastepujacych odpadow:

Kod odpadu | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow

17 01 01 odpady betonu — stupy oswietleniowe, fundamenty stupdw, szaf, studnie kablowe
1704 05 odpady, ztom Zelazo, stal — sfupy, wysiegniki
2001 36 zuzyte urzadzenia elekiryczne - oprawy oswietlenia ulicznego, szafy

oSwietleniowe, sterowniki

Odpady, ktdre nie moga by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac
najlepszg dostepng technike lub technologie, o ktdrej mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo
ochrony srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych moga by¢ poddane odzyskowi
lub unieszkodliwione.

d) Budowa spowoduje emisje hatasu jedynie w znikomym zasiegu i czasu emisji w trakcie pracy ciezkiego

sprzetu. Budowa nie spowoduje promieniowania w tym jonizujacego, elektromagnetycznego i innego (nie

przewiduje sie robét z tego typu promieniowaniem).

e) Projektowane roboty nie wymagajg trwatego przemieszczania znacznych mas ziemnych, znaczace;

wycinki istniejacego drzewostanu i nie majg znaczacego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

W trakcie prac budowlanych nalezy bada¢ grunty zwykopdw pod katem zawartosci sktadnikdw
szkodliwych dla $rodowiska iw wypadku stwierdzenia ich wystepowania nalezy je utylizowaé wg zasad
stosowanych na terenie gminy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wydanymi decyzjami.

Wykonawca rob6t bedacy wytworcg odpadow powinien posiadac stosowne zezwolenia i tak prowadzi¢
roboty aby:

= ogranicza¢ ilo$¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko i ludzi,

= prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogow ochrony Srodowiska,

= zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony Srodowiska unieszkodliwianie odpaddw, ktérych powstaniu nie
udato sie zapobiec,

= gromadzi¢ i segregowa¢ odpady oraz wiasciwie dla okreSlonych grup i rodzajow sktadowac
w wydzielonym miejscu, z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych,
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= przekazywa¢ wytworzone odpady tylko firmag legitymujacym sie witasciwymi zezwoleniami organdw
administracyjnych na prowadzenie dziafalno$ci w zakresie gospodarki odpadami.

5. Uwagi koricowe

5.1. Wymagania stawiane urzadzeniom

Wszystkie materiaty i urzadzenia montowane w obiekcie muszg by¢ dobrej jakoSci oraz muszg posiadac
aktualne atesty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikaty stosownych wtadz
polskich - zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlno$ci zgodnie z ustawa ,Prawo budowlane”, oraz
muszg by¢ zgodne ze specyfikacjg techniczng. Nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby nowe, 0 najwyzszych
parametrach, spetniajgce warunki aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych tych wyrobdw.

Zastosowane urzadzenia powinny:

e spetnia¢ wymagania ochrony przeciwporazeniowej oraz przepisy BHP.
e Dby¢ opisane w jezyku polskim i oznaczone zgodnie z dokumentacjg i obowigzujacymi
przepisami;

e byc¢ zabezpieczone przed wptywami Srodowiska. Elementy ulegajace uszkodzeniu lub korozji
powinny by¢ zabezpieczone przed tymi zagrozeniami i tak skonstruowane, aby byta mozliwa
ich naprawa lub wymiana.

Zastosowane urzadzenia nie powinny:

e wykazywac uszkodzen i zanieczyszczen;

e by¢ zrodtem hatasu i drgan o natezeniu wiekszym od dopuszczanego w przepisach.

5.2. Wymagania dla wykonawcow

Wykonawca zobowigzany jest:

przed przystgpieniem do realizacji projektu nalezy zapozna¢ si¢ z uwagami jednostek
uzgadniajacych, a takze stosowac sie do uwag zawartych w opisie technicznym i na rysunkach, a
takze stosowac sie do nich w trakcie realizacji projektu;

roboty elektryczne prowadzi¢ po wytgczeniu napiecia w sieci w uzgodnieniu z Inwestorem i
wiasciwym gestorem sieci;

wykona¢ i dostarczyC opis i instrukcje obstugi wykonanej instalacji i zastosowanych urzadzen
elektrycznych;

dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg;

dostarczyc¢ instrukcje wspétpracy z innymi instalacjami;

udzielic gwarancji i rekojmi na wykonane instalacje;

do dostarczenia wszelkich materiatow i elementéw pomocniczych niezbednych do prawidtowego
wykonania i funkcjonowania linii, stacji transformatorowych m.in. zerdzi, izolatoréw, $rub oraz
innych drobnych materiatdw, zestawienia zawarte w projekcie zawierajgq tylko materiaty
podstawowe;

do koordynacji wykonania swojej instalacji z wykonawcami innych branz;

do wykonania robdt staranie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych i normami. Prace muszg by¢ prowadzone i zakorczone przy zachowaniu nalezytej
starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlang;

do zatrudniania personelu przy wykonywaniu robot elektrycznych legitymujacego sie posiadaniem
uprawnien SEP (grupy SEP) oraz zaswiadczeniem o przeszkoleniu w zakresie przepiséw BHP;
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do wykonania cato$ci prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami PN/E, oraz
wymaganiami eksploatacyjnymi uzytkownika i pod jego nadzorem;

do instalowania urzadzen tylko w trasach i miejscach wytyczonych przez uprawnionego geodete,
zgodnie z planem sytuacyjnym;

w terenie uzbrojonym, do prowadzenia prac ziemnych ze szczegoing starannoscia i ostrozno$cia
oraz we wszystkich miejscach o intensywnym uzbrojeniu do wykonania wykopow recznie;
stosowaC urzadzenia i aparaty w miare mozliwosci jednego producenta lub materiaty tego
samego typu badz kategorii - do ktérych sg fatwo dostepne czesci zamienne. Przewidzie¢
dostawe czesci zamiennych na minimum jeden rok eksploatacji po zakonczeniu okresu gwarancii.
Stosowane urzadzenia i materiaty powinny mieC autoryzowanych przedstawicieli na terenie
Polski;

przed wigczeniem instalacji pod napiecie, wykona¢ pomiary sprawdzajace, uzyska¢ pozytywne
wyniki pomiaréw i prob oraz sprawdzen poprawnej pracy poszczegdlnych urzadzen i instalacii,
wyniki przekazac¢ Inwestorowi w formie protokotu.

Standard wykonania robét zwigzanych z budowa oswietlenia ulicznego zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez gmine Kosakowo zataczonych do niniejszej dokumentacii.

P

Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

Bp E Budowa oswietlenia ulicznego — w zwigzku z projektem

Bi
Elekiraent
w I

Budowa sieci o$wietlenia ulicznego na skrzyzowaniu projektowanej drogi gminnej (3KDL) z ul. Ko$ciuszki (2KDL),
dz. 71/20, obreb ewid.. Pogérze, woj. Pomorskie | 19



5.3. Zestawienie materiatow
5.3.1 .Zestawienie montazowe

Zestawienie montazowe stupow oswietleniowych
uziom
o tabliczka przewdd do potaczenie PEN | pionowy - .
wysokoe wysiegnik stupowa oprawy - stup szpilkowy oprawa oswietleniowa | Fundament
L.p. nr stupa zawieszenia R<30Q
oprawy e
kat > ilos¢ ilos¢ - kat
typ nachylenia BTEE el typ (m) typ (m) tek (:'x:;m';'; nachylenia typ
SZAFA OSWIETLENIOWA SO 101 ul. Mierostawskiego
1- YDY LgY 615W
1 21.11 8m ramienny o 1,5m 1 3x15 10 16mm2 1 1 (9312Im) Qo F100/200
1- YDY LgY 47 W
2 21.1.11 6m ramienny 00 im 1 15 10 16mm2 1 1 (7950im) 00 F100/200
1- 0 YDY LgY 47 W 0
3 21.1.21 6m ramienny 0 im 1 315 10 16mmz 1 1 (7950Im) 0 F100/200
21.2/11i 2- 0 YDY LagY 615W 0
20 gt |8 lameny| ¥ ] Y | | gas | 10| temme | ! ovom| | F100/200
21.4/1i 2- 0 YDY LgY 615W 0
4 21.5/1 gm ramienny 0 1,5m 1 3x1,5 10 1emmez | ! 1 (9312Im) 0 F100/200
1- 0 YDY LgY 615W 0
6 21.6/1 8m ramienny 0 1,5m 1 3x1.5 10 16mm2 1 1 (9312Im) 0 F100/200
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Zestawienie montazowe - linii kablowych oswietleniowych

SZAFA OSWIETLENIOWA SO-101, ul. Mierostawskiego

L.p. Relacja kabel + bednarka diugosé rura ostonowa diugosé przecisk

= od do - m - m m
1 Istn. Stup o$wietleniowy 21/1 Stup o$wietleniowy 21.1/1 YAKXS 4x25 + FeZn 25x4 30 HDPE 110 12
2 Stup o$wietleniowy 21.1/1 Stup o$wietleniowy 21.1.1/1 YAKXS 4x25 + FeZn 25x4 0 HDPE 110

3 Stup o$wietleniowy 21.1.1/1 Stup os$wietleniowy 21.1.2/1 YAKXS 4x25 + Fezn 25x4 18 HDPE 110 8

4 Stup oswietleniowy 21.1/1 Stup oswietleniowy 21.2/1 i 21.3/1 YAKXS 4x25 + FeZn 25x4 42 HDPE 110 8

5 Stup oswietleniowy 21.2/1 i 21.3/1 Stup oswietleniowy 21.4/1 i 21.5/1 YAKXS 4x25 + Fezn 25x4 45 HDPE 110

6 Stup o$wietleniowy 21.4/1i21.5/1 Stup o$wietleniowy 21.6/1 YAKXS 4x25 + FeZn 25x4 35 HDPE 110 9
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6. Warunki, uzgodnienia i opinie

Lp. Jednostka wydajaca dokument, adres Nume.r Charakter i numer dokumentu
zafacznika

1. | Obliczenia o$wietlenia — oswietlenie uliczne 1 Projektowana droga gminna

5 | Warunki Techniczne ZDizZ Kosakowo 9 Warunki dotyczace standardu budowy o$wietlenia —

ZDiZ.7021.7.5.2021
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Przedszkole

Lista opraw

Zatacznik nr 1

Drazem Prazem Skutecznost Swietina

25708 Im 178.0W 144.4 Imaw
Szt Producent Mumer artykuty Nazwa artykutu P it Skutecznosd swietlna
4 /5103 /32 LEDs 450mA NW 445 W 6427 Im 144,44 Imiw

740 44,50 )
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DIALux

Droga dojazdowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

2 00 =

Sciezka dla rowerzystéw 1 (P4), 68.00 m?

Jezdnia 1 (M5), 204.00 m?
—> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

B 00 =

Parking (P4), 170.00 m?

Chodnik 1 (P5), 68.00 m?

Mmm
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Przedszkole

Droga dojazdowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

A>

Producent P 445 W
Mazwa artykutu 145103/ Prampa 7382 Im
32 LED= 450ma MWW
TAD Popeawa G427 Im
n B4TT %

Wyposazenie 1% 32 LEDs 450ma,
NW 740
/5103 /32 LEDs 450mA NW 740 44,5W
dole)
Odstep stupa 34,000 m
(1) Wysokosd punktu swietlnego G000 m
[2) Nawis punktu Swietinego -0.620m
[3) Nachylenie wysiegnika 507
(4) Dlugos wyslegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 44.5W

Zuzycie 12905 Wikm
ULR ¢ ULOR Q.00 7 0.00
Maks, naterenia Swiatta =707 434 cdfkdm
W kazdym kierunku tworzgcym pedany kat z delng =

limla plonowy prey zainstalowanym | gotowem do
udytky odwietleniu,

!
B0 209 cd/kim
N

2 90% 0,00 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosc natezenia swiatla w [cd/klm] do obliczania
kasy natezenia swiatla odnosza sie do strumienia
fwietinego lamgy, zgodnle 7 EN 13201:2015.

Klasa wskainika olsnienia
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Przedszkole

Droga dojazdowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pal oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Scieika dla rowerzysiaw 1 Em 6.58 Ix [5.00-7.50] Ix '
(P4)
Emin 4,47 I 2 1.00Ix v
Jezdnia 1 (M5} Lm 0.56 cdfm 2 0.50 cdfm? '
U 060 z0.35 v
u 0.83 z0.40 v
Tl 9% £15% v
Rel 0.78
Parking (P4) Em 687 Ix [5.00 - 7.50] Ix o
Emin 218 Ix 2 1.00 Ix v
Chodnik 1 (P5) Enm 376 Ix [3.00 - 4,507 Ix 74
Emn T.44 |x 2 0.60Ix v
(1} 'lblluk!}'.'.r.ll.- POED OCeN
Obliczono wspdlczyminik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Ohbliczono Zuiycie
Droga dojazdowa [ 0.012 Wiix*m?®
f32 Da 0.3 kWhirm? rok, 178.0 kWhirak
LEDs 450mA NW 740
44,5W /
483622 (z jednej strony na
dole)
5
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DIALux

Droga dojazdowa
Sciezka dla rowerzystow 1 (P4)

Wryniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczeno Zad. Kontrola
Scietka dla rowerzystdw 1 (P4) E 6.58 I [5.00 - 7.50] Ix T
Emnin 4,47 Ix =1.00 Ix v
| 75 - & 6.3 78
L 5 B4 o T4 . &3 B 5a 53 5.8 BB T4 | a0
| ; 471 9.5

Wartoscl konserwac)i, poziome natezenie odwietlenia [Ix] (Lzoluksy)
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DIALUX

Droga dojazdowa
Sciezka dla rowerzystéw 1 (P4)

Y 8.1 70 59 5.0 45 46 5.0 59 7.0 8.1 a8
la.g 88 75 B2 52 7 7 5.2 6.2 75 88 a6

Wartosci  konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1417 4350 7T.083 9917 12750 15583 BT 21.250 24083 26917 20750 32583
14.667 -B.CG 7456 645 551 ."-.8-1 4.47 447 484 5.51 6.45 746 -Ril)
14000 B9S2 814 G398 58Y 404 4.63 463 S 287 0,92 B4 582
-13.333 -'U.a'i-.- .H &1 -.-' A7 -.': 17 -h.)l 4,72 -4 72 -'-z 21 -& 7 -.".ch' -.”.‘.Hl -‘-)' b

Wartodel konserwac)l, pozome natezenie odwietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax s} gz

Wartodc konserwacji, poziome natezenie oswietlenia B.58 1% 447 Ix 976 Ix 0.68 .45
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Przedszkole

Droga dojazdowa

Jezdnia 1 (M5)

Wryniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczeno Zad. Kontrala
Jezdnia 1 (M5) 0.56 cdim? = 0.50 cdfm? W
U 060 =0.35 v
W 083 = .40 v
Tl 9% 515% v
Ref! 0.78
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrala
Obserwator 1 Lm 0.56 cd/m? z 0.50 cd/m? W
Pozycja:
60,000 m, 8500 m, 1.500 m U i S o
W (.83 = (.40 v
Tl R <15% v
Obserwator 2 L 0.62 cdim? 2 0.50 cdfm? v
Pozycja:
<60.000 m, 11.500 m, 1.500 m U, 0.6a >0.35 W,
U 084 2 0.40 v
Tl 7% £15% v
[1}instrukiywnie, poza ooeng
B
o ) Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:
Bp E Budowa oswietlenia ulicznego — w zwigzku z projektem
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DIALUX

Droga dojazdowa

Jezdnia 1 (M5)

48
11
11
8.5
12 £3 L (B3 12
= 13 a5 75 B0 / an 7.2 13 =
14 14
— 15
15
|
Wartosci  konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Lzoluksy)
T oE B BS 54 2| L] 54 5 B0 UE T
2 KL BE BB 5.4 48 48 54 68 B8 A 12
14 A2 81 69 55 4.8 48 55 69 8.1 12 14
15 a2 84 ] 54 A7 Ay 5.4 ] 84 12 5
- i) A3 95 B9 5.2 45 45 5.2 69 85 A3 JiL:)
(8 13 83 BT 50 E¥] £ ¥ 5.0 87 83 13 Jil:)
[

Wartoscl konserwac)l, pozome natezenie odwietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.417 4350 7.083 9917 12750 15583 18417 21350 24083 26917 29750 32583
12500 1069 957 747 G4 536 479 473 S36 648 797 957 1069
11500 1207 1056 860 675 545 480 480 545 675 E&0 1058 1207

P Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:
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BPE
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Biu
Elekirzenergstycmych
w Gilaiisky

Przedszkole

Droga dojazdowa

Jezdnia 1 (M5)

DIALux

m 1417 4250 7.083 9.917 12750 15583 1BM7 21.250 24.083 26917 20750 32.583
.;D_5EIEI -:I'i 54 -'I 1.52 -ﬁ- Q6 -.'1 a4 -5: A -d-.?f's _4 7h -5 45 -é. S -‘4 0 _' 152 -I 354
9500 1479 1230 938 700 539 4.66 4.66 538 7.00 038 1230 1479
8.500 1569 1268 947 082 524 4.43 4.48 524 622 9.47 1268 1569
7.500 .155'5 '12{15 .9_':': -!169 .SCC' l:i?d l-'lE‘-’- -S'IIIJ 6.69 .9]1 1266 1585

Wartosci  konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax i} qz

Wartosci konserwac]i, poziome natezenie oswietlenia 851 Ix 424 |x 159 Ix 0.50 027
{0.371 042
04T
047 0.8
= — .57
— * 072

077 0.72 0.82
[ |

Obserwator 1: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] {lzoluksy)

Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:
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BPE

Hiurs Prajehtiv
Elekirzenergstycmych
w Gilliskn

DIALux

Droga dojazdowa

Jezdnia 1 (M5)

kL 3T L2 S 1 L0 1 - ke k) Rk 38 LS LES)
045 043 039 036 038 0.40 04 048 048 04T 04T 046
052 049 044 044 0.45 .0.48 049 .54 054 057 055 055
061 058 053 053 053 0,55 R O3 083 55 L0.65 62
—  on 067 0,62 063 086 068 071 074 075 075 0,75 0.73
078 75 o7z 073 076 078 080 083 [085) 083 081 080
[

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] {Siatka wartosci)

m 1.417 4350 7.083 9917 12750 15583 1E417 21250 24083 26917 209750 332533
12500 03% 037 034 035 034 0.35 036 038 039 0332 04 041

11.500 043 043 039 033 039 0.40 041 046 a5 0.4y 0.47 Q.46

10,500 052 049 044 D44 045 Q.46 Q.48 (h5d 054 0.57 0.55 Q.55

9500 061 058 0563 053 053 0.55 054 063 0.&3 0.65 065 062

8500 071 067 062 063 066 0.6 a7 074 075 0.7s 0.75 073

500 DFE 075 072 073 07 0.78 Q.80 B3 085 0.83 0.8 Q.80

Obserwator - Wartosci  konserwacji, luminacja przy suche] jezdni [cdfm?] (Tabela wartodci)

Len Lmirl l.m.;; g.- gz

Obserwator 1: Wartosc konserwadji, luminacja przy suchej 0.56 cd/m® 034 cdfm® 085cd/m® 061 0.40
jezdni

Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

Budowa oswietlenia ulicznego — w zwigzku z projektem
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DIALUX

Droga dojazdowa

Jezdnia 1 (M5)

10.46} 052
0.55
0.52 0.65
- — - 0.71
Dljﬂ_lrs
Nl
— .80
0,97 0.80 1.0

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacii [odf m?] (Izeluksy)

U39 L L] L] LU 1<) B 1 - L] A9 AL U5 ST
058 053 048 048 048 048 051 D57 058 058 ,0.58 ,0.58
0,65 061 055 055 056 0,57 081 D87 068 07 0,68 068
076 T3 067 066 088 068 074 ] a7a a2 0,81 078
—| o8 ,0.64 078 079 082 085 053 092 0.94 0.94 093 08
098 004 .0.00 002 085 0.97 10 A0 {1 1.0 A0 1.00

[

Obserwator 1: Luminacja przy nowe| instalacji [odfm?] (Slatka wartosc)

m 1417 4250 7.083 9.917 12750 15583 1B417 21.250 24.083 26917 20750 32.583

12500 04% 046 043 043 043 043 044 04B 049 048 051 05

11500 056 053 049 048 (042 0.49 051 057 .58 0.58 0.59 0.58

P Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:
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Hiurs Prajehtiv
Elekirenorgstycayc
w Galaiisky

Przedszkole

Droga dojazdowa

Jezdnia 1 (M5)

DIALux

m 1417 4250 7.083 9.917 12750 15583 1BM7 21.250 24.083 26917 20750 32.583
';IJ.5EIEI .n B lf: &1 -lf:' 55 -':J 55 lI'I 56 lffl 57 -U Bl -(Z' &7 lfl (- lI'I Ll -I] /9 -':fl (]
9500 07 072 067 OB D68 0.68 0.74 ey [ 0.82 0.81 078
8.500 033 084 0OFE 079 032 0.85 0.89 02 054 0.94 0.93 o,
7H00 D88 054 090 082 093 097 1.00 1.04 1.06 l'IC-i 1.m 1.00

Obserwatar 1: Luminacja przy nowe| instalacji [od/n] (Tabela wartosa)

Len Limin Lina s

gz

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji

0.70 cd/m? 0.43 cd/m? 1.06 cd/m? 0.61

0.40

10.40
043
10.48
059
D68

078
074

0.45
10.49

0.59
084

0.74
0583

Obserwator 2 Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cdim?] {1zoluksy)

Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:
Budowa oswietlenia ulicznego — w zwigzku z projektem
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i

BPE

Hiurs Prajehtiv
Elekirzenergstycmych
w Gilliskn

DIALux

Droga dojazdowa

Jezdnia 1 (M5)

L LES) T3E 037 036 Pk pLiE] e RS RES] 023 L
—| o4 047 043 043 044 \0.44 0,46 050 050 051 051 050
058 058 053 052 051 053 .56 080 080 D61 060 059
o7 i) 054 64 085 068 e R o0 o7 072 070
081 079 0.76 076 077 078 081 082 083 082 081 0,80
076 074 o7z 073 077 079 082 084 [0FE] 084 08z 0.8
[

Obserwator 2 Wartosci konserwacji luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] {Siatka wartosci)

m 1.417 4350 7.083 9917 12750 15583 1E417 21250 24083 26917 209750 332533
12500 042 041 038 037 033 0.38 039 042 043 0.4 043 042

11.500 04% 047 043 043 044 .44 Q.46 050 030 051 031 Q.50

10,500 0.5% 058 053 052 051 Q.53 Q.56 o =] 050 0.1 0.60

9500 071 0&% 064 0OB4 065 .66 068 07 0.70 0.73 072 [ei]

8500 031 07 O0F¥e 076 077 0.79 0B 0Bz 0a3 082 0 QB0

7500 DYe 074 Q72 073 077 0.79 082 B4 0.85 0.84 082 Q.81

Obserwator 2 Wartosci konserwacj, luminacja przy suche] jezdni [cdfm?] (Tabela wartodci)

Len Lmirl l.m.;; g.- gz

Obserwator 2: Wartosci konserwadji, luminacja prey suchej 0.62 cd/m® 037 cdfm® 085 cd/m’ 060 044
jezdni

Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

Budowa oswietlenia ulicznego — w zwigzku z projektem
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DIALux

Droga dojazdowa

Jezdnia 1 (M5)

0.50 0.56
=t 0.5 1062
062 074
0.74 0:80
0.85 0.92
0.88 1.0
0.02
|
Obserwator 2 Luminacja przy nowej instalacii [odf m?] {Izeluksy)
053 s AT LE LELS 3 L Lok o5 052 53 053
— 0.62 058 054 054 0.54 055 058 083 083 0.64 0.4 063
0.74 072 067 [0.65 0,64 087 070 075 074 077 075 074
[0.88 086 o.7a 080 LIk 0,82 085 088 088 .81 10,81 08T
1.0 ,0.98 094 054 0.96 (098 1.0 1.0 A0 1.0 1.0 10
085 002 0,80 002 0.96 099 1.0 [ m 1.0 1.0 10
[
Obserwator 2 Luminacia przy nowe| instalac) [cdf ] (Slatka warlodch

m 1417 4250 7.083 9.917 12750 15583 1B417 21.250 24.083 26917 20750 32.583

12.500 053 031 047 047 047 0.48 040 053 m34 052 0.53 053

11500 062 059 054 054 054 0.55 0.58 063 &3 0.64 0.64 063

P Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:
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DIALuUx

Droga dojazdowa

Jezdnia 1 (M5)

m 1417 4250 7.083 9917 12750 15583 1B417 21.250 24083 26517 29950 32583
10.500 .I1 74 lf: 2 Q6T Q65 lI'I ad l:fl 67 Q.70 [wirat lf: T4 lI'I Lr .I] 79 074
9.500 -D.EG .L‘.'.i'fS -0 79 -':J.EU .EI.E] ..’.1.32 -".\.35 .L‘.' 80 .G.;".-E, .EI.GI -.’.I.QI -"_‘I.B?
8500 101 038 04 094 096 0.93 1.m 1.03 1.04 1.02 1.02 1.00

7500  0D8% 0582 050 0852 056 0.99 1.03 1.05 1.07 1.05 1.02 1.0

Obserwatar 2 Luminacja przy nowe| instalacji [od/n] {Tabela wartoda)

Len Limin Linax i gz

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 0.78 cd/m? 0.47 cd/m* 1.07 cd/m? 0.60 044

o N Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:
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DIALux

Droga dojazdowa

Parking (P4)

Wryniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczeno Zad. Kontrala
Parking (P4) Em 6.87 Ik [5.00 - 7.50] Ix v
Emin 2181k =1.001x '
T
L 15
15
14 43 14
12
62 63 55 4.2 55 64 112
6E S E a2 05

Wartoscl konserwac)i, poziome natezenie odwietlenia [1x] (lzoluksy)

o N Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:
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DIALUX

Droga dojazdowa

Parking (P4)
4 e 12 87 62 (X 39 3.8 16 6.2 57 12 i

14 1" 76 5.3 39 3.3 33 38 53 78 1 14

12 8z B4 44 A2 27 27 Az 44 B4 82 A2

a7 76 52 a6 26 (23] 23] 26 38 5.2 76 a7

Wartosci  konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1417 4250 FOEZ 9917 12750 15583 18417 21250 24083 26917 29750 32583

6375 1555 1209 B63 617 458 3147 287 453 &1

7 468 1209 1555
5125 1490 1080 ¥E2 535 395 333 333 393 535 Th2 10080 1490
3875 1203 979 637 442 333 272 272 323 442 B37 919 1203
2625 972 755 521 357 261 218 218 261 357 521 755 972
Wartosci konserwacji, poziome natefenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax a: gz
Wartosc konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 6,87 Ix 218 Ix 1561 0,32 0.14

o N Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:
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DIALux

Droga dojazdowa

Chodnik 1 (P5)

Wryniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczeno Zad. Kontrala
Chodnik 1 (P5) Em 3761 [3.00 - 4.50] Ix v
Emnin 1.44 Ix = (.60 Ik v
[
1.7 1.8
31 I
| oy 51 4.4 38 t I 4 54 31 [Bal 44 e = 7.1

Wartoscl konserwac)i, poziome natezenie odwietlenia [Ix] (Lzoluksy)

o ) Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:
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DIALux

Droga dojazdowa

Chodnik 1 (P5)

g E a
fioct e Pl o 2 H

89 5.5 39 27 19 18 18 19 27 39 5.5 69
58 ar 34 2.4 T 1. 1.4 7 24 a4 4.7 58
Wartosci  konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1417 4250 7083 9917 12750 15583 18417 21350 24083 26917 29750 32583
1667 805 631 441 302 219 1.81 1.81 219 3.0z 441 6.31 8.05
1.000 &EG 550 2ET 26T 195 162 162 195 267 3E9 5.50 6,86
0333 5B0 473 338 236 173 1.44 1.44 1.73 2.36 338 473 580
Wartodel konserwac)l, pozome natezenie odwietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax s} gz
Wartodc konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 376 1k 1.44 Ix 8.05 Ix 0.38 0.18

20

o N Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:
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Zatacznik nr 2

GMINA Referat ds. Zarzadu Drog
KOSAKOWO i Zieleni

WWW. KOSAKOWO.PL

tel. 586604309
mail utrzymanie@kosakowo.pl

ZDiZ.7021.7.5.2021

Zidtkowska Studio
ul. tuzycka 3/5
80-809 Gdansk

Dotyczy pisma z dnia 08.07.2021r. (data wplywu 13.07.2021r.) nr. rej 7355/2021 w sprawie
wydania warunkéw technicznych na budowe ofwietlenia ulicznego na skrzyzowaniu ul.
Paderewskiego (3KDL) z ulica Kosciuszki (2KDL).

W ramach planowanej inwestycji nalezy zaprojektowaé o$wietlenie spelniajace
wymagania obowigzujgcej normy PN-EN 13201:2016, oraz Wytyczne organizacji
bezpiecznego ruchu pieszych - Wytyczne prawidlowego oswietlenia przejéé dla pieszych
wydane przez Ministerstwo infrastruktury na catym odcinku wedhug ponizszych warunkéw:

1.

2

Nowsg instalacjg zasili¢ z istniejacego stupa o$wietleniowego nr 21/1 zlokalizowanego
przy dzialce 72/16.

W projekcie nalezy zawrze¢ analize wptywu zwickszonego obciazenia na istniejaca
instalaci¢, 2z ktorej =zasilane bedzie odwietlenie, w przypadku stwierdzenia
koniecznosci zwigkszenie mocy przylaczeniowej nalezy wystapié z wnioskiem o
wydanie Warunkéw Przytaczeniowych na zwigkszenie mocy do Energa Operator.
Zastosowac trojfazowe kable o$wietleniowe YAKXS spetniajace wymagania normy
PN-93/E-90400. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe nieprzekraczajace 6/6kV, Ogélne wymagania i
badania, o przekroju zyl nie mniejszym niz 25mm?, utozone zgodnie z norma N SEP-
E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

. Zastosowac stupy i wysiggniki o§wietleniowe koloru RAL 7042, stalowe ocynkowane

zanurzeniowo (ogniowo), fabrycznie malowane proszkowo farba antyplakatows
(antygrafiti), siozkowe, okragle, z ,niewidocznym szwem”, o gruboéci blachy min.
4mm i wngce slupowej, na fundamentach prefabrykowanych; szafke i stupy nalezy
trwale opisaé, numeracj¢ slupow i SO uzgodni¢ na roboczo z tut. Zarzadem:;
rozmieszczenie shupéw zgodnie z wyliczeniami projektanta.

Przy lokalizacji shupow uwzglednié:

a) ich umiejscowienie poza chodnikiem, w uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sig ich zlokalizowanie przy zewnetrznej krawedzi chodnika;

b) ich umiejscowieniec w odleglosci nie mniejszej niz 0,75m od miejsc
parkingowych; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ ich {
zlokalizowanie w odleglosci mnigjszej pod warunkiem zabezpieczenia stupow Iy
przed uszkodzeniami przez samochody, np. poprzez ustawienia barierek I|' ]
ochronnych;

rl
]

3mina Kosakowo ul. Zeromskiego 68 81-198 Kosakowo  tel. 58 660 43 28 melioracje@kosakowo.pl  NIP 58715 69 970

"
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GMINA Referat ds. Zarzadu Drég \
KOSAKOWO i Zieleni

WWW.KOSAKOWO. P1 tel,; 88580435
mail utrzymame@kosakowo,pl

¢) umieszczenie fundamentow stupéw lokalizowanych w chodniku pod jego
nawierzchnia (wraz ze Srubami mocujacymi), a w trawniku okolo Scm ponad
powierzchnig gruntu.

6. W projekcie przewidziec sastosowanie izolowanych zlaczy stupowych typu 1ZK.

7 Do oéwietlenia zastosowaé oprawy o$wietleniowe LED posiadajace certyfikat ENEC z
min. 7 letnig gwarancja producenta na okres uzytkowania oprawy i Zrodia swiatla, o
pradzie wysterowania diod elektroluminescencyjnych nie wigkszym niz 500mA, o
temperaturze barwowej Zrodet éwiatta do 4700K, o wspotczynniku oddawania barw
Ra nie mniejszym niz 70, 0 uruchomionym module zasilajacym z kompensacja spadku
strumienia $wietlnego oprawy o okresie jej zywotnodci oraz autonomicznie
redukujacym moc w godzinach pdznonocnych, 0 najmniejszej, dopuszczalnej mocy, Z
korpusem z metali niepodlegajacych korozji, wykonane w 1l klasie ochronnosci, z
minimalnym stopniem ochrony IP66, w kolorze latarni.

8 W zaleznosci od przeznaczenia stosowaé jednolite typoszeregi opraw i shupdw
o$wietleniowych.

9, Oprawy zabezpieczyC poprzez zamontowanie wylacznikéw nadmiarowo-pradowych
jednorazowych, tzw. bezpiecznikow topikowych” o odpowiedniej charakterystyce
czasowo-pradowej, odpowiednim typie wkiadki (wartos¢ pradu znamionowego
wkladki topikowej).

10. Zapewnié ciagtos¢ dzialania oéwietlenia ulic w trakcie realizacji projektu oswietlenia.

11, Po zakoficzeniu realizacja projekt odwietlenia nalezy wraz z dokumentacjg przekazaé
geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza wykonanych robot w wersji cyfrowej
dxfidwg.

Powyzsze warunki techniczne waine sg dwa lata tj. dnia 21.09.2023 r. Nalezy dolaczyé je do
opracowania.

Jednoczeénie informujemy:

a) Projektowana infrastrukture techniczng nalezy zlokalizowaé mna terenie
stanowiacym wlasno$é Gminy Kosakowo lub na terenie, ktéry stanowié¢ bedzie jej
wlasnosé; jezeli powyzszy warunek jest niemozliwy do spelnienia przed
przystapieniem do prac projektowych nalezy uzyska¢ zapewnienie swobody
dostepu do eksploatacji i konserwacji projektowanego oé$wietlenia poprzez
ustanowienie tzw. nicodplatnej stuzebnosci gruntowej;

b) Projekt budowlano-wykonawczy projektowanej inwestycji (W min. dwdch
egzemplarzach) uzupelniony o powyzsze warunki techniczne projektowania
bedace jego integralng czgscia, zawierajgcy schemat jednokreskowy instalacji, z
wyraznie zaznaczonymi granicami wiasnosci podlega uzgodnieniu przez tut.
Zarzad;

c) Na etapie opracowania dokumentacji projektowej naleZy uwzglednié m.i.
przepisy:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami;

- ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych;

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szezegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z poZniejszymi zmianami;

2 Kosakowo ul. Zeromskiego 69 81-188 Kosakowo tel.5B 680 4328 melioracje@kosakowo.pl NIP 587 1569970
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GMINA Referat ds. Zarzadu Drog
KOSAKOWO i Zieleni

S R tel. 586604309
WWW.KUS Lo mail utrzymanie@hkosakowo.pl

- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca .] 9991':
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie;

- normy PN-EN 13201:2016 Oswietlenie drog;

d) dokumentacja projektowa (czg$¢ opisowa i rysunkowa) winna przedstawiac
rozwiazania techniczne sieci o$wietlenia uwzgledniajace.

Anna wekrervk
Kierownik Referatu @is, Zardadu Drég | Zieleni

Otrzymujs:

1. Adresat
2. aa
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7. Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

BPE Biuro Projektow Elektroenergetycznych w Gdansku , \\
mgr inz. Ltukasz Szokalski
ul. Migdatowa 48 B ‘ E
Biuro Projektow
80-126, Gdansk k'i"“ienergetycznych
’ w Gdarisku
INFORMACJA BIOZ

BRANZA: ELEKTRYCZNA

PRZEDSIEWZIECIE: Budowa sieci oswietlenia ulicznego na skrzyzowaniu projektowanej
drogi gminnej (3KDL) z ulica Kosciuszki (2KDL),

OBIEKT: oswietlenie uliczne

Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

ADRES INWESTYCJI: skrzyzowanie projektowanej drogi gminnej z ul. Kosciuszki, gm. Pogérze dz. nr 71/20,
obreb ewid. Pogérze, woj. pomorskie,
INWESTOR: Gmina Kosakowo

ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

POM/0258/PBE/16
Projektant: . ) specjalnosé instalacyjna w
(branz'a mgr Inz. tukasz Szokalski Zzakresie sieci, instalacji
ekt i urzaadzen elektrycznych i
elektryczna) elektroenergetycznych,
bez ograniczen
Opracowujacy: .. . L
(branza mgr inz. Dawid Ostanski
elektryczna)
POM/0261PBE/16
Sprawdzajqcy; . ) o specjalno$c instalacyjna w
(branza mgr inz. Dariusz Kwidzinski zakresie sieci, instalacji
ekt i urzadzen elektrycznych i
elektryczna) elektroenergetycznych,
bez ograniczen
Stanowisko Imie i nazwisko Specjalnos¢, numer uprawnien Podpis
Gdansk Listopad 2021

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 nr 24 poz. 83 z pézniejszymi zmianami) Wykorzystywanie i
udostepnianie osobom trzecim mozliwe jest na podstawie pisemnego zezwolenia.
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Informacja BIOZ
Na podstawie art. 20 ust 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane z pozniejszymi zmianami i w
oparciu o0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony wykonawca — kierownik robdt
zobowigzany jest do sporzadzenia ,planu bioz”, w ktérym nalezy uwzgledni¢ ponizsze zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

7.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
W ramach realizacji inwestycji w zakresie zawartym projekcie nalezy:

= wybudowac lini¢ kablowg nn o$wietleniowg;
= wybudowac nowe o$wietlenie uliczne;
= posadowi¢ nowo projektowang szafe oSwietleniowg

7.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych - opis terenu inwestycji
Opis terenu

Uzbrojenie podziemne branzy elektroenergetycznej
Na terenie inwestycji wystepuja:
= linie kablowe SN 15 kV,
= linie kablowe nn 0,4 kV,
= linie kablowe sygnalizacji $wietlnej 0,4kV,
= linie kablowe o$wietlenia ulicznego 0,4kV,

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejacego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do
poszczegdlnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty
rozpocza¢ od wykonania przekopdw prébnych w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia i miejsc wigczen
projektowanych przewoddéw do istniejacej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowaé jako czynne i
zabezpieczy( je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

7.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, kiore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uzna¢ bedace pod napieciem:
= linie kablowe SN 15 kV,
= linie kablowe nn 0,4 kV,
= linie kablowe o$wietlenia ulicznego 0,4kV,
= stacje transformatorowe, do ktérych wprowadzane sg przebudowywane kable SN i nn,

7.4. Wskazanie dotyczace zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace
skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

7.4.1. Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci:
a) wykonywanie wykopéw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz
wykopdw o bezpiecznym nachyleniu Scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m, - wykopy pod studnie kablowe
kanatu technologicznego;

o ) Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:
Bp E Budowa oswietlenia ulicznego — w zwigzku z projektem
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b) roboty, przy ktoérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m, - montaz i

demontaz stupdw(masztow) oswietleniowych; montaz wysiegnikéw i opraw na stupach o$wietleniowo —

trakcyjnych; montaz sygnalizatordw;

c) rozbiorki obiektow budowlanych o wysoko$ci powyzej 8 m,

- demontaz stupéw i masztéw oswietleniowych;

d) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw lub Smigtowcdw,

- montaz i demontaz stupdw oraz masztow o$wietleniowych, montaz masztow sygnalizacji $wietinej
7.4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

- zabrania sie prowadzenia prac budowlano montazowych w temperaturze ponizej 10 °C

b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest;

- nie wystepuja,

7.4.3. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 15,0 m - dla
linii 0 napieciu znamionowym 110 kV,

- nie wystepujg;

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 30,0 m - dla
linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

- nie wystepuja,

7.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robét Inzynier budowy lub osoba upowazniona winna przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe pracownikéw o zachowaniu odpowiedniej ostroznosci i obowigzujacych przepisach bhp na
poszczegolnych stanowiskach pracy. oraz instruktazu obstugiwania maszyn i urzadzen wykorzystywanych do
rob6t. Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia winien znajdowac sie na terenie budowy oraz
w aktach osobowych pracownikéw. Szkolenia winny dotyczy¢ pracownikow wszystkich branz w zakresie BHP
przy wykonywanych robotach.

7.6. Wykonywanie prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych:

1. Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci od zastosowanych metod i
Srodkow zapewniajacych bezpieczenstwo pracy, moga by¢ wykonywane:

1) przy catkowicie wytaczonym napieciu,

2) w poblizu napigcia,

3) pod napieciem.

4) Odlegtosci wokot nieostonietych urzadzen i instalacji elektroenergetycznych lub ich czesci znajduja-
cych sie pod napieciem, wyznaczajgce granice strefy prac w poblizu napiecia i strefy prac pod napieciem,
Wynosza;

o ) Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:
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Napiecie Strefa
znamionowe
urzadzenia prac pod napieciem prac w poblizu napiecia
kV m m
do 1 do 0,3 powyzej 0,3 do 0,7
powyzej 1 do 30 do 0,6 powyzej 0,6 do 1,4
110 do 1,1 powyzej 1,1 do 2,1

2. Odlegtosci okreslone w ust. 1, dla urzadzen i instalacji elektroenergetycznych o napieciu znamionowym
do 1 kV, dotycza tylko linii napowietrznych.

3. Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu srodkéw ochronnych odpowiednich do
wystepujacych warunkdw pracy.

4. Prace pod napieciem nalezy wykonywac¢ w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i $rodkéw ochronnych, okre$lonych w instrukcji wykonywania tych prac.

7.7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Zagrozenia w czasie wykonywania robét ziemnych mozna zmniejszy¢ lub wyeliminowaé poprzez

= Stosowanie wygrodzen wykop6w i barier ochronnych;

= Systematyczng kontrole stanu deskowania;

= Stosowanie przez pracownikow obowigzujacych zasad bhp;

= Przeszkolenie pracownikéw w zakresie bhp;

= Bezwzgledne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urzadzen w bezpo$rednie oddziatywanie na

Sciany wykopu (min. 3+5 m);
= Staly dostep do podrecznej apteczki.

Zagrozenia z tytutu pracy maszyn budowlanych
= Po zakoriczonej pracy w danym dniu maszyny i urzadzenia winny by¢ zabezpieczone przed dostepem
0s06b postronnych przy jednoczesnym wytaczeniu instalacji paliwoweyj i elektrycznej;
= Stanowiska postoju maszyn winny by¢ wygrodzone i dozorowane.

W przypadku prac ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym przy skrzyzowaniu z kablowa
linig elektroenergetyczna.

= Prace mozna wykona¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 5m;

= Kable w gruncie traktowac jako czynne bedace pod napieciem;

= W rejonie zagrozenia, prace ziemne nalezy wykonac recznie;

= Roboty w poblizu prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

o ) Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:
Bp E Budowa oswietlenia ulicznego — w zwigzku z projektem
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Na terenie budowy nalezy stosowag:

Srodki ochrony indywidualnej pracownikéw:

Pracownikéw obowigzuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej a przy pracach w poblizu dzwigdw,
koparek i innego sprzetu takze kaskdw ochronnych;

Przy pracy na wysokosciach (powyzej 1,5 m ponad poziom terenu lub posadzki) pracownik winien by¢
wyposazony w sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefach zagrozenia

2 N
BPE

Przenosne bariery;

Tasmy ostrzegawcze;

Osobista odziez ochronna i kaski ochronne;

taczno$c telefoniczna w biurze budowy;

Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy;

Wietrzenie studni przed wejsciem do niej min. 10 min po otworzeniu wiazu;

Wykopy wykonywane jako szalowane;

Ustawianie w poblizu 0sdb pracujacych w wykopach sprawnych technicznie drabin ewakuacyjnych;
Traktowac jako czynne kable w gruncie bedace pod napieciem, roboty w poblizu prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych;

Roboty przeciskowe prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych;

Przy pracach ze $wiattowodami nalezy przestrzega¢ wymagan PN-91/T-06700 Bezpieczenstwo przy
promieniowaniu emitowanym przez urzadzenia laserowe;

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robdt, Majster lub Brygadzista, stosownie do zakresu
obowigzkéw;

Obowigzuje zasada, ze zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna z tych osob i petni
obowigzki osoby kierujacej pracownikami;

W przypadku wystapienia zagrozen nalezy przerwa¢ prace i o zaistniatej sytuacji powiadomic¢
kierownika robot, kierownika budowy, majstra budowy lub brygadziste;

Prace przy urzadzeniach elektrycznych prowadzi¢ w stanie bez napieciowym; Roboty prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb energetyki zgodnie z obowigzujacg instrukcjq eksploatacji oraz zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

Budowa oswietlenia ulicznego — w zwigzku z projektem
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W razie wypadku nalezy:
= Zabezpieczy¢ miejsce wypadku
= Poszkodowanemu(ym) udzieli¢ pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwac pogotowie,
policje, straz pozarng
= Niezwiocznie powiadomi¢ o wypadku Kierownictwo Zakfadu, Inspekcje Pracy i Inspektora
Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa

Wszelki prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z 6 11 2003 w sprawie
BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Informacja stuzy opracowaniu / przed rozpoczeciem rob6t na budowie / planu bezpieczenrstwa i ochrony
zdrowia (PLAN BIOZ). Opracowany plan nalezy uzgodni¢ ze stuzbg BHP Inwestora.

PROJEKTANT:

mgr inz. Ltukasz Szokalski

POM/0258/PBE/16

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Dariusz Kwidzinski

POM/0261/PBE/16

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

o ) Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:
Bp E Budowa oswietlenia ulicznego — w zwigzku z projektem
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8. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2018 Nr 243 poz. 1632 wraz z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze:

Projekt Techniczny - Branza Elektryczna
Budowa oswietlenia ulicznego - w zwigzku z projektem

,Budowa sieci o$wietlenia ulicznego na skrzyzowaniu projektowanej drogi gminnej (3KDL) z ulicg Ko$ciuszki
(2KDL)”

dz. nr 71/20, obreb ewid. Pogédrze, woj. pomorskie,

w zakresie elektrycznym i elektroenergetycznym, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Oswiadczam, Ze niniejszy Projekt Budowlany stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 1632 wraz z pézniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Tekst
jednolity: Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 462 wraz z pézniejszymi zmianami). Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dnia
4 |utego 1994 r. O Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Tekst jednolity: Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 wraz z pézniejszymi zmianami). Wszelkie
Zmiany projektu wymagajgq zgody autora.
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