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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

REW.01 11.05.2022 AKTUALIZACIA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budynek uzytecznosci publicznej- przedszkole
gminne, w zabudowie wolnostojacej oraz droga publiczna gminna. Lokalizacja inwestycji to dz. nr
71/21,71/20,60/7,50,72/16, 71/17,72/18, 62/3 ob.ew. 7 Pogorze, jedn. ew. 221105 2 Kosakowo.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Obecnie teren nie jest zabudowany. Nie znajduje sie na nim roslinno$¢ wysoka. Uksztattowanie
terenu mozna okredli¢ jako ptaskie. Teren sasiaduje z dziatkami budowlanymi (budynki
mieszkaniowe jednorodzinne), rolnymi i drogowymi (ul. KosSciuszki, gminna). W niedalekigj
odlegtosci znajdujg sie budynki mieszkalne wielorodzinne i jednorodzinne.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI
Przytacza i urzadzenia instalacyjne:

Zaprojektowano przytagcze do sieci wodociggowej, przytagcze do sieci kanalizacji sanitarnej,
przytgcze do sieci kanalizacji deszczowej, przytacze do sieci cieptownicze;.

Na terenie projektowanej drogi zostanie wykonana sie¢ oswietleniowa, kanat technologiczny i
sie¢ kanalizacji deszczowej.

Przejazdy, doj$cia, place postojowe, ogrodzenia, place pod $mietniki: Na terenie dziatki 71/21
(teren przedszkola gminnego) zaplanowano dwa parkingi, place zabaw, plac pod wiate smietnikows,
ciggi pieszo-jezdne i piesze. Teren zostanie ogrodzony. Na terenie przeznaczonym pod droge

publiczng zaplanowano 13 stanowisk postojowych, droge, chodnik i $ciezke rowerows. Przed
budynkiem zaprojektowano tez 3 maszty flagowe aluminiowe z korbg H=10m.
3.2 SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Scieki kanalizacji sanitarnej z budynku zostang odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej.
3.3 SPOSOB ODPROWADZANIA WODY OPADOWEI
A. BUDYNEK PRZEDSZKOLA GMINNEGO

Rozwigzania projektowe

Czes$¢ wodd opadowych i roztopowych z terenu utwardzonego (ciggi pieszo-jezdne i
stanowiska postojowe) oraz z dachu budynku zostanie odprowadzona do kanalizacji deszczowej
DN200 na terenie dziatki. Wody z dachéw zbierane bedg poprzez wpusty wpiete bezposrednio do
podziemnej instalacji kanalizacji. Z parkingdw wody odprowadzane bedg wpustami punktowymi z
kratkami najazdowymi i osadnikami piasku. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania osadow
ropopochodnych i piaskéw z parkingu, zamontowany zostanie separator z osadnikiem. Instalacja,
poprzez przytgcze, pofgczona bedzie z siecig kanalizacji deszczowej w projektowane] drodze
wewnetrzne;.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wykonano czesciowe zagospodarowanie wdd
opadowych i roztopowych z terenu utwardzonego na terenie wtasnym w postaci retencji- w 7
ogrodach deszczowych rozmieszczonych na terenie inwestycji jako elementy zewnetrznego
otwartego systemu kanalizacji deszczowej. Zewnetrzny otwarty system kanalizacji deszczowej
polega na odprowadzeniu i okresowej retencji wod deszczowych poprzez zastosowanie ogroddéw
deszczowych na terenie dziatki planowanej inwestycji. Celem jest pozostawienie wody w
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mikrozlewni wraz z podlewaniem roslinnosci w ogrodach deszczowych i terenach zielonych. Woda
bedzie zagospodarowana przez nasadzenia roslinne w procesach ewapotranspiracji oraz procesie
parowania.

Zlewnia nr 1 obejmuje fragment chodnika wzdtuz lewej czesci pdtnocnej elewacji budynku oraz
ogrod deszczowy znajdujgcy sie na srodku tego chodnika. Spadek chodnika skierowaé w strone
ogrodu deszczowego OD1.

Zlewnia nr 2 obejmuje fragment chodnika wzdtuz srodkowej czesci pdtnocnej elewacji oraz
ogrod deszczowy znajdujgcy sie na srodku tego chodnika. Spadek chodnika skierowac w strone
ogrodu deszczowego OD2.

Zlewnia nr 3 obejmuje potudniowg czes¢ nawierzchni przedszkola oraz chodnik i trawnik
znajdujacy sie zachodniej stronie budynku. Sptyw z nawierzchni skierowa¢ w strone ogroddéw
deszczowego OD3.1, OD3.2 i OD3.3 zgodnie z rysunkiem.

Zlewnia nr 4 obejmuje fragment chodnika wzdtuz wschodniej elewacji budynku oraz ogrod
deszczowy znajdujacy sie na Srodku tego chodnika. Spadek chodnika skierowaé w strone ogrodu
deszczowego OD4.

Zlewnia nr 5 obejmuje teren chodnika wzdtuz prawej czesci pétnocnej elewacji budynku oraz
poétnocno-wschodni rog dziatki. Spadek chodnika skierowaé w strone ogrodu deszczowego OD5.

Z ogrodéw wszystkich ogrodow deszczowych zaprojektowano przelewy awaryjne dla wody
opadowej do sieci kanalizacji deszczowej. Szczegdty w czesci dot. instalacji zewnetrznej kanalizacji
deszczowe].

Nawierzchnie utwardzone zgodnie z projektem branzy drogowej i architektonicznej. Wszelkie
rozdzielenie terenu zielonego od odwadnianego terenu utwardzonego poprzez krawezniki niskie
lub krawezniki wysokie utozone co drugie, w uktadzie tzw. ,blanki”. Taki uktad pozwala na
swobodny sptyw wody z terendw nieprzepuszczalnych na tereny zielone.

Ewentualne oswietlenie znajdujgce sie w ogrodach deszczowych posadowi¢ na fundamencie,
powyzej linii poziomu wody. Fundament i stup nalezy zabezpieczyé przed wodg. Szczegdty wg
projektu branzy elektryczne;j.

Bilans wod opadowych dla terenu projektowanego

W bilansie wod opadowych poréwnano objeto$¢ opadu dla deszczu 174 |/s/ha, ktéry odpowiada
15-minutowemu i 5-letniemu deszczowi, tj. 3 m® (30 mm) retencji terenowej na 100 m?
powierzchni uszczelnionej dla zagospodarowania wéd deszczowych w ogrodach deszczowych. Ta
pojemnos¢ odpowiada statycznemu opadowi pojawiajgcego sie raz na 10 lat o czasie trwania 60
minut.

Ze wzgledu na obowigzek retencji wod opadowych (wymagane przez MPZP) w bilansie
policzono wymagang minimalng objetos¢ ogrodéw deszczowych z uwzglednieniem wspotczynnika
bezpieczeristwa 2. Czyli dla opadu 174 |/s/ha minimalna objetos¢ zostata policzona na deszcz 174
I/s/ha, ale dla czasu trwania deszczu 30 min, a wg wytycznych Gdariskich Wéd 6 m3 (60 mm) retencji
terenowej na 100 m? powierzchni uszczelnionej. Do ustalenia ostatecznej wielkosci ogrodow
deszczowych zostata wzieta pod uwage wieksza z obliczonych wartosci wymaganej objetosci

retencji powierzchniowej wody opadowe;.

Z:ynai zT:v\Clr;i Symbol Nawierzchnia Pow. y ;if; c:/=21734 cz|\=/1d7]Z H=v6(cjll':m szotﬁ‘am o d'\kl)?;‘rhr’laika Poj. ret.
I/s/ha I/s/ha I/s/ha
8] [m?] 8] [ [m?] [ [i/s] [m?] [m?] [m?] [m?] [ [m?]
71 117,48 c7 kostka brukowa 87,62 1 1,52 2,74 2,74 5,26 5,26 0oD1 9,36
72 396,07 C9 kostka brukowa 325,50 1 5,66 10,19 | 10,19 19,53 19,53 0oD2 26,32
c1 kostka brukowa 68,92 1 1,20 2,16 | 14,61 4,14
73 154437 | ¢ kostka brukowa 146,60 1 2,55 4,59 8,80 27,98 0D3.1 28,08
o Es‘gi&mh”ia 191,97 X 6,01 11,52




Qdla Vdia SVdia
Nazwa | = Pow. | ¢\ il Nawierzchnia | Pow. | W | q=174 | q=174 | g=17a | V@ 2V dia Nazwa | o ot
zlewni zlewni H=60mm | H=60mm | odbiornika
I/s/ha I/s/ha I/s/ha
[ [m?] [ [ [m?] [ [I/s] [m?] [m?] [m?] [m?] [ [m?]
el taras 58,83 1 1,02 1,84 3,53
nawierzchnia
0 EPDM 69,02 1 1,20 2,16 7,20 4,14
nawierzchnia
13,79 0D3.2 13,82
E3 EPDM 113,09 1 1,97 3,54 6,79
™ taras 47,64 1 0,83 1,49 2,86
Cc3 kostka brukowa 20,49 1 0,36 0,64 7,47 1,23
E4 Ei‘g;rmma wer| | 257 4,63 8,87
nawierzchnia 14,31 0D3.3 14,49
ES EPDM 38,33 1 0,67 1,20 2,30
T3 taras 31,75 1 0,55 0,99 1,91
c4 kostka brukowa 33,89 1 0,59 1,06 7,94 2,03
C5 kostka brukowa 60,53 1 1,05 1,90 3,63
z4 340,18 C6 kostka brukowa 28,15 1 0,49 0,88 1,69 15,21 0OD4 18,55
c8 kostka brukowa 108,37 1 1,89 3,39 6,50
T4 taras 22,58 1 0,39 0,71 1,35
C10 kostka brukowa 21,60 1 0,38 0,68 5,85 1,30
Z5 516,29 11,22 OoD6 22,52
C11 kostka brukowa 165,33 1 2,88 5,18 9,92
suma 56,00 56,00 107,29 107,29 133,14

Ogrody deszczowe

Na terenie dziatki zaprojektowano siedem ogroddw deszczowych. Powierzchnia, gtebokos¢ oraz

objetos¢ retencyjna ogroddw deszczowych przedstawiono w ponizszej tabeli.

Nazwa ogrodu Nachylenie Powierzchnia Powierz.chnia Gigbokosc wody Objetosé
deszczowego skarp dna 2wierciadta ogrodu retencjonowania Vmaxoo
wody deszczowego
[l [ [(m?] [m?] [m] [m?]
OoD1 11 13,46 24,52 0,50 9,36
0oD2 1:1 43,62 62,21 0,50 26,32
OD3.1 1:1,5 42,49 71,06 0,50 28,08
0D3.2 1:1,5 19,68 36,46 0,50 13,82
0OD3.3 1:1,5 20,56 38,30 0,50 14,49
OD4 1:2 50,44 73,99 0,30 18,55
OD5 1:2 86,41 64,25 0,30 22,52
Suma 133,14

Wszystkie ogrody oprocz ogrodu OD5 majg ksztatt Scietego ostrostupa. Ogréd ODS jest obnizony
0 15 cm wzgledem nawierzchni parkingu i chodnika i ma ksztatt prostopadtoscianu.
Objetosc retencyjng ogrodow deszczowych ze wzgledu na nachylenie skarp, obliczono ze wzoru na
objetos¢ ostrostupa Scietego, zgodnie ze wzorem:

h
V=3x(PL+P2+VPIXP2)

Gdzie:

h — gtebokos¢ ogrodu deszczowego, przyjete jako maksymalne zwierciadto wody,

P1 — powierzchnia dna ogrodu,

P2 — powierzchnia zwierciadta wody w ogrodzie



W celu zapewnienia prawidtowego dziatania ogroddw nalezy na powierzchni dna nasadzi¢
rosliny hydrofitowe tolerujgce susze oraz hydrofitowe przybrzezne (tzw. pierwszej strefy bagiennej)
stosowane na obszarach zalewanych wodg do poziomu ok. 30 cm w iloéci 5-8 szt./1m?. W ogrodach
mozna rowniez sadzi¢ drzewa i krzewy tolerujgce wilgotne warunki, np. olsza czarna lub wiele
odmian wierzby. Przy nasadzaniu roslinnosci, szczegdlnie drzew i krzewodw, nalezy bra¢ pod uwage
rozmiar roslin w wieku dojrzatym.

Projektuje sie ogrody deszczowe o dnie nieprzepuszczalnym, a nastepujacych warstwach:

— warstwa przeciwerozyjna — $cidtka kamienna lub zwir ptukany, frakcja 3-6 mm, grubos¢ ok. 3-6
cm,

— strefa obsadzenia roslinami tolerujgcymi susze oraz przybrzeznymi,

— warstwa wegetacyjna dla roslin tj. ziemia zyzna wymieszana z piaskiem w stosunku 1:3, grubosc
ok. 30 cm,

— warstwa filtracyjna— piasek, grubos¢ ok. 10 cm,

— warstwa drenazowa —zwir ptukany, frakcja 3-6 mm, grubos¢ ok. 10-20 cm,

— grunt rodzimy trudnoprzepuszczalny pozbawiony elementéw z ostrymi krawedziami moggcymi
przebi¢ uwarstwienie.

W celu zapewnienia nieprzepuszczalnosci ogrodu deszczowego mozna dodaé dodatkowa
warstwe ziemi z gliny lub bentonitu o grubosci ok. 10 cm potozonej pomiedzy warstwg drenazowa
a gruntem rodzimym.

Zagospodarowanie w ogrodach deszczowych powinno przejgé tadunek zawiesin w objetosci
retencyjnej przez uspokojony przeptyw pomiedzy nasadzeniami. Zanieczyszczenia ropopochodne
w ilosciach zwigzanych z normalnym ruchem drogowym oraz parkingiem przeznaczonym dla aut
osobowych neutralizowane sg w naturalnych procesach biologicznych prowadzonych przez
bakterie glebowe bytujgce w korzeniach roslin. Raz w roku nalezy skontrolowac stezenie substanc;ji
ropopochodnych w ogrodzie deszczowym. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych stezen
opisanych aktualnymi przepisami, tj. substancji zanieczyszczajacych
w ilosciachprzekraczajgcych100 mg/I zawiesiny  ogdlnej oraz15 mg/I weglowodoréow
ropopochodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311 art. 17 ust. 1 pkt. 2), nalezy wymieni¢ warstwe gleby na
gtebokosci min. 10 cm. Po kondycji roslin w ogrodzie deszczowym w okresie wegetatywnym,
rowniez bedzie mozna naocznie stwierdzi¢ ewentualne przekroczenie substancji potencjalnie
niebezpiecznych dla srodowiska.

Projektowane ogrody deszczowe nie sg ustugg wodng, nie stanowig urzadzenia wodnego ani nie
powodujg szczegdlnego korzystania z wéd. Posiadajg szczelne dno. Zgodnie z ustawg Prawo Wodne
nie wymagajg one pozwolenia ani zgtoszenia wodnoprawnego.

B. DROGA PUBLICZNA GMINNA

W celu prawidtowego odwodnienia drogi wewnetrznej oraz spiecia sieci kanalizacji deszczowej
w ulicy Kosciuszki z projektowang instalacjg, planuje sie budowe przytacza i fragmentu sieci. W
drodze wykonane zostang wpusty punktowe z osadnikiem, najazdowe. llo$¢ wdd opadowych z
chodnikéw, miejsc parkingowych i drogi wyniesie 25,77 dm3/s.

3.4 MIEJSCA GROMADZENIA ODPADOW STAtYCH

Wydzielone pojemniki na segregowane odpady state usytuowano w projektowanej wiacie
$Smietnikowej w potnocno-zachodniej czesci dziatki 71/21, z zachowaniem wymaganych odlegtosci
od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzii granic sgsiednich dziatek budowlanych
i wywozone na wysypisko Smieci przez specjalistyczng firme. Lokalizacje wiaty pokazano na rysunku
projektu zagospodarowania terenu.

3.5 UKLAD KOMUNIKACYINY

A. BUDYNEK PRZEDSZKOLA

Planuje sie dwa zjazdy na teren przedszkola (dz. nr 71/21) z nowoprojektowanej drogi publicznej

gminnej (posrednio z ul. Kosciuszki), od strony pdétnocnej oraz jeden zjazd bezposrednio z ul.



Kosciuszki, od strony wschodniej. Parking od strony pdétnocnej przeznaczony bedzie dla rodzicow i
pracownikéw. W zwigzku z tym zjazdy (wjazd i wyjazd) planuje sie wyposazy¢ w szlabany.

Zjazd bezposrednio z ul. Kosciuszki bedzie prowadzi¢ na dodatkowy parking. Ten wjazd réwniez
planuje sie wyposazy¢ w szlaban. Zjazdy beda dostosowane dla samochoddw strazy pozarnej.

Przed budynkiem zaplanowano parking dla pracownikéw i dzieci z 42 stanowiskami
postojowymi, w tym 2 stanowiskami dla oséb z niepetnosprawnosciami. W czesci potudniowo-
wschodniej zaplanowano parking z 10 stanowiskami postojowymi, w tym 2 stanowiskami dla oséb
z niepefnosprawnosciami. Nawierzchnie stanowisk planuje sie wykona¢ z betonowej kraty azurowej
z wypetnieniem trawg (oprocz stanowisk dla oséb z niepetnosprawnosciami, ktére zostang
wykonane z kostki betonowej w kolorze niebieskim). Droga dojazdowa wykonana zostanie z kostki
brukowej. Parking od strony pétnocnej przeznaczony bedzie dla rodzicéw i pracownikéw. W zwigzku
z tym zjazdy (wjazd i wyjazd) planuje sie wyposazy¢é w szlabany. Parkingi bedg wyposazone w
o$wietlenie zewnetrzne oraz system monitoringu CCTV. Dodatkowo, w pasie nowoprojektowanej
drogi publicznej gminnej zaplanowano 13 stanowisk postojowych. Czes¢ parkingu przed budynkiem
przedszkola bedzie spetnia¢ role drogi pozarowej. Przy budynku zaplanowano tez parking dla
rowerow.

Na teren dziatki prowadzi¢ bedg dwa wejscia piesze- z chodnika przy nowoprojektowanej drodze
gminnej od poétnocy i z istniejgcego chodnika przy ul. Kosciuszki. Chodniki prowadzg do gtéwnego
wejscia budynku przedszkola. Wokdt budynku zaplanowano chodniki do tarasu naziemnego od
strony potudniowej i ogrodu przedszkolnego.

B. DROGA PUBLICZNA GMINNA
Parametry drogi:
-Klasa drogi: L
-Predko$¢ projektowa: 30 km/h
-Dtugosc drogi: 122,60 m
-Szerokos$¢ jezdni: 6,0 m
-Szerokos$¢ pasa ruchu: 3,00 m
-Promienie tukéw poziomych: R1=60 m, R2=70 m
-Poszerzenie pasa ruchu na tukach poziomych (30/R): R1=0,50 m, R2=0,45
-Pochylenie poprzeczne jezdni: 2%, jednostronne
-Pochylenie poprzeczne tukach poziomych: R1: 2% (do srodka tuku), R2: 2% (jak na odcinku prostym
— na zewnatrz tuku)
-Promienie tukéw pionowych: R=1250 m
-Pochylenie niwelety: min. 0,50%, max. 1,00%
-Wymiary miejsc parkingowych prostopadtych: 2,50 x 5,00 m
-Wymiary miejsc parkingowych rownolegtych: 2,50 x 6,00 m
-Wymiary miejsc parkingowych dla oséb niepetnosprawnych: 3,60 x 5,00 m
-Szerokos$¢ chodnika: min. 2,15 m
-Szerokos¢ Sciezki rowerowej: min. 2,70 m

3.6 DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ
Dziatka ma dostep do drogi publicznej- droga gminna, ul. Kosciuszki.

3.7 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

instalacje elektryczne zewnetrzne

Zasilanie projektowanego budynku zostanie zrealizowane poprzez utozenie nowo
projektowanej linii kablowej nn-0,4kV WLZ 4xYKXS 1x95mm? o dtugosci 68m, relacji od
proponowanej lokalizacji ztgcza kablowego pomiarowego do projektowanej rozdzielnicy gtownej
umieszczonej w pomieszczeniu Rozdzielnia elektryczna. Ponadto projektuje sie oddzielne zasilanie
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dla wezta cieplnego z osobnego ztgcza kablowego umiejscowionego na granicy dziatki bezposrednio
do pomieszczenia Wezet cieplny.

Projektuje sie linie kablowg nn-0,4kV YKY 3x4mm? do zasilenia napedu bram wjazdowych.

Sterowanie i zasilanie wideodomofonu zrealizowane bedzie poprzez utozenie kabla XzZTKMxpw
6x2x0,8mm? do czterech punktéw. Dwa bedg przy wejsciu do przedszkola a dwa bedg juz na terenie
wewnetrznym przy furtkach pieszych.

W miejscach gdzie nowoprojektowane linie kablowe przechodzg przez drogi oraz inne instalacje
a takze przed wejsciem do budynku pod chodnikiem nalezy ostonic¢ projektowang rurg ochronng
HDPE ¢75, a dla linii kablowej nn-0,4kV WLZ HDPE ¢$110 o dfugosciach podanych na planie
zagospodarowania terenu.

Do oswietlenia zewnetrznego zastosowano oswietlenie parkowe, ktére bedg zamontowane
rownomiernie na catym terenie zewnetrznym przedszkola, a wewnatrz zostaty zastosowane oprawy
w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia typu kasetonowe/panele, ,downlighty” Iub liniowe.
Wszystkie projektowane oprawy oswietleniowe sg ze Zrodftami LED. Instalacja oswietleniowa
zewnetrzna zostanie wykonana kablem YKXS 5x16mm2. Szczegdty wg. branzowych projektow
technicznych i wykonawczych.

instalacje sanitarne zewnetrzne

W celu wstepnego podgrzania powietrza z wykorzystaniem odnawialnego zrédta ciepta w
postaci gruntu dla projektowanych central wentylacyjnych w budynku, na terenie dziatki inwestora
przewidziano 2 gruntowe systemowe wymienniki ciepta bezprzeponowe z polietylenu w wykonaniu
antybakteryjnym o wymiarach 21,6 m x 9,7 m kazdy. Kanaty transportujgce powietrze z czerpni
terenowej do gruntowego wymiennika ciepta oraz z wymiennika do budynku to systemowe rury
korugowane wykonane z polipropylenu dwuscienne z dodatkiem antystatyka. Wymiennik powinien
by¢ posadowiony na gtebokosci ok. 1,5 m ponizej poziomu terenu, powyzej najwyzszego poziomu
wod  gruntowych. Wykop, podsypke, wypetnienie zwirem i inne czynnosci zwigzane z
posadowieniem wymiennika wykonac¢ Scisle wedtug wytycznych producenta.

Powietrze do GWC bedzie czerpane z czerpni gruntowych o $r. 630 mm i wysokosci 2,5 m.
Gruntowy wymiennik ciepta powinien posiada¢ atest higieniczny PZH.

Szczegdty wg. branzowych projektow technicznych i wykonawczych.

zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wykonano zagospodarowanie wod opadowych i
roztopowych z terenu utwardzonego na terenie wtasnym w postaci retencji za pomocg ogroddw
deszczowych rozmieszczonych na terenie inwestycji jako elementy zewnetrznego otwartego
systemu kanalizacji deszczowej. Celem jest pozostawienie wody w mikrozlewni wraz z podlewaniem
roslinnosci w ogrodach deszczowych i terenach zielonych. Projektowane ogrody deszczowe nie sg
ustugg wodng, nie stanowig urzadzenia wodnego ani nie powodujg szczegdlnego korzystania z wéd.
Posiadajg szczelne dno. Zgodnie z ustawg Prawo Wodne nie wymagajg one pozwolenia ani
zgtoszenia  wodnoprawnego. Woda bedzie zagospodarowana przez nasadzenia roslinne w
procesach ewapotranspiracji oraz procesie parowania. Cze$¢ wod opadowych i roztopowych z
terenu utwardzonego (ciagi pieszo-jezdne i stanowiska postojowe) zostanie odprowadzona do sieci
kanalizacji deszczowej.

Woda z rur spustowych z dachu budynku zostanie doprowadzona do sieci kanalizacji
deszczowej. Szczegdty wg. branzowych projektow technicznych i wykonawczych.



Sie¢ o$wietleniowa drogi publicznej

Zasilanie projektowanego oswietlenia bedzie zrealizowane z istniejgcego stupa nr 21/1 przy
skrzyzowaniu ul. Kosciuszki z istniejgcej ul. Paderewskiego. Sie¢ oswietleniowg w
nowoprojektowanej ul. Paderewskiego projektuje sie za pomocg czterech stupdéw oswietlenia
ulicznego oraz jednym stupie z oswietleniem dedykowanym dla przejsé dla pieszych. Dwa stupy z
czterech oswietlenia ulicznego sg z dwoma wysiegnikami pod katem 180°. Jedna oprawa oswietlenia
przejscia dla pieszych ma by¢ zamontowana na stupie o$wietlenia ulicznego wedtug rysunku PZT.
Wszystkie projektowane oprawy oswietleniowe sg ze Zzrodtami LED. Sie¢ oswietleniowa zostanie
wykonana kablem YAKXS 4x25mm?2 + bednarka FeZn 25x4mm. Instalacja wewnatrz stupdw zostanie
wykonana przewodami YDYp 3x1,5mm2 750V.

W miejscach gdzie nowo projektowane linie kablowe przechodzg przez drogi oraz inne instalacje
projektowane kable nalezy ostoni¢ projektowang rurg ochronng HDPE 110, a dla odcinka pod ulicg
Kosciuszki z istniejgcego stupa 21/1 nalezy wykona¢ przecisk w kierunku nowoprojektowanej ulicy
Paderewskiego. Dtugosci przecisku oraz rur ochronnych zostaty podane na planie
zagospodarowania terenu. Zasilane oprawy oswietleniowe nalezy zasili¢c rownomiernie z kazdej fazy,
aby zapewnic¢ réwnomierne roztozenie obcigzenia (szczegdty wskazane na schemacie o$wietlenia).

Kable prowadzi¢ w zaleznos$ci od miejsca utozenia bezposrednio w ziemi lub w rurze ochronne;j.
Sposéb utozenia typu D1 lub D2, wedtug normy PN IEC 60364-5-52:2011. Szczegdty wg. branzowych
projektow technicznych i wykonawczych.

Kanat technologiczny drogi publicznej

Na skrzyzowaniu ulic Tadeusza KosSciuszki oraz nowoprojektowanej ulicy do zapewnienia
ciggtosci oraz dostepu do kanatu technologicznego dla nowoprojektowanych obiektow wzdtuz tych
ulic projektuje sie przedtuzenie infrastruktury technologicznej. W miejscach, gdzie instalacja
wymaga rozgatezienia projektowane sg studnie typu SKR-2, w innych przypadkach projektowane sg
studnie typu SK-2 (przelotowe). Studnie te wzdtuz ulicy potgczone sg kanatem technologicznym typu
KTu, natomiast w poprzek drogi typu KTp. W trzech miejscach przy granicy z projektowanym
przedszkolem projektuje sie studnie kablowe typu SKR-2 ktére pozwolg potgczy¢ infrastrukture
zewnetrzng z wewnetrzng i zapewnig ciggtos¢ infrastruktury w razie jakichkolwiek uszkodzen na
granicy dziatek. Studnie nalezy tak osadzi¢ w gruncie aby gérna czesc¢ byta zlicowana z powierzchnia
ziemi. Miejsce potgczenia istniejacej infrastruktury z projektowang zostato pokazane na planie
zagospodarowania terenu. Szczegdty wg. branzowych projektéw technicznych i wykonawczych.

3.8 UKSZTALTOWANIE TERENU | UKEAD ZIELENI, MAtA ARCHITEKTURA

Przy elewacji potudniowe] projektowanego budynku przedszkola zaprojektowano ,Ogréd
przedszkolny” z planami zabaw, terenami zieleni, matg architektura.

Zaplanowano dwa place zabaw dla dzieci przedszkolnych i ztobkowych. Sale dzieciece na
kondygnacji 1 bedg miaty bezposrednie wyjscie na teren ogrodu przedszkolnego z placami zabaw.
Nawierzchnia placéw zabaw zostanie wykonana z nawierzchni bezpiecznej EPDM.

Przy placach zabaw zaplanowano wydzielone miejsce z donicami do sadzenia warzyw, zidt,
kwiatéw. Na tym terenie zaplanowano schowek na narzedzia, kompostownik, zbiornik na wode
deszczowg, schowek na narzedzia i stot do przesadzania.

Na terenie inwestycji planuje sie matg architekture w formie: tawek z oparciami, Smietnikéw z
segregacjg odpadow, urzadzen zabawowych na placu zabaw, stojakdw na rowery.

Na terenie inwestycji planuje sie nasadzenia drzew i krzewdw (w tym owocowych) oraz rabaty
kwiatowe. Szczegdty wg. projektdw technicznych i wykonawczych.



Teren inwestycji zostanie wygrodzony. Na bramce do ogrodu przedszkolnego znajdzie sie
wideo-domofon (dla rodzicéw odbierajgcych dzieci prosto z ogrodu).

3.9 LOKALIZACJA OBIEKTOW NA DZIAtCE

Projektowany budynek przedszkola zostat zlokalizowany w pétnocnej czesci dziatki 71/21, z
elewacja frontowa prostopadta do zachodniej granicy i skierowang w strone nowoprojektowane;j
drogi gminnej na dziatce 71/20. Na wybor takiej lokalizacji miato wptyw kilka czynnikow:

*zachowanie tadu przestrzennego- wiekszo$¢ budynkéw w sgsiedztwie zlokalizowano scianami

prostopadle do granicy zachodniej dziatki 71/21,

*uzyskanie odpowiedniego naswietlenia sal dzieciecych- wszystkie sale zlokalizowano od strony

potudniowej, ktéra jest najdtuzszg elewacja,

*uzyskanie odpowiedniego naswietlenia placéw zabaw przedszkola- place zabaw zlokalizowano

od strony potudniowej,

*odpowiednie usytuowanie paneli fotowoltaicznych- uzyskano dtugg pota¢ dachu skierowang

na potudnie,

*brak straty dobrze oswietlonych czesci dziatki na funkcje komunikacyjne, tj. dojazdy, dojscia do

budynku, parkingi- dojazd do budynku i wymienione funkcje zaplanowano od granicy z

nowoprojektowang drogg gminng przy pétnocnej granicy dziatki 71/21,

*wymogi MPZP- wymogi MPZP w zakresie wysokosci budynku oraz konieczno$¢ odpowiedniego

naswietlenia pomieszczen i placdw zabaw przedszkola poskutkowata dtugg i waska brytg

ustawiong prostopadle do zachodniej granicy dziatki 71/21. Ksztatt dziatki 71/21 zweza sie w

kierunku potudniowym, przez co umiejscowienie takiej bryty byto mozliwe tylko w czesci

potnocnej dziatki.

4. ZESTAWIENIE:
4.1 POWIERZCHNI ZABUDOWY

PRZEDSZKOLE GMINNE- DZ. NR 71/21
OBIEKT POWIERZCHNIA
BUDYNEK PRZEDSZKOLA 1327,34m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY tACZNIE: 1327,34m?

Powierzchnie okreslono za pomocg normy PN-ISO 9836 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie —
Okreslanie i obliczanie wskaznikdw powierzchniowych i kubaturowych.
DROGA PUBLICZNA GMINNA- 71/20, 60/7, 50, 71/17

OBIEKT POWIERZCHNIA
POWIERZCHNIA ZABUDOWY tACZNIE: om?

4.2 POWIERZCHNI DROG, PARKINGOW, PLACOW | CHODNIKOW | INNYCH UTWARDZEN TERENU

PRZEDSZKOLE GMINNE- DZ. NR 71/21
OBIEKT POWIERZCHNIA

CIAGI PIESZO-JEZDNE (KOSTKA BETONOWA) 852,84m?
PARKINGI- STANOWISKA POSTOJOWE (PLYTA AZUROWA BETONOWA) 606,16m?
PARKINGI- STANOWISKA POSTOJOWE NPS (KOSTKA BETONOWA) 72,00m?

CHODNIKI (KOSTKA BETONOWA) 955,44m?
PLACE POD SMIETNIKI (KOSTKA BETONOWA) 24,00m?

TARASY PRZYDOMOWE, SCENA, MALY AMFITEATR (DESKI KOMPOZYTOWE) 202,86m?
PLACE ZABAW(EPDM) 522,00m?
POWIERZCHNIA WSZYSTKICH UTWARDZEN tACZNIE: 3235,30m?

DROGA PUBLICZNA GMINNA- 71/20, 60/7, 71/17 |




5.

OBIEKT POWIERZCHNIA
DROGA (NAWIERZCHNIA BITUMICZNA) 812,80m?
STANOWISKA POSTOJOWE | ZJAZDY (KOSTKA BETONOWA) 301,24m?
CHODNIKI (KOSTKA BETONOWA) 355,59m?
SCIEZKA ROWEROWA (AC11S) 353,40m>
POWIERZCHNIA WSZYSTKICH UTWARDZEN tACZNIE: 1846,79m?

4.3 POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNE)

PRZEDSZKOLE GMINNE- DZ. NR 71/21
OBIEKT POWIERZCHNIA
TRAWNIK | ZIELEN ZORGANIZOWANA 3152,31m?
OGRODY DESZCZOWE 392,94m?
PARKINGI- STANOWISKA POSTOJOWE (PLYTA AZUROWA BETONOWA) 50% 311,58m?
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA tACZNIE: 3856,83m?

INFORMACIE:
5.1 O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE
Ograniczenia w zabudowie okreslone w MPZP m.in. nieprzekraczalne linie zabudowy okreslono
w7.1.
5.2 O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW, GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW ORAZ OBSZARZE
OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA
Planowana dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdw, nie znajdujg sie na niej obiekty objete
ochrong konserwatorska. Na dziatce projektowej nie znajdujg sie budynki i inne obiekty objete
ochrong konserwatorskg. Teren znajduje sie na obszarze stanowiska archeologicznego
wyznaczonego w MPZP. Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy wykona¢ badania
archeologiczne objete decyzjg o pozwoleniu na prowadzenie prac archeologicznych (dotgczono do
projektu). Teren po badaniach archeologicznych nalezy uporzadkowaé, a zdjetg warstwe ziemnga
rozplantowac na dziatce inwestycyjnej.
5.3 O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren, na ktérym zaprojektowano zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu
gérniczego.
5.4 O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Zamierzenie budowlane nie jest ucigzliwe dla srodowiska i nie powoduje zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na Srodowisko na podstawie Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu oddziatywaniu na srodowisko.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J
Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej.

Powierzchnia zabudowy — 1327,34m?

Powierzchnia catkowita —2391,79m?

Kubatura —12411,02m?3

Wysokos¢ budynku —9,89m (budynek niski)

llos$¢ kondygnacji — 2 kondygnacje nadziemne.

Informacje o usytuowaniu obiektu z uwagi na bezpieczerstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektéw sasiadujacych.

Najblizszy budynek od strony potudniowej 79,69 m.



Pozostate budynki w dalszej odlegtosci. Projektowany budynek w odlegtosci minimum 4 metry od
granicy dziatki.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych
pozarowo, charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

W obiekcie przewiduje sie sktadowanie standardowych elementéw wyposazenia i wystroju w
przedszkolach i ztobkach (strefa ZL I,11,11l) — takie jak tézka, sofy, szafy, etc.

Charakterystyka najbardziej prawdopodobnych pozaréw jakie mogg wystgpic¢ w obiekcie:
Uwzgledniajagc zabezpieczenia bierne ochrony przeciwpozarowej przewidziane przepisami
(wydzielenie pomieszczen i drég ewakuacyjnych), zapewnienie odpowiednich parametréw drog
ewakuacyjnych oraz mozliwosci prowadzenia skutecznych dziatan ratowniczo-gasniczych (droga
pozarowa spefniajgca wymagania przepiséw) zagwarantujg akceptowalny poziom ochrony
przeciwpozarowej obiektu.

Wymagania dla elementdw statego wyposazenia i wystroju wnetrz:

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcym celom ewakuacji, nie zostang zastosowane materiaty i
wyroby budowlane tatwo zapalne. W pomieszczeniach wyktadziny podtogowe nie mogg byc
tatwozapalne. Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonac¢ tylko z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

W budynku nie przewiduje sie stosowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach. Informacja o drzwiach ewakuacyjnych, ktére powinny otwieraé sie na zewnatrz
pomieszczen.

Caty obiekt zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il w mysl § 209 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) — w obiekcie wydzielono 2 strefy
pozarowe (opisane w punkcie 8).

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego dla magazynu i pomieszczer technicznych wynosi do 500 MJ/m?.
Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczer oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie nie wystepujg strefy ani pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych

Dla catego budynku ustala sie klase odpornosci pozarowej ,C”. Elementy budynku beda
odpowiadaé¢ wymaganiom w zakresie odpornosci ogniowe]j oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia
w sposdb przedstawiony w tabeli:

Klasa odpornosci Klasa odpornoéci ogniowe] elementéw budynku *)

pozarowej gtéwna konstrukcja konstrukeja dachu strop¥ $ciana zewnetrzna® 2! $ciana wewnetrzna?  przekrycie

budynku noéna dachu ¥
"c R 60 R 15 REI 60 El 30 (0&>i) EI'15 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R — no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E —szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowe]j budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potfgczeniem ze stropem — $cian
zewnetrznych budynku stanowigcych obudowe drég komunikacji ogdlnej nie dotyczg wymagania w zakresie
stosowania paséw miedzykondygnacyjnych (§ 223 ust. 4).

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad
najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Wszystkie elementy budynku beda posiadaty parametr nierozprzestrzeniania ognia (NRO).
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Biegi i spoczniki schoddéw oraz pochylnie stuzgce do ewakuacji wykonane z materiatow niepalnych i majace klase
odpornosci ogniowej co najmniej R 60.

Przegrody budowlane wydzielajgce drogi ewakuacyjne (korytarze) w klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz El
15.

Przegrody wewnetrzne oddzielajgce mieszkania w budynku od drég komunikacji ogdlnej oraz innych pomieszczen
beda posiadaty klase odpornosci ogniowej nie mniejsza niz El 30.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia (nie dotyczy lokali mieszkalnych).

Scianek dziatowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktérych okreéla sie tacznie dtugosé przejécia
ewakuacyjnego, nie dotyczg wymagania okreslone w powyzszej tabeli.

Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej bedg miaty klase odpornosci ogniowej REI 60.
Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposéb uniemozliwiajacy ich
odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz 30 minut.

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Przewiduje sie podziat obiektu na nastepujace strefy pozarowe:

- strefa SP1 (ZLII+ZLI) o powierzchni 992,94m?2,

- strefa SP2 (ZLII+ZLIII) o powierzchni 867,09m?2.

- strefa SP3 (ZLIll) o powierzchni 88,23m2.

Dodatkowo elementami oddzielenia przeciwpozarowego zostang wydzielone pomieszczenia wezta
cieplnego, przytacza wody, rozdzielni elektrycznej oraz magazynu zewnetrznego.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego:

- $ciany — REI 120

- strop w czesci PM —REI 120

- strop w czesci ZL — REI 60, w przypadku gdy na stropie stoi stata sciana oddzielenia p.poz. o
odpornosci ogniowej REI 120, to konstrukcja stropu REI 120, a jego czesci nosnej R 120

- drzwi przeciwpozarowe — El 60

- drzwi do przedsionka — El 30

- drzwi do obudowanej klatki schodowej — El 30

- drzwi i inne zamkniecia w korytarzu prowadzacym z obudowanej klatki schodowej na zewnatrz
budynku — EI 30

Sciana oddzielenia p.poz. wznoszona na wtasnym fundamencie lub na stropie, ktérego konstrukcja i
konstrukcja nos$na jest nie mniejsza niz wymagana odpornosc ogniowa $ciany oddzielenia p.poz.
Drzwi o deklarowanej odpornosci ogniowej zaopatrzone w samozamykacze.

PrzejScia i przepusty przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego (wydzielenie pomiedzy
strefami pozarowymi) zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej oddzielenia.

Przejscia i przepusty przez elementy pomieszczen zamknietych wydzielonych przegrodami w klasie
nie nizszej niz El 60 badz REl 60 (obudowane klatki schodowej, etc.) o Srednicy wiekszej niz 4 cm
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej elementu (Sciany, stropu).

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb. Warunki
ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe

Przej$cie ewakuacyjne:

Dopuszczalna dtugosé przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL nie przekracza 40 m i nie
prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Dojécia ewakuacyjne:

Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL Il przy jednym kierunku ewakuacji wynosi do
10 metréw, a przy dwdch kierunkach ewakuacji 40 metréw. Ewakuacja zostata poprowadzona do
wydzielonych pozarowo i oddymianych klatek schodowych, a z poziomu parteru do wyjsc
prowadzgcych na poziom terenu.

Zapewniono na obu kondygnacjach mozliwosc¢ przejscia do sasiedniej strefy pozarowej na tej samej
kondygnaciji.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w klasie minimum El 15.

Szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt do 3 0séb — minimum 0,8
m, szerokosci wyjs¢ z pozostatych pomieszczert minimum 0,9 m.
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Szerokos¢ biegéw klatek schodowych minimum 120 cm w najwezszym miejscu. Szerokos$é
spocznikdw na klatce schodowej wynosi minimum 130 cm.

Szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z klatki schodowej oraz z korytarzy na zewnatrz obiektu wynosi
minimum 120 cm.

DZzwig osobowy w obiekcie zostanie wyposazony w rozwigzania umozliwiajgce w przypadku zaniku
zasilania energii elektrycznej dojazd do najblizszej kondygnacji i otwarcie drzwi w celu uwolnienia
ewentualnych pasazerow dzwigu.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

PrzejScia i przepusty przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego (wydzielenie pomiedzy
strefami pozarowymi) zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej oddzielenia. Przejscia i
przepusty przez elementy pomieszczen zamknietych wydzielonych przegrodami w klasie nie nizszej
niz El 60 badZ REI 60 o $rednicy wiekszej niz 4 cm zostang zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej elementu (Sciany, stropu). W zwigzku z powyzszym:

-dla wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zastosowane bedg odcinajgce klapy przeciwpozarowe i
zawory przeciwpozarowe lub obudowa w miejscach przejscia przez strefe, ktérej instalacja nie
obstuguje.

-w przypadku rur miekkich — masy peczniejace.

-w przypadku rur metalowych —masy wypetniajgce.

-w przypadku instalacji elektrycznych — systemowe zabezpieczenia w postaci wypetnien i farb
przeciwpozarowych.

Dla urzadzen, ktorych praca jest niezbedna podczas pozaru zapewniono podtrzymanie energii.
Oznacza to, ze bedg one zasilane sprzed wytgcznika pradu i bedg posiadac rezerwowe zrédto
(akumulatory w centralce oddymiania). Zasilanie w/w urzgdzen realizowane kablami odpornymi na
dziatanie pozaru.

Wymagania szczegdlne w zakresie wentylacji i klimatyzaciji:

Przewody wentylacyjne wykonane z materiatdow niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz
inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych co
najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych wykonane z materiatéw
niepalnych.

Elastyczne elementy taczace, stuzgce do potgczenia sztywnych przewoddow wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, wykonane z materiatow co
najmniej trudno zapalnych, dtugos$¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie bedg prowadzone przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy taczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi wykonane z materiatéw co
najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugosé nie przekracza 0,25 m.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, spetniajg nastepujgce wymagania:
-przewody wentylacyjne wykonane i prowadzone w taki sposodb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody
w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

-zamocowania przewoddéw do elementéw budowlanych wykonane z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

-w przewodach wentylacyjnych nie prowadzi sie innych instalacji,

-filtry i ttumiki zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie czastek.
Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen do uzdatniania
powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej E | 60.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej
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rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢
ogniowg, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnosé (E | S).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowy, ktérej nie obstugujg, z klasg odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$é ogniows, izolacyjnos¢ ogniows i
dymoszczelno$é (E |'S), lub wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Instalacja elektryczna:

Budynek bedzie wyposazony w instalacje elektryczng. Obiekt bedzie wyposazony w Przeciwpozarowy
Wytgcznik Pradu.

Instalacja odgromowa:

Zgodnie z § 53 wust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1065) budynek wymaga wyposazenia
W instalacje odgromowa. Instalacje odgromowg nalezy wykonac zgodnie
z warunkami technicznymi normy PN-IEC 61024-1: 2001. Ochrona odgromowa obiektéw
budowlanych. Zasady ogdlne.

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu,
dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen, a w szczegélnosci:
statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dZzwiekowego systemu ostrzegawczego,
instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajgcych, dzwigéw przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu:

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Przyciski PWP zainstalowane
bedg przy wyjsciu z budynku oraz wewngtrz pomieszczenia rozdzielni elektrycznej 1.42.
Uruchomienie przeciwpozarowego wytgcznika pradu bedzie odcinato doptyw pradu do wszystkich
obwoddw, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne:

Drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa:

Budynek zostanie wyposazony w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami
wewnetrznymi 25 z wezem potsztywnym.

Instalacja zapewni jednoczesny pobdr wody z dwdch sgsiednich urzadzen.

Samoczynne urzadzenie stuzgce do usuwania dymu z klatek schodowych:

Klatki schodowe zostang wyposazone w samoczynne urzgdzenia do usuwania dymu, uruchamiane
przez czujki dymu zlokalizowane w klatkach schodowych oraz przez reczne przyciski oddymiania.
System sygnalizacji pozarowej (ponadnormatywny):

Budynek wyposazony zostanie w system sygnalizacji pozarowej zapewniajgcy ochrone catkowitg
obiektu.

Wyposazenie w gasnice

Budynek wyposazono w wymagang ilos¢ gasnic dostosowanych do gaszenia tych grup pozaréw,
okreslonych w Polskich Normach, ktére moga wystgpic¢ w obiekcie, to jest grup pozaréw A, Bi C oraz
gasnica do gaszenia ttuszczéw w pomieszczeniach kuchennych. Co najmniej jedna jednostka masy
$rodka gasniczego 2kg (lub 3dm?) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m? powierzchni
strefy pozarowe].

Gasnice w budynku zostaty rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych (w
szczegdlnosci przy wejsciach do budynku, na klatkach schodowych, na korytarzach, przy wejsciach z
pomieszczen na zewnatrz), w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie
zrédet ciepta (piece, grzejniki). Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywacd
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie jest wieksza niz 30m oraz do gasnic jest by¢ zapewniony dostep
o szerokosci co najmniej 1m.

13



7.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatari ratowniczo -
gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Budynek wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm? z co
najmniej dwdch hydrantéow o Srednicy 80 mm. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru realizowane jest z miejskiej sieci wodociggowej. Najblizszy hydrant zewnetrzny znajduje sie
w odlegtosci do 75 metréw od obiektu (25,44m), kolejny hydrant do 150 m od obiektu (121,32m).
Drogi pozarowe

Zgodnie z § 12 ust. 1 punkt 1) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030) budynek wymaga doprowadzenia drogi pozarowej (budynek niski o dwdch
kondygnacjach nadziemnych). Doprowadzono droge pozarowg do budynku zgodnie z wymaganiami.
Wejscie do budynku potaczone jest z drogg spetniajgcg wymagania stawiane drogom pozarowym
dojéciem o dtugosci do 30 m i szerokosci co najmniej 1,5.

Inne wazne dane

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie (przeciwpozarowy wytgcznik pragdu, hydranty wewnetrzne,
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, urzadzenie stuzgce do usuwania dymu z klatek schodowych)
muszg by¢ wykonane na podstawie projektu, uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych. Warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie
odpowiednich dla danego urzgdzenia prob i badan, potwierdzajgcych prawidtowosé ich dziatania.

INNE DANE:

7.1 O SPEENIENIU ZAPISOW MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Planowana inwestycja lezy na terenie objetym ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci obrebu Pogdrze w gminie Kosakowo, rejon ulic: Dorsza,
Kosciuszki i Staszica (Uchwata Nr XVI11/116/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 2 lipca 2019 roku) na
kartach terenu 8.UP, 3.KDL.
* materiaty uzyte do licowania elewacji: pochodzenia naturalnego lub wiernie imitujgce naturalne
— tynk, kamien, drewno; ceramiczne — cegta, materiaty cegtopodobne (klinkier, ptytki ceramiczne);
surowy lub barwiony beton; szkto- w projekcie ptyta wtdkno-cementowa i tynk,
* kolorystyka: stonowana, pastelowa lub wynikajgca z zastosowania wyzej wymienionych
materiatébw — wyklucza sie stosowanie jaskrawych koloréw (np. intensywnie z6tte, zielone,
niebieskie, fioletowe)- w projekcie kolorystyka naturalna, tj. biel, szarobez, antracyt,
* nalezy stosowa¢ zharmonizowang kolorystyke pokrycia dachéw obejmujgcy kolory naturalnej
dachéwki ceramicznej, rozne odcienie brazu i szarosci oraz czern; dopuszcza sie dachy przeszklone;
- w projekcie pokrycie dachu w kolorze antracytowym,
* cze$¢ obszaru objetego planem znajduje sie w oznaczonych na rysunku planu granicach strefy
ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych ujetych w wojewddzkiej ewidencji zabytkow
archeologicznych; prace naruszajgce strukture gruntu wymagajg przeprowadzenia badan
archeologicznych na zasadach okreslonych przepisami odrebnymi dotyczgcymi ochrony zabytkow i
opieki nad zabytkami- do projektu dotgczono pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
na prowadzenie badan archeologicznych,
* na terenach stanowigcych przestrzen publiczng obowigzuje: nakaz stosowania w granicach
jednego terenu jednakowych elementéw wyposazenia powtarzalnego, takich jak: tawki, latarnie,
kosze na $mieci, donice kwiatowe, stupki itd. Ustala sie nakaz dostosowania przestrzeni publicznych
ogélnodostepnych do potrzeb osdb niepetnosprawnych poprzez lokalizowanie latarni, tawek,
kioskdw oraz znakdéw drogowych w sposdb niekolidujgcy z ruchem pieszym i zapewniajgcy przejazd
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dla wézka inwalidzkiego- w projekcie zostanie zaplanowana mata architektura, spetniajgca te
wymasgania,

* energia elektryczna — zasilanie z sieci zasilajgco-rozdzielczej sredniego napiecia 15 kV, stacji
transformatorowych 15/0,4 kV oraz sieci niskiego napiecia 0,4 kV; energetyczne linie kablowe nalezy
ukfada¢ doziemnie; dopuszcza sie remont sieci napowietrznej; dopuszcza sie realizacje stacji
transformatorowych 15/0,4kV wedtug potrzeb wraz z sieciami SN i nn z nawigzaniem do istniejgcych
sieci elektroenergetycznych we wszystkich terenach z wytgczeniem stacji transformatorowych
nastupowych; dopuszcza sie wykorzystanie odnawialnych zrédet energii w formie mikroinstalacji, z
wytgczeniem Zrédet wykorzystujgcych energie wiatru- w projekcie przytgczenie do sieci zasilajgco-
rozdzielczej oraz instalacja fotowoltaiczna na dachu projektowanego budynku,

* Scieki komunalne — do sieci kanalizacji sanitarnej- w projekcie przytaczenie do sieci kanalizacji
sanitarnej,

* odprowadzenie wdd opadowych z dachéw budynkdw i powierzchni utwardzonych — do gruntu,
bezposrednio lub poprzez system np. studni chtonnych lub

do kanalizacji deszczowej; obowigzuje retencja w obrebie wtasnej dziatki, dopuszcza sie, aby wody
opadowe z terendw zabudowy mieszkaniowej zagospodarowacé w obrebie wtasnej dziatki, w sposéb
umozliwiajgcy ich pdzniejsze wykorzystanie do nawodnienia np. trawnikdéw czy zielencow itp., - w
projekcie odprowadzenie do sieci kanalizacji deszczowej oraz czesciowo retencja na wtasnej dziatce
w postaci ogrodéw deszczowych,

* zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej- w projekcie brak instalacji gazowe],

* ogrzewanie — z indywidualnych nisko emisyjnych lub nieemisyjnych Zrodet ciepta lub sieci
cieptowniczej- w projekcie z sieci cieptownicze],

* gospodarka odpadami - nalezy stworzy¢ warunki segregacji odpaddow oraz odbioru odpadow z
nieruchomosci (w celu dalszego ich zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania- w
projekcie pojemniki na segregowane odpady state usytuowano w projektowanej wiacie
Smietnikowej w pdtnocno-zachodniej czesci dziatki, z zachowaniem wymaganych odlegtosci od
okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi i granic sasiednich dziatek budowlanych i
wywozone na wysypisko $mieci przez specjalistyczng firme,

karta terenu: 8.UP:

*przeznaczenie terenu: tereny ustug publicznych; dopuszcza sie wolnostojgce parterowe budynki
gospodarcze, garaze, miejsca postojowe ogdlnodostepne- w projekcie budynek ustug publicznych —
przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu,

* nieprzekraczalne linie zabudowy- budynek nie przekracza obowigzujagcych w MPZP
nieprzekraczalnych linii zabudowy,

*wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki — maksymalnie 30 %- w
projekcie 15,92%,

* minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 40 %- w projekcie 46,25%,

* wysokos¢ zabudowy: do 10 m- w projekcie 9,89m

* ksztatt dachu: dachy strome, kat nachylenia potaci dachowych: 209-459, dla parterowych czesci
budynkéw dopuszcza sie dachy ptaskie- nad czescig 2-kondygnacyjng dach stromy o kacie
nachylenia potaci dachowych 20°, natomiast nad czescig 1-kondygnacyjng dach ptaski

* zasady obstugi komunikacyjnej: dojazd do terenu od drogi 2.KDL, 3.KDL- w projekcie zjazdy z 2.KDL,
3.KDL, gtéwne dojscie i dojazd do budynku przedszkola z 3.KDL,

* wymagania w zakresie urzadzania miejsc parkingowych: budynki ustugowe - 3 miejsca na 100 m2
powierzchni ustugowej oraz 2 miejsca na 10 zatrudnionych, nie mniej niz 2 miejsca na obiekt,
obliczong za pomocg wskaznikow liczbe miejsc parkingowych, nalezy zapewni¢ na wtasnej dziatce-
w projekcie zaplanowano 65 stanowisk postojowych: 52 na dziatce 71/21 oraz 13 stanowisk
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postojowych na dziatce 71/20- 1924,72m2 powierzchni ustugowej/58 stanowisk + 28
zatrudnionych/6 stanowisk + 1 dodatkowe stanowisko NPS.
karta terenu: 3.KDL:

*przeznaczenie terenu: tereny drog publicznych klasy lokalnej- w projekcie droga gminna publiczna
* jedna jezdnia, dwa pasy ruchu- w projekcie jedna jezdnia, dwa pasy ruchu

* chodniki obustronnie o szerokosci minimum 1,5 m, dopuszcza sie $ciezki rowerowe- zgodnie z
zatgczonym pismem dotyczagcym wyjasnienia zapiséw miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oznacza to mozliwos¢ wykonania $ciezki rowerowej zamiennie z chodnikiem- w
projekcie zaprojektowano po jednej stronie chodnik min. 1,5m, po drugiej stronie $ciezke rowerowg
min. 1,5m

* szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych —od 12 m do 15 m jak na rysunku planu- w projekcie zgodnie
z liniami rozgraniczajgcymi,

* do projektu dotgczono pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow na prowadzenie
badan archeologicznych,

* wody opadowe i roztopowe odprowadzono do sieci kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano
o$wietlenie terenu i kanat technologiczny.

PROJEKTOWANA INWESTYCJA JEST ZGODNA Z OBOWIAZUJACYM MIEJSCOWYM PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

7.2 O WARUNKACH NAStONECZNIENIA BUDYNKOW

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi majg zapewnione oswietlenie dzienne.
Stosunek powierzchni okien, liczonej w Swietle oscieznic powierzchni podtogi we wszystkich
pomieszczeniach wymagajgcych oswietlenia dziennego do wynosi co najmniej 1:8.

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci majg zapewniony
czas nastonecznienia wynoszacy co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy w godzinach 8:00-
16:00. Projektowany budynek nie ogranicza czasu wymaganego czasu nastonecznienia budynkom
sgsiednim. Nastonecznienie projektowanego placu zabaw wynosi co najmniej 4 godziny w dniach
réwnonocy w godzinach 8:00-16:00.

Projektowany budynek nie zacienia budynkdéw na dziatkach sgsiednich.

7.3 O WARUNKACH PRZEStANIANIA BUDYNKOW

Odlegtos¢ projektowanego obiektu od innych obiektéw umozliwia naturalne oswietlenie
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, tj. miedzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w
ptaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu sciany na osi okna
pomieszczenia przestanianego, nie znajduje sie przestaniajgca cze$¢ tego samego budynku lub inny
obiekt przestaniajgcy w odlegtosci mniejszej niz wysoko$¢ przestaniania. Projektowany obiekt nie
przestania innych budynkoéw.

Projektowana inwestycja nie ograniczy zabudowy na dziatkach sasiednich ze wzgledu na
wysokos¢ przestaniania.

7.4 O SPOSOBIE ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ

OSOBY ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI

Dla 0s6éb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie zapewniono dostep do budynku poprzez cigg
pieszy przed wejsciami do budynku, bezposrednio z poziomu terenu (brak pochylni, stopni, réznic
terenu). W budynku zaprojektowano winde osobowg, przystosowang do przewozu o0sob
niepetnosprawnych, pozwalajgcy na dostep do wszystkich kondygnacji uzytkowych. Na kondygnacji
1 zaprojektowano ogolnodostepng toalete dla odwiedzajgcych, przystosowang dla oséb z
niepetnosprawnosciami. Na kazdej kondygnacji znajdujg sie toalety dla pracownikdw,
przystosowane dla oséb z niepetnosprawnosciami. Pomieszczenia socjalne pracownikdéw sg
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przystosowane dla 0séb z niepetnosprawnosciami. Kazdy z weztéw sanitarnych przy salach dzieci
przystosowany jest dla dzieci z niepetnosprawnosciami. W projektowanym obiekcie nie wystepujg
obnizenia, progi ani stopnie niebezpieczne dla oséb niepetnosprawnych.

W poblizu gtéwnego wejscia do budynku zaplanowano 2 stanowiska postojowe dla osdb z
niepetnosprawnosciami. Na parkingu w potudniowo-wschodniej czesci dziatki zaplanowano 2
stanowiska postojowe dla 0sdb z niepetnosprawnosciami.

Tablice informacyjne, reklamy i podobne urzadzenia oraz dekoracje usytuowane, wykonane i
zamocowane tak, aby nie stanowity zagrozenia bezpieczeristwa dla uzytkownikéw budynku i oséb
trzecich. Skrzydfta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, zostang oznakowane w sposob
widoczny i wykonane z materiatu zapewniajgcego bezpieczenstwo uzytkownikéw w przypadku
sttuczenia (szczegdtowe rozwigzania podane w projekcie aranzacji wnetrz). W budynku z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi temperatura na powierzchni elementéow
centralnego ogrzewania, niezabezpieczonych przed dotknieciem przez uzytkownikéw, nie bedzie
przekracza¢ 90°C. W pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz oséb
niepetnosprawnych na grzejnikach centralnego ogrzewania zaprojektowano ostony, ochraniajgce
od bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym (szczegdtowe rozwigzania podane w projekcie
aranzacji wnetrz).

W projektowanym budynku, jako budynku przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci i osdb
niepetnosprawnych, w instalacji wody cieptej zostaty zaprojektowane termostatyczne zawory
mieszajgce z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43°C, a w instalacjach prysznicowych do
38°C, zapobiegajgce poparzeniu. Nawierzchnia dojs¢ do budynkow, schoddéw i pochylni
zewnetrznych i wewnetrznych, ciggdw komunikacyjnych w budynku oraz podiég w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zostata zaprojektowana z materiatéw
niepowodujgcych niebezpieczeristwa poslizgu. Posadzki i wyktadziny w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi bedg wykonane z materiatdw antyelektrostatycznych, spetniajgcych
warunki okreslone w Polskich Normach dotyczacych ochrony przed elektrycznoscig statyczna.
Budynek zostanie wykonany zgodnie w Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, Normami itp.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU
Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanego obiektu uwzgledniono nastepujace akty
prawne:
*Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
*Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
*Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na Srodowisko,
*Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w Srodowisku,
*Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
*Rozporzadzenie Ml z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
*Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na Srodowisko.

Analiza obszaru oddziatywania:
*najmniejsza odlegtos¢ projektowanych budynkow od granicy z dziatkami sgsiednimi wynosi 4,20m,
*najmniejsza odlegtos¢ projektowanych budynkéw od budynkdw sgsiednich na sgsiednich dziatkach
wynosi 79,69m
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*projektowane stanowiska postojowe znajdujg sie w wymaganych prawem odlegtosciach od granic
dziatki i innych budynkdw,

*miejsca gromadzenia odpaddéw statych znajdujg sie w wymaganych prawem odlegtosciach od
granic dziatki i innych budynkoéw,

*ze wzgledu na przestanianie dziatek sgsiednich obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza
dziatke projektows,

*ze wzgledu na zacienianie dziatek sgsiednich do obszaru oddziatywania obiektu wtgczono dziatke
71/22,

*inwestycja nie zalicza sie ani do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco, ani potencjalnie
znaczgco oddziatywacé na srodowisko — nie wyznacza sie stref ochronnych wykraczajgcych poza
granice dziatki objetej inwestycjg,

*budynki nie sg zrédtem ucigzliwosci wykraczajgcych poza granice dziatki objetej inwestycjg, a
powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenie
powietrza, wody i gleby, strefy sanitarne, stanowiska postojowe dla samochoddw osobowych.

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dz. nr 71/21, 71/20, 60/7, 50, 72/16, 71/17, 72/18, 62/3,
71/22.

mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziétkowska
132/POOKK/IV/2016
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