Iceland I:I j Narodowy Fundusz

. . Ochrony Srodowiska
Liechtenstein i Gospodarki Wodnej
Norway grants

Dywity, dn. 07.06.2023r.

Do uczestnikéw postepowania
Nasz znak: ZP.271.8.2023

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na ,,Kompleksowg termomodernizacje
budynku Szkoty Podstawowej w Bukwatdzie”.

I PYTANIA | ODPOWIEDZI

Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien

publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz.1710 ze zm.), przekazuje wyjasnienia tresci SWZ:

Pytanie nr 1

Dzieh dobry,

ponizej przesytamy uwagi do projektu PV:

- brak informacji o uzgodnieniach PPOZ

Zgodnie z nowelizacjg ustawy o Prawie budowlanym, ktéra weszta w zycie 19 wrze$nia 2020 roku, kazda
instalacja fotowoltaiczna o mocy powyzej 6,5 kWp wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen ppoz., pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2019
r. poz.1372 i 1518), oraz musi zosta¢ zgtoszona do organéw Panstwowej Strazy Pozarnej (PSP).
Zgodnie z wytycznymi projekt fotowoltaiki powinien zawierac:

1. Rzut z rozmieszczeniem paneli PV

2. Przebieg tras kablowych DC/AC

3. Miejsce montazu falownika. (na zewnatrz czy wewnatrz)

4. Opis zawierajgcy nastepujgce informacje:

a) Charakterystyke zagrozenia pozarowego instalacji PV,

b) Informacje o kategorii ZL obiektu w ktérym projektowana jest instalacja PV,

c) Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego - dla instalacji off-grid w przypadku wystepowania
magazynow energii w pomieszczeniach technicznych,

d) Ocena zagrozenia wybuchem (nalezy ustali¢ czy takie zagrozenie w budynku wystepuje, jezeli tak,
panele projektowac poza strefami zagrozenia wybuchem i pomieszczeniami zagrozonych wybuchem,

e) Informacja o stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych w kontek$cie montazu paneli
np. w obrebie paséw 2m El 60 oddzielajgcych strefy pozarowe Ilub w obrebie pasow

miedzykondygnacyjnych,
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f) Podziat obiektu na strefy pozarowe z ustaleniem czy instalacja PV nie wplywa negatywnie na
wydzielone strefy pozarowe,

0) Informacje o warunkach ewakuacji - w kontekscie wystepowania w obrebie drég ewakuacyjnych kabli
AC/DC,

h) Informacje o sposobie zabezpieczenia ppoz. instalacji PV,

i) Informacja o wyposazeniu budynku w gasnice,

j) Informacje o urzadzeniach oddymiajgcych budynek w kontekscie mozliwosci montazu w ich poblizu
paneli fotowoltaicznych,

k) Wytyczne dotyczgce przeciwpozarowego wytacznika pradu,

[) Wptyw instalacji PV na scenariusz pozarowy budynku,

t) Okreslenie przygotowania budynku do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasczniczych.
Powyzsze nalezy naszym zdaniem uwzgledni¢ przed sporzgdzeniem oferty - uwzgledni¢ w przedmiarze.

Prosimy o zajecie stanowiska w tej sprawie.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy  wyjasnia, ze uzupetnia uzgodnienie dokumentacji przez rzeczoznawce
przeciwpozarowego. Jednoczesnie Zamawiajgcy wyjasnia, ze montaz instalacji fotowoltaicznej
przewidziano na dachu budynku (zgodnie z zatgczonymi do postepowania rysunkami). Zamawiajacy nie
posiada rysunku z przebiegiem tras kablowych DC/AC — w wycenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie
dokumentacji wykonawczej tras okablowania. Montaz falownika nalezy uwzgledni¢ wewnatrz budynku w
miejscu niedostepnym dla osob nieuprawnionych. Zamawiajgcy nie posiad w zakresie charakterystyki
zagrozenia pozarowego instalacji PV. Kategoria ZL obiektu zostata wskazana w ekspertyzie PPOZ
zatgczonej do postepowania. Nie nalezy uwzgledniaé w wycenie montazu urzagdzen do magazynowania
energii elektrycznej. Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z zatgczonym wzorem umowy Wykonawca

zobowigzany jest do opracowania instrukcji ochrony ppoz dla obiektu.

Pytanie nr 2

Jakie wymiary powinien posiadac planowany przez Zamawiajgcego drewniany daszek nad wejsciem do
budynku (bryta A). Prosze réwniez o podanie wymiardow 4 sztuk projektowanych zadaszen do
pozostatych wej$¢ do budynku szkoty?

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy wyjasnia, ze przedmiar petni funkcje pomocniczg a do wyceny nalezy przyja¢ daszek
drewniany z dachéwkg ceramiczng na gtéwnym wejsciem do budynku szkoty, natomiast nad pozostatymi
wejsciami do budynku nalezy wykona¢ z poliwenglanu, ktérych ksztatt zostanie uzgodniony na etapie

prac budowlanych.

Pytanie nr 3
Prosze o podanie rodzaju czcionki, jej wielkosci, kolorystyki oraz szczegdtowych danych logo dla

przewidywanego napisu dla budynku szkoty.
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Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy wyjasnia, ze do wyceny nalezy przyja¢ wykonanie napisu oraz loga zewnetrznego z
pojedynczych liter przestrzennych montowanych do $ciany elewacyjnej zgodnie z wytycznymi
producenta, np. wykonane ze styroduru, pcv, plexi, aluminium, miedzi lub liter chromowanych. Wielkos¢
loga i liter nalezy przyja¢ zgodnie z rysunkami elewacji. Zamawiajgcy wyjasnia, ze trwato$¢ loga i liter

przestrzennych powinna by¢ zgodna z udzielona przez Wykonawce gwarancja.

Pytanie nr 4

W zamieszczonej dokumentacji projektowej znajduje sie inwentaryzacja budynku gospodarczego, ktéry
nie jest przedmiotem zamowienia, czy Zamawiajgcy moze zamiesci¢/udostepni¢ inwentaryzacje obiektu,
ktérego dotyczy przedmiotowy przetarg?

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy wyjasnia, ze inwentaryzacja catego obiektu zostata dotgczona do postepowania w folderze

zat. nr 11 — dokumentacja projektowa — Inwentaryzacja szkota Bukwatd.

Pytanie nr 5

Prosimy o informacje, gdzie i ile znajduje sie kraty, o ktérych mowa w dokumentaciji projektowej ? Czy
zdemontowane kraty nalezy ponownie wbudowac?

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy wyjasnia, ze istniejgce kraty nalezy zdemontowaé i po zakonczeniu robét budowlanych

odtworzy¢ i zamontowacé. Kraty powinny by¢ otwieralne.

Pytanie nr 6

Prosze o wyjasnienie pozycji w przedmiarze budowlanym dla termomodernizacji - poz.97 "Pozostate
koszty robét tymczasowych i odtworzeniowych niezbednych do wykonania remontu pomieszczenia
kuchni" zamieszczone w ramach robot remontowych kottowni ?

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy wyjasnia, ze do wyceny nalezy przyjg¢ wszystkie niezbedne roboty odtworzeniowe

niezbedne do prawidtowego wykonania remontu pomieszczen.

Pytanie nr 7

Prosze o wyjasnienie - czy rzeczywiscie nalezy wyceni¢ wykonanie drenazu z folii kubetkowej wokot
budynku wraz z obsypaniem, zgodnie ze sztukg budowlang?

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy wyjasnia, ze przedmiar petni funkcje pomocniczg a do wyceny nalezy przyja¢ roboty
budowlane zgodnie z opisem technicznym, tj. nalezy wykona¢ izolacje z folii kubetkowej wraz z drenazem

opaskowym wykonanym za pomocg rury drenarskiej oraz obsypka zgodnie z przyjetg technologig robaét.
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Pytanie nr 8

Prosze o jednoznaczne okres$lenie oczekiwanego zakresu remontu schodéw zewnetrznych do budynku
(bryta A), o ktérym mowa w poz. 32 przedmiaru.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy wyjasnia, ze do wyceny nalezy przyja¢ remont wszystkich schodéw zewnetrznych poprzez
wykonanie nowych oktadzin. Schody przy wejsciu gtéwnym nalezy wykonaé z kostki betonowej o gr. 6

cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Pytanie nr 9

Czy w zakres planowanych robét wchodzi réwniez demontaz i ponowny montaz istniejgcej instalacji
odgromowej, czy tez w ofercie nalezy ujg¢ wykonanie nowej instalacji odgromowej , uwzgledniajgcej
wykonanie instalacji fotowoltaicznej?

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy wyjasnia, ze do wyceny nalezy przyjg¢é wykonanie nowej instalacji odgromowej

uwzgledniajgcej wykonanie instalacji fotowolticzne;.

Pytanie nr 10

Czy w ramach oferty nalezy uwzgledni¢ dostawe i montaz nowych drzwi do poszczegdlnych
pomieszczen, jesli tak prosze o przestanie ich zestawienia.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy wyjasnia, ze wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy czym nalezy uwzgledni¢
dostosowanie wszystkich otworéw drzwiowych z uwagi na wymiane warstw posadzkowych, tj.

dostosowanie wszystkich otworéw drzwiowych do normatywnych parametrow.

Pytanie 11

Prosze o podanie wymiaréw klapy oddymiajace;j.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy wyjasnia, ze klape oddymiajgcg nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg
przystosowania budynku szkoty podstawowej w Bukwatdzie do obowigzujgcych przepiséw p-poz, tj o
powierzchni czynnej min 1m2 z centralg sterujgcg oddymianiem wraz z wykonaniem podtgczenia

elektrycznego do istniejgcej rozdzielni oraz wykonaniem wszystkich niezbednych pomiaréw, badan itp.

Pytanie 12
W przedmiarze robot termomodernizacyjnych w poz. nr 29 oraz w pozycji nr 105 wystepuje dostawa i
montaz daszka drewnianego nad wejsciem gtéwnym. Prosze o informacje, ktéra z pozycji jest

obowigzujgca i powinna by¢ ujeta w ofercie?
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Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy wyjasnia, ze przedmiar peini funkcje pomocniczg a do wyceny nalezy przyjg¢ daszek
drewniany z dachéwkg ceramiczng na gtéwnym wejsciem do budynku szkoty, natomiast nad pozostatymi
wejsciami do budynku nalezy wykona¢ z poliwenglanu, ktdrych ksztaft zostanie uzgodniony na etapie

prac budowlanych.

Pytanie 13

Prosze o jednoznaczne wyjasnienie i opisanie poszczegolnych pomieszczeh w zakresie przewidywanych
w nich oktadzin podtogowych, poniewaz wystepujg réoznice pomiedzy przedmiarem a projektem. Ktore sg
obowigzujgce?

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy wyjasnia, ze przedmiar petni funkcjg pomocniczg a do wyceny nalezy przyjg¢ wykonczenia

posadzek zgodnie z zatgczonymi do postepowania rysunkami.

Pytanie 14

Prosze o podanie parametrow technicznych przewidzianej w projekcie wyktadziny podtogowej pvc oraz
paneli podtogowych.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy wyjasnia, ze przedmiar petni funkcjg pomocniczg a do wyceny nalezy przyjg¢ wykonczenia
posadzek zgodnie z zalgczonymi do postepowania rysunkami. Ponadto nalezy uwzgledni¢ wykonanie

wierzchnich warstw wykonczeniowych zgodnie z przeznaczeniem poszczegodlnych pomieszczenh.

Pytanie 15

Prosze o jednoznaczne opisanie projektowanej konstrukcji dachu, poniewaz w przedmiarze w poz. nr 8
znajduje sie zakres obejmujgcy wymiane deskowania dachu z deskg o gru.19mm na styk, natomiast w
dokumentaciji projektowej warstwy dachu opisane sg bez deskowania - przekréj A-Ai C-C.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy wyjasnia, ze do wyceny nalezy przyjac¢ petne deskowanie dachu.

Pytanie 16

Prosze o informacje dot. istniejgcej sieci centralnego ogrzewania - czy nalezy wyceni¢ w ofercie demontaz
i utylizacje pieca, grzejnikéw, rurarzu i pozostatego osprzetu hydraulicznego? Prosze o podanie ilosci
poszczegodlnych elementéw do demontazu, poniewaz w przedmiarze nie zostato to ujete.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy wyjasnia, ze do wyceny nalezy przyjgé demontaz pieca, grzejnikow, rurarzu i pozostatego
osprzetu hydraulicznego przy czym piec oraz grzejniki stanowig wlasnos$¢ Zamawiajgcego i nalezy mu je

przekazac.
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Pytanie 17

Czy, z uwagi na zmiane zrédta ciepta, istniejacy komin w kottowni nalezy rozebraé i ujg¢ wartosé prac z
demontazu w ofercie?

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy wyjasnia, ze do wyceny nalezy przyja¢ naprawe istniejgcego komina zgodnie z
dokumentacja projektowg poprzez uzupetnienie tynkow, utozenie ptytek klinkierowych oraz naprawy

czapy kominowej.

Pytanie 18

Czy opaska wokot budynku, po wykonaniu prac zwigzanych z dociepleniem scian fundamentowych, moze
zosta¢ wykonana w czesci z kostki Polbruk z odzysku?

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajagcy wyjasnia, ze do wyceny nalezy przyjaC zakres robot zwigzanych z wykonaniem opaski
wokot budynku poprzez demontaz istniejgcej nawierzchni utwardzonej wokét budynku oraz utozenie
nowej o szerokosci 0,5m z kostki betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Jednoczesnie
Zamawiajgcy wyjasnia, ze nie wyraza zgody na ponowne wbudowanie istniejgcej kostki betonowej a
koszty zwigzane z zatadunkiem, wytadunkiem oraz transportem materiatéw rozbiérkowych na wskazane
przez Zamawiajgcego miejsce (do 20 km) nalezy uwzgledni¢ w ofercie. Materiat rozbiérkowy stanowi

wiasnos¢ Zamawiajgcego.

Pytanie 19

W odpowiedziach do pytah z poprzedniego postepowania, zamawiajacy zasugerowat aby do wyceny
przyjg¢ zastosowanie ogrzewania podtogowego w systemie suchym. W zatgczonej dokumentacji
technicznej, ktéra jest podstawg wyceny, w projekcie sanitarnym (rysunek S-8 — Rozwiniecie instalacji
centralnego ogrzewania) warstwy ptyty grzewczej zaktadajg zastosowanie standardowego systemu
ogrzewania podtogowego z wylewkg cementowg. Przy zmianie na system suchy modyfikacjom ulegng
dtugosci petli, ilosci petli, nastawy niezbedne do odpowiedniej regulacji instalacji oraz rozstawy miedzy
rurociggami. W zwigzku z tym prosze o udostepnienie projektu zamiennego instalacji centralnego
ogrzewania, uwzgledniajgcego zastosowanie systemu suchego ogrzewania podtogowego.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy wyjasnia, ze do wyceny nalezy przyjg¢ system ogrzewania podiogowego w systemie
suchym tzn. nalezy zdemontowac istniejgce posadzki, usungc¢ polepe, uzupetnic¢ Slepg podtoge, dociepli¢
wetng mineralng (dostosowang do tego typu przegrdd) lub keramzytem, na belkach nalezy utozy¢ ptyty
OSB (zgodnie z rys. P5). Nastepnie nalezy utozyC plyty systemowe o gr. 22mm, w ktérych w
wyfrezowanych kanatach umieszczone sg wykonane z blachy aluminiowej profile transmisyjne, w ktérych
prowadzone sg rurociggi oraz ptyty systemowe na ktérych utozona zostanie podioga docelowa zgodnie z

dokumentacjg. System ogrzewania podtogowego nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
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Pytanie 20

Prosze o potwierdzenie ilosci i dlugosci zaprojektowanych odwiertow pionowych stuzgcych jako dolne
zrédto pompy ciepta. Wykonawca nie jest w stanie okresli¢ odpowiedniej ilosci i dtugosci odwiertéw
niezbednych do prawidtowej pracy urzgdzenia, ze wzgledu na brak danych odno$nie parametrow gruntu
(przewodno$¢ cieplna gruntu, dyfuzyjno$¢ cieplna gruntu), ktére sg okreslane na podstawie badan
geologicznych (odwiertu pilotazowego).

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy wyjasnia, ze do wyceny nalezy przyjac takg ilos¢ odwiertow aby zapewnic prawidtowa prace
zaprojektowanej pompy ciepta. Zamawiajgcy wskazuje, ze kompletne opracowanie dokumentacji
powykonawczej powinno uwzgledni¢ wszelkie pomiary, badania, ekspertyzy i sprawozdania niezbedne

do pozniejszego uzytkowania obiektu i stanowig koszt Wykonawcy.

Pytanie 21

w przedmiarze robét zwigzanych z termomodernizacjg obiektu w poz. nr 48 "Demontaz i montaz drzwi
zewnetrznych z obrdbka obsadzenia" znajduje sie drzwi o tgcznej powierzchni 13m2, natomiast w
przedmiarze ppoz w poz. nr 11-14 réowniez wystepujg drzwi zewnetrzne. Prosze o jednoznaczne
okreslenie, ktérych drzwi dotyczg poszczegdine pozycje.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy wyjasnia, ze do wyceny nalezy przyja¢ drzwi zgodnie z dokumentacjg techniczng
przystosowania budynku szkoty w Bukwatdzie do przepiséw ppoz. oraz rysunkami z zaznaczonymi
rodzajami drzwi. W wycenie nalezy rowniez ujg¢ drzwi wyposazone w samozamykacze zgodnie z
dokumentacjg ppoz. Zamawiajgcy wyjasnia, ze do wyceny nalezy przyjaé drzwi zgodnie z dokumentacjg
techniczng przystosowania budynku szkoty w Bukwatdzie do przepiséw ppoz. jako drzwi aluminiowe
szklone 50%. Ponadto Zamawiajgcy wyjasni¢, ze nalezy uwzgledni¢ dostosowanie wszystkich otworow
drzwiowych z uwagi na wymiane warstw posadzkowych, tj. dostosowanie wszystkich otworéw

drzwiowych do normatywnych parametrow.

Pytanie 22

w przedmiarze robét zwigzanych z termomodernizacjg obiektu znajduje sie poz. nr 29 "Wykonanie daszku
nad wejsciem do budynku" oraz pozycja nr 105 "dostawa i montaz daszku drewnianego z pokryciem
dachéwkg ceramiczng - daszek nad wejsSciem gtébwnym". Prosze o jednoznaczne okreslenie, ktéra
pozycja jest wiasciwa?.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy wyjasnia, ze daszek drewniany z dachéwkg ceramiczng nalezy wykonac¢ na gtdéwnym

wejsciem do budynku szkoty, natomiast nad pozostalymi wejsciami do budynku nalezy wykonac¢ z

poliwenglanu, ktérych ksztait zostanie uzgodniony na etapie prac budowlanych.
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Pytanie 23

Pozycja 32 przedmiaru robot budowlanych: Remont istniejgcych schoddéw zewnetrznych wraz z
remontem sScian. Prosze o wypisanie zakresu rob6t remontowych oraz wskazanie, ktérych schodow
dotyczy.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy wyjasnia, ze do wyceny nalezy przyjg¢ remont wszystkich schodéw zewnetrznych poprzez
wykonanie nowych oktadzin. Schody przy wejsciu gtdwnym nalezy wykonaé z kostki betonowej o gr. 6

cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Pytanie 24

Pozycja nr 46 przedmiaru robét budowlanych: wykonanie drenazu z folii kubetkowej. Prosze o dostanie
dokumentacji, przedstawiajgcej sposdb wykonania "drenazu z folii kubetkowe;j".

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy wyjasnia, ze przedmiar petni funkcje pomocniczg a do wyceny nalezy przyja¢ roboty
budowlane zgodnie z opisem technicznym, tj. nalezy wykonac izolacje z folii kubetkowej wraz z drenazem

opaskowym wykonanym za pomocg rury drenarskiej oraz obsypka zgonie przyjeta technologia robaét.

Pytanie 25

Pozycja nr 53 przedmiaru robo6t budowlanych: wymiana oscieznic. Prosze o wypisanie rodzaju i rozmiaru
oscieznic wewnetrznych.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy wyjasnia, ze do wyceny nalezy przyjgé oscieznice stalowe rozmiarem dostosowane do

normatywnych parametrow.

Pytanie 26

Barierki schodéw wewnetrznych - czy zakres umowy obejmuje wymiane istniejgcych barierek?
Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy wyjasnia, ze remont obejmuje wymiane istniejgcych barierek przy schodach wewnetrznych
na nowe ze stali nierdzewnej dostosowanych do budynkéw oswiatowych. Zamawiajgcy nie dopuszcza

balustrad z wypetnieniem ze szkta.

Pytanie 27

Czy zakres umowy obejmuje zagospodarowanie terenu po wykonanych odwiertach?

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy wyjasnia, ze do wyceny nalezy przyjg¢ zagospodarowanie ternu po wykonanych pracach
budowlanych poprzez oczyszczenie terenu z odpadéw budowlanych, wyréwnaniem, obhumusowaniem

oraz obsianie trawa.
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Pytanie 28

Prosze o wskazanie w jaki sposéb planowana jest organizacja pracy remontowanego obiektu podczas
prac budowlanych. Czy obiekt zostanie zwolniony w catosci na czas remontu?

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z SWZ roboty prowadzone beda na terenie czynnego i uzytkowanego

obiektu. Harmonogram prowadzenia robot zostanie ustalony przed rozpoczeciem prac.

Pytanie 29

w przedmiarze robo6t budowlanych zwigzanych z termomodernizacjg budynku szkoty znajduje sie pozycja
nr 13 - "Uzupetnienie poziomych taw kominiarskich. W materiale ujeto koszt taw kominiarskich wraz z ich
dostawg" w ilosci 36,4 mb oraz poz.nr 14 - "Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie" w ilosci
36,4mb. Prosze o wyjasnienie, ktéra z pozycji jest wtasciwa i powinna zostaé ujeta w ofercie?
Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy wyjasnia, ze do wyceny nalezy przyjagé montaz taw kominiarskich oraz

Sniegowstrzymywaczy zgodnie z zaleceniami producenta oraz dokumentacja projektowa.

Pytanie 30

w projekcie technicznym - przekroju B-B w opisie warstw posadzek w kottowni znajduje sie opis, iz
przewiduje sie tam wykonanie ogrzewania w suchej zabudowie. Prosze o informacje jakie powinny byé
wtasciwe warstwy dla projektowanej posadzki w kottowni.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy wyjasnia, ze do wyceny nalezy przyjg¢ wykonanie posadzki w pomieszczeniach kottowni
poprzez utozenie izolacji przeciwwilgociowej z folii, docieplenie posadzki na gruncie styropianem gr 10cm
(2x5 cm) na przektadke, utozenie ogrzewania podtogowego oraz wylanie warstwy betonu o gr 6-8cm oraz

utozenie gresu technicznego

Pytanie 31

W zestawieniu stolarki okiennej wystepujg drzwi oznaczone jako D3 i D2 jako drzwi wejsciowe. Prosze o
informacje czy maja to by¢ drzwi stalowe czy tez drewniane?

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajgcy wyjasnia, ze do wyceny nalezy przyja¢ drzwi zgodnie z dokumentacjg techniczng
przystosowania budynku szkoty w Bukwatdzie do przepiséw ppoz. oraz rysunkami z zaznaczonymi
rodzajami drzwi jako drzwi aluminiowe szklone 50%. W wycenie nalezy réwniez ujg¢ drzwi wyposazone

w samozamykacze zgodnie z dokumentacjg ppoz.

Pytanie 32
Zwracamy sie z prosbg o przediuzenie terminu sktadania ofert przynajmniej do dnia 23.06.2023r. Swojg

prosbe motywujemy tym, ze do dnia dzisiejszego nie otrzymaliSmy jeszcze wyjasnien na pytania dot.
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SWZ, wiec potrzebny bedzie czas na wkalkulowanie do wyceny zmian. Przypominamy, ze tzw.
"przedtuzony weekend" (Swieto Bozego Ciata - wiele firm ma "wolne" réwniez w pigtek) tez powoduje
opOznienie w otrzymaniu wycen, ofert od dostawcow materiatéw itp.
Dziekujemy za pozytywne przychylenie sie do wniosku.

Odpowiedz Zamawiajgcego

Zamawiajacy informuje, iz przedtuza termin sktadania ofert do dnia 16.06.2023 do godz. 10:00.

I. ZMIANA TERMINU SKLADANIA OFERT.

W zwigzku z udzielonymi odpowiedziami na pytania zadane do tresci SWZ, Zamawiajgcy informuje, ze
przedtuza termin skladania ofert w przedmiotowym postepowaniu do dnia:

16.06.2023r. do godz. 10:00.

Zatem zmianie ulegly nastepujgce zapisy SWZ:
Rozdziat XXIV. Termin zwigzania ofertg pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
Wykonawca jest zwigzany oferta 30 dni od dnia uptywu terminu skitadania ofert, tj. do dnia

15.07.2023r.
Pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktérym uptywa termin sktadania ofert.

Rozdziat XXVI. Termin sktadania ofert pkt. B otrzymuje brzmienie:
Termin skiadania ofert — do dnia 16.06.2023 r. do godziny 10:00

Rozdziat XXVII. Termin otwarcia ofert pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastgpi w dniu 16.06.2023r. o godzinie 10:30

Pozostate zapisy SWZ pozostajg bez zmian.
Zgodnie z dyspozycjg art. 286 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tj.

Dz.U.z 2022 r., poz.1710 ze zm.), z uwagi na zmiane terminu sktadania ofert, Zamawiajgcy zamieszcza
w Biuletynie Zamoéwien Publicznych ogtoszenie o zmianie ogtoszenia.

Zataczniki:

Zatacznik nr 1- uzgodnienie z rzeczoznawcg ppoz.

Z.UP. WOJTA GMINY
(-) WALDEMAR SZYDLIK
SEKRETARZ GMINY

10



