KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrébwnywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233221-4 Malowanie nawierzchni
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa ulicy R6zewicza w pasie drog gminnych w Krobi - koszt kwalifikowalny
ADRES INWESTYCJlI  :  ul. Rézewicza, 63-840 Krobia

INWESTOR : GMINA KROBIA

ADRES INWESTORA  :  ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

BRANZA :  Inzynieryjna - Drogowa

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOW

Y

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7

Przebudowa ulicy Rézewicza w pasie drég gminnych w Krobi - koszt kwalifikowalny

1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/45100000-8 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej drogi
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0,22
d.1.]01 trasa drég w terenie rowninnym.
1
2|Geodezja Koszt - obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestyciji |kpl 1,00
d.1.|kalk. wiasna oraz sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powyko-
1 nawczej
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1/45110000-1 D-02.01.01 Wykonanie wykopow
3|/KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 1821,42
d.2.|03 o0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zma-
1 gazynowanej w hatdach z transportem urobku na odleg-
to$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
4/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |m3 1821,42
d.2.|02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
1 chni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km kolejne 9km
Krotnosé = 9
5/KNR 2-01 0506- | Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych me- |m2 2462,79
d.2.|04 chanicznie w gruntach kat. I-Ill
1
2.2/45110000-1 D-02.03.01 Wykonanie nasypow
6/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 1704,92
d.2.|05 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-l z transp. pozyskanego
2 urobku na odl. do 1 km sam.samowytad. w miejsce wbu-
dowania w nasyp
7 Zakup piasku z dowozem m3 1704,92
d.2.|kalk. wtasna
2
8/KNNR 1 0407- |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys.do 3,0 m  [m3 1704,92
d.2.|01 spycharkami w gruncie kat. |-l
2
9|KNR 2-01 0506-|Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr. I-11l m?2 2238,90
d.2.|07
2
3/45230000-8 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1/45230000-8 D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
10/KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 4,00
d.3.|03
1
11|/KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 12,00
d.3.|04 wych i gazowych
1
4 D-04.00.00 PODBUDOWA
4.1/45233000-9 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczanie podioza
12|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me-  |m2 2131,15
d.4./03 chanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyj-
1 ne nawierzchni
4.2/45233000-9 D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego
13/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa |m2 2131,15
d.4.|03 niezwigzanego 0/31 mm o grubosci po zageszczeniu 25
2 cm
4.3/45233000-9 D-04.05.01a Podbudowa i ulepszone poditoze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
14|KNNR 6 0109- |Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego |m2 2131,15
d.4./02 cementem, klasy C1,5/2,0 (Rm=<2,5 MPa) wytworzone-
3 go w wezle betoniarskim o grubosci po zageszczeniu 15
cm pielegnowane piaskiem i woda
5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
5.1/45233000-9 D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
15/KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, szarej, gru- |m2 1164,34
d.5.|03 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
1 nieniem spoin piaskiem
16/KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej, |m2 572,80
d.5.|03 szarej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
1 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
17/KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej, |m2 307,34
d.5.|03 czerwonej, grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
1 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
18|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru zotte- |m2 5,34
d.5.|03 go grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z

wypetnieniem spoin piaskiem - ptytka chodnikowa STOP

-2.
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
19|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szare- |m2 0,65
d.5./03 go grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
1 wypetnieniem spoin piaskiem - ptytka chodnikowa TROP
6 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1/45233000-9 D-06.01.01 Umochnienie skarp, rowow i poboczy
20(Wycena indywi- | Zakup humusu m3 0,52
d.6.|dualna
1
21|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 0,52
d.6.|01 o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-Il (ziemia urodzajna do hu-
1 musowania poboczy) z transportem urobku na odlegtos¢
2 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samocho-
dami samowytadowczymi
22|KNR 2-01 0506- | Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych me- |m?2 5,20
d.6.|04 chanicznie w gr.kat.I-Ill
1
23|KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy |m2 5,20
d.6.|01 humusu 10 cm.
1 Krotnos¢ = 2
7 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1/45233221-4 D-07.01.01 Oznakowanie poziome
24/KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg |m?2 14,83
d.7.|02 biata, malowane mechanicznie
1
7.2/45233290-8 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
25|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 7,00
d.7.|02 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-
2 nad 0.3 m2
26|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki 0 h=4,0m z rur stalo- szt. 4,00
d.7.]01 wych ocynkowanych $r. 70 mm, osadzone w fundamen-
2|analogia tach o wymiarach 0,5x0,3x0,3m z betonu C8/10 (Wraz z
transportem materiatéw)
8 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1/45233000-9 D-08.01.01b Ustawienie opornikéw betonowych
27|KNR 2-31 0402- |tawa pod oporniki betonowe wtopione, betonowa C12/ |m3 6,33
d.8.|04 15 z oporem
1
28|KNNR 6 0401- |Oporniki szare wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw |m 100,43
d.8.|06
1
8.2/45233000-9 D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych
29|KNR 2-31 0402- tawa pod krawezniki najazdowe, betonowa C12/15 z m3 27,31
d.8.|04 oporem
2
30|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm |m 444,07
d.8.|01 bez taw na podsypce piaskowej
2
8.3/45233000-9 D-08.03.01 Obrzeza betonowe
31|KNR 2-31 0402- |tawa betonowa klasy C8/10 z oporem pod obrzeze 8x30|m3 10,77
d.8.|04 cm
3
32|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe szare o wymiarach 30x8 cm bez: taw |m 326,40
d.8.|03 i podsypki
3
8.4/45233000-9 D-08.05.06a Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej
33|KNR 2-31 0402- |Lawa pod $ciek betonowa C12/15 zwykta o wymiarach: |m3 21,67
d.8.|03 szer./grub. 25,0x20,0 cm
4
34 KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwéch rze- |m 433,36
d.8.|0402-01 dach(szerokos¢ scieku 20cm)
4
9 POZOSTALE KOSZTY
35/COR Koszt zakupu i ustawienia na czas realizacji rob6t, za-  |kpl. 1,00
d.9|kalk. wiasna stepczej - tymczasowej organizacji ruchu oraz jej de-
montazu po zakonczeniu robét.
36 Montaz lampy oswietleniowej LED zasilanej energig od- |szt 2,00
d.9|kalk. wtasna nawialng - solar. Zgodnie ze wzorcami i standardami re-

komendowanymi przez Ministra wtasciwego ds. trans-
portu (WR-D-41-2; WR-D-41-3; WR-D-41-4).

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robot
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