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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie otoczenia na terenie dziatki w Otocznej. Teren potozony na dziatce
0 numerze ewidencyjnym 75/3 stanowiacej wtasnos¢ Gminy Wrzesnia.

Zagospodarowanie terenu obejmuje swym zakresem:
* dostawe i montaz nowego zestawu zabawowego — 1 kpl.

2. Stan istniejacy.

Teren przeznaczony pod budowe placu zabaw jest terenem zagospodarowanym i jest ogrodzony. Porasta
go zielen niska — trawa oraz wysoka w postaci drzew i krzewdw. Teren ma charakter ptaski. Na dzialce znajduje sie
istniejacy plac zabaw dla dzieci oraz budynek szkoty podstawowej. Cze$¢ terenu dziatki jest utwardzona asfaltem.

Dziatka nie podlega ochronie Wojewodzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytkéw oraz nie znajduje sie
w zasiegu wplyw6w eksploataciji gornicze;.

3. Stan projektowany.

Projektuje sie zagospodarowanie terenu polegajace na montazu nowego urzadzenia — zestawu zabawowego —
w miejscu urzadzenia zdemontowanego. Posadowienie w gruncie zgodnie z wytycznymi producenta — stopy kotwione
w wylewanych fundamentach betonowych z betonu B25 lub kotwione do gotowych stép betonowych prefabrykowanych.
Parametry urzadzenia przedstawiono w opisie ponize.

Obecny plac zabaw usytuowany jest na nawierzchni bezpiecznej wykonanych ptyt EPDM, stad przy montazu
nowego urzadzenia nalezy uwzgledni¢ czeSciowy demontaz i ponowny montaz pltyt EPDM.

Usytuowanie elementéw wymienionych w pkt. 1 zgodnie z zatacznikiem graficznym.
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4, Projektowane elementy zagospodarowania terenu:

ZESTAW ZABAWOWY (przyktadowe urzadzenie

* orientacyjne wymiary urzadzenia: diugos¢ — ok. 3200 mm,
szeroko$¢ — ok. 1700 mm,
wysokos¢ — ok. 2580 mm,
 wymiary strefy bezpieczeristwa — wg wskazari producenta,
* elementy konstrukcyjne z drewna klejonego o wym. ok. 200 mm x 100 mm, zakoriczone u géry tworzywem,
* elementy drewniane malowane natryskowo farbami akrylowymi tworzacymi elastyczna warstwe z powtoka, UV,
 elementy wykonane ze sklejek malowane natryskowo farbami akrylowymi tworzacymi elastyczna warstwe
z powtoka, UV,
* elementy wykonane z rur stalowych grubosciennych, malowane proszkowo,
* Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa,
* gniazda tacznikdw zakryte zaslepkami z tworzywa,
* $lizg ze stali nierdzewnej, boki — sklejka wodoodporna grubosci ok. 25 mm, malowana natryskowo farbami
akrylowymi,konstrukcja nosna ze stali,
* wieza z daszkiem i podestem na wysokosci ok. 90 cm,
* daszek w wiezy ze sklejki wodoodpornej o grubosci ok. 25 mm,
* wieza bez daszku na wysokosci ok. 60 cm,
* schody wejsciowe na wysokosci ok. 60 cm, konstrukcja drewniana na belkach policzkowych z drewna, porecz
przy schodach ze sklejki wodoodporne;j,
* zjezdzalnia na wysokosci ok. 90 cm,
* balkonik ze sklejki wodoodpornej o grubosci ok. 25 mm,
* urzadzenie posiadajace deklaracje zgodnosci oraz certyfikat zgodny z norma, bezpieczenstwa.

5. Zabezpieczenie rohét.

Przystapic¢ do robot mozna tylko na podstawie zgtoszenia wiasciwemu organowi.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i zasadami wiedzy techniczne;.



