Kompleksowa wymiana konstrukgciji ul.Grunwaldzka 81/3 82-300 Elblag
podtogi.

PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA: 18.03.2024
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
18.03.2024

Norma STANDARD Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 5505 Uzytkownik: Marcin Wilmanski



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Aleja Grunwaldzka 81/3
1| KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1] 1216-01
10 m2 10,000
przedmiar:2,0*5,0 RAZEM 10,000
2] KNR 19-01 | Listwy przyscienne -demontaz. R=0,3 Demontaz bez m
d.1| 0410-09 [ odzysku.
analogia
17,2 m 17,200
przedmiar: 4,3m*4 RAZEM 17,200
3| KNR 13-23 | Rozbidrki drewnianych podtdg m2
d.1| 0105-02
3,45 m2 3,450
przedmiar: 4,0*1,0-1,1*0,5 RAZEM 3,450
4] KNR 4-01 | Rozebranie podtdg slepych m2
d.1] 0428-01
18,49 m2 18,490
przedmiar: 4,3 * 4,3 RAZEM 18,490
5| KNR-W 4-01 [ Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polepy m2
d.1| 0440-01
15,74 m2 15,740
przedmiar: 4,3*4,3-4,3*0,08*8 RAZEM 15,740
6| KNR 4-01 [ Rozebranie legaréw m
d.1| 0428-04
34,4 m 34,400
przedmiar: 8*4,3 m RAZEM 34,400
7] KNR 4-01 | Wymiana elementéw podtég z desek - legary na filarkach m
d.1| 0411-02
34,4 m 34,400
przedmiar: 8*4,3 RAZEM 34,400
8] KNR 4-01 | Wymiana $lepego putapu z wymiang tat z desek o m2
d.1| 0409-03 [ grubosci25 mm
15,74 m2 15,740
przedmiar: 15,74 RAZEM 15,740
9| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej m2
d.1[ 0612-03 | poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
15,74 m2 15,740
przedmiar: 15,74. Grubos$¢ ociepliny min. 10 cm. RAZEM 15,740
10| KNR 0-21 | Slepa podioga z ptyt OSB m2
d.1| 4007-03
analogia
18,49 m2 18,490
przedmiar: 4,3*4,3 . Ptyty OSB frezowane gr. min.25 mm. RAZEM 18,490
11l KNR 13-15 | Utozenie podktadu pod panele podtogowe m2
d.1| 0712-03
analogia
18,49 m2 18,490
przedmiar: 4,3*4,3 RAZEM 18,490
12] NNRNKB | (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1]202 1136-01
18,49 m2 18,490
przedmiar: 4,3*4,3 RAZEM 18,490
13| KNR 4-01 | Montaz - listwy przyscienne m
d.1| 0411-07
analogia
17,2 m 17,200
przedmiar: 4,3*4 RAZEM 17,200
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14| KNR 4-01 | Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego m3
d.1[ 0108-11 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 6 km
0108-12
analiza
indywidualna
1,574 m3 1,574
przedmiar: 0,1*15,74 RAZEM 1,574
15| KNR 13-22 | Wywiezienie transportem samochodowym (ciggnikiem z m3
d.1] 0407-02 przyczepg) materiatdw porozbiérkowych - drewno
1,315 m3 1,315
przedmiar: 1,315 RAZEM 1,315
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Spis tresci
Strona Tytulowa
Przedmiar
1 Aleja Grunwaldzka 81/3
Ogolna charakterystyka obiektu
Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Aleja Grunwaldzka 81/3
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Listwy przyścienne -demontaż. R=0,3 Demontaż  bez odzysku.
	Obmiar: <edit>17,2</edit>

	Pozycja: Rozbiórki drewnianych podłóg
	Obmiar: <edit>3,45</edit>

	Pozycja: Rozebranie podłóg ślepych
	Obmiar: <edit>18,49</edit>

	Pozycja: Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy
	Obmiar: <edit>15,74</edit>

	Pozycja: Rozebranie legarów
	Obmiar: <edit>34,4</edit>

	Pozycja: Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach
	Obmiar: <edit>34,4</edit>

	Pozycja: Wymiana ślepego pułapu z wymianą łat z desek o grubości 25 mm
	Obmiar: <edit>15,74</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa
	Obmiar: <edit>15,74</edit>

	Pozycja: Ślepa podłoga z płyt OSB
	Obmiar: <edit>18,49</edit>

	Pozycja: Ułożenie podkładu pod panele podłogowe
	Obmiar: <edit>18,49</edit>

	Pozycja: (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
	Obmiar: <edit>18,49</edit>

	Pozycja: Montaż -  listwy przyścienne
	Obmiar: <edit>17,2</edit>

	Pozycja: Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 6 km
	Obmiar: <edit>1,574</edit>

	Pozycja: Wywiezienie transportem samochodowym (ciągnikiem z przyczepą) materiałów porozbiórkowych - drewno
	Obmiar: <edit>1,315</edit>



	Ogólna charakterystyka obiektu
	Spis treści


