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ZAGADNIENIA FORMALNO-PRAWNE

1. Podstawa opracowania

Mapa zasadnicza terenu obejmujacego projektowang inwestycje w skali 1:500
aktualizowana do celéw projektowych,
Inwentaryzacja w terenie,

Aktualne przepisy i rozporzadzenia.

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje:

przebudowe oraz zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej nN w miejscu kolizji,
przebudowe sieci elektroenergetycznej nN os$wietlenia oraz przebudowe latarn

o$wietleniowych poza obszar kolizji

Catos¢ inwestycji realizowana jest na dziatce inwestora.

3. Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ w granicy dziatek objetych opracowaniem.

Obszar oddziatywania okreslono na podstawie obowigzujacych przepisow prawa:

Ustawy z dn. 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

PN -76/E — 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Norma N SEP E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa

Norma N SEP E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.
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. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZANIA

1. Stan istniejacy

Istniejace przylacze kablowe niskiego napigcia oraz o$wietleniec drogowe
zlokalizowane w miejscowosci Kolnica na dzialce o nr 617 koliduje z projektowang

przebudowa drogi gminne;j.

2. Stan projektowany

Projektuje si¢ przesunigcie linii kablowych: przylacza oraz oswietlenia drogowego
1 przesunigcie 2 latarni o$wietlenia drogowego poza obszar kolizji. Usunigcie kolizji
zrealizowane bedzie w  sposob  umozliwiajacy realizacje  planowanych  zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji oraz
parametréw elementdw sieci dystrybucyjnej umozliwiajac wiascicielowi prowadzenie
dzialalnos$ci statutowej w sposob nie gorszy niz przed usunigciem kolizji.

Wszelkie prace na istniejagcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnosciag TAURON
Dystrybucja S.A. zostang wykonane z zachowaniem szczego6lnych srodkow ostroznosci pod
nadzorem sluzb energetycznych, a nastgpnie zgloszone celem dokonania odbioru robot
zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zglosi¢ je do koncowego

odbioru technicznego.
3. Przebudowa linii kablowych nN oraz o$wietlenia drogowego

a. Przebudowa linii kablowych nN

Budowa drogi gminnej na dziatce 617 w miejscowos$ci Kolnica koliduje z istniejgcymi
przytaczami elektroenergetycznymi nN relacji:

e stanowisko slupowe nr 159 — ZK 803694, NA2XY 4x120mm?,

e stanowisko stupowe nr 159 — ZK 1789, YAKXS 4x35mm?.
W zwiazku z powyzszym: istniejaca trase linii kablowej relacji stanowisko stupowe nr 159 —
ZK 803694 nalezy zlokalizowa¢ w terenie wykonujac wykopy, nastgpnie kabel ten nalezy
przetozy¢ do nowego wykopu znajdujacego si¢ poza kolizjg. Kabel relacji stanowisko
slupowe nr 159 — ZK 1789 nalezy zlokalizowa¢, odkopa¢ oraz sprawdzi¢ glebokos¢

posadowienia oraz sposob zabezpieczenia. Jesli kabel nie jest zabezpieczony nalezy
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zabudowaé¢ na nim rur¢ ostonowg dzielong typu AROT PS o $rednicy 110 mm w kolorze
niebieskim.
b. Przebudowa o$wietlenia drogowego
Budowa drogi gminnej na dziatce nr 617 w Kolnicy koliduje takze z istniejagcym oswietleniem
drogowym. W zwiazku z powyzszym projektuje si¢:
e przesuni¢cie dwodch latarn poza obszar kolizji zgodnie z rysunkiem nr 2 PZT,

e przesunigcie istniejgcej linii kablowej o§wietlenia drogowego poza obszar kolizji.

Przebudowywane linie kablowe nN oraz linie kablowe o$wietlenia drogowego nalezy uktadac
w nowym wykopie w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Projektowany kabel utozony
w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej dlugosci w oznaczniki, ktére bgda rozmieszczone W
odleglosciach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach szczegoélnych, tj. skrzyzowania,
wejscia do kanalow, itp. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy, ktore beda
zawierac:

e relacje¢ linii kablowe;,

e typ kabla,

e znak uzytkowania kabla,

e rok utozenia linii kablowej.
Kable nalezy uktada¢ linig falista z 3% zapasem w wykopie o szerokosci min. 60 cm
1 gtebokosci min. 75 cm na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Tak utozony kabel nalezy
ponownie przykry¢ warstwg piasku, a nastgpnie zasypa¢ 15 cm warstwa gruntu rodzimego.
Trase linii kablowych oznaczy¢ folig kalandrowa w kolorze niebieskim. Po oznakowaniu folig
trasy kabla wykop uzupehié¢ rodzimym gruntem z zapewnieniem wilasciwego zageszczenia
dla unikniecia pdzniejszego osiadania ziemi
Po wykonaniu prac kable nN nalezy podda¢ pomiarom rezystancji izolacji oraz nalezy
wykonac probe napigciowq izolacji zyt kabli.

Nowe trasy linii kablowych nN wraz z ich zabezpieczeniem przedstawiono na rys. nr 2 PZT.
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4, Zakres podstawowych materialéw realizowanej inwestycji

Lp. | Wyszczegolnienie j.m | Ilo¢ | Uwagi

1. | Rura ostonowa gtadka o $rednicy 110 mm niebieska dwudzielna® | mb | 5

2. Folia kablowa niebieska mb | 162
3. Materiaty pomocnicze wg. potrzeb
Uwaga:

Podane nazwy, typy oraz producenci w/w materialow sa przykladowe.
Do realizacji nalezy uzy¢ materialow dowolnych producentéow lub réwnowaznych pod warunkiem
dotrzymania parametréow zaloZzonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajace stosowne certyfikaty,

deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne.

1 Zabudowa rury ostonowej uzalezniona jest od wykonania wykopéw kontrolnych w miejscu kolidujacego kabla zgodnie
z opisem w punkcie nr 3a. Jesli po wykonaniu wykopoéw kontrolnych zostanie stwierdzone, ze kabel jest wiasciwie

zabezpieczony wtedy rurg ostonowa mozna wykresli¢ z zestawienia materiatu.
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I11.SPIS ZALACZNIKOW

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie sprawdzajacego

Uprawnienia budowlane projektanta

Zaswiadczenie o wpisie do okregowej izby inzynierdw projektanta
Uprawnienia budowlane sprawdzajacego

Zaswiadczenie o wpisie do okregowej izby inzynierow sprawdzajacego
Protokoét z narady koordynacyjne;j

Warunki techniczne TAURON nr TD/OOP/OME/K/WT/RR/204/2020 z dnia
29.09.2020

© N o o &~ w DN PE
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IV.SPIS RYSUNKOW
1. Rys. 1. Orientacja

2. Rys. 2. Projekt zagospodarowania terenu

3. Rys. 3. Schemat ideowy przebudowy i zabezpieczenia sieci elektroenergetycznych
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
TEMAT: ,,PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ KOLIDUJACEJ
Z BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH
W MIEJSCOWOSCI KOLNICA”

DZIALKI: 617 obreb 0054 Kolnica

INWESTOR: Gmina Grodkéw,
ul. Warszawska 29, 49-200 Grodkéw

PROJEKTOWAL: mgr inz. Sebastian Kulik
42-700 LUBLINIEC UL. PARTYZANTOW 3

CZESC OPISOWA:

1. Zakres robot wg kolejnosci realizacji:

e Wykonanie wykopow kontrolnych/inwentaryzacja istniejacych sieci
elektroenergetycznych,

e demontaz dwoch latarni o$wietleniowych kolidujacych z droga i przeniesienie ich
do nowej lokalizaciji,

e przygotowanie nowych wykopow dla przenoszonych linii kablowych,

e ulozenie projektowanych linii kablowych,

e montaz rur ostonowych na istniejacych liniach kablowych*,

e zasypanie linii kablowej,

e wykonanie pomiarow linii kablowych, sprawdzenie dziatania o$wietlenia drogowego.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
¢ infrastruktura techniczna ulicy,
e siec energetyczna,
e sie¢ telekomunikacyjna,
e sie¢ wodociggowa,

e sie¢ kanalizacji sanitarnej.
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3. Elementy zagospodarowania moggce stwarza¢ zagrozZenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
e czynne linie kablowe niskiego napi¢cia,

e czynne linie napowietrzne niskiego napigcia.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji:
e prace wykonywane w poblizu czynnych linii kablowych,

e prace wykonywane w poblizu czynnej linii napowietrznej niskiego napigcia.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji:
e przeprowadzi¢ szkolenie ukierunkowane na bezpieczenstwo prowadzenia robot przy
urzadzeniach  elektroenergetycznych oraz  robot przy uzyciu dzwigu

1 podnos$nika samochodowego.

Aby nalezycie zrealizowaé inwestycje bedaca przedmiotem niniejszego projektu nalezy
oprocz przestrzegania wWymogow stosowanych przepisow, rozporzadzen
1 norm mie¢ na wzgledzie nastgpujace wskazania:
e wytyczenie tras kabli nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego,
e przed przystgpieniem do prac ziemnych konieczne jest wykonanie wykopow
kontrolnych celem lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego,
e przy uktadaniu kabli nalezy przestrzega¢ postanowien ogdlnych normy N SEP-E-004,
e zasypane po inwentaryzacji geodezyjnej kable nalezy oznaczy¢ stupkami kablowymi

wkopanymi, w charakterystycznych miejscach,

e oznaczy¢ tabliczkami miejsca rozgraniczenia wtasnos$ci i eksploatacji.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
e przed przystagpieniem do robdt kierownik budowy winien dopilnowa¢ wdrozenia

ustalen planu BIOZ a w szczegdlnosci:

®  wyznaczenia granic budowy 1 oznakowania stref zabezpieczajacych przed

dostgpem 0s6b postronnych,
®  wyznaczenia stref komunikacyjnych i sktadowych,

® umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej o planie BIOZ,

str. 10



przeprowadzenia instruktazu pracownikow w zakresie wykonywanych przez
nich robdt z uwzglednieniem wynikajacych z nich zagrozen,

wyposazenia pracownikOw w sprzet ochrony osobistej,

sprawowania ciggtego nadzoru nad prowadzonymi robotami,

prowadzenia dokumentacji budowy.
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