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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wymiang stolarki otworowej w budynkach oraz lokalach mieszkalnych

zarzadzanych przez Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce 1 majace na

celu wymiang stolarki otworowej wg wykazu 1 przedmiaru robot.

W sktad tych robot wechodzi:

» dokonanie obmiaru okien i drzwi do wymiany z natury, oraz ustalenie terminu wymiany stolarki
z najemcy lokalu,

» zabezpieczenie przed uszkodzeniem posadzek w pomieszczeniach, ktorych dokonywana jest
wymiana stolarki okiennej,

» demontaz istniejacej stolarki, jej wywoz 1 utylizacja,

» przygotowanie podloza polegajacego na dokladnym oczyszczeniu i zagruntowaniu otworu
okiennego oraz oczyszczeniu o$cieznicy okna,

» montaz paroprzepuszczlnej taSmy zewnetrznej po caltym obwodzie o$cieznicy,

» osadzenie wyprodukowanej na postawie pomiarow z natury stolarki PCV (poziomowanie
1 mocowanie za pomocg kotw mocujacych),

» montaz paroszczelnej taSmy wewnetrznej od strony pomieszczenia po calym obwodzie
oscieznicy,

» tasme paroprzepuszczalng i paroizolacyjng mozna zastgpi¢ taSmg samorozprezng, speiniajacg
wymagania taSmy zewngtrznej i wewngtrznej),

» wypelnienie piankg poliuretanowg powstalej szczeliny pomigedzy murem a oscieznica,

» osadzenie parapetow zewnetrznych z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze pozostatych
parapetdw na elewacji (uzgodnienia z inspektorem nadzoru). Wymiana parapetéw wewngtrznych
na drewniane klejone w kolorze bialym lub drewnopodobnym, lub parapetow PCV w kolorze
biatym. Wymiany parapetow na nowe dokonuje si¢ po stwierdzeniu ich ztego stanu. Oceny
dokonuje si¢ wraz z inspektorem nadzoru, ktory ostatecznie kwalifikuje ewentualng wymiane.

» uzupelnienie tynkéw na osciezach wewnetrznych i zewnetrznych zniszczonych w wyniku
demontazu okien wraz z ich pomalowaniem w kolorze bialym, lub kolorze odpowiadajacym
kolorystyce elewacji lub lokalu, z wylaczeniem elewacji ceglanych i ceramicznych, ktore
wymagaja przywrocenia do stanu pierwotnego,



» wywoz i utylizacja gruzu z wlasciwg segregacja i gospodarkg odpadami.
UWAGA:
Z.a wlasciwe dokonanie pomiaru stolarki do wymiany odpowiada Wykonawca.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ wykonania z SST

1 poleceniami, uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru

2. Wymagania dotyczace materialow i wyrobéw budowlanych
Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami.

2.1. Stolarka PCV

Okienne i drzwiowe profile z ksztattownikow z nieplastyfikowanego PCV pigciokomorowe, KLASA
,»A” koloru bialego, oscieznice oraz ramiaki skrzydet oraz stupki pigciokomorowe, gwarantujace
odpowiednig sztywno$¢ w plaszczyznie okna.

2.2. Parametry wymagane dla okna lub drzwi:
» $redni wspotczynnik przenikania ciepla przez szyby zespolone, jednokomorowe minimum:

Ug<1,1W/m2K,

» wspotczynnik dzwiekochtonnosci: Rw >31 dB,

» kazda szyba grubosci 4 mm, z przestrzenig wypeliong argonem lub innym gazem szlachetnym
(4/16/4),

> wspOtczynnik infiltracji powietrza: a =< 0,3 m*/(m.h.daPa??),

» mocowanie okien zgodnie z instrukcjg producenta i normami,

» kolor okien i drzwi biaty,

» skrzydto okienne wedtug zatagczonej dokumentac;i,

» klamki umieszczone na odpowiedniej wysokosci umozliwiajace wlasciwe funkcjonowanie.

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia obwiedniowe z mikrouchylaniem w oknach lub drzwiach ze skrzydiem rozwieralno-
uchylnym, odpowiadajagce Normom lub posiadajace Aprobate¢ Techniczng. Sprawnos$¢ dziatania
skrzydta - przy zamykaniu lub otwieraniu ruch skrzydta powinien by¢ ptynny, bez zahamowan
1 zaczepiania skrzydla o inne cze¢$ci okna lub drzwi,

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami antykorozyjnymi
(pasywacja, chromianowanie) o bardzo wysokiej odpornosci na korozje (klasa odpornosci IV
zgodnie z wymaganiami norm RAL RG 660/1)

2.3. Szklo



Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie ,,float” lub ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.4. Masa uszczelniajaca
Masa uszczelniajgca elastyczna, silikonowa, biata - wg atestu PZH

2.5. Pianka PUR
Pianka poliuretanowa montazowa - wg atestu PZH

2.6. Okienne nawiewniki powietrza zewnetrznego do pomieszczen

Nawiewniki ci$nieniowe typu AMO firmy AERECO lub réwnorzedne przeznaczone do
pomieszczen wyposazonych w wentylacje grawitacyjng, montowane fabrycznie w gornym,
poziomym profilu konstrukcyjnym okna. Minimalny przeptyw powietrza przy catkowitym otwarciu
nawietrznika winien wynosi¢ od 5 - 30 m3/h przy réznicy ci$nieh wynoszacym 20 Pa. Nawietrzaki
powinny by¢ zamontowane w kazdym oknie.

2.7. Skladowanie elementow

» Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi;

» Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne;

» Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez osobe

uprawniong.

4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane

normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac
1 transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu przeznaczonymi do transportu
odpowiednich materiatow.

Sposob sktadowania wg punktu 2.7.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie oSciezy.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma

przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, oscieznice nalezy naprawic 1 oczyscic.



5.1.2. Stolarke okienng i1 drzwiowa nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu

zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktow zamocowan

wysokosé szerokosé Zamocowan W hadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuije sie po2
150+£200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po?2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po3
1504200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne, drzwiowe i1 oS$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

» W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach.

» Elementy kotwiace osadzi¢ w osciezach.

» Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym,

» Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

» Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna lub
drzwi, nie wigcej niz 3mm.

» Roznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

* 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

* 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

* 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

» Stolarka powinna by¢ osadzona mozliwie jak najblizej krawedzi Sciany (10 - 15 mm), aby
zminimalizowa¢ powstanie mostkow termicznych. Po zamontowaniu stolarki w $cianie
zaktadane sg skrzydta okienne lub drzwiowe, nastepnie przeprowadzana jest doktadna regulacja
ustawienia ramy w otworze.

» Zamocowang stolarke nalezy uszczelni¢ pod wzgledem:

» szczelnoSci, taSma paroszczelna od wewnatrz pomieszczenia i taSma paroprzepuszczalng
(wodoszczelna) od zewnatrz,

* termicznym przez wypelnienie szczeliny miedzy os$ciezem a o$cieznica materialem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywaé do tego celu
materialéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

» Przestrzen pomigdzy oScieznica, a murem nalezy uszczelni¢ przy zawieszonych skrzydlach
pianka montazowa, przy czym nie powinna ona przekracza¢ gr. 1,0 cm. Po wyschnigciu pianki
nalezy ja wyrownac poprzez przyciecie.

» Osadzone okno lub drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy

» Osadzenie parapetow zewngtrznych:

» wykonywa¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien na uprzednio przygotowanym
podiozu,

» parapetowi nalezy nada¢ spadek w kierunku zewnetrznym, by mogt swobodnie odprowadzaé
wode poza fragment muru, ktéry ostania,



» parapet zewnetrzny powinien wystawac¢ od 30 do 40 mm poza fasade, tak aby sptywajaca po nim
woda nie obmywata elewacji,

» zewngtrzna krawedz parapetu (kapinos), formuje si¢ tak, aby sptywajaca woda nie zaciekata pod
spdd parapetu i na $ciane,

» parapet nie moze przystania¢ otworow odwadniajacych, umieszczonych w dolnym profilu
oscieznicy,

» nie nalezy tynkowac¢ krawedzi bocznych parapetu. Pod wptywem czynnikdéw atmosferycznych,
parapet zmienia swoje wymiary (tzw. rozszerzalno$¢ liniowa), napiera na $ciany i powoduje ich
pekanie. Trzeba zapewni¢ mu mozliwo$¢ termicznej zmiany dlugosci — dlatego miejsca stykow
uszczelni¢ nalezy trwale materiatami plastycznymi.

» Goérny wygiety brzeg parapetu nalezy osadzi¢ we wregbie o$cieznicy okiennej.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z wymaganiami podanymi
w punkcie 5.

6.1. Zasady kontroli jakosci
Powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085:2001 dla stolarki z PCV i PN-72/B-10180 dla

robot szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac¢:

sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
sprawdzenie jakos$ci materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,
niedopuszczalne sg btedy ksztattu jak nierownoleglo$¢, nieprostopadtos¢, lub wichrowatosé
sprawdzenie czystosci 1 niezarysowania szyb,

sprawdzenie prawidtowos$ci zamontowania i funkcjonowania nawiewnikow.

sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania 1 uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.
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7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot objetych niniejsza Specyfikacjg jest:

m’ - wbudowane;j stolarki PCV liczonej po zewnetrznej krawedzi o$cieznic

mb — zamontowanych parapetow zewnetrznych

mb — zamontowanych parapetow wewnetrznych

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie szkicu (projektu) z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.



Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2 oraz czynno$ci wyszczegoOlnione
w punkcie 1.315.

Podstawg rozpoczecia odbioru jest dostarczenie przez wykonawce protokotow odbioru podpisanych
przez uzytkownikow wraz z potwierdzeniem przekazania instrukcji uzytkowania okien.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje

wykonanie zakresu robot zgodnie z pkt. 1.3.

10. Przepisy zwiazane
- PN-EN 14351-1:2006+A2:2016 Stolarka budowlana. Okna i1 drzwi. Wymagania i badania.

- PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i polozenia - Warto$ci

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki 1 badania techniczne przy odbiorze.

- PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

- PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

- PN-B-05000:1996. Okna 1 drzwi. Pakowanie, przechowywanie 1 transport

- PN-EN 356:2000 Szkto w budownictwie - Szyby ochronne - Badania i klasyfikacja odpornos$ci na
reczny atak



