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Opis techniczny 

2.1 Wstęp  

Opracowanie niniejsze jest projektem wykonawczym zabudowy przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu w budynku Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Kazimierza Lepszego 2 
w Katowicach. 

2.2 Podstawy opracowania. 

- Zlecenie inwestora. 

- Informacja o Warunkach Technicznych zasilania. 

- Wizja w terenie. 

- Aktualne przepisy i normy. 

2.3 Zakres opracowania  

Projekt obejmuje swym zakresem: 

- Zabudowę przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla budynku szkoły – część 
dydaktyczna, 

- Zabudowę przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla budynku mieszkalnego, 

- Zabudowę przycisków sterujących PWP . 

2.4 Stan istniejący. 

Budynki szkoły – budynek dydaktyczny i budynek mieszkalny zasilane są z sieci 
rozdzielczej Operatora Systemu Dystrybucyjnego – Tauron Dystrybucja S.A. poprzez 
dwa złącza kablowe ZK4. Z każdego z złączy zasianych jest więcej niż jeden odbiorca. 
Maksymalna moc pobierana przez te budynku to 80kW. Rozdzielnica główna szkoły 
wraz z układem pomiarowym znajduje się na piętrze, z tablica licznikowa budynku 
mieszkalnego na półpiętrze tego budynku. W obiekcie nie ma obwodów elektrycznych 
zasilających urządzenia przeciwpożarowe. W budynku szkoły zlokalizowano 
wymiennikownię, która zasilana jest z obu złączy. Schemat istniejącego zasilania 
przedstawiono na rys nr 2. 

2.5 Stan projektowany. 

Nad istniejącymi złączami zabudować skrzynki z rozłącznikiem LN1-125-I 

z wyzwalaczem wzrostowym oraz dwoma rozłącznikami bezpiecznikowymi NH00-160 

wykonane zgodnie z schematem, do których wpiąć istniejące obwody odłączone z istn. 
ZK4. W miejsce odłączonego obwodu wpiąć projektowany WLZ YKY 4x35mm2 
i podłączyć do projektowanego rozłącznika. 

Na skrzynce trwale przymocować opis „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu”  
W rozdzielnicy nN ADM w budynku mieszkalnym wykorzystać jedną z podstaw 

bezpiecznikowych i zgodnie z schematem zabudować zabezpieczenie obwodu sterowania 
PWP z bezpiecznikiem Bi 10A. Obok tablicy ADM zabudować zasilacz pożarowy SPS-

2423-24V-1A5/BNS z akumulatorem NP4-12. Przed wejściem do budynku mieszkalnego, 
budynku szkoły oraz wymiennikowni zabudować przyciski sterujące PWP1-W01-A-11-

2LED11 i połączyć je z wyzwalaczem wzrostowym rozłącznika. Połączenia wykonać 
przewodem HDGs 3x1,5 PH 90. Nad przyciskami PWP1-W01-A-11-2LED11 przymocować 
tablicę informacyjną PPOŻ-7223 P01 „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu”. 

Skrzynki z rozłącznikami montować nad istniejącymi ZK w elewacji budynku. Elewację 
uszkodzoną należy odtworzyć i pomalować. Przyciski PWP1 zamontować nad skrzynkami 

z rozłącznikami , a przy wejściu do wymiennikowni przy drzwiach na wysokości 1,8m. 
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W szkole przewody zasilania i sterowania rozłącznikami prowadzić zgodnie z rys nr 1 
w istniejących korytach instalacyjnych, a w miejscach braku tych koryt dobudować nowe 

o wymiarze 40x25. W budynku mieszkalnym na klatce schodowej przewody prowadzić 
w bruzdach, które następnie wytynkować , a ściany odmalować. Z klatki chodowej 
budynku mieszkalnego wykonać przepust do Sali nr 01 tak aby wypust był za istniejącą 
zabudową z płyt kartonowo - gipsowych, następnie przepust na korytarz szkoły i do 
istniejących zielonych korytek. Zabudowę K-G w Sali 01 odbudować i pomalować. 
W pomieszczeniu ARCHIWUM oraz INTENDENT zabudować nowe korytka. 

2.6 Pomiar energii elektrycznej. 

Projektowany rozłącznik zabudowany będzie przed układem pomiarowym. Skrzynkę 
z rozłącznikiem należy przystosować do plombowania. Istniejące układy pomiarowe 
pozostają bez zmian w miejscu dotychczasowej zabudowy. 

2.7 Ochrona przeciwporażeniowa. 

Ø przed dotykiem bezpośrednim  
Dobrane obudowy zestawu złączowo-pomiarowego, aparatura, kable, spełniające 
wymagania Rozporządzenia Ministra Przemysłu z dnia 8.X.1990 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne 
w zakresie ochrony przeciwporażeniowej zawarte w Dz. U. Nr 81 z dn. 26.XI 1990. 

Ø przed dotykiem pośrednim. 
a) ochrona przez zastosowanie skrzynek elektrycznych w drugiej klasie 

ochronności 

3 Uwagi końcowe. 

3.1 Dobór materiałów 

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r) przy 
wykonywaniu prac budowlano-montażowych należy stosować wyroby dopuszczone 
do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania 
w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą 
techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy), jeżeli nie 
są objęte certyfikacją na znak bezpieczeństwa. 

3.2 Pozostałe 

Termin wykonania sieci należy uzgodnić z inwestorem. 
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4 Zestawienie podstawowych materiałów 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 

1.  Kabel YKY 4x35mm2  m 8 

2.  Listwa instalacyjna 40x25 m 46 

3.  Przewód HDGs 3x1,5 PH 90 m 80 

4.  Przycisk sterujący PWP1-W01-A-11-2LED11 szt. 3 

5.  Skrzynka instalacyjna z rozłącznikiem 125A z wyzwalaczem 
wzrostowym i rozłącznikami bezpiecznikowymi NH00 

szt 2 

6.  Wkładka WTN00 50A szt 3 

7.  Wkładka Bi 10A szt 1 

8.  Zasilacz pożarowy SPS-2423-24V-1A5/BNS szt 1 

9.  akumulator NP4-12 szt 2 
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