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Opis techniczny

2.1 Wstep

Opracowanie niniejsze jest projektem wykonawczym zabudowy przeciwpozarowego
wytgcznika prgdu w budynku Zespotu Szkot nr 10 przy ul. Kazimierza Lepszego 2
w Katowicach.

2.2 Podstawy opracowania.

— Zlecenie inwestora.

— Informacja o Warunkach Technicznych zasilania.
— Wizja w terenie.

— Aktualne przepisy i normy.

2.3 Zakres opracowania

Projekt obejmuje swym zakresem:
— Zabudowe przeciwpozarowego wytgcznika prgdu dla budynku szkoty — czesc
dydaktyczna,
— Zabudowe przeciwpozarowego wytgcznika prgdu dla budynku mieszkalnego,
— Zabudowe przyciskow sterujgcych PWP .

2.4 Stan istniejgcy.

Budynki szkoty — budynek dydaktyczny i budynek mieszkalny zasilane sg z sieci
rozdzielczej Operatora Systemu Dystrybucyjnego — Tauron Dystrybucja S.A. poprzez
dwa ztgcza kablowe ZK4. Z kazdego z ztgczy zasianych jest wiecej niz jeden odbiorca.
Maksymalna moc pobierana przez te budynku to 80kW. Rozdzielnica gtéwna szkoty
wraz z uktadem pomiarowym znajduje sie na pietrze, z tablica licznikowa budynku
mieszkalnego na poétpietrze tego budynku. W obiekcie nie ma obwodow elektrycznych
zasilajgcych urzgdzenia przeciwpozarowe. W budynku szkoty zlokalizowano
wymiennikownie, ktéra zasilana jest z obu zlgczy. Schemat istniejgcego zasilania
przedstawiono na rys nr 2.

2.5 Stan projektowany.

Nad istniejgcymi ztgczami zabudowaé skrzynki z roztgcznikiem LN1-125-I
z wyzwalaczem wzrostowym oraz dwoma roztgcznikami bezpiecznikowymi NHO00-160
wykonane zgodnie z schematem, do ktorych wpigc istniejgce obwody odtgczone z istn.
ZK4. W miejsce odtgczonego obwodu wpigé projektowany WLZ YKY 4x35mm?
i podtaczy¢ do projektowanego roztgcznika.

Na skrzynce trwale przymocowac opis ,,Przeciwpozarowy wytgcznik pradu”

W rozdzielnicy nN ADM w budynku mieszkalnym wykorzysta¢ jedng z podstaw
bezpiecznikowych i zgodnie z schematem zabudowac zabezpieczenie obwodu sterowania
PWP z bezpiecznikiem Bi 10A. Obok tablicy ADM zabudowac zasilacz pozarowy SPS-
2423-24V-1A5/BNS z akumulatorem NP4-12. Przed wejSciem do budynku mieszkalnego,
budynku szkoty oraz wymiennikowni zabudowac przyciski sterujgce PWP1-W01-A-11-
2LED11 ipotaczy¢ je z wyzwalaczem wzrostowym roztgcznika. Potgczenia wykonaé
przewodem HDGs 3x1,5 PH 90. Nad przyciskami PWP1-W01-A-11-2LED11 przymocowac
tablice informacyjng PPOZ-7223 P01 ,,Przeciwpozarowy wytacznik pradu”.

Skrzynki z roztgcznikami montowac nad istniejgcymi ZK w elewacji budynku. Elewacje
uszkodzong nalezy odtworzy¢ i pomalowac. Przyciski PWP1 zamontowac nad skrzynkami
z roztgcznikami , a przy wejsciu do wymiennikowni przy drzwiach na wysokosci 1,8m.

6



W szkole przewody zasilania i sterowania roztgcznikami prowadzi¢ zgodnie z rys nr 1
w istniejgcych korytach instalacyjnych, a w miejscach braku tych koryt dobudowa¢ nowe
o wymiarze 40x25. W budynku mieszkalnym na klatce schodowej przewody prowadzi¢
w bruzdach, ktére nastepnie wytynkowac , a Sciany odmalowaé. Z klatki chodowej
budynku mieszkalnego wykona¢ przepust do Sali nr 01 tak aby wypust byt za istniejaca
zabudowg z ptyt kartonowo - gipsowych, nastepnie przepust na korytarz szkoty i do
istniejgcych zielonych korytek. Zabudowe K-G w Sali 01 odbudowac i pomalowac.
W pomieszczeniu ARCHIWUM oraz INTENDENT zabudowa¢ nowe korytka.

2.6 Pomiar energii elektrycznej.

Projektowany roztgcznik zabudowany bedzie przed uktadem pomiarowym. Skrzynke
z roztgcznikiem nalezy przystosowa¢ do plombowania. Istniejgce uktady pomiarowe
pozostajg bez zmian w miejscu dotychczasowej zabudowy.

2.7 Ochrona przeciwporazeniowa.

» przed dotykiem bezposrednim
Dobrane obudowy zestawu zigczowo-pomiarowego, aparatura, kable, spetniajgce
wymagania Rozporzgdzenia Ministra Przemystu z dnia 8.X.1990 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne
w zakresie ochrony przeciwporazeniowej zawarte w Dz. U. Nr 81 z dn. 26.XI 1990.

» przed dotykiem posrednim.

a) ochrona przez zastosowanie skrzynek elektrycznych w drugiej klasie
ochronnosci

3 Uwagi konncowe.

3.1 Dobbér materiatow

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r) przy
wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami  technicznymi  okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg
techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie
sg objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

3.2 Pozostafe

Termin wykonania sieci nalezy uzgodni¢ z inwestorem.



4 Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. llos¢
1. Kabel YKY 4x35mm? m 8
2. Listwa instalacyjna 40x25 m 46
3. Przewod HDGs 3x1,5 PH 90 m 80
4. Przycisk sterujgcy PWP1-W01-A-11-2LED11 szt. 3
5. Skrzynka instalacyjna z roztgcznikiem 125A z wyzwalaczem| szt 2
wzrostowym i roztgcznikami bezpiecznikowymi NHOO

6. Wktadka WTNOO 50A szt 3
7. Wkiadka Bi 10A szt 1
8. Zasilacz pozarowy SPS-2423-24V/-1A5/BNS szt 1
9. akumulator NP4-12 szt 2
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CERTYFIKACJA
WYROBOW |

Jednostka Certyfikujgca / Certification Department

ul.. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nr 3087/2016

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego
Panstwowy Instytut Badawczy
na wniosek ztozony przez firme:

Technokabel S.A.
ul. Nasielska 55
04-343 Warszawa

zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041),
przy zastosowaniu systemu 1 oceny zgodnosci, stwierdza, ze wyréb budowlany:

Kable ognioodporne o izolacji i powtoce bezhalogenowej typu
HTKSH FE180 PH90/E30-E90, HTKSHekw PH90 FE180 PH90/E30-E90

s

g produkowany przez: w zakfadzie produkcyjnym:

Technokabel S.A. Technokabel S.A.

ul. Nasielska 55 ul. Wiatraczna 28
04-343 Warszawa 06-550 Szrensk k. Miawy

spetnia wymagania specyfikacji techniczne;j:

Aprobata Techniczna CNBOP-PIB
Nr AT-0603-0098/2011/2016 wydanie 2 z dnia 06.12.2016 r.

B/4924/2016 z dnia 07.11.2016 r.

Vniesek 1 orlzie lniscaargisapir: oraz nr B/4962/2016 z dnia 29.12.2016 r.

Okres waznosci certyfikatu zgodnosci: od 30.12.2016 r. do 14.11.2021 r.

Certyfikat zgodnosci pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Wnioskodawce
wymagan zawartych w umowie nr 52/DC/B/2016 z dnia 19.12.2016 r. oraz tak diugo jak wyréb
budowlany objety certyfikatem, warunki zakiadowej kontroli produkcji, przywotana specyfikacja
techniczna nie ulegng znaczacym zmianom oraz pod warunkiem ze Jednostka Certyfikujgca
CNBOP-PIB uprzednio nie zawiesi, nie .cofnie lub nie zakonczy udzielonej certyfikaciji.

KIEROWNIK DYREKTOR BNB -PIB
JEDNOSTKI CERTYFIKUJACEJ j

st. kpt. mgr inz. Tomasz Kietbasa bryg. dr inz. Dariusz Wréblewski

Jozefdw, dnia 30 grudnia 2016 .
Zastepuje certyfikat zgodnoéci nr 3087/2016 z dnia 19.12.2016 r.

~
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CNBOP-PIB  ACO083

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nr 3087/2016

{}f} | Jednostka Certyfikujgca / Certification Department

CERTYFIKACJA

WYROBOW
ul.. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow

Kable ognioodporne o izolacji i powloce bezhalogenowej typu
HTKSH FE180 PH90/E30-E90, HTKSHekw PH90 FE180 PH90/E30-E90

HTKSH - kable nieekranowane
HTKSHekw - kable ekranowane

Odpornosé na ogien (wg PN-EN 50200): PH90
Ciggtos¢ obwodu poddanego dziataniu ognia
(wg PN-IEC 60331-21):

Cigglosc dostaw energii / przekazu sygnaltu
(wg DIN 4102-12 — dot. kabla stosowanego E30 - E90
jako element zespolu kablowego):

Oznaczenia:

FE180

Napiecie pracy: 240V

Zakres temperatur pracy: -30°C + +80°C
Promien zginania (minimum): 10 x srednica kabla
Odpornos¢ izolacji zyt na napiecie probiercze: przez 60 s: 1500 V AC;
Pojemnosc skuteczna: <200 nF /km
Charakterystyka produktéw rozktadu pH>4,3
termicznego kabla: konduktywno$¢ G<10uS/mm

Kable HTKSH i HTKSHekw mozna stosowa¢ w pomieszczeniach chronionych statymi wodnymi
urzgdzeniami gasniczymi.

Sprawozdanie z badan nr 4336-ZLK/2016 z dnia 14.10.2016 r. (wraz z aneksem z dnia 17.11.2016 r.)
wykonane w Laboratorium Badan Kabli i Badan Srodowiskowych Instytutu Technik Innowacyjnych
:« EMAG | sprawozdanie z badan nr 2976 z dnia 01.12.2003 r., nr 2977 z dnia 01.12.2003 r.,
¢ nr 00025B/1/2014 z dnia 07.02.2014 r., nr 00463B/2/2016 z dnia 28.09.2016 r. wykonane w laboratorium
EVPU a.s., sprawozdanie z badan nr FIRES-FR-018-18-AUNE z dnia 25.04.2016 r. wykonane
przez FIRES s.r.0. a takze sprawozdanie z badan nr 2140/BW/16 z dnia 23.11.2016 r. i nr 2205/BW/16
z dnia 30.12.2016 r. wykonane przez Zespot Laboratoriow Proceséw Spalania i Wybuchowosci (BW)
CNBOP-PIB.

H KIEROWNIK
i JEDNOSTKI CERTYFIKUJACEJ DYREKTOBjCNBOP-P
" /,,f’ \_/G
=51 M,
st. kpt. mgr inz. Tomasz Kielbasa bryg. tt inz. Dariusz Wréblewski

Jozefdw, dnia 30 grudnia 2016 r.
Zastepuje certyfikat zgodnosci nr 3087/2016 z dnia 19.12.2016 r.
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PLC A | CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

PoiskiE CENTRUM

S im. Jézefa Tuliszkowskiego - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Jednostka Certyfikujgca / Certification Department

CERTYFIKACJA
WYROBOW

ul.. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow

CNBOP-PIB Aco063

KRAJOWY CERTYFIKAT

STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 063-UWB-0181

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966, z 2018 r., poz. 1233), niniejszy certyfikat
odnosi sie do wyrobu budowlanego:

Przeciwpozarowy wytacznik pradu — urzadzenie uruchamiajace
- do zastosowania w obiektach budowlanych
— reczny przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu typu PWP1
<o charakterystyce technicznej opisanej w pkt 1 krajowej oceny technicznej,

0 przeznaczeniu, zakresie i warunkach stosowania opisanych w pkt 2 krajowej oceny technicznej
oraz o wiasciwosciach uzytkowych wyrobu wymienionych w pkt 3 krajowej oceny technicznej>

objetego krajowg oceng techniczna:
CNBOP-PIB-KOT-2019/0110-1014 wydanie 2 z dnia 11.06.2019 r.

wprowadzonego do obrotu pod nazwg lub znakiem firmowym producenta:

Spétdzielnia Inwalidow SPAMEL
ul. Wojska Polskiego 3
56-416 Twardogora

i produkowanego w zakfadzie produkcyjnym:

Spotdzielnia Inwalidéow SPAMEL
ul. Wojska Polskiego 3
56-416 Twardogora

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia, wynikajace z krajowego systemu 1,
dotyczace oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych, w odniesieniu do deklarowanych
wtasciwosci uzytkowych wyrobu zwigzanych z jego zamierzonym zastosowaniem, okreslonych
8 w niniejszym certyfikacie sg stosowane oraz, ze:

Producent wdrozyt system zaktadowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania statosci tych

wiasciwosci.

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 13.06.2019 r., pozostaje w mocy do dnia 01.04.2024 r.
pod warunkiem przestrzegania przez Producenta wymagan zawartych w umowie nr 44/DC/B/2019
zdnia 13.06.2019 r. oraz dopdki, zastosowana krajowa ocena techniczna wyrobu, metody oceny
S i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany iwarunki jego wytwarzania nie
q ulegng zmianie, oraz ze nie zostanie on zaW|eszony lub cofniety przez akredytowang jednostke
certyfikujgcg wyroby. :

Nr wydania certyfikatu: 01/ "\ Data wydania: 13.06.2019 r.

Waznosé nih{ejszego certyfikatu moze by¢ potwierdzona
na stronie internetowej www.cnbop.pl lub pod numerem telefonu: 22769 33 45.

. DYREKTOR CNBOP-PIB

el

ichal Chmiel st. bryg. dr inz. Pawet Janik

KIEROWNIK
JEDNOST, ERTYFIKUJACEJ
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