Przedmiar robot

INSTALACJA HYDRANTOWA

Data: 2022-05-17
Budowa: ZESPOL SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY
Kody CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
Obiekt: UL. K. LEPSZEGO NR 10, 40-750 KATOWICE
Zamawiajacy: URZAD MIASTA KATOWICE UL. MLYNSKA 4
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Spis dziatow przedmiaru robot
Przedmiar robot
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosC |Krot. |Jedn.
1 INSTALACJA HYDRANTOWA
1.1 KNNRW 3/309/1
Wykucie,zaprawienie , otynkowanie bruzd w Scianach z cegty, wykucie reczne, Sciana na zaprawie cementowo-wapienne]
R=1,000 M=1,350 S=1,000
podejScia do hydrantow ((1,70+0,40)*3 +0,40*2) * 0,04 * 0,04 = 0,011360C
0,01 0,01 m3
1.2 KNNR 3/303/1
Przebicia w scianach z cegly, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
piwnice 0,08 * 0,08 * 0,60 = 0,003840
parter - pietro 0,08 *0,08 *0,60*3+0,08*0,08*0,80*2+ 0,40 *
0,40 * 0,30 = 0,069760
0,07 0,07 m3
1.3 KNNRW 3/403/1
Przebicia w stropach - recznienie
0,08 *0,08 *0,40 + 0,07 * 0,07 * 0,30 + 0,06 * 0,06 *
0,30 = 0,00511C
0,01 0,01 m3
1.4 KNNRW 3/308/1
Wykucie wnek w Scianach z cegty z ich otynkowaniem, wykucie reczne, Sciana na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,65*0,70*0,25*5 = 0,568750
0,57 0,57 m3
1.5 KNRW 215/106/6
Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 50 mm
piwnice 2,10 + 2,20 + 1,80 + 6,60 + 0,60 + 4,40 = 17,700000
parter 3,55+0,80 +2,20+ 12,50 + 6,20 = 25,250000
42,95| 42,95 m
1.6 KNRW 215/106/5
Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 40 mm
pion 0,80 + 2,70 = 3,500000
3,50, 3,50 m
1.7 KNRW 215/106/4
Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 32 mm
parter - poziom 13,80 + 2,20 + 7,20 = 23,200000
pion 3,65 = 3,650000
26,85| 26,85 m
1.8 KNRW 215/106/3
Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 25 mm
podejscia (1,70 +0,40)*3 + 0,40 * 2 = 7/,100000
/7,10 7,10 m
1.9 KNRW 215/106/1
Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 15 mm
pion,podejscie 1,30 + 1,50 + 7,80 = 10,600000
10,60 10,60 m
1.10 KNRW 215/518/2 (1)
Zawor pierwszenstwa przeptywu, kotnierzowy - Dn 50 mm 1,00 szt
1.11 KNRW 215/138/1
Zawor hydrantowy, Dn 25 mm - HW 25 W 30 ze skrzynkg wewnetrznag ,pradownicg,wezem 30 m. | miejscem na gasnice. 5,00 Szt
1.12 KNRW 215/130/6 (1)
Zawory antyskarzeniowe , instalacji wodociagowych z rur stalowych, EA Dn 50 mm 1,00 Szt
1.13 KNRW 215/115/3
Dodatki za podejScia doptywowe, w rurociggach stalowych, do hydrantow . o potagczeniu sztywnym, Dn 25 mm 5,00 Szt
1.14 KNRW 215/115/9
Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych do ptuczek, Dn 15 mm, o potaczeniu metalowym 1,00 Szt
1.15 KNRW 215/128/2
Ptukanie instalacji wodociggowe|, w budynkach niemieszkalnych 91,00 m
1.16 KNRW 215/126/4
Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych | miedzianych, w budynkach niemieszkalnych, rurociag
FI do 65 mm 91,00 m
1.17 KNRW 202/1517/6 (2)
Lakierowanie 1-krotne emalig ftalowa rur stalowych o srednicy do 50 mm 83,90 m
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.|Jedn.
1.18 KNRW 202/1510/1
Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnetrzne tynki gtadkie bez gruntowania, 2-krotne
Il0SC orientacyjna = 0,000000
szafkl (0,65+0,70)*2 *5*0,30 = 4,050000
przebicia - sufity ((0,08*4) +(0,07*4)+ (0,06*4))*0,30 = 0,252000
sciany ((0,08*4*8)+ (0,06*4)) 0,30 *2 = 1,680000
5,98| 5,98 m?2
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