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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-technicznego instalacji hydrantowej w modernizowanym budynku w
Zespole szkolno-przedszkolnym Nr 10 w Katowicach ul. Lepszego 2

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.Zlecenie Inwestora.

1.2.Projekt architektoniczno-budowlany.
1.3.Wytyczne Inwestora
1.4.Inwentaryzacja instalacji
1.5.Uzgodnienia migdzybranzowe.

2. DANE OGOLNE

2.1 Instalacja hydrantowa podtaczona do istniejacego przytacza wody zimnej w
pomieszczeniu przytacza w budynku

3. PROJEKTOWANA INSTALACJA HYDRANTOWA
3.1. Zapotrzebowanie wody
zgodnie z wytycznymi p-poz. przyjmuje si¢ dwa dzialajace hydranty Dn25mm
jednoczesnie
3.2 Przeptyw obliczeniowy wody :
q=2x1,01/s=2,01/s

Pobor wody z istniejgcego rurociggu wody zimnej DN=50mm na poziomie piwnic w
pomieszczeniu przylacza wody

- Wyznaczenie minimalnego ci$nienia dla inst. hydrantowej

- wysokos$¢ od poz. parteru do najwyzej zlokalizowanego punktu 8,0 m

- przewidywana straty ci$nienia w inst. hydrantowej 3,0m

- strata na wodomierzu glownym 1,5m

- strata na zaworze antyskazeniowym 0,7m

- wymagane min. ci$nienie na wyplywie 20,0m
Razem: 332m

Wymagane ci$nienie dla instalacji to 0,39 MPa

Zgodnie z informacja Katowickich Wodociaggdéw (pismo z 23.03 2022r) ci$nienie w sieci
wodociggowej w rejonie ul. Lepszego wynosi okoto 0,4 MPa

3.3 Rurociagi i armatura
Rurociagi wody hydrantowej wykonac z rur stalowych ocynkowanych tagczonych przy

pomocy tacznikéw gwintowanych lub tgczonych przez zaciskanie..
Rurociagi montowac na $cianie. Podejscia do zaworéw hydrantowych oraz pion



hydrantowy wykona¢ w bruzdzie.
Rury prowadzone po wierzchu $cian malowac farbg olejng w kolorze biatym. Zamontowacé
standartowa szafke hydrantowa, podtynkowa z blachy stalowej lakierowanej farba proszkowa
poliestrowa — epoksydowg. W szafce zamontowac¢ mosi¢zny zawor hydrantowy 25 , zwijadto
weza w kolorze RAL 30000 wychylone o 180° z osig wodng mosiezna i regulatorem sity
rozwijania.
Zamontowac waz tloczny potsztywny o dtugosci 30m zgodny z PN-EN 694 oraz pradownice
hydrantowa Pwh-25 zgodnie z PN-EN-671-1, na state podigczona do we¢za na zwijadle
poprzez zakucie
Na rurociggu wody bytowej wody zimnej w pomieszczeniu przytacza wody projektuje si¢
montaz zaworu pierwszenstwa VV300 Dn=50mm ci$nienie zamkni¢cia p=2,5 atm

3.4.Zabezpieczenie przed przeplywem wstecznym wody

Zgodnie z PNB-01706/Az1 wewnetrzna instalacja wodociggowa jak rowniez sie¢
wodociggowa winna by¢ zabezpieczona przed przeptywem wstecznym, ktory moze
doprowadzi¢ do zagrozenia jakosci wody. Spetniajgc warunki w/w normy, kazdy punkt
czerpalny wody musi spetnia¢ jej wymogi.
- za zestawem wodomierzowym zamontowac izolator przeptywow
zwrotnych Dn=50mm typu EA
- przed zaworem hydrantowym montowa¢ zawodr zwrotny Socla 601 DN25

4. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.
Nie okresla si¢ dla budynkéw zaliczonych do ZL.

Obiekt zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla niskich budynkow kategorii zagrozenia
ludzi ZL III ( sale dydaktyczne) wynosi 5 000 m2.

Powierzchnia budynku szkoty:

Parter 1050 m2

Pietro I- 484,40 m2

Pietro 1I- 471,54 m2

Razem razem: 2070 m2

Uczniow:226

Powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi 2117 m2.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla niskich budynkoéw kategorii zagrozenia ZL
III zostata spetniona.

Przy strefie pozarowej szkoty znajduje si¢ Stefa mieszkalna ZLIV. Strefa posiada
podpiwniczenie, parter pigtro I oraz pigtro II. Strefa piwnic PM obcigzenie ogniowe ponizej
500 MJ/m2.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje hydrantow wewngtrznych 25 z wezem
poOlsztywnym. Na kazdej kondygnacji przewidziano hydrant wewngtrzny 25. Zasieg
hydrantow obejmuje calg powierzchni¢ poszczegdlnych kondygnacji, nalezy zastosowaé 30 m
weze.

Zaprojektowano 2 nowe hydranty DN25 na parterze oraz przebudowano na nowy hydrat przy
sali gimnastycznej. Zaprojektowanol hydrant DN25 na pigtrze 1 1 hydrant DN25 na pigtrze 1.

Oznakowanie hydrantu wewnetrznego



Oznakowanie ppoz powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN ISO 7010:2012. Poprzednia
norma — PN-92-N-01256-01 — zostata wycofana przez Komitet Techniczny PKN, nie ma
obowigzku wymieniania znakoéw na nowe. Tabliczki wedhug ,,starej normy” nie tracg waznosci,
nadal mozna je stosowac i1 dostgpne sg w sklepach. Kupujac je, warto jednak sprawdzié, czy
maja wazne $wiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy wynosi: 1,0 dm?/s.
(60/min)

Cisnienie na zaworze odcinajagcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wymagang
wydajnos¢ z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy pradownicy, i by¢ nie mniejsze niz
0,2 MPa.

Warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla
danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajacych prawidlowos¢ ich dzialania, a takze
ich wymagane wydajnosci i ciSnienia.

5. UWAGI

1. Wszystkie przewody mocowac do $cian. Mocowanie wykona¢ przy pomocy uchwytow
rurowych na szpilkach stalowych
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