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Enea Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz eob.sekretariat-rd1@enea.pl

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
operator 85-513 Bydgoszcz, ul. Kgpielowa 6

OD/ZM/WEO16E007010/2016 Bydgoszcz, dnia 10.10.2016 .
Hydroterm

ul. Startowa 5;
85-744 Bydgoszcz

Dotyczy: Budowa siec i cieplnej wraz z przytaczami i weztami cieplnymi przy ul.
Kpusciska 4 i Murarzy 5 w Bydgoszczy

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz informuje, ze w celu przeprowadzenia planowanej inwestycji
nalezy:

1. przed przystgpieniem do realizacji inwestycji (projektu oraz wykonawstwa) wystgpic¢
do tutejszego Rejonu z wnioskiem o naniesienie istniejgcych urzgdzen wzgledem
projektowanych obiektéw

2. przy realizacji inwestycji nalezy zachowa¢ odpowiednie odlegtosci od istniejgcych
urzadzen energetycznych zgodnie z Normg PN-E-05125 oraz obowigzujgcymi
obowigzujgcymi standardami obowigzujgcymi w Enea Operator sp. z 0.o.w tym
zachowania normatywnych gtebokosci lokalizacji istniejgcych urzadzen,

3. w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci oraz w
przypadku lokalizacji istn. linii energetycznych pod terenami przewidzianymi dla
ruchu kotowego, nalezy kolidujgcy odcinek linii kablowej przebudowa¢. W tym celu
nalezy wystagpi¢ do tutejszego Rejonu o wydanie szczegétowych warunkéw likwidacji
kolizji,

4. w miejscach skrzyzowan oraz pod drogami przewidzianymi dla ruchu kotowego w
tym parkingi oraz na terenach o powierzchni asfaltowej, nalezy istniejgce urzgdzenia
energetyczne ostoni¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi typu Arot koloru: czerwonego
dla kabli SN oraz niebieskiego dla kabli nn z zachowaniem przekroju: @ 160 mm dla
wszystkich kabli SN-i nn o przekroju zyly roboczej 240 mm?® oraz @ 110 mm dla
pozostatych kabli nn,

5. wszystkie prace w poblizu urzgdzen energetycznych nalezy prowadzi¢ technikg
reczng bez uzycia sprzetu ciezkiego np. koparki oraz przy wytgczonych spod
napiecia ww. urzgdzeniach energetycznych (wytgczenia nalezy uzgodni¢ w RDR
Bydgoszcz).

6. w przypadku konieczno$ci odstoniecia istniejgcych linii kablowych w ziemi nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a po zakonczeniu prac
zwigzanych z budowg projektowanego obiektu przywrécié teren do stanu
pierwotnego zachowujgc sposéb utozenia linii kablowej zgodnie z ww. normg,

7. przed zasypaniem miejsc kolizyjnych nalezy uzyska¢ w RD Bydgoszcz protokét prac
znikajgcych (protokét etapowy)

8. Catos¢ robdét moze zostaC wykonana przez uprawniong firme z odpowiednimi
kwalifikacjami branzy elektryczne;.

9. Projekt budowlany dotyczgcy przebudowy lub ostoniecia istniejgcych urzgdzen
energetycznych wymaga uzyskania pozytywnego uzgodnienia przez RD Bydgoszcz.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi: Piotr Slagowski tel. +48/052/586 1216; e-mail: piotr.slagowski@enea.pl
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