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.OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
— zlecenie Inwestora,

projekt budowalny architektury,
projekt budowlany branzy sanitarnej,

warunki ochrony przeciwpozarowej,

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna dla projektu pod nazwag: ,Roboty

budowlane dostosowujgce czes¢ pomieszczen kondygnacji parteru szkoty podstawowej

im. Sw. Jana Kantego w Swilczy do wymogéw oddziatu zerowego.

Opracowanie obejmuje:

dostosowanie instalacji oswietleniowej - oswietlenia podstawowego,
instalacja oswietlenia awaryjno-ewakuacyjnego;

dostosowanie instalacji gniazd wtyczkowych potrzeb ogoinych;
wymiane tablicy ROZDZIELCZEJ,

zasilanie urzgdzen wentylacji,

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

3.1.0swietlenie ogolne

W przebudowywanych pomieszczeniach zaprojektowano oprawy oswietleniowe ze

zrodtami Swiatta LED montowane w stropach podwieszanych. W

salach zaje¢

montowac¢ oprawy 600x600, a w sanitariatach, oraz szatni oprawy o podwyzszonym

stopniu szczelnosci IP44.

Sterowanie oswietleniem odbywaé sie bedzie jako lokalne, tgcznikami

podtynkowymi pojedynczymi, Swiecznikowymi i schodowymi IP20 oraz IP44.

Wymagane $érednie natezenie oswietlenia wg PN-EN 12464-1 "Swiatto i oswietlenie.

Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach" oraz

- szatnie - 200 Ix

- sale zajec - 500 Ix

- sanitariaty i pomieszczenia socjalne - 200Ix,
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Instalacje o$wietleniowg wykonac z istniejgcego obwodu.

3.2.0swietlenie awaryjno-ewakuacyjne

Przewidziano dedykowane oprawy LED bedg wyposazone w inwertery i indywidualne
akumulatory zapewniajgce dziatanie oswietlenia przez 1 godzine bez zasilania zapewniajgce
wymagane natezenie oswietlenia na posadzce o wartosci 1Ix oraz w okolicach hydrantu 5Ix.

W komunikacji, na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego, wyposazone w piktogramy informacyjne wskazujgce kierunek wyjscia /
ewakuacji. Oswietlenie ewakuacyjne zapewnia¢ bedzie natezenie 1 Ix na drogach
ewakuacyjnych i wigcza¢ sie bedzie w czasie min. 5 sek. od momentu zaniku napiecia w sieci
energetyczne;j.

3.3.Instalacja gniazd wtyczkowych wtykowych

Kolidujgce gniazda w sali zaje¢ przenies¢ w niekolidujgce miejsce, przebudowaé na punkt PEL
2x 230V, 2xgniada DATA oraz 2 xRJ kat. 6. Gniazda zasili¢ z istniejgcych obwoddw.

3.4.Istniejaca tablica

Przewidziano wymiane obudowy na 4x12 oraz rozbudowe o dodatkowe aparaty zgodnie z
schematem, w tym ochronnik przepigciowy 4p typu C.

3.4.1. Instalacja zasilajgca urzadzenia techniczne.

Zaprojektowano wydzielone obwody do zasilania urzgdzen wentylacji i kurtyny powietrzne;.

4. UWAGI KONCOWE

Cafos¢ prac wykona¢ w oparciu o uzgodnienia z branza budowlana, sanitarng. Miejsca
przejscia pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ za pomocg mas ogniochronnych. Po
zakohczeniu prac wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é dokumentacje powykonawczag
zawierajgcg protokoty z pomiaréw.:
* pomiar rezystancji izolacji obwodu
» pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
» wszystkie wybudowane urzadzenia zaopatrzy¢ w tabliczki opisowe, ostrzegawcze
po wykonaniu robdét wykonaé pomiary izolacji, probe napieciowg urzgdzen i
uziemien
» do wykonania rob6t zatrudnia¢ tylko pracownikdédw posiadajgcych odpowiednie

zadwiadczenie kwalifikacyjne oraz atesty, sSwiadectwa, dopuszczenia dla
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zastosowanych materiatbw / przewody, oprawy, aparatura tgczeniowa i

zabezpieczajaca, itp. /
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I.CZESC RYSUNKOWA

E1 Rzut parteru

E2/1 Schemat modernizowanej tablicy
E2/2 Schemat modernizowanej tablicy
E3 Widok modernizowanej tablicy
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Klasa izolacji: I
Stopien ochrony: IP31
Stopien ochrony: IKO8

Prad znamionowy: 126 A

Rodzaj: Podtynkowa
llo$¢ modutdw: 48
Szerokos¢: 310 mm
Wysokos¢: 684 mm

Gtebokos¢: 120 mm
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