Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.0.
64-100 Leszno, ul. Spoétdzielcza 12
tel.: 0-65/ 525-60-00, fax: 525-60-73
Leszno, dnia 12.09.2024r.

WARUNKI TECHNICZNE
NA ROZBUDOWE WEZtA CIEPLNEGO
NR WTP/266/2024

1. Whnioskodawca:
Leszczynska Spoétdzielnia Mieszkaniowa
ul. Sutkowskiego 46
64-100 Leszno.

2. Inwestor w zakresie rozbudowy wezta cieplnego:
MPEC Sp. z 0.0. w Lesznie
ul. Spoétdzielcza 12
64-100 Leszno.

3. Zakres i lokalizacja inwestycji:

Inwestycja ma na celu rozbudowe istniejgcego wezta cieplnego jednofunkcyjnego
W-56 (wg ewidencji MPEC Leszno) zlokalizowanego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Prochownia 10-12.

W celu podtaczenia projektowanej nowej instalacji cieptej wody uzytkowej
w w/w. budynku do istniejgcego wezta cieplnego nalezy rozbudowac istniejacy wezet
W-56 o funkcje przygotowania cieptej wody uzytkowej realizowanej przez wymienniki
ptaszczowo-rurowe typu JAD.

»

. Realizacja inwestycji:

4.1. Finansowanie:
Catosc¢ robot zwigzanych z rozbudowa weztdow cieplnych zostanie sfinansowana ze
srodkéw wirasnych MPEC Sp. z 0.0. w Lesznie.

4.2. Sprawy organizacyjne i prace przygotowawcze:
4.2.1.W celu rozpoczecia robét budowlanych niezbedne jest:
4.2.1.1. Wykonanie projektéw budowlano-wykonawczych na rozbudowe
weztdéw cieplnych w zakresie technologii, instalacji elektrycznej i AKP, zgodnie
z wydanymi  warunkami technicznymi i wytycznymi  techniczno-
eksploatacyjnymi do projektowania weztéw.
4.2.1.2. Projekt nalezy uzgodni¢ branzowo z MPEC Sp. z 0.0. w Lesznie.

5. Podstawowe wytyczne techniczno-eksploatacyjne do projektow technicznych.

5.1. Temperatura czynnika grzewczego sieci cieplnej wysokich
parametrow:

W sezonie grzewczym:

- zasilanie: T.= 125 °C,

- powrot: Tp= 60 °C,

poza sezonem grzewczym:

- zasilanie: T.= 70 °C,

- powrot: Tp= 35 °C.

Uwaga: Z uwagi na planowane obnizenie parametréw sieciowych
w okresie grzewczym nalezy wymienniki ciepta na cele c.o. i c.w.u.
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dobrac¢ na nowe parametry wody sieciowej Tz/Tp=+102/59°C przy Tzew=-
18°C.

6. Wezet cieplny:

6.1.Istniejacy wezet cieplny zostat zaprojektowany i wykonany w technologii wezta
jednofunkcyjnego z automatyczng regulacjq temperatur zasilania
i powrotu czynnika grzewczego w instalacji centralnego ogrzewania w zaleznosci
od temperatury powietrza na zewnatrz budynku. Wezet zostat zaprojektowany
i wykonany wg schematu przedstawionego w zatgczniku nr2.

6.2. Ze wzgledu na zmiane przeznaczenia wezta z jednofunkcyjnego na dwufunkcyjny
zachodzi konieczno$¢ rozbudowy wezta cieplnego po stronie wysokich parametrow
(konieczne jest dotozenie wymiennikow ptaszczowo-rurowych typu JAD
pracujagcych w uktadzie II-stopniowym) i niskich parametrow (konieczne jest
dotozenie stabilizatora c.w.u., pompy cyrkulacyjnej, zaworu bezpieczenstwa oraz
armatury odcinajacej i licznikiem wody) oraz rozbudowa automatyki i inst.
elektrycznej wezta cieplnego.

6.3. Zapotrzebowanie ciepta na instalacje odbiorcze po rozbudowie wezta:

Adres budynku Orientacyjne zapotrzebowanie
w ktorym zlokalizowany jest na ciepto na cele
wezet cieplny Qco/ Qcwumax/ Qewusr[KW]
ul. Prochownia 10-12 67,24/132,07/48,00

6.4.0stateczna wielko$¢ zapotrzebowania energii cieplnej na poszczegédlne
cele musi zostac potwierdzona Ilub zweryfikowana przez
wnioskodawce, ktory wystapit o wydanie niniejszych warunkow
technicznych.

6.5. Zakres dokumentacji technicznej projektowej dla wezta cieplnego:
Wytyczne do projektu budowlano—wykonawczego wezta cieplnego znajdujg sie
w opracowaniu: ,Wytyczne techniczno-eksploatacyjne do projektowania weztéw
cieplnych w systemie ciepfowniczym miasta Leszna” (niniejsze wytyczne sa
dostepne na stronie internetowej www.mpec.leszno.pl).

7. Niniejsze warunki techniczne tracg waznos$¢ dnia 12.09.2026r. (wazne dwa lata),
o ile nie nastgpi zmiana przepiséw zewnetrznych.

8. Nie zgtoszenie uwag do niniejszych warunkow technicznych w ciggi 30 dni od daty ich
otrzymania oznaczac¢ bedzie ich przyjecie.

Leszno, dnia 12.09.2024r.
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Zataczniki:
1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z lokalizacjq przedmiotowej inwestycji (skala 1:500)
2. Schemat technologiczny istniejgcego wezta cieplnego W-56.

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca
2. DI a/a.
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