KM PROJEKT MICHAL KUS UL. BATOREGO 59C/10
65-735 ZIELONA GORA

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ul. Bajkowej w Gubinie

NAZWA INWESTORA:  GMINA GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM
ADRES INWESTORA: ul. Piastowska 24

66-620 Gubin
DATA OPRACOWANIA: 12.03.2024
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia

12.03.2024

Norma STANDARD Wersja: 5.13.201.0 Nr seryjny: 5970 Uzytkownik: KM PROJEKT Michat Ku$



Spis tresci
Strona Tytutowa

Spis tresci
Ogodlna charakterystyka obiektu
Przedmiar
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A WON =



Ul. Bajkowa

Dtugosc¢ odcinka 0+000 0 - 0+203,00 = 203,00

Szerokos¢ jezdni 5,00 m. - ze wzgledu na bardzo waski pas drogowy ograniczony parkanami przylegtych
posesji. Przekrdj poprzeczny daszkowy o i = 2%.

Konstrukcja jezdni:
eNawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, kolor szary z zaznaczeniem osi jezdni
kostkg koloru czerwonego.
ePodsypka cementowo - piaskowa o grubosci 5 cm,
ePodbudowa z tlucznia kamiennego o grubosci 25 cm - PN-84/S-96023.

Chodniki po stronie lewej i prawej o szerokosci od 0,7 do 1,50 m ze spadkiem do jezdni o i = 2% o
nastepujgcej konstrukcji:

ekostka brukowa betonowa o grubosci 6 cm, kolor czerwony,

epodsypka cementowo - piaskowa o grubosci 5 cm.

Zjazdy do posesiji:
ekostka brukowa betonowa o grubosci 8 cm, szara,
epodsypka cementowo - piaskowa o grubosci 5 cm,
epodbudowa z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm.

Powierzchnia jezdni kostka szara gr. 8 cm 1201,75 m2,
Powierzchnia chodnikéw 205,85 m2
Powierzchnia wjazdow 62,00 m2
Kraweznik betonowy 403,00 mb
Obrzeze 263,00 mb
Sciek betonowy 403,00 mb
Wpusty 10 szt
Studnie rewizyjne 4 szt
Kanat f200mm 157,50 mb
Przykanalik f160mm 64,50 m.
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
11 KSNR1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
0105-02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow
postojowych.
0,209 ha 0,209
RAZEM 0,209
2| KSNR6 Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce m
0806-01 piaskowej
56 m 56,000
RAZEM 56,000
3| KSNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
0202-04 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie
kat. Il z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi
572 m3 572,000
RAZEM 572,000
4/ KSNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3
0204-04 samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu llI-1V)
Krotnos¢ = 8
poz.3 m3 572,000
RAZEM 572,000
5/ KSNR 1 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z m3
0314-02 wbudowaniem w nasyp; grunt kat. Il|
25,33 m3 25,330
RAZEM 25,330
6/ KSNR1 Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. IlI-IV z m3
0315-04 odktadu
poz.5 m3 25,330
RAZEM 25,330
7| KSNR1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony m2
0312-05 nasypow w gruncie kat. I-11I
160 m2 160,000
RAZEM 160,000
8| KSNR1 Wykopy liniowe szerokosci 0.8-2.5 m o gtebokosci do | m3
0307-02 1.5 m o scianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych kat. lll-IV
505,8 m3 505,800
RAZEM 505,800
9] KSNR4 Kanaly rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o gr. 10| m2
1301-01 cm
111 m2 111,000
RAZEM 111,000
10 KSNR 4 Rurociggi z PCW o sr. 160 mm tgczone metoda m
0205-04 wciskowg
64,50 m 64,500
RAZEM 64,500
11| KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 | m
1308-03 mm
157,5 m 157,500
RAZEM 157,500
12| KSNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z | kpl.
1417-02 osadnikiem bez syfonem
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
13| KSNR 1 Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o m3
0310-02 szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. llI-IV
480,03 m3 480,030
RAZEM 480,030
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Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
14| KSNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych sr. 1200 mm | szt.
1412-03 w gotowym wykopie o gt. 3 m
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
15| KSNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych sr. 1200 mm (0.5m
1412-04 w gotowym wykopie - dodatek za kazde 0.5 m
powyzej 3 m gtebokosci
1 0.5m 1,000
RAZEM 1,000
16| KSNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych sr. 1200 mm |0.5m
1412-04 w gotowym wykopie - dodatek za kazde 0.5 m
powyzej 3 m gtebokosci
Krotnos¢ = -2
1 0.5m 1,000
RAZEM 1,000
17) KSNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m
0403-03 cm z wykonaniem faw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
403 m 403,000
RAZEM 403,000
18| KSNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
0404-05 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
zaprawa cementowa
263 m 263,000
RAZEM 263,000
19| KSNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. m2
0113-01 15cm
62 m2 62,000
RAZEM 62,000
20| KSNR6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. m2
0113-03 25cm
1245,33 m2 1 245,330
RAZEM 1 245,330
21| KSNR6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm | m2
0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
69 m2 69,000
RAZEM 69,000
22| KSNR6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm | m2
0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
62 m2 62,000
RAZEM 62,000
23| KSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm | m2
0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
1132,75 m2 1 132,750
RAZEM 1 132,750
24| KSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm | m2
0502-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
305,50 m2 305,500
RAZEM 305,500
25 KSNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen m3
1305-01 podziemnych przy objetosci betonu w jednym miejscu
do 0.1 m3
2,7 m3 2,700
RAZEM 2,700
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