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1.

OPIS TECHNICZNY

do projektu stalej organizacji ruchu na drogach publicznych osiedla

,, Komorow” w Gubinie.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest poprawa warunkéw Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego na
osiedlu ,,Komoréw” w zakresie ulic: Kasprzaka, Krasickiego, Bajkowej, Barlickiego (na
odcinku od ul. Dagbrowskiego do ul. Poziomkowej), Sezamkowej (na odcinku od
ul. Dgbrowskiego do dz. nr 119/2), Osiedlowej i Brzozowej administracyjnie potozonych
w granicach miasta Gubin, w powiecie kro$nienskim, woj. lubuskie.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu jaka zostanie wprowadzona
na drogach gminnych po zakonczeniu ich przebudowy.

MATERIALY WYJSCIOWE

= Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500”,

» ,Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz.U. 2020 poz. 2311),

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia”.

» Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrz-
nych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 roku w sprawie znakow i sygnatow
drogowych,

® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzqdzaniem,

= Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego na drodze.

STAN ISTNIEJACY

Obszar objety opracowaniem stanowi uktad drég publicznych obejmujacych osiedle
domkéw jednorodzinnych ,,Komoréw” w zakresie:

1. ul. Kasprzaka
2. ul. Krasickiego
3. ul. Bajkowe;j
4. ul. Barlickiego
5. ul. Sezamkowej

Ulica Osiedlowa 1 Brzozowa posiada juz zatwierdzony projekt stalej organizacji ruchu
(znak KM.7121.141.2023 z dnia 25.07.2023). Teren przeznaczony pod przebudowe drogi
charakteryzuje si¢ uksztattowaniem ze spadkiem ok. 1-2% w kierunku potudniowym
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OPIS TECHNICZNY

W rejonie przedsiewzigcia wystepuje infrastruktura techniczna obejmujaca siec
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociagowej 1 gazowej. Ponadto wystepuja linie
telekomunikacyjne i elektroenergetyczne doziemne NN i naziemne. Os$wietlenie uliczne
jest przestarzale 1 niewystarczajagco oS$wietla pas drogowy. Zachodzi potrzeba
projektowania o$wietlenia drogi i nowych przejs¢ dla pieszych. Obecnie ulice sg drogami
utwardzonymi o nawierzchni gruntowej i/lub czeSciowo tluczniowa.

Obszar inwestycji nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej, ani nie jest
wpisany do rejestru zabytkow.

STAN PROJEKTOWANY

Planowana jest budowa i przebudowa drég publicznych stanowiagcych w/w ulice. Ponadto
planuje si¢ do wykonania wpusty uliczne na studzienkach wiaczone w kanalizacje
deszczowa.

Realizacja rob6t odbywa¢ si¢ bedzie na podstawie posiadanej przez Inwestora
dokumentacji projektowej (Projekt budowlany).

Ul. Kasprzaka
Dtugos$¢ odcinka 0+000 O - 0+118,50 = 118,50

Szerokos¢ jezdni 5,00 m. - ze wzgledu na bardzo waski pas drogowy ograniczony
parkanami przylegtych posesji. Przekrdj poprzeczny daszkowy o 1 = 2%.

Ul. Krasickiego

Dtugos¢ odcinka 0+000 O - 0+142,50 = 142,50

Szerokos¢ jezdni 5,00 m. - ze wzgledu na bardzo waski pas drogowy ograniczony
parkanami przylegtych posesji. Przekrdj poprzeczny daszkowy o 1 =2%.

Ul Bajkowa
Dhugos¢ odcinka 0+000 O - 0+203,00 = 203,00

Szerokos¢ jezdni 5,00 m. - ze wzgledu na bardzo waski pas drogowy ograniczony
parkanami przylegtych posesji. Przekr6j poprzeczny daszkowy o i = 2%.

Ul. Barlickiego

Dtugo$¢ odcinka 0+000 O - 0+167,50 = 167,50

Szerokos¢ jezdni 5,00 m. - ze wzgledu na bardzo waski pas drogowy ograniczony
parkanami przylegtych posesji. Przekrdj poprzeczny daszkowy o1 =2%.

Ul. Sezamkowa
Dtugos¢ odcinka 0+088,00 - 0+213,00 = 125,00
Szerokos$¢ jezdni 6,00 m. Przekrdj poprzeczny daszkowy o1 =2%.

Ogodlne zatozenia w zakresie warstw konstrukcyjnych:

Jezdnia:

* Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, kolor szary z
zaznaczeniem osi jezdni kostka koloru czerwonego.

* Podsypka cementowo - piaskowa o grubosci 5 cm,

* Podbudowa z ttucznia kamiennego o grubos$ci 25 cm - PN-84/S-96023.

Chodniki po stronie lewej i prawej o szerokosci 2,0 m ze spadkiem do jezdni 01 =2% o
nastepujacej konstrukcji:

* kostka brukowa betonowa o grubosci 6 cm, kolor czerwony,

* podsypka cementowo - piaskowa o grubosci 5 cm.
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Zjazdy do poses;ji:

* kostka brukowa betonowa o grubosci 8 cm, szara,

* podsypka cementowo - piaskowa o grubosci 5 cm,

* podbudowa z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm.

6. ORGANIZACJA RUCHU

W celu poprawy BRD projektuje si¢ w obrebie skrzyzowan i przej$¢ dla pieszych oraz
wykonanie nowych przejs¢ dla pieszych. Charakterystyka catlego zadania przedstawiona
zostala na Planie Orientacyjnym i Sytuacyjnym (rys. SOR-1 i rys. SOR-2).

6.1 Zestawienie oznakowania w obrebie skrzyzowan:
ul. Kasprzaka 1 ul. Okrzei,

ul. Kasprzaka i ul. Przemystowe;j,
ul. Krasickiego i ul. Okrzei,

ul. Krasickiego i ul. Przemystowe;j,
ul. Osiedlowej 1 ul. Przemystowej,
ul. Osiedlowej i ul. Barlickiego,

ul. Bajkowej i ul. Przemystowe;,
ul. Bajkowej i ul. Brzozowej,

ul. Sezamkowej 1 ul. Daszynskiego,
ul. Barlickiego i ul. Daszynskiego,

SCEQmEmoUO®m >

ul. Barlickiego i ul. Dubois,

ul. Warynskiego 1 ul. Dubois,

ul. Warynskiego i ul. Daszynskiego,
ul. Warynskiego 1 ul. Poziomkowej,
ul. Okrzei i ul. Jasnej

ul. Okrzei 1 ul. Daszynskiego,

ul. Okrzei i ul. Hozej

ul. Okrzei 1 ul. Poziomkowe;j,

ul. Przemystowe;j i ul. Jasne;j

ul. Przemystowe;j i ul. Hozej

HPROTOZEL K

Pionowe:
A-11a+T-1 — 20m przed poczatkiem projektowanego wyniesienia przejscia dla pieszych
(dla obu kierunkéw ruchu)

D-6 — do 2m przed projektowanym przej$ciem dla pieszych (dla obu kierunkéw
ruchu)

Poziome:

P-25 — na poczatku projektowanego wyniesienia przejscia dla pieszych (dla obu
kierunkéw ruchu na catej szerokosci jezdni)

P-10 — w miejscu projektowanego przejscia dla pieszych

6.2 Oznakowanie strefy ogranieczenia predkosci do 30km/h:
- wlot ul. Barlickiego na skrzyZzowaniu z ul. Zotnierska (w kierunku ul. Dubois):
D-43(30) — strona prawa,
D-43(30) — strona lewa
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- wlot ul. Daszynskiego na skrzyzowaniu z ul. Kresowg (w kierunku ul. Sezamkowa):
D-43(30) — strona prawa,
D-43(30) — strona lewa

- wlot ul. Poziomkowa na skrzyzowaniu z ul. Kresowg (w kierunku ul. Sezamkowa):
D-43(30) — strona prawa,
D-43(30) — strona lewa

- wlot ul. Przemystowa na skrzyzowaniu z ul. Zotnierska (w kierunku ul. Sezamkowa):
D-43(30) — strona prawa,
D-43(30) — strona lewa

UWAGA:

- Likwidacji ulegaja wszystkie znaki B-33 znajdujace si¢ w projektowanej strefie
ograniczenia predkosci do 30 km/h.

- Oznakowanie poziome wykonac jako cienkowarstwowe.

- Dopuszcza si¢ niewielkie odstgpstwa w odlegtosciach rozmieszczenia znakéw ze
wzgledu na istniejgca sytuacje w terenie.

- Osoby pracujgce w pasie drogowym w trakcie ustawiania stupkéw i tarcz znakow
powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza koloru pomaranczowego wyposazong
w elementy odblaskowe o barwie z6ttej lub pomaranczowe;j.

- Znaki drogowe wykorzystane do stalej organizacji ruchu powinny by¢ wykonane z
folii odblaskowe;j - II generacji.

- Wymiar tarcz znakéw pionowych: drogi gminne - male

Za zgodnos¢ oznakowania z projektem odpowiada Wykonawca.

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu: 01.02.2025 r.
. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfik¢ planowanych robét 1 warunki
prowadzenia rob6t budowlanych. W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia
robo6t budowlanych prowadzonych w poblizu czynnych linii komunikacyjnych (w pasie
drogowym drogi gminnej).

Przygotowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Wymagane jest rowniez, aby ten plan zostal pozytywnie zaopiniowany przez
rzeczoznawce w zakresie BHP.

Projektant:

mgr inz. Michat Kus
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8. UWAGI ORGANOW OPINIUJACYCH
a) Gmina Miejska Gubin
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CZESC RYSUNKOWA
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. KASPRZAKA e J|_. BAJKOWA (UL. FORNALSKIEJ)
. KRASICKIEGO L. BARLICKIEGO

. OSIEDLOWA (UL. BUCZKA) s J|_. SEZAMKOWA (UL, SAWICKIEJ)
. BRZOZOWA (UL. LAMPEGO)

UWAGA: Temat opracowania: Tytut rysunku:

W NAWASACH PODANO DAWNE NAZWY ULic | POPRAWABRD NA ULICACH PLAN ORIENTACYJNY
UZYTE W ODREBNEJ DOKUMENTAGI OS'EDbf GS;“K'&ROW

PRO\JEKTOWE\J Adres inwestycji: Dane inwestora:

d Miejski w_Gubinie

Urz
UL. OSEEDLOWA, GUBIN U Piastowska 24
66-620 GUBIN
Projektant: Nr uprawnien:| Data: Podpis: | skala:| data: |nr rys.:
mgr inz. Michat Kus LBS/0104/PBD/22| 02.2024 1 [11.02 OR1

Opracowujqcy: Nr uprawniefi:] Data: Podpis: |10000[2024
02.2024 branza:
Sprawdzajgcy: Nr uprawniefi:f Data: Podpis: DROGOWA

mgr inz. Krzysztof Komar LBS,/0084/PO0D /1R
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