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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiot zaméwienia
Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie oswietlenia drogowego oraz

doswietlenia przej$¢ dla pieszych w m. Gubin.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres rob6t budowlanych:

e Dtugosc linii kablowej jakg nalezy zaprojektowac i wybudowaé minimum 1400 m
e Projektowane lampy — minimum 55 szt.
e Kable energetyczne 1kV

e zasilanie z istniejacych i projektowanych szafek oswietleniowych

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Teren nie jest potozony na obszarze rewitalizacji i nie lezy na terenie specjalnej strefy
rewitalizaciji.

Teren nie wymaga trwatego wytgczenia z produkcji rolniczej.

Teren objety projektowanym przedsiewzieciem nie podlega ochronie na podstawie przepiséw
szczegoOlnych. Na terenie planowanego przedsiewziecia nie wystepujg rezerwaty przyrody,
pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, uzytki ekologiczne, korytarze ekologiczne, ani
tez inne obiekty objete ochrong na mocy ustawy o ochronie przyrody i proponowane do ochrony.
Brak tu réwniez chronionych gatunkéw roslin i zwierzagt. Przedmiotowy teren nie znajduje sie w
granicach zadnego Obszaru Natura 2000.

Teren przewidziany pod realizacje projektowanej inwestycji nie jest usytuowany w granicach
stref ochrony konserwatorskiej wpisanych do ewidencji zabytkow.

Teren przewidziany pod realizacje projektowanej inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.

Projektowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji wodno-prawnej ani decyzji

Srodowiskowe;j.



1.3. Ogdélne wymagania Zamawiajacego

Nalezy zaprojektowac oraz wybudowac oswietlenie uliczne oraz doswietlenia przejs¢ dla
pieszych zgodnie z wykazem ulic z zatgcznika nr 3 ,Zestawienie odcinkéw drég do budowy
oswietlenia wraz z ich parametrami” w systemie ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ. Oprawy powinny
spetnia¢ wymagania zgodnie z zatgcznika nr 4 ,Wymagania do opraw LED”. Zamawiajgcy nie
posiada uzgodnienn z ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. w zakresie dopuszczen, uzgodnienia lezg po
stronie Wykonawcy, jak réwniez uzyskanie pdzniejszych odbiorow i zatwierdzen. Wykonawca
odpowiada réwniez za ewentualny demontaz obecnie zamontowanych opraw i stupéw oraz linii
oraz ich utylizacje.

Obecnie na projektowanych odcinkach Zamawiajgcy posiada urzgdzenia oswietlenia
drogowego bedgce w jego catkowitym wiadaniu, do ktérych mozna powigzaé projektowane
obwody ftj:

a) ulica Poziomkowa,

b) ulica Przemystowa,

c) ulica Brzozowa,

d) ulica Jasna,

Ulice Poziomkowg nalezy powigzac¢ linig kablowg z ulicg Przemystowg, a istniejgce
zasilanie z linii napowietrznej zdemontowac.

Klasy drog oraz ich srednie parametry znajdujg sie w z zatgczniku nr 3 ,Zestawienie
odcinkéw drog do budowy oswietlenia wraz z ich parametrami” a w zatgczniku nr 1 oraz nr 5
znajduje sie ,Inwentaryzacja zieleni — drzew potencjalnie kolidujgcych z zakresem inwestycji

(zat. do Mapy)”.

Zadanie dzieli sie na dwa etapy:

Etap |

- opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen
koniecznych do realizacji przedsiewziecia;

- opracowanie dokumentacji technicznej,

Etap Il

- wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji techniczne;j,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- wykonanie nowej numeracji stupow oswietleniowych

- przeprowadzenie we wskazanych przez Zamawiajgcego lokalizacjach (do 3 miejsc) pomiaréw

natezenia oswietlenia



Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia dla etapu | :

1. Projektowane o$wietlenie nalezy dostosowac do opracowanego planu
zagospodarowania przestrzennego i warunkéw technicznych.

2. Opracowang i zarejestrowang w powiatowym osrodku dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej mape do celéw projektowych dostarcza Wykonawca.

3. Zakres i forme dokumentacji projektowej, umozliwiajgcej realizacje zadania nalezy
opracowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

4. Opracowanie projektow budowlanych oraz technicznych z uwzglednieniem
wymagan rozporzgdzenia w formie planow rysunkéw lub innych dokumentow
umozliwiajgcych jednoznacznie okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych,
doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania. Projekty muszg by¢
przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu.

5. Opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

6. Uzyskanie na podstawie upowaznien otrzymanych od Zamawiajgcego wymaganych
obowigzujgcymi przepisami stosownych opinii, uzgodnien i pozwolen od
odpowiednich organow .

7. Wykonawca sporzadzi wtasny harmonogram wykonania prac projektowych,
uzyskania poszczegdlnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania robét
budowlanych.

8. llosci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajgcego:

- projekt budowlany — 3 egz.+ wersja elektroniczna

- projekt techniczny — 3 egz.+ wersja elektroniczna

- pozostate opracowania (w tym oryginaty uzgodnien) — 1 egz. w wersji papierowej;

- ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien

i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robét

9. Wszystkie materiaty wyjsciowe: uzgodnienia, decyzje pozyskuje wiasnym staraniem
Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

10. Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie
Z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat

wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.



11. Kompletny projekt budowlany oraz techniczny musi by¢ zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.
12. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych powinny byé zgodne z zawartoscia

odpowiednich specyfikacji technicznych.

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia dla etapu Il

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie opracowanego i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
projektu zgodnie ze sztukg budowlang w oparciu o specyfikacje techniczng wykonania i odbioru
robot.
1) W zakres wykonania rob6t wchodzg w szczegolnosci:

— uktadanie kabili,

— montaz fundamentéw, lamp oraz opraw

— montaz szafek oswietleniowych

— badania skutecznosci zerowania, uziemienia oraz linii

— prace geodezyjne: wyznaczenie trasy, inwentaryzacja powykonawcza wykonanych

robot.

2) Realizacja rob6t w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajgcego projekty wykonawcze po
wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete Wykonawcy.
3) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego wystgpit o Dziennik
Budowy, a rozpoczecie roboét budowlanych byto podjete po uzyskaniu stosownego pozwolenia
na budowe — jesli bedzie wymagane.
4) Wpykonawca ztozy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienie o
zakonczeniu robét oraz wniosek o pozwolenie na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane).
5) Zgtaszanie Zamawiajgcymi robét zanikowych celem zatwierdzenia.
6) Wykonanie projektéw czasowej organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem — jesli
wymagane.
7) Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ plac budowy, jezeli taki wymaog bedzie zawarty
w dokumentacji. Realizacja powyzszego =zakresu winna by¢é wykonana w oparciu o
obowigzujgce przepisy, a w szczegolnosci ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami
wykonawczymi, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat
wykonawczy.
8) Prowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST i dostarczenie ich organom

kontrolnym Zamawiajgcego (nadzor inwestorski).



9) Prowadzenie dziennika budowy.

10) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

11) Przekazanie zrealizowanych robét Zamawiajgcemu.

12) Sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

13) Sporzadzenie dokumentaciji powykonawcze;.

14) Sporzadzenie pomiaréw natezenia oswietlenia.

15) Realizacja powyzszego zakresu winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy, a
w szczegolnosci ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, przez
Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy okreslony w
SIWZ oraz przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie.

16) Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszystkimi aktami prawnymi
wilasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno — budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

17) W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych, wynikami
opracowan wtasnych oraz zapisami niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.

18) Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje i ilosci robét okredlone w niniejszym
opracowaniu mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.

19) Szczegdtowe rozwigzania wplywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

20) Dokumentacja powykonawcza powinna zosta¢ dostarczona w formacie zapisu *.pdf, *.doc,
*xIsx lub innym ogdélnodostepnym formacie.

21) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia zamawiajgcemu pliku w formacie *xIsx z
naniesionymi nr szafki o$wietleniowej, wspotrzedne stupa, rodzaj oraz moc oprawy dla

catosci zadania.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania techniczne.

1) Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.

2) Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robodt, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na
koszt Wykonawcy.

3) Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujgcy destrukcji podtoza i jego

odwodnienia.



4) Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujgcy szkod w przylegtych obiektach.
5) Na odcinku prowadzenia rob6t nalezy zabezpieczy¢ dojazd do przylegtych nieruchomosci.
Ewentualne ograniczenia ruchu kotowego Wykonawca bedzie zgtaszat mieszkancom z

odpowiednim wyprzedzeniem.

2.2. Wymagania materiatowe.

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materialy, ktére spetniajg wymagania ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie
normy zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych

materiatow.

1) Stupy stawiana na inwestycji:

Na inwestycje przewidziano stupy aluminiowe, cylindrycznie stozkowe anodowane na kolor
anodowania inox, bez szwu jednoelementowy. Stupy o wysokosci do 8 metréow (nie nizsze nic¢
4,5 m), wzmocnione, wytrzymatoscig dobrane do wysiegnika oraz oprawy. Wysokos¢ stupow
musi by¢ dostosowana do wysoko$ci istniejgcych stupéw nie podlegajgcych wymianie na
danych odcinkach i w bezposdrednim sgsiedztwie. Powitoka anodowa powinna by¢ integralnie
zwigzana z podtozem dzieki czemu nie ma mozliwosci ich zluszczania odpryskiwania czy
rozwarstwiania. Stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE
wystawiong przez producenta. Stupy muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe dla | strefy
wiatrowej i Il kategorii terenu. Do wyposazenia dotgczony powinien by¢ komplet ocynkowany
elementdéw ztgcznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego ,
kluczyk imbusowy).

Do stupdéw dobra¢ wysiegniki wg wymogow terenowych. Wysiegniki powinny by¢ identycznej
technologii oraz tego samego koloru co stupy.

Stupy oswietleniowe powinny by¢ oznakowane w sposob trwaty. Dopuszcza sie zaréwno
tabliczki opisane w punkcie dotyczacym szafek lub malowane/naklejane bezposrednio na
stupach. Wykonawca jest zobowigzany do nadania nowych numeréw wszystkich istniejgcych i
nowobudowanych stupéw. Numeracje stupow nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym ale nalezy
wykona¢ w formie numeru szafki SOU/numeru obwodu/nr stupa/nr kolejnego stupa rozwidlenia
(np. SOU 31/1/3/5)



2) Oprawy zastosowane nainwestycji

Oprawa z uchwytem montazowym aluminiowym @48-60 mm regulacja zalezna od montazu:
bezposrednio na stupie w zakresie od 0° do +20° lub na wysiegniku od +10° do -15°, skokowo
co 5°. Efektywnos¢ oprawy minimum 120 Im/W (4000K). Gwarancja na catg oprawe min 5 lat
przy maksymalnym funkcjonowaniu 11,5h pracy na dobe. Oprawa z mozliwoscig wymiany
pojedynczych modutéw optycznych. Temperatura barwy swiatta 4000K +/-3%. Utrzymanie
strumienia swietinego w czasie L90F10: 50 000h. Oprawa przystosowana do pracy w
temperaturach od -40 stopni C do 40 stopni C. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz
wyposazony W niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie
chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, IP66 modutu optycznego i
zasilacza. Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK 09. Oprawy muszg
posiadaé deklaracje zgodnosci CE producenta. Oprawa ma posiada¢ mozliwo$¢ podtgczenia do
zewnetrznego systemu sterowania poprzez 5-pinowe gniazdo zgodnie z ANSI CI36.41 (NEMA)
zamontowane na dole lub gorze oprawy.

Oprawe doposazy¢ w system regulacji zgodny z systemem NEMA dajgcg mozliwosc
zmiany nastaw we wszystkich oprawach jednoczesnie, sygnalizacja stanu pracy do celéw
serwisowych oraz mozliwosé programowania przekaznika za pomocag systemu sterowania w
szafce oswietleniowej. Zaleca sie stosowanie systemu z PLC (Power Line Communication)

Oprawa wykonana zgodnie z normg PN-EN 60598-1:2015-04,PN-EN 60598-2-
3:2006/A1:2012.

W miejscach przej$¢ dla pieszych nalezy zaprojektowac doswietlenia zgodne z polskimi
normami oraz Wytycznymi Prawidtowego Oswietlenia Przejs¢ Dla Pieszych. Oprawy ze
wzgledow technicznych powinny by¢ tego samego producenta co opraw drogowych. Nie

wymaga sie identycznego wygladu, ale oprawa powinna by¢ wykonane z aluminium.

3) Kable zastosowana na inwestycji

Na inwestycji stosowacC kable doziemne, typowe, aluminiowe (YAKY 4x /YAKXS 4x) lub
miedziane (YKY 4x). Minimalny przekréj dla przewodu miedzianego uktadanego w ziemi to 6
mm?, a dla przewoddéw aluminiowych 16 mm?. Dla przewodéw montowanych w lampach oraz
szafkach kablowych minimalny przekréj to 1 mm?.

Kolorystyka tasmowania zyt kabla: fazowych L1, L2, L3 i neutralno-ochronnej zgodnie z
Polskg Norma.

Kabel uktada¢ w wykopie o szeroko$ci co najmniej 40 cm na podsypce piaskowej 10 cm

oraz przykry¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm, a nastepnie warstwg rodzimego gruntu co



najmniej 15 cm i folig koloru niebieskiego. Odlegto$¢ folii od kabla winna wynosi¢ co najmniej
25cm. Kabel nalezy prowadzi¢ linig falistg z zapasem 3% w ptaszczyznie poziomej. Odchylenie
fali od cieciwy winno wynosi¢ okoto 0.3 m na dtugosci okoto 10 m.
W zaznaczonych miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcg infrastrukturg roboty wykonywac
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, stosujgc sie bezwzglednie do zalecen
branzowych jednostek uzgadniajgcych. W miejscach skrzyzowan z istniejgca i projektowang
infrastrukturg techniczng kable chroni¢ rurami ochronnymi z polichlorku winylu PCV o
odpowiedniej srednicy wewnetrznej. W miejscach kolizji z wjazdami, jedniami lub innymi
utwardzonymi elementami wykona¢ przeciski.

Na liniach kablowych zamontowa¢ oznaczniki kablowe z typem kabla, jego trasg,
wiascicielem sieci oraz rokiem budowy. Oznaczniki montowaé w miejscu skrzyzowan, w stupach

oraz nie rzadziej niz co 10 m.

Il CZESC INFORMACYJNA

1. Zataczniki do PFU

1.3. zatgcznik nr 2 — Zestawienie odcinkéw drég do budowy oswietlenia wraz z ich parametrami
1.4. zalgcznik nr 3 — Wymagania do opraw LED

1.5. zalgcznik nr 4 — Inwentaryzacja zieleni — drzew potencjalnie kolidujgcych z zakresem

inwestycji

2. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
2.1. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu:

Na etapie programu nie opracowano szczego6towych badan gruntowych, ze wzgledu na
to, ze obiekt kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 poz. 463 w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych dla
obiektéw budowlanych zaliczanych do pierwszej kategorii geotechnicznej przeprowadza sie
analize makroskopowa.

W dokonanym odwiertach na gtebokosci ok. 1,2 m wystepujg nastepujace grunty:

- warstwa wierzchnia stanowi 0,20 m warstwa gleby (humusu).

- 0od 0,2 mdo gt. 1,2 m. wystepujg piaski srednioziarniste.

- w obrebie przewiercanych warstw nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

Na podstawie dokonanej badan w miejscu posadowienia fundamentéw stwierdzono proste

warunki gruntowe.
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2.1. Dokumenty

2.1.1. zatgcznik nr 1 — mapa do celéw opiniodawczych z naniesiong inwentaryzacjg drzew

3. Oswiadczenia Zamawiajacego

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada zgode do paséw drogowych znajdujgcych sie w granicach
drég miejskich, powiatowych i wewnetrznych w obrebi inwestycji. W przypadku koniecznosci
wykroczenia poza pasy drogowe Wykonawca dokona uzgodnien z zarzadcg lub wtascicielem
terenu.

4. Przepisy prawne.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351).

2. Ustawa z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.
1129).

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020r. poz. 215).

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r. poz. 1614).

. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276).
. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483).

. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833).

o N OO 01~ W

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2019r. poz. 544).

9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110).

10. Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz.
1935).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

12. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno—uzytkowym ( Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389).

13. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
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14. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 492).

15. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016 r. poz. 124).

16.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno —kartograficznych oraz

czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., Nr 25, poz. 133).
17.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).
18.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040).
19.Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12czerwca 2018r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 1286).

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Nowecki
LBS/0011/POOE/14
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