Urzad Miasta Jastrzebie-Zdréj Al. Pitsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdréj

NAZWA INWESTYCJlI :  Poprawa parametrow technicznych ul. Bogoczowiec w Jastrzebiu-Zdroju
INWESTOR :  URZAD MIASTA JASTRZEBIE-ZDROJ

ADRES INWESTORA  : Al Pitsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdroj

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



przedmiar Bogoczowiec

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
29 m 29.00
RAZEM 29.00
2|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-Il o nor-|szt.
d.1/0104-04 malnej wilgotnosci
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
(8+29)*2 m?2 74.00
RAZEM 74.00
4|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
29+2 m 31.00
RAZEM 31.00
5|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
poz.4*0.05 m3 1.55
RAZEM 1.55
6|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
2+8+29 m 39.00
RAZEM 39.00
7|Kalkulacja  |Zatadunek i wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1|wlasna na sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacjg
poz.3*0.07 m3 5.18
poz.4*0.3*0.15 m3 1.40
poz.5 m3 1.55
poz.6*0.2*0.06 m3 0.47
RAZEM 8.60
8|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
d.1/0814-01 dzielnymi z PCW o $r. do 110 mm
30 m 30.00
RAZEM 30.00
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1/0206-04 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
analogia sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacjg
29*2*0.38 m3 22.04
29*2*0.43 m3 24.94
7.5%0.1 m3 0.75
RAZEM 47.73
10|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1]/0403-05 wo-piaskowej - kraweznik najazdowy 15x22
analogia
2 m 2.00
RAZEM 2.00
11|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
2*0.06 m3 0.12
RAZEM 0.12
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
29*4 m?2 116.00
RAZEM 116.00
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.1/0114-05 25¢cm
0114-06
29*4 m?2 116.00
RAZEM 116.00
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1|0114-07 niu 8 cm - analogia - warstwa z frezu Zamawiajgcego - nalezy doliczy¢ zatadu-
analogia nek frezu na ul Towarowej wraz z transportem na miejsce wbudowania.
29*4 m?2 116.00
RAZEM 116.00
15|kalkulacja Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem wraz z przesypaniem drobnym gry- |m?2
d.1|wlasna sem (4-8mm)
29*4 m?2 116.00
RAZEM 116.00
16|Kalkulacja  |Przektadka ptytek 50x50x7 cm - dostosowanie do odpowiedniej wysokosci m2
d.1|wlasna
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
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przedmiar Bogoczowiec

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
17|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.1/0510-01
29*1 m?2 29.00
RAZEM 29.00
18/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.1/0510-01
0510-02
7*2.5 m?2 17.50
RAZEM 17.50

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393




ko wykonawcy wraz z utylizacjg

obmiar =

poz.3*0.07 5.18
poz.4*0.3*0.15 1.40
poz.5 1.55
p0z.6*0.2*0.06 0.47
RAZEM 8.60 m3
~“R--

-4-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt M
jedn.
1
1|KNR AT-03  |Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bi- | m
d.1|0101-02 1) tumicznych na gt. 6-10 cm
obmiar =29 m
R -
1* robocizna r-g 3.335 0.00 0.00
0.115 r-g/m
~-S--
2* pita spalinowa z tarcza do ciecia nawierzchni | m-g 3.335 0.00 0.00
0.115 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparkg pod- | szt.
d.1/0104-04 2) siebierng w gruntach kat.l-1l o normalnej wilgot-
nosci
obmiar =1 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.166 0.00 0.00
0.166 r-g/szt.
~-S--
2* koparka 0.60 m3 m-g 0.250 0.00 0.00
0.25 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystanko- | m2
d.1/0815-02 3) wych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych
50x50x7 cm na podsypce piaskowej
obmiar = (8+29)*2 =74.00 m2
R -
1* robocizna r-g 9.243 0.00 0.00
0.1249 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m
d.1/0813-03 3) cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =29+2 =31.00 m
~R -
1* robocizna r-g 84.069 0.00 0.00
0.2319+2.48=2.7119 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03 3) obmiar =poz.4*0.05 = 1.55 m3
~S -
1* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 1.829 0.00 0.00
1.18 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce m
d.1/0814-01 3) piaskowej
obmiar =2+8+29 = 39.00 m
R -
1* robocizna r-g 1.853 0.00 0.00
0.0475 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
7|Kalkulacja Zatadunek i wywo6z gruzu spryzmowanego sa- | m3
d.1|wtasna 4) mochodami samowytadowczymi na sktadowis-




Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt M S
jedn.
1* robocizna r-g 7.396 0.00 0.00
0.86 r-g/m3
M-
2 utylizacja m3 8.600 0.00 0.00
1 m3/m3
~S -
3* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 4.300 0.00 0.00
0.5 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
8|KNNR-W 9  |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycz- | m
d.1/0814-01 9) nych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW
0 $r.do 110 mm
obmiar =30 m
~R -
1* robocizna r-g 3.600 0.00 0.00
0.12 r-g/m
M-
2 rury z PCW dwudzielne m 31.200 0.00 0.00
1.04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 4.000 0.00 0.00
4 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.210 0.00 0.00
0.007 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
9|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1]0206-04 6) siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
analogia Il z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na sktadowisko wykonawcy
wraz z utylizacjg
obmiar =
29%2%0.38 22.04
29*2%0.43 24.94
7.5%0.1 0.75
RAZEM 47.73 m3
~R -
1* robocizna r-g 7.742 0.00 0.00
0.1622 r-g/m3
M-
2 utylizacja m3 47.730 0.00 0.00
1 m3/m3
~S -
3* koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 2.200 0.00 0.00
0.0461 m-g/m3
4* samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 4.978 0.00 0.00
0.1043 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
d.1]0403-05 3) 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia - kraweznik najazdowy 15x22
obmiar =2 m
~R -
1* robocizna r-g 0.651 0.00 0.00
0.3255 r-g/m
M-
2 krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m 2.040 0.00 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 0.022 0.00 0.00
0.0111 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.006 0.00 0.00
0.0032 t/m
5* woda m3 0.008 0.00 0.00
0.0041 m3/m




doliczy¢ zatadunek frezu na ul Towarowej wraz
z transportem na miejsce wbudowania.
obmiar =29*4 =116.00 m2

~R--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt M S
jedn.
6* materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04 3) obmiar =2*0.06 =0.12 m3
~R -
1* robocizna r-g 1.082 0.00 0.00
9.02 r-g/m3
M-
2 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.005 0.00 0.00
0.04 m3/m3
3* piasek m3 0.032 0.00 0.00
0.27 m3/m3
4 woda m3 0.056 0.00 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 0.125 0.00 0.00
1.04 m3/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.1{0103-04 3) toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. |-IV
obmiar =29*4 =116.00 m?2
~R -
1* robocizna r-g 0.325 0.00 0.00
0.0028 r-g/m2
M-
2" woda m3 0.580 0.00 0.00
0.005 m3/m2
~S -
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.499 0.00 0.00
0.0043 m-g/m2
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.452 0.00 0.00
0.0039 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1/0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 25 cm
0114-063) obmiar =29*4 =116.00 m2
R -
1* robocizna r-g 5.139 0.00 0.00
0.0443 r-g/m2
M -
2* ttuczen kamienny niesortowany t 61.503 0.00 0.00
0.3182+10%0.0212=0.5302 t/m2
3* woda m3 2.900 0.00 0.00
0.015+10*0.001=0.025 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.545 0.00 0.00
0.0027+10*0.0002=0.0047 m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 5.997 0.00 0.00
0.0387+10*0.0013=0.0517 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1/0114-07 3) gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - ana-
analogia logia - warstwa z frezu Zamawiajgcego - nalezy




Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 3.526 0.00 0.00
0.0304 r-g/m2
M-
2 frez Zamawiajgcego wraz z zatadunkiem i t 19.685 0.00 0.00
transportem
0.1697 t/m2
3* woda m3 0.928 0.00 0.00
0.008 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.290 0.00 0.00
0.0025 m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.970 0.00 0.00
0.0256 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15|kalkulacja Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1|wlasna wraz z przesypaniem drobnym grysem (4-
8mm)
obmiar =29*4 =116.00 m2
M -
1* Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 116.000 0.00 0.00
wraz z przesypaniem drobnym grysem
1 m2/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16 |Kalkulacja Przektadka ptytek 50x50x7 cm - dostosowanie | m2
d.1|wlasna 2) do odpowiedniej wysokosci
obmiar =2 m2
M -
1* Przektadka ptytek 50x50x7 cm - dostosowanie | m2 2.000 0.00 0.00
do odpowiedniej wysokosci
1 m2/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
17|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci| m2
d.1{0510-01 6) warstwy humusu 5 cm
obmiar =29*1 =29.00 m2
R -
1* robocizna r-g 7.145 0.00 0.00
0.258*0.955=0.24639 r-g/m?2
M -
2* ziemia urodzajna (humus) m3 1.508 0.00 0.00
0.052 m3/m2
3* nasiona traw kg 0.348 0.00 0.00
0.012 kg/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
18/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci| m2
d.1/0510-01 warstwy humusu 10 cm
0510-02 6)  |obmiar =7*2.5=17.50 m2
~R -
1* robocizna r-g 7.153 0.00 0.00
(0.258+1*0.17=0.428)*0.955=0.40874 r-g/m2
M-
2 ziemia urodzajna (humus) m3 1.820 0.00 0.00
0.052+1*0.052=0.104 m3/m2
3* nasiona traw kg 0.210 0.00 0.00
0.012 kg/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-7-




przedmiar Bogoczowiec

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
ATHENASOFT wyd.l 2000

Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001

ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

WACETOB 2000

ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996

DD WIN|=
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