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Robakowo, 30.10.2024r.

OSWIADCZENIE

Jako inzynier budownictwa oswiadczam, iz inwentaryzacja i
ekspertyza techniczna budynku Szkoly Podstawowej w Szczodrzykowie,
ul. Ogrodowa 21, na dziatce nr 18/30, gmina Kornik zostata sporzqdzona
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na
dzien opracowania inwentaryzacji i ekspertyzy.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIB-OKK-KP-7131-259/2004 Poznan, dnia 08 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.1J. z 2001 r. Ni 5 poz. 42, z p67n. zm.) i art.13 ust.1 pkt 1, art. 14
ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z
poZn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 1. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pézn.
Zm.)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan
Stawomir Henryk Gierlinski

magister inzynier
kicrunek: Budownictwo
urodzony dnia 14 stycznia 1971 r. w Mogilnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nummer ewidencyjny WKP/0208/POOK/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawniefi budowlanych z dnia 31 sierpnia 2004 r.,
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwaly
Nr 19/0KK/04 z dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdzila, ze Pan Slawomir Henryk Gierlinski posiada
wymagane prawem wyksztalcenie 1 praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalno$ci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych fimkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Izynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. e
Sklad orzekajacy
Olaggowej Komisji Kwalifikacyjnej:
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Pizewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski: |......
Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: .._.[...... . ... &=,

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: ‘6 4.1 2.



Na podstawie art. 12 usi.1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo budowlane Pan Slawomir Henryk Gierlinski

jest upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwigzku z ust. 3a plkt 1 1 ust. 3b pkt 1 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, - niniejsze
uprawnienia budowlane, uprawniaja réwniez do projektowania:

a) drog wewnetrznych,

b) drog dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drog zbiorczych (Z), w rozumieniu przepisow w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

¢) drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie
lotnisk,

d) drog o nawierzehni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju
statkdw powietrznych na terenie lotnisk,

e) rozbidrek obiektow budowlanych, ¢ ktorych mowa w lit. a)-c),

f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostow, wiaduktow, estakad i ktadek o
rozpietosci przesta do 20 m,

2) budowy mostow skiadanych wedlug stosownych instrukc;i,

h) budowy rusztowan i ktadek roboczych,

i) rozbiorek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. f)-h) niewymagajacych
uwzgledniania wptywdw eksploatacji gornicze;.

Otrzymuja:

1.Pan Stawomir Henryk Gierlifiski
62-023 Gadki
Kamionki os. Kresowe 10

2.0Okregowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-726-MKE-64A *

Pan Stawomir Gierlifiski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/1153/01

adres zamieszkania ul. Szarytek 8/34, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-12 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




. WIELKOPOLSKA
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OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOHB-OKK—KP-KW—OOS4-0055— 134/2017

A5

Poznari, dnia 19 grudnia 2017 1.,

Pan

Marein Paszezale -
magister inzynier
kierunek: Budownictwo -
urodzony dnia 20 kwietnia 1983 r. Kotobrzeg
: otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
- hrewidencyjny WKP/0252/PWOK/{7

do profektowania i do kierowania robotami budowla,nyn_;i_ _b,ei ograniczen
" w specjalnofci konstmkcyjno-bx__zddwlanej .

' UZASADNIENIE :
W zwiazku z uwzgiednieniem w catdsci zdania strom Aba.podstawie.art-—107-§-4- Kupsa=odstepuje-sigd:——=—
lenia decyzjl. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
' Pouczenie - '

Przez ostatnia ze stron'postqpowani'a, decyzja 'staje si¢ ostateczna i prawomocna, S
. W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniy si¢ prawa do odwofania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjncgo.

o Przewodniczacy -
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
oz
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1.2,3,41 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Marcin Paszczak jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budows lub innymi robetami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczei.

Zgodnie z § 12 ust.l rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

© 11 wrzeénia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze .
uprawnienia upowazniajg do projektowania konstrukeji obiektu oraz kierowania robotami

budowlanymi w odniésienin.do konstrukeji oraz architektury obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Migiistra Infrastrulctury i Rozwoju z dnia 11 wizesnia 2014
1. W sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane

do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu .
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skiad orzekajacy -
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Bu'czkowski:......ji'r::%.- .......

- Gzlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barozyiski:/.wrmrrr. N1 ——

© Otrzymuja: .

1. Pan Marcin Paszczak :
63-005 Kleszczewo, ul. Sliwkowa 1

2.0kregowa Rada Izby: ' '

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.afa :
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5AU-67Y-8X3 *

Pan Marcin Paszczak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0182/18

adres zamieszkania ul. Sliwkowa 1, 63-005 Kleszczewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-10-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-09-25 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



| 1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

Podstawa opracowania
Podstawg prawng opracowania jest zlecenie Inwestora Miasta i Gminy
Kornik, Pl. Niepodleglosci 1, 62-035 Kornik, zwanego dalej Zleceniodawcq.

Podstawa merytoryczna opracowania
Podstawe merytoryczng opracowania stanowiq:
e  Umowa z Inwestorem,

o Wizje lokalna na obiekcie,

o Inwentaryzacja budynku szkoty,

e Program uzytkowy Inwestora,

o Uzgodnienia ze Zleceniodawcyg,

o Obowiqzujgce przepisy i normy,

e  Mapa zasadnicza 1:500.

Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja, przeglgd i
ocena stanu technicznego budynku Szkoty Podstawowej.

Celem opracowania jest inwentaryzacja i ekspertyza w zakresie oceny
stanu  technicznego  budynku  z  uwzglednieniem  planowanej
termomodernizacji, remontu i przebudowy w celu dostosowania do obecnie
obowigzujqcych wymagan higieniczno-sanitarnych i PPOZ,

Ewentualny projekt termomodernizacji, remontu i przebudowy bedzie
stanowit oddzielne opracowanie.

Pracownia Projektowa ,GOYA” Stawomir Gierlinski GOYA .
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|2. INWENTARYZACJA BUDYNKU

2.1. Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia:

Powierzchnia zabudowy: 2473,58m’?
Powierzchnia catkowita: 4207,28 m?
Powierzchnia uiytkowa: 3348,19 m?
Szerokosé: 47,38 m
Dlugosé: 87,77 m
Wysokosé: 12,16 m

Liczba kondygnacji podziemnych: I (czesciowo)
Liczba kondygnacji nadziemnych: II (w czesci I11)

2.2.  Opis ogdlny budynku

Opracowywany obiekt petni funkcje oswiatowg i jest zlokalizowany w

Szczodrzykowie przy ul. Ogrodowej 21. Budynek jest wolnostojgcy o dwoch
kondygnacjach nadziemnych (parter, I pietro), czesciowo podpiwniczony. Nad czescig
obiektu miesci sie poddasze z pomieszczeniem uzytkowym.
Budynek sktada sie z glownego traktu komunikacyjnego z salami oraz trzech segmentow.
Pierwszy segment o funkcji administracyjno-lekcyjnej z szatniami, sanitariatami,
kuchniq z  zapleczem, pomieszczeniami  technicznymi,  salami  lekcyjnymi,
pomieszczeniami administracyjnymi i gabinetem lekarskim. W drugim segmencie
znajdujq si¢ pomieszczenia  nauczania poczgtkowego, pozostale sale lekcyjne z
szatniami i sanitariatami. W trzecim segmencie zlokalizowana sala gimnastyczna z
zapleczem.

Pracownia Projektowa ,GOYA” Stawomir Gierlirski GOYA W@‘%
Ul. Lesna 1A/16, 62-023 Robakowo Stawomir Gierlinski # =20t




2.3. Inwentaryzacja elementow konstrukcyjnych i
architektonicznych oraz wyposaZenia instalacyjnego.

Elementy konstrukcyjne i architektoniczne:

o Lawy i stopy fundamentowe Zelbetowe,

e Sciany  murowane z pustakéw szczelinowych, cegly, bloczkéw. Sciany
zewnetrzne warstwowe,

o Stupy i rygle zZelbetowe monolityczne,

e Nadproza z belek prefabrykowanych typu ,,L-19”,

o Stropy miedzykondygnacyjne prefabrykowane z plyt kanatowych,

o Konstrukcja dachu z wigzarow drewnianych prefabrykowanych,

e Dach stromy pokryty blachq trapezowq, powlekang,

o  Kominy wentylacyjne z pustakow wentylacyjnych ceramicznych, obmurowane
ceglq,

e Rynny i rury spustowe ocynkowane,

e Schody wewnetrzne zelbetowe monolityczne, oblozone lastico,

o Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna PCV,

o Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana plytowa,

o Wigzary drewniane nad ciggami komunikacyjnymi podbite blachq trapezowg,
powlekang,

o Sufity podwieszane z ptyt g-k,

o Posadzki na podtozu betonowym izolowane plytami styropianowymi wykonane
Jjako bezspoinowe, w pomieszczeniach kuchni i sanitariatach oktadzina z phytek,

e Budynek wyposazony w instalacje: elektryczng, wentylacji grawitacyjnej i
mechanicznej, gazowq, wodociggowq, kanalizacyjng, c.o., telefoniczng oraz
instalacje odgromowq.
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3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I WYNIKI OGLEDZIN
ZEWNETRZNYCH

3.1. Opis obiektu i zaloZenia

Opracowywany obiekt pelni funkcje oswiatowq i jest zlokalizowany w
Szczodrzykowie przy ul. Ogrodowej 21 (fot. nr 1, 2, 3). Budynek jest
wolnostojgcy o dwoch kondygnacjach nadziemnych (parter, I pietro), czesciowo
podpiwniczony. Nad czesciqg obiektu miesci si¢ poddasze z pomieszczeniem
uzytkowym. Pozostalg czes¢ stanowi poddasze nieuzytkowe z dojsciem
serwisowym.

Budynek skiada sie z gltownego traktu komunikacyjnego z salami oraz
trzech segmentow. Pierwszy segment o funkcji administracyjno-lekcyjnej z
Szatniami, sanitariatami, kuchniq z zapleczem, pomieszczeniami technicznymi,
salami lekcyjnymi, pomieszczeniami administracyjnymi i gabinetem lekarskim.
W drugim segmencie znajdujq si¢ pomieszczenia nauczania poczgtkowego,
pozostale sale lekcyjne z szatniami i sanitariatami. W trzecim segmencie
zlokalizowana sala gimnastyczna z zapleczem.

Budynek zostal wykonany zostal w dwoch etapach — pierwszy etap
zrealizowany zostat w 2001r. — czes¢ traktu gltownego, skrzydlo z czescig
administracyjng, salami i kuchniq oraz drugie skrzydlo nauczania poczgtkowego.
W drugim etapie zostata zrealizowana dalsza czes¢ traktu glownego oraz
skrzydto z salg gimnastyczng i zapleczem.

Budynek zrealizowany jest w technologii tradycyjnej, udoskonalonej.
Sciany budynku wykonane sq jako murowane warstwowe z elementow
drobnowymiarowych na fundamentach zelbetowych, stropy
miedzykondygnacyjne z plyt prefabrykowanych kanatowych, konstrukcja wiezby
dachowej z wigzarow drewnianych kratowych, prefabrykowanych z pokryciem z
blachy trapezowej. Elewacja wykonczona materiatami licowymi — cegla
klinkierowa, bloczki, boazeria drewniana oraz pokryta tynkiem cementowo-
wapiennym.

Analizy obiektu i jego elementow dokonano pod kqtem oceny mozliwosci
wykonania termomodernizacji, remontu i przebudowy w zakresie dostosowania
obiektu do wymagan przepiséw higieniczno-sanitarnych oraz PPOZ. oraz
programu uzytkowego Uzytkownika opartego na racjonalnych przestankach
ekonomicznych i uzytkowych.
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3.2.  Fundamenty, Sciany fundamentowe i piwnic

Fundamenty budynku wykonane sq jako zZelbetowe w postaci taw i stop
fundamentowych zelbetowych, zbrojonych. Posadowienie budynku bezposrednie
na podtozu budowlanym nosnym.

Na podstawie wykonanych ogledzin stwierdza sie, zZe stan techniczny
fundamentow jest zadawalajqgcy. Zachowana jest glebokos¢ przemarzania. Nie
zauwazono skutkow nadmiernych osiadan.

Wyeksploatowanie elementow szacuje sie na okoto 20%, stan techniczny

zadowalajgcy.

Sciany fundamentowe i piwnic wykonane zostaly z bloczkéw betonowych
na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci ok. 54cm. Sciany fundamentowe
zostaly wzniesione jako jednowarstwowe, bez izolacji termicznej od strony
zewnetrznej. Brak zastosowania cigglej izolacji termicznej powoduje mostki
termiczne i ubytki ciepta z budynku.

W trakcie przeprowadzonych wizji lokalnych i inwentaryzacji nie
stwierdzono widocznych ubytkow, spekan, czy wykwitow od strony piwnic
(strona wewnetrzna ponizej poziomu terenu). Po stronie zewnetrznej widoczne
miejscowe zawilgocenia, ubytki tynku oraz ubytki cegiel (fot. nr 4, 5). Miejscowe
zawilgocenia przy wylotach rur spustowych i zastoinach wody opadowej w
miejscach osiadan utwardzen terenu przy budynku (fot. nr 6).

Przypuszcza sie, ze izolacja pionowa Scian fundamentowych i piwnic
ulegta wyeksploatowaniu. W czasach wznoszenia przedmiotowego budynku
stosowano  powszechnie  izolacje = pionowe z  mas  asfaltowych
wodorozcienczalnych. Wraz z uplywem lat powtoka ulega rozpuszczeniu pod
wphwem wody gruntowej i opadowej oraz ulega wyeksploatowaniu i nie spetni
swojej roli hydroizolacyjnej.

Wyeksploatowanie elementow szacuje sie na okoto 25%, stan techniczny
zadowalajgcy.

W zakresie remontu_nalely przewidzie¢ usuniecie istniejgcej hydroizolacji i
wykonanie nowej, nie wchodzgcej w reakcje 7 izolacjg termiczng ze styropianu.
W zwigzku 7z planowang termomodernizacjq naleiy przewidziec izolacje
scian_fundamentowych i piwnic w_celu unikniecia_mostkow termicznych.
Nalezy przewidzie¢ wykonanie pionowej hydroizolacji z masy dwuskladnikowej
mineralnej na bazie Zywic polimerowych z zaletami powloki grubowarstwowej.

Sciany fundamentowe i piwnic obloiyé izolacja termiczng. Naleiy
przewidzie¢ materialy izolacyjne o obniZonej chlonnosci wody.
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Przed wykonaniem ocieplenia Scian nalezy zbadal czy istniejqca izolacja
pozioma Scian dziata prawidtowo. W tym celu nalezy oczysSci¢ powierzchnie
muru z resztek zaprawy, pytu i piasku, a nastepnie sprawdzic czy

w Scianach nie wystepuje zawilgocenie spowodowane podciqganiem kapilarnym
wody gruntowej. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowego dziatania izolacji
poziomej naleZy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym wykonac przepone poziomq
metodq iniekcji krystalicznej (na catej dtugosci Scian Ilub odcinkowo w
miejscach wystepowania zawilgocenia).

3.3.  Sciany kondygnacji nadziemnych

Sciany kondygnacji nadziemnych wykonano jako tréjwarstwowe o
tqcznej grubosci ok. 52-56cm. Warstwe nosng wzniesiono z pustakow
szczelinowych, cegly ceramicznej i bloczkow typu PB. Izolacja termiczna gr. ok.
5-7cm wykonana zostata ze styropianu. Czesciowo Sciany zewnetrzne wykonano
jako licowana pustakami typu PB, ceglq klinkierowg (fot. nr 7, 8, 9). Na
pozostalej czesci Scian zewnetrznych — elewacja oblozona tynkiem cementowo-
wapiennym (fot. nr 10, 11, 12) na warstwie muru licowego z elementow
murowych drobnowymiarowych.

Przegrody budowlane w budynkach realizowane na poczqtku XXI wieku
nie spetniajq obecnie wspotczynnika przenikania ciepta. Zgodnie z Warunkami
Technicznymi dla Scian zewnetrznych dla obiektow ogrzewanych (t; > 16°C)
wymagany jest wspolczynnik przenikania U < 0,20 [W/m’K]. Na poczqtku
obecnego wieku normatywy w tym zakresie byly mniej rygorystyczne i w
przedmiotowym budynku wspotczynnik dla scian zewnetrznych ksztaltuje sie¢ na
poziomie U = 0,56 [W/m’K]

W szacunkowych, usrednionych obliczeniach przyjeto:
o mur z cegly dziurawki gr. 25cm, A=0,62 [W/mK],
o styropian gr. Scm, 1=0,045 [W/mK],
e bloczek betonowych gr. 12cm, A=1,70 [W/mK],
e obustronnie wykonany tynk cem.-wap. o tgcznej grubosci 3cm,
1=0,82 [W/mK],
Uwzgledniono opory przejmowania ciepta.

Ponadto nalezy uwzglednié, ze w przypadku w tego typu realizowanych
budynkach wystepuje przy scianach zewnetrznych wiele miejscowych, liniowych
i powierzchniowych  mostkow  termicznych  pogarszajgcych — wartosé¢
wspolczynnika przenikania ciepla.
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W realizowanych na poczgtku XXI w. obiektach wystepowaty mostki termiczne i
elementy, przez ktore wystepujg duze ubytki ciepla:

e przy stolarce okiennej. Nie byl wowczas stosowany system
cieplego montazu, brak cieptych profili w progu i przy
parapetach.

o W przedmiotowej szkole wykonano fasady szklane w czesciach
komunikacyjnych, bedgce miejscem, ktore nie wymaga
specjalnego nastonecznienia. Taka lokalizacja fasady o wysokich
parametrach przewodzenia ciepta powoduje przegrzewanie sie
pomieszczen w okresie letnim i duze ubytki ciepta w okresie
Zimowym.

o W miejscach lokalizacji elementow Zelbetowych — wiencow,
trzpieni w grubosci muru nosnego. Element Zelbetowy ma gorszy
wspotczynnik niz element ceramiczny o tej samej grubosci.
Ponadto dla usztywnienia i zakonczenia sciany pod oparcie
konstrukcji dachu wience wykonano przez calg grubosé
przegrody.

o Lgczniki stalowe miedzy Sciang licowq i murem nosnym tworzg
duzq ilos¢ miejscowych mostkow termicznych.

Brak jest cigglej izolacji termicznej Scian zewnetrznych budynku moggcych
zapewni¢ odpowiednie dogrzanie pomieszczen, przy jednoczesnej optymalizacji
zuzycia energii cieplnej i kosztow ogrzewania.

W trakcie wizji lokalnej, wykonanej inwentaryzacji i oceny technicznej
elewacji stwierdzono:
e Purchawki tynku na elewacji (fot. nr 13, 14, 15). Purchawki
wystepujq nieregularnie, sq wynikiem wielokrotnych zmiennych
cyklow warunkow atmosferycznych (nagrzewania elewacji w
okresie letnim, przemarzania w zimowym),  dlugiego czasu
eksploatacji elewacji, wskutek czego wierzchnia warstwa tynku
odspoita si¢ od podifoza i powstaly purchawki. Luzne, odspojone
fragmenty tynku zagrazajq odpadnieciem z plaszczyzny sciany.

Obecne tynki nie posiadajq wtasciwej ochrony przed
niekorzystnym wptywem warunkow atmosferycznych, sq bardzo
chtonne dla wody, kumulujq jq stwarzajqc dogodne srodowisko
do rozwijania sie mikroorganizmow. Na elewacjach budynku
wyeksponowanych do opadow deszczow, widoczne sq miejscami
zjawiska porastania mchami oraz algami, ktore w poczqtkowym
okresie rozwoju sq zielone, szybko przyjmujq pomaranczowq lub
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rdzawq barwe, spowodowanq duzq iloSciqg karotenow, ktore
maskujq zielony chlorofil - porosniecie mikroorganizmami.
Szorstka  faktura, o nierownomiernych  wgtebieniach i
wypuktoSciach jest elementem powodujqcym osadzanie kurzu,
nieczystoSci emitowanych spalaniem w piecach, oraz innych
elementow powodujqc efekt widocznego brudu - zabrudzenia.
Fragmenty elewacji wykazujq brak przyczepnoSci do podtoza
skutkujqgc miejscowymi ubytkami oraz ., gtuchym ” odgtosem
podczas opukiwania innych miejsc. Sktadnikiem wiqzqcym jest
cement portlandzki oraz wapno hydratyzowane. Zjawisko braku
przyczepnosci do podtoZa najczesciej wystepuje przy zaktoconym
procesie wiqzania aplikowanego tynku, zbyt mata ilos¢ wody
zarobowej lub nastgpita absorbcja wody - odspojenia i ubytki
(fot. nr 16, 17, 18).

o Zluszczenia powtoki malarskiej na elewacji (fot. nr 19, 20).
Ztuszczenia powtoki malarskiej, podobnie jak purchawki tynku sq
wynikiem  wielokrotnych  zmiennych  cyklow — warunkow
atmosferycznych (nagrzewania elewacji w okresie letnim,
przemarzania w zimowym), diugiego czasu eksploatacji elewacyi.
Ponadto ztuszczenia powloki malarskiej w dolnej czesci muru sq
wynikiem dtugotrwatych zawilgocen w poziomie gruntu przy
budynku, powstatych miejscowych zastoin wody opadowej i
Sniegu, odchlapywania wody w trakcie opadow oraz
zawilgoceniami spowodowanymi z uwagi na nieszczelnosci
instalacji (instalacji kanalizacji deszczowej zewnetrznej),

o miejscowe ubytki spoiny w warstwie licowej scian (fot. nr 21, 22).
W miejscach polgczen roznych systemow wykonczenia elewacji
oraz przy elewacjach murowanych z bloczkow z cegly
stwierdzono ubytki  spoiny. Ubytki powstaly w  wyniku
wykruszenia si¢ spoiny na skutek roZmego nagrzewania sig
poszczegolnych  czesci muru, odspojenia od podloza, co
spowodowato wykruszenie sig¢ spoiny. Ponadto czes¢ spoin mogta
by¢  nieprawidtowo  wykonana na etapie budowy, w
niekorzystnych  warunkach — atmosferycznych (zbyt wysoka
temperatura lub opady wyptukujgce spoiwo).

e zarysowania warstwy licowej Sciany (fot. nr 23, 24, 25).
Powstale zarysowania na plaszczyznach elewacji (zwlaszcza
elewacje mocno nastonecznione od strony potudniowo-zachodniej)
sq wynikiem braku wykonania dylatacji na plaszczyznach
elewacji. Powstaly pionowe zarysowania, ktore sq wynikiem
naturalnego zdylatowania si¢ elewacji.
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Sciany w pomieszczeniach w budynku szkoly sq pokryte tynkiem
cementowo-wapiennym, pokryte gladzig i powlokq malarskg. W czesci
pomieszczen Sciany pokryte plytkami ceramicznymi (pomieszczenia sanitarne,
zaplecze kuchenne).

Oktadziny w pomieszczeniach sq wyeksploatowane (fot. nr 26, 27, 28, 29,
30).

Istotng kwestiq z punktu planowanej termomodernizacji jest aspekt
przemarzania Scian. Na Scianach zewnetrznych w pomieszczeniach w obszarze
otworow okien i na kominach widoczne sq nieregularne pajeczyny spekan tynku
(fot. nr 31, 32, 33, 34). Powstaly one w wyniku duzej roznicy temperatury
zewnetrznej i wewnetrznej, nieodpowiednich uszczelnien przy stolarce oraz
braku dogrzania budynku w okresie zimowym (w dniach wolnych od zajeé
szkolnych, z uwagi na oszczednos¢ energii). Kumulacja tych czynnikow
spowodowata przemarzanie Scian. Po stronie cieplejszej muru para wodna z
uzytkowanych pomieszczen zostata wchionieta przez Sciane, skroplenie si¢ w
grubosci przegrody i zamarznigcie wody spowodowalto rozsadzenie jej struktury.

W przestrzeni muru nastepuje transport cieczy porowej. Sciany poddane sqg
diugotrwatemu zawilgoceniu. Zachodzi tu zjawisko sorpcji higroskopijnej
nadkrytycznej. Polega ono na tym, zZe probka materiatu porowatego (tynku,
cegly lub zaprawy), umieszczona w atmosferze wysokiej wilgotnosci wzglednej
powietrza, zaczyna gwaltownie pochtaniaé¢ pare wodng z otoczenia. Ilosé
powstatego w ten sposob roztworu zawierajgcego higroskopijne sole
rozpuszczalne staje sig¢ tak duza, ze nie jest on w stanie pomiescic¢ si¢ w porach
oraz kapilarach probki i zaczyna z niej grawitacyjnie wyplywac.

Ciecz porowa, zwigkszajgca swojq objetos¢ na skutek higroskopijnego
wchianiania pary wodnej z powietrza atmosferycznego i wystgpienia zjawiska
sorpcji nadkrytycznej, ma zdolnos¢ przemieszczania si¢ na wysokosci Sciany.
Szybkos¢ przesuwania sie strefy sorpcji nadkrytycznej wynosi 10 — 20 cm/rok i
jest zalezna od warunkow atmosferycznych.

Rozcienczona ciecz porowa zawierajgca rozpuszczony CQO:» powoduje silne
wyplukiwanie z tynku i zaprawy wodorotlenku wapnia Ca(OH): i weglanu
wapnia CaCQs3, ktore przechodzq w tatwo rozpuszczalny wodoroweglan wapnia
(Ca(HCO3). Gdy wilgotnos¢ powietrza obniza sie ciecz porowa krystalizuje sig
w porach cegly, zaprawy lub tynku. Natomiast zawarty w cieczy porowej
wodoroweglan wapnia (Ca(HCQO3): przechodzi w nierozpuszczalny weglan, ktory
najczesciej krystalizuje na powierzchni w postaci nalotow. W suchym powietrzu
delikatne naloty weglanu wapnia sq strqgcane przez powiewy wiatru, natomiast
jesli wystepujq gwaltowne opady deszczu, naloty sq sptukiwane. Opisany proces
prowadzi do cigglego ostabiania nosnosci muru ceglanego wskutek
wyplukiwania spoiwa wapiennego z zaprawy.
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Przemieszczanie si¢ rozcienczonej cieczy porowej prowadzi do tugowania
kolejnych cegiet i warstw zaprawy soli rozpuszczalnych zawartych w nich
sposob naturalny.

Gltownym  powodem  zawilgocenia muru jest koncentrat  soli
rozpuszczalnych, ktory gromadzil sie przez dziesiqtki lat kapilarnego
podciggania wody i tugowania spoiwa w postaci weglanu wapnia z tynku i
zaprawy.

Celem termomodernizacji _powinno by¢é przesuniecie punktu rosy w
warstwe _dodatkowej izolacji termicznej, likwidacja mostkow termicznych oraz

optymalizacja kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych w tym zakresie.

Bryta budynku szkoly zostala wzbogacona o elementy zewnetrzne (fot. nr
35, 36, 37), tj. ramy zelbetowe, pergole, itp. Te elementy, nieocieplone,
mocowane bezposrednio do konstrukcji nosnej muru powodujq mostki termiczne
w Scianach zewnetrznych. W dobie optymalizacji kosztow zwigzanych z
ogrzewaniem oraz mato awaryjng eksploatacjq przewidziano te elementy do
demontazu.

Wyeksploatowanie elementow szacuje sie na okoto 40%, stan techniczny
sredni.

3.4. Strop nad piwnicg

Strop nad piwnicq wykonany zostal jako zelbetowy (fot. nr 38). Na
stropie wykonane warstwy posadzkowe — izolacja ze styropianu gr. 3cm, szlichta
betonowa gr. 5cm i podloga wlasciwa.

Pomieszczenia piwniczne nie sq przeznaczone na pobyt ludzi.
Pomieszczenia kondygnacji parteru petniq funkcje uzytkowq. Brak jest
oddzielenia termicznego strefy zimnej i cieplej (nieogrzewana piwnica i
ogrzewane pomieszczenia parteru).

Konstrukcja plyt stropowych nie budzi zastrzezen, brak widocznych ugie¢
i zarysowan. Brak widocznych oznak korozji chemicznej konstrukcji Zelbetowej
stropu.

Z uwagi na__ planowane  zamierzenie  budowlane  polegajgce
termomodernizacji _nalezy przewidzie¢ izolacje termiczng miedzy strefami

ogrzewanymi i nieogrzewanymi.

Wyeksploatowanie elementow szacuje sie na okoto 25%, stan techniczny
zadowalajgcy.
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3.5. Stropy miedzykondygnacyjne (strop nad parterem oraz strop
nad I pietrem w czesci dwukondygnacyjnej).

Stropy miedzykondygnacyjne nad parterem i I pigtrem (w czesci
dwukondygnacyjnej) wykonany zostat z ptyt stropowych kanatowych. Na stropie
wykonane warstwy posadzkowe — izolacja akustyczna ze styropianu gr. 3cm,
jako dylatacja podlogi ptywajqgcej, szlichta betonowa i podtoga wlasciwa. Od
spodu wykonane tynki cem.wap., w czesci sufity podwieszane.

Konstrukcja plyt stropowych nie budzi zastrzezen, brak widocznych ugie¢
i zarysowan. Brak widocznych oznak korozji chemicznej konstrukcji zelbetowej
Stropu.

Z uwagi na__ planowane  zamierzenie  budowlane  polegajgce
termomodernizacji _nalezy przewidzie¢ izolacje termiczng miedzy strefami

ogrzewanymi i nieogrzewanymi.

Wyeksploatowanie elementow szacuje sie na okoto 25%, stan techniczny
zadowalajgcy.

3.6. Konstrukcja i pokrycie dachu

Konstrukcje dachu budynku szkoly wykonano jako drewniang wiezbe z
kratownic prefabrykowanych. Gtowny uktad nosny stanowiq wigzary drewniane
oparte na Scianach zewnetrznych i czesci Scian wewnetrznych nosnych. W sali
gimnastycznej konstrukcje krokwiowq usztywniono sciggami stalowymi. Calos¢
konstrukcji wiezby dachowej tworzy stabilng wiezbe przestrzenng.

Konstrukcja drewniana na kondygnacji poddasza oraz strychu w stanie
powietrzno-suchym ma wilgotnos¢ na poziomie 12%. Badanie przeprowadzono
przy  temperaturze  powietrza ca’ 20°C i  wilgotnosci  powietrza
nieprzekraczajqcej 50%. Wynik badania wilgotnosci materiatu nalezy uznaé za
prawidtowy, warunki w jakich wykonano badania nalezy uznac za dtugotrwate.

Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa (fot. nr 39, 40, 41) na
membranie dachowej (fot. nr 42). Izolacje termiczng w przestrzeni potaci dachu
i sufitu ulozono w taki sposob, aby oddzieli¢ termicznie czes¢ ogrzewang
pomieszczen i sal od czesci nieogrzewanej strychu.

W czesciach komunikacyjnych i salach z sufitem podwieszanym pod
dolny pas wigzarow izolacje termiczng z welny mineralnej utozono w przestrzeni
pasa dolnego wigzarow (fot. nr 43).

W przypadku sufitu podwieszanego wykonanego w potaci dachu izolacje
termiczng z welny i styropianu wykonano w przestrzeni pasow gornych
wigzarow i zakratowan (fot. nr 44).
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Izolacje termiczng w przestrzeni pasa dolnego wigzarow tworzy wetna
mineralna. Wetna jest utozona w dwoch warstwach o tgcznej gr. ok. 22cm na
warstwie paroizolacji z folii, i ruszcie sufitu podwieszanego. Sufity podwieszane
wykonane sq w czesci komunikacyjnej z blachy trapezowej, w czesci pomieszczen
w suchej zabudowie g-k.

Izolacja termiczna w przestrzeni pasa gornego wykonana jest z wetny
mineralnej gr. ok. 12cm utoZonej na styropianie gr. 6cm (2x3cm), folii
paroizolacyjnej, ruszcie sufitu podwieszanego i plycie g-k (fot. nr 45, 46, 47).

Przegroda dachu w budynkach realizowanych na poczqtku XXI wieku nie
spetniajqg obecnie wspotczynnika przenikania ciepta. Obecnie dla dachow
obiektéw ogrzewanych (t; > 16°C) wymagany jest wspotczynnik przenikania U <
0,15 [W/m’K]. Na poczqtku obecnego wieku normatyw w tym zakresie byly
mniej rygorystyczne i w przedmiotowym budynku wspotczynnik dla dachu
ksztattuje sie na poziomie U = 0,24 [W/m’K]

W szacunkowych, usrednionych obliczeniach przyjeto:
o welna mineralna gr. 12cm, 2=0,045 [W/mK],
o styropian gr. 6cm, 1=0,045 [W/mK],
o sufit podwieszany g-k, A=0,23 [W/mK],
Uwzgledniono opory przejmowania ciepta.

Ponadto nalezy uwzglednié, ze w przypadku w tego typu realizowanych
budynkach wystepuje duza ilos¢ mostkow termicznych pogarszajgcych wartosé
wspolczynnika przenikania ciepta. W wielu miejscach widoczny jest miejscowy
brak izolacji wynikajgcy z nizszej kultury wykonania obiektu (brak dyscypliny
przy uktadaniu izolacji termicznej) oraz uszkodzen powstatych w trakcie
uzytkowania.

Izolacja termiczna dachu jest w wielu miejscach poszarpana przez kuny.
Wetna jest w wielu potaciach kompletnie porozrywana, wydrqzone sq gniazda
przez kuny (fot. nr 48, 49, 50, 51, 52).

Ponadto z uwagi na gniazdowanie kun na poddaszu panujq tu
katastrofalne warunki higieniczno-sanitarne. W wielu miejscach widoczne sq
odchody ssakow (fot. nr 53).

Pracownia Projektowa ,GOYA” Stawomir Gierlirski GOYA W@‘%
Ul. Lesna 1A/16, 62-023 Robakowo Stawomir Gierlinski # =20t




Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej nalezy stwierdzi¢, ze pokrycie
dachu jest nieszczelne. Blacha trapezowa jest wyeksploatowana, widoczne sg
miejscowe uszkodzenia mechaniczne, powtoka malarska jest wyptowiata. Jako
izolacje przeciwwilgociowq dachu zastosowano membrane dachowq oraz folig
budowlang. W wielu miejscach membrana i folia jest pozrywana, poobwieszana,
sztywna i skruszata (fot. nr 54, 55, 56, 57, 58). Obcigzenia termiczne
spowodowaly, ze ulegly one catkowitej destrukcji. Ponadto na poddaszu
widoczna jest ingerencja ssakow z rodziny {tasicowatych, tj. kun oraz
myszowatych. Zwtaszcza ingerencja kun spowodowata, zZe izolacja nie nadaje sie
do uzytkowania. Kuny postrzepily izolacje z folii, ktora w praktyce stata sie
kompletnie bezuzyteczna.

W skrzydle administracyjnym i z salg gimnastyczng zostaly wykonane
nadbudowki wigzarow dachowych z otwartymi kratkami w celu wentylacji
poddasza i kominow. Jednak, pozostawienie niezabezpieczonych krat powoduje
przedostawanie si¢ wody opadowej w przestrzen strychu. Zacinajgca woda
opadowa przedostaje si¢ przez nieszczelne pokrycie i opierzenia, zawilgacajgc
izolacje termiczng dachu i zaciekajgc po suficie i Scianach I pietra.

Ponadto skomplikowana bryta potaci dachu generuje duzq ilos¢ opierzen. W tym
budynku opierzenia zostaly wykonane w sposob nieprawidtowy (fot. nr 59, 60),
wskutek czego, woda przedostaje si¢ do wnetrza budynku.

Ponadto z ogledzin zewnetrznych zauwazono, zZe okapy, kominy, Sciany
wybudowek i Sciany w szczytach budynkow sq opierzone w  sposob
nieprawidtowy. Ta sytuacja powoduje nieodpowiednie odprowadzenie wody z
dachu poza budynek. Czes¢ wody opadowej i roztopowej najprawdopodobniej
podcieka w szczeline pomiedzy opierzenie i elementy z cegly oraz przedostaje sie
do budynku przez nieszczelng membrang do wnetrza budynku.

Czes¢ Scian zewnetrznych w przestrzeni strychu i poddasza (tj. Sciana szczytowa
sali gimnastycznej i fragmenty scian szczytowych nawy gtownej i skrzydet
obiektu) zostaly wykonane z deski boazeryjnej (fot. nr 61, 62) na konstrukcji
drewnianej, szkieletowej. Po tak diugim okresie eksploatacji boazerii narazonej
na warunki atmosferyczne doszto do jej destrukcji. Deski boazeryjne sq
poskrecane, powykrzywiane. Powierzchnia Sciany z obiciem boazerig jest
nieszczelna i woda opadowa w tych miejscach przedostaje si¢ do wnetrza.
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Konstrukcja dachu nie budzi wiekszych zastrzezen. W trakcie termomodernizacji

i przebudowy nalezy dokonaé szczegdtowych ogledzin konstrukcji po demontazu
pokrycia dachu. Przewidziano do demontazu nadbudowki w  skrzydle

administracyjnym i sali gimnastycznej.

Wszystkie warstwy pokrycia dachu, izolacji termicznej i przeciwwilgociowej
dachu nadajq sie do rozbiorki i wykonania jako nowvch. Z uwagi na planowang

kompleksowq termomodernizacje, wraz z wykonaniem systemu wentylacji
mechaniczne] nalezy zoptymalizowaé koszty eksploatacyjne i wykonad sufity
podwieszane w pomieszczeniach w przestrzeni pod pasem dolnym wigzara.

Wyeksploatowanie elementow szacuje sie na okoto 55%, stan techniczny
nieodpowiedni.

3.7.  Orynnowanie i opierzenia

Rynny i rury spustowe wykonane sq z blachy stalowej ocynkowanej.
Rynny mocowanie sq za pomocg rynhakow stalowych, zas rury spustowe przy
pomocy obejm stalowych kotwionych w murze. Rynhaki wykonane sq jako
metalowe.

Niektore odcinki rur spustowych wykonano z PCV.

W trakcie wizji lokalnej zauwazono korozje rynien i rur stalowych
ocynkowanych (fot. nr 63, 64). Widoczne sq ogniska korozji, zacieki rdzy oraz
odpryski ocynku na orynnowaniu. Ponadto niektore spadki rynien sq
nieprawidtowo wykonane, wadliwe polgczenia, braki odcinkow orynnowania,
przez co woda opadowa splywa w sposob nieprawidtowy, zalewajgc inne czesci
budynku zamiast zasta¢ poprawnie odprowadzona (fot. nr 65, 66).

Przy orynnowaniu i opierzeniach dachu widoczne sq liczne ogniska korozji,
opierzenia sq zardzewiale i powyginane. Opierzenia sq nieszczelne, a ich
dodatkowe uszkodzenia przyspieszajq jedynie proces korozji materiatu oraz
wnikania wody opadowej pod potac dachu.

Przy czesci okapow w ogole brak orynnowania.
Woda z dachu odprowadzana jest za pomocq rynien i rur spustowych do
kanalizacji deszczowej.

Wyeksploatowanie elementow szacuje sie na okoto 40%, stan techniczny
sredni.
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3.8. Kominy

Kominy zostaly wykonane jako murowane z pustakow ceramicznych z
obmurowkq z cegty i pokryte tynkiem.

Czes¢ kominow wyprowadzona jest ponad polaé dachu, z otwarciem

kanatow od gory i opierzona blachg (fot. nr 67). Czes¢ kominow zakonczona jest
tez pod potacig dachu (fot. nr 68, 69). W przestrzeni strychu nieuzytkowego
kanaty jednego z kominow wykonane zostaly z rur kanalizacyjnych PCV
(fot. nr 70) (niedopuszczalne przewody kominowe z materiatow palnych).
Opierzenia niektorych kominow na styku z potaciqg dachu sq nieszczelne. Woda
opadowa wnika do wewngtrz budynku sptywajgc po scianach komina. Efektem
tego zjawiska sq zacieki na kominach widoczne na kondygnacjach poddasza i
strychu oraz mozliwe zawilgocenia izolacji termicznej z welny i konstrukcji
drewnianej.
Kominy prowadzone przez kondygnacje strychu nieuzytkowego nieocieplono. To
powoduje przemarzanie konstrukcji murowej i w konsekwencji jej zarysowania i
pekniecia, a takze ostabienia tzw. ,,ciggu” kominowego w kanatach. Ocieplone
kominy sq duzo bardziej skuteczne w kwestii odprowadzenia zuzytego powietrza
na skutek wytworzenia wigkszej roznicy cisnien.

Wyeksploatowanie elementow szacuje sie na okoto 35%, stan techniczny

sredni. Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej nalezy wykonaé

inwentaryzacje kominiarskq.

3.9. Schody

Schody miedzykondygnacyjne zelbetowe z pokryciem lastrico. Widoczne
niewielkie wytarcia stopni od dtugiego czasu eksploatacji (fot. nr 71).
Widoczne lokalne uszkodzenia nastopnic. Balustrada jest zadrapana, zniszczona
powloka malarska.
Brak jest schodow na poddasze. W dwoch skrzydtach budynku zlokalizowane sq
wylazy rewizyjne. Nalezy wyposazy¢ budynek w dojscia serwisowe w przestrzen
poddasza z umozliwieniem konserwacji urzqdzen na poddaszu i zapewnieniem
komunikacji w tej przestrzeni.

Wyeksploatowanie elementow szacuje sie na okoto 30%, stan techniczny
zadowalajgcy.
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3.10. Stolarka zewnetrzna

Stolarka okienna i drzwiowa PCV, fasady aluminiowe.

Stolarka zewnetrzna okienna i fasad w budynkach realizowane na
poczqtku XXI wieku nie spelniajq obecnie wspotczynnika przenikania ciepta.
Obecnie dla dachéw obiektéw ogrzewanych (t; > 16°C) wymagany jest
wspélczynnik przenikania U < 0,9 [W/m?K]. Na poczqtku obecnego wieku
normatyw w tym zakresie byly mniej rygorystyczne i w przedmiotowym budynku
wspélczynnik dla dachu ksztattuje sie na poziomie U = 1,1-1,5 [W/mK]

Okna sq wyeksploatowane (fot. nr 72, 73, 74). Wyptowiala jest powtoka
na profilach okiennych, w wielu miejscach wyeksploatowane uszczelnienia szyb.
Przy profilach okiennych w pozniejszym okresie z uwagi na niewlasciwie
wykonane uszczelnienia zamontowano dodatkowe opierzenia dla odpowiedniego
sphwu  wody. Opierzenia zamontowane do profili z kolei spowodowaly
pogorszenie ich parametrow wspolczynnika przenikania ciepta. Okna sq
zamontowane bez zadnych dodatkowych uszczelnien, co powoduje mostki
termiczne przy oknach.

W ramach planowanej termomodernizacji nalezy wymienic stolarke zewnetrzng

wraz z uwzglednieniem wymiany wszystkich parapetow zewnetrznych i

wewnetrznych. Ponadto z uwagi na optymalizacje kosztow inwestycji i
eksploatacji planowane jest zastgpienie istniejgcej fasady szklanej w tylnej
czesci budynku Sciang murowang z normatywnq iloscig otworow okiennych
(fot. nr 75).

W czesciach komunikacyjnych planowane jest zlikwidowanie okien do poziomu
podtogi i podmurowanie do wysokosci ok. 60cm z wykonaniem miejsc na
grzejniki z zabudowg w formie tawek (siedzisk) i oparc.

Wyeksploatowanie elementow szacuje sie na okoto 55%, stan techniczny
nieodpowiedni.

3.11. Stolarka wewnetrzna

Stolarka wewnetrzna drzwiowa plycinowa, oscieznice stalowe i
drewniane, wyeksploatowane (fot. nr 76, 77). Widoczne uszkodzenia
mechaniczne skrzydet drzwi, korozja i rdza na oscieznicach drzwi (zwtaszcza w
dolnych partiach), napuchniecia elementow z plyciny wskutek pochianianej
wilgoci wynikajgcy z diugiego okresu eksploatacyi.

Wyeksploatowanie elementow szacuje sie na okoto 55%, stan techniczny
nieodpowiedni.

Stolarke przewidziano do wymiany na nowq z dostosowaniem szerokosci
i wysokosci otworow i nadprozy.

%
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3.12. Elementy wykonczenia zewnetrznego.

Parapety zewnetrzne z phytki z cegly klinkierowej, w nieznacznej czesci
opierzone blachq. Parapety sq wyeksploatowane — ubytki fug, ukruszenia plytek.
Schody zewnetrzne i podjazdy — widoczne ukruszenia lastriko, ubytki plytek, przy
murku podjazdu zacieki i zabrudzenia na tynku, wskutek nieprawidtowo
wykonanych wykonczen i zastosowania nieodpowiednich materiatow.
Utwardzenia i opaska przy budynku z kostki. Miejscami widoczne zaglebienia,
zwlaszcza w okolicach studzienek i rur spustowych. Wskutek czego przypuszcza
sie, ze instalacja kanalizacji deszczowej jest nieszczelna i woda zamiast zostac
prawidtowo  odprowadzona migruje przy budynku, zawilgacajgc mury
fundamentowe i rozluzniajqc podtoze budowlane.

Wyeksploatowanie elementow szacuje sie na okoto 35%, stan techniczny
sSredni.

3.13. Elementy wykonczenia wewnetrznego.

e Podlogi i posadzki

Podtogi i posadzki w pomieszczeniach wykonane sq z wyktadziny PCV, w
pomieszczeniach sanitarnych z plytek.

Wylkiadziny PCV sq wyeksploatowane (fot. nr 78, 79, 80, 81), silnie
zniszczone wskutek diugiego okresu uzytkowania. W pomieszczeniach
wyktadzina jest w wielu miejscach poscierana, miejscami spekana i lokalnie
poprzedzierana, cokoliki odspajajq sie od sciany.

Wykonana zostata odkrywka niszczqca warstw posadzkowych o
rozmiarze ca’ 20x20cm w czesci komunikacyjnej (fot. nr 82, 83), w poblizu
wejscia glownego do budynku. Odkrywki dokonano z wuzyciem sprzetu
mechanicznego i recznego. Sposobem recznym wycieto i odspojono warstwe
wykladziny gr. ca’ 2mm. Warstwa podlogi zespojona byta ze szlichtq. Ponizej
odkuto mechanicznie i recznie warstwe szlichty gr. ca’ 5,0cm. W warstwie
szlichty betonowej nie stwierdzono obecnosci siatki przeciwskurczowej. Szlichta
w miejscu wykonywanej odkrywki we wczesniejszym okresie ulegta spekaniu. W
trakcie wizji lokalnej stwierdzono, Ze szlichta betonowa jest skruszona, znaczna
jej czes¢ jest niemalze sypka. Prawdopodobnie spoiwo w trakcie procesu
dojrzewania ulegto zbyt szybkiemu wigzaniu i niedostatecznie zostaty polgczone
wszystkie elementy mieszanki betonowej. Przypuszcza sie, Ze wplyw na obecny
nieodpowiedni stan szlichty miata:

° Zbyt wysoka temperatura powietrza zewnetrznego w trakcie procesu
wigzania,

o Brak odpowiedniej pielegnacji mieszanki betonowej,

o Zbyt diugi czas transportu i uktadania szlichty na etapie budowy.

)
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W trakcie odkrywki zauwazono, ze w strukturze warstwy szlichty betonowej
pojawiajq si¢ na jej catej grubosci zespojone bryly mocniej zwigzane z
zewnetrzng warstwg o charakterze pumeksowym, a wokol niej luzne i sypkie
sktadniki mieszanki. Jedynie warstwa szlichty w gornej czesci o gr. ca’ 1,0cm
byta mocniej zwigzana, co potwierdzaloby powyzsze przypuszczenia dot.
mieszanki.

Sugeruje sig, ze w trakcie transportu mieszanka mogta ulec zjawisku wigzania,
co sugerujq lepiej zwiqgzane fragmenty bryt szlichty. Gorna lepiej zwigzana
warstwa szlichty gr. 1,0cm sugeruje, ze polewanie jej wodq w trakcie pielegnacji
wystarczyto jedynie na zwiqzanie tej czesci, a pozostata nizsza czes¢ szlichty
ulegta ,,spieczeniu” wskutek nadmiernej temperatury i zastosowanego sktadu
chemicznego mieszanki.

Pod warstwg szlichty betonowej utozono warstwe styropianu o grubosci 3cm.
Pomiedzy warstwg styropianu i szlichty nie ulozono izolacji z folii
zapobiegajqgcej przedostaniu sie wilgoci z warstwy szlichty do styropianu.
Podczas wizji lokalnej stwierdzono znaczne zmniejszenie grubosci warstwy
styropianu. Zmierzone po odkrywce plyty zamiast 3cm miaty w granicach 2,5cm.
Nalezy stwierdzi¢, ze phta styropianowa znaczmie stracita swoje wlasciwosci
wytrzymatosciowe, bgdz tez nie zastosowano styropianu o wymaganych
parametrach dla styropianu posadzkowego. Przypuszcza sie, zZe brak
zastosowania folii na styku styropianu i szlichty doprowadzil do nasigkniecia
styropianu wodg z warstwy szlichty, a w konsekwencji do utraty wlasciwosci
wytrzymatosci styropianu.

Pod warstwq styropianu utoZona jest papa na podbetonie. Nie zastosowano
przektadki z warstwy folii miedzy styropianem a papq. Ewentualna mozliwa
reakcja styropianu z papq mogta mie¢ rowniez nieznaczny wplyw na
zmniejszenie grubosci warstwy styropianu. Styropian moze ulec ,,znikaniu”
wskutek dziatania rozpuszczalnikow w papie asfaltowej.

e Sciany w pomieszczeniach - oktadziny

Sciany w pomieszczeniach w budynku szkoly sq pokryte tynkiem
cementowo-wapiennym, pokryte gladziq i powlokq malarskq. W czesci
pomieszczen Sciany pokryte plytkami ceramicznymi (pomieszczenia sanitarne,
zaplecze kuchenne). Okladziny w pomieszczeniach sq wyeksploatowane.
Widoczne sq w pomieszczeniach uszkodzenia i zabrudzenia od uZytkowania,
uszkodzenia mechaniczne scian od uderzen. Ponadto widoczna jest, zwlaszcza
przy otworach okiennych i kominach, pajeczyna zabrudzonych i zawilgoconych
mikrozarysowan, wynikajgca z przemarzania scian.
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* Sufity

Sufity w pomieszczeniach w budynku szkoly sq pokryte tynkiem
cementowo-wapiennym, pokryte gladzig i powtokqg malarskq, oraz w znacznej
czesci pomieszczen wykonane sq sufity podwieszane z plyt g-k na ruszcie lub
blachy trapezowej. Na sufitach podwieszanych widoczne sq zabrudzenia i
zacieki. Wystegpowanie zaciekow jest skutkiem nieszczelnosci potaci dachu,
braku opierzeni oraz nieszczelnych instalacji sanitarnych.

Wyeksploatowanie elementow szacuje sie na okoto 55%, stan techniczny

nieodpowiedni.

W  zakresie projektu nalezy przewidzie¢ remont okladzin w
pomieszczeniach.

3.14. Izolacje cieplne

o S’ciany zewnetrzne

Sciany kondygnacji nadziemnych wykonano jako trojwarstwowe o
tqgcznej grubosci ok. 52-56cm. Warstwe nosng wzniesiono z pustakow
szczelinowych, cegly ceramicznej i bloczkow typu PB. Izolacja termiczna gr. ok.
5-7cm wykonana zostata ze styropianu. Czesciowo Sciany zewnetrzne wykonano
Jjako licowana pustakami typu PB, ceglq klinkierowq. Na pozostatej czesci scian
zewnetrznych — elewacja oblozona tynkiem cementowo-wapiennym na warstwie
muru licowego z elementow murowych drobnowymiarowych. W przedmiotowym
budynku wspotczynnik dla scian zewnetrznych ksztaltuje sie na poziomie U =
0,56 [W/m’K]

e Dach

Izolacje termiczng dachu w przestrzeni pasa dolnego wigzarow tworzy
welna mineralna. Wetna jest utozona w dwoch warstwach o tqcznej gr. ok. 22cm
na warstwie paroizolacji z folii, i ruszcie sufitu podwieszanego. Sufity
podwieszane wykonane sq w czesci komunikacyjnej z blachy trapezowej, w
czesci pomieszczen w suchej zabudowie g-k.

W czesci pomieszczen izolacja termiczna jest wykonana w przestrzeni
pasa gornego - z wetny mineralnej gr. ok. 12cm utozonej na styropianie gr. 6¢cm
(2x3cm), folii paroizolacyjnej, ruszcie sufitu podwieszanego i plycie g-k.

W przedmiotowym budynku wspotczynnik dla dachu ksztattuje sie na
poziomie U = 0,24 [W/m’K].

Wyeksploatowanie elementow szacuje sie na okoto 55%, stan techniczny

nieodpowiedni.

W zakresie termomodernizacji nalezy zaprojektowaé nowq izolacje
termiczng zgodnqg z Warunkami Technicznymi.
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3.15. Izolacje przeciwwilgociowe i paroizolacja.

Izolacja przeciwwilgociowa dachu z membrany i folii w wielu miejscach
porozszarpywana, poprzerywana w zlym stanie technicznym, nadaje si¢ do
wymiany.

Paroizolacja sufitu podwieszanego wykonana z folii budowlanej. W wielu
miejscach widoczny jest brak cigglosci izolacji — przy krawedziach scian,
kominach, nieodpowiednio wykonane zaktady folii.

Przypuszcza sie, ze izolacja pionowa Scian fundamentowych i piwnic
ulegta wyeksploatowaniu. W czasach wznoszenia przedmiotowego budynku
stosowano  powszechnie  izolacje = pionowe z  mas  asfaltowych
wodorozcienczalnych. Wraz z uplywem lat powltoka ulega rozpuszczeniu pod
wphwem wody gruntowej i opadowej, ulega wyeksploatowaniu i nie spetni
swojej roli hydroizolacyjnej.

Wyeksploatowanie elementow szacuje sie na okoto 55%, stan techniczny

nieodpowiedni.

3.16. Instalacje sanitarne

Budynek jest wyposazony w instalacje wod.-kan., instalacje c.o. i gazowq.
Podczas wizji lokalnej stwierdzono nieodpowiedni stan techniczny istniejgcych
instalacji. Stare i miejscami nieszczelne sq rury instalacji wodnej i
kanalizacyjnej, powodujgce zacieki na sufitach, zawilgocenia elementow
przegrod budowlanych. Okresowo wystepujg awarie instalacji sanitarnych z
uwagi na wyeksploatowanie.

Z uwagi na zakres planowanej termomodernizacji i przebudowy nalezy
wykonac wszystkie instalacje sanitarne wewnetrzne jako nowe.

Przypuszcza sie, zZe izolacja pionowa Scian fundamentowych i piwnic
ulegla wyeksploatowaniu. W czasach wznoszenia przedmiotowego budynku
stosowano  powszechnie  izolacje  pionowe z  mas  asfaltowych
wodorozcienczalnych. Wraz z uplywem lat powtoka ulega rozpuszczeniu pod
wplywem wody gruntowej i opadowej, ulega wyeksploatowaniu i nie speini
swojej roli hydroizolacyjnej.

Wyeksploatowanie elementow szacuje sie na okoto 40%, stan techniczny

sSredni.
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3.17. Instalacje elektryczne

Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng. Z uwagi na zakres
termomodernizacji wraz z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej,
instalacji fotowoltaicznej nalezy instalacje elektryczng wykonac jako nowq.

Wyeksploatowanie elementow szacuje sie na okoto 25%, stan techniczny
zadowalajgcy.

3.18. Zgodnos¢é obiektu 7 obecnie obowigzujgcymi warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie

Przedmiotowy budynek szkoly uzytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem
Jjako obiekt oswiaty.

W' zakresie dostosowania do obecnie obowigzujgcych przepisow i

warunkow technicznych nalezy wykonac winde wewnetrzng z dostosowaniem do
korzystania przez osoby z niepetnosprawnosciami.
Ponadto przegrody budowlane (Sciany zewnetrzne z boazerii), kominy (odcinki z
rury PCV) wykonane sq z materiatow palnych i nie odpowiadajq wymaganiom
odpowiedniej nosnosci, szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej (REI) wskazanym w
warunkach technicznych.

3.19. Kryteria oceny stanu technicznego

Kryteria oceny stanu technicznego i klasyfikacje techniczng elementow budynku
okreslono dalej wg skali 5-stopniowej (dobry, zadowalajqcy, sredni, lichy, zly)
zgodnie z wytycznymi podanymi w informatorze dla rzeczoznawcow - wydanie
CUTOB- PZiTB Wroctaw 1988 r.

A) Dobry - zuzycie 0-15%.

Element budynku jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i
uszkodzen. Cechy i wltasciwosci wbudowanych materiatow odpowiadajg
Wymogom norm.

B) Zadowalajgcy - zuzycie 16-30%.

Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont biezgcy
polegajgcy na drobnych naprawach, uzupetnieniach i konserwacji.

C) Sredni - zuzycie 31-50%.

W elementach budynku wystepujq znaczne uszkodzenia i ubytki nie zagrazajgce
bezpieczenstwu publicznemu. Celowy jest czesciowy remont kapitalny.
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D) Nieodpowiedni - zuzycie 51-70%.

W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i
wlasciwosci wbudowanych materialow majg obnizone klase. Wymagany
kompleksowy remont kapitalny wzglednie wymiana.

E) Zly - 71-100%.

W elementach budynku wystepujq duze uszkodzenia i ubytki, ktore zagrazajq
dalszemu uzytkowaniu. Zahamowanie zagrozenia wymaga rozbiorki i wykonania
nowego elementu.
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|4. UWAGI DOTYCZACE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

4.1. Czynniki wplywajqce na trwalosé

Najbardziej zagrozone degradacjq sq elementy budynku ulegajgce
zawilgoceniu ~ w wyniku  bezposredniego  oddzialywania — czynnikow
atmosferycznych oraz wody opadowej przedostajgcej si¢ przez nieszczelnosci
budynku do jego wnetrza. PrzySpieszenie degradacji nastepuje rowniez wskutek
obecnosci wilgoci pochodzqcej ze skraplajgcej si¢ pary wodnej. Zawilgocenie
jest stymulatorem procesow degradacji. Dotyczy to zarowno procesow
chemicznych, elektrochemicznych, jak i biologicznych. Nalezy przy tym zwrocic¢
uwage na to, iz oddziatywanie tych czynnikow na konstrukcje, zarowno w
przypadku konstrukcji dobrze jak i niestarannie wykonanych, zawsze prowadzi
do jej degradacji. Degradacja ta moze jednak przebiegac z rozng szybkoscig,
zalezng od rodzaju wywolanych przez oddzialywanie Srodowiska procesow
korozji.

W wyniku zawilgocenia wystgpil rozwdj grzybow plesniowych,
pogarszajgcy warunki uZytkowania pomieszczen.

Warunkiem zapewnienia trwalosci jest odpowiednia jakos¢ uzytkowania
budynku. W trakcie eksploatacji tego budynku popetniono wiele bledow i nie
wykonywano konserwacji i remontow budynku. To wszystko stato si¢ przyczyng
szybszej degradacji i jest przyczyng obecnego ztego stanu technicznego budynku.
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4.2. Whioski o stanie technicznym budynku

Nalezy stwierdzic, iz budynek w obecnym stanie technicznym nie wpisuje
sie w obowiqzujgce standardy i normatywy w zakresie izolacji cieplnej i nie jest
przystosowany w__petni _do 0sob _z niepetnosprawnosciami. Ponadto
wyeksploatowanie materiatow na skutek diugiego okresu uzytkowania przyczynit
sie do koniecznosci przeprowadzenia remontu kapitalnego.

Zakres planowanego remontu, przebudowy i termomodernizacji nalezy

rozpatrywacé _kompleksowo w zakresie koniecznym do dalszego funkcjonowania
obiektu i komfortowego uzytkowania.
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5. PODSUMOWANIE, WNIOSKI KONCOWE

Nalezy stwierdzié, i7 budynek w obecnym stanie technicznym
nie wpisuje sie w obowigzujgce standardy i normatywy w zakresie
izolacji _cieplnej i nie jest przystosowany w_pelni _do o0sob z
niepelnosprawnosciami. Ponadto wyeksploatowanie materialow na
skutek dlugiego okresu uiytkowania przyczynil si¢ do koniecznosci
przeprowadzenia remontu kapitalnego.

Zakres planowanego remontu, przebudowy i
termomodernizacji_naleiy rozpatrywacé kompleksowo w _zakresie
koniecznym _do dalszego funkcjonowania obiektu i komfortowego
uzytkowania.

Zakres prac projektowych i budowlanych oparty powinien
byé na:

o Sporzadzeniu _dokumentacji_projektowej zagospodarowania
terenu, architektoniczno-budowlanej i technicznej wraz z

uzyskaniem wszelkich uzgodnien i decyzji administracyjnych.
Dokumentacja _projektowa powinna_by¢é sporzqdzona na
powyziszych wskazaniach zakresu niniejszej ekspertyzy wraz z
uwzglednieniem audytu energetycznego.

o Termomodernizacja przegrod budowlanych:
o  Qcieplenie Scian zewnetrznych,

o Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,
o  OQOcieplenie dachu,
o  OQOcieplenie posadzek.
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) Wzmocnienie konstrukcji (wigzarow kratowych drewnianych
pod katem instalacji fotowoltaicznej i sufitow podwieszanych)

i_wymiana_pokrycia _dachu. Ponadto naleiy uwzglednié

wykonanie w salach sufitu podwieszanego na wysokosci ok.

3,0m. Nie przewiduje sie odtworzenia sufitow w salach

lekcyjnych i _komunikacji _po plaszczyinie pasa gornego
diwigarow z uwagi na straty energii cieplnej niezbednej na
ogrzanie kubatury. W zakresie remontu polaci dachu nalely
uwzglednié¢ wymiane orynnowania, opierzen i _kominow.

NieuZytkowane kominy 7 uwagi na planowany system

wentylacji mechanicznej rozebra¢ poniiej polaci dachu.

Ponad dach wyprowadzi¢ jedynie czynne kominy.

o Wykonaniu szybu windowego wewngtrz budynku.

o Rozbidrce elementow zewnetrznych wzbogacajgcych bryle
budynku od strony wejscia do skrzydla z salg gimnastyczng.

o Rozbidrce pergoli.

o Rozbiorce nadbudowek dachu w skrzydle administracyjnym i

z salg gimnastyczng. Rozbiorka wspornikowej wybudowki

strychu w szczycie skrzydla administracyjnego.

o Rozbudowie _skrzydla _administracyjnego _w __ zakresie
istniejgcej polaci dachu o czes¢ kuchenng na parterze oraz
dodatkowaq sale lekcyjng na I pietrze.

° Wvdzieleniu dodatkowej sali lekcyvinej 7 przestrzeni
komunikacyjnej na parterze.

o Wykonaniu__fragmentu _stropu _nad _parterem _w __czesci
komunikacyjnej skrzydta sali gimnastycznej w celu aranZacji
dodatkowej salki lekcyjnej.

° Remoncie warstw wykonczeniowych w budynku — w zakresie

remontu posadzek, okladzin scian 1 sufitow. NaleZy

przewidzie¢ skucie istniejgcych warstw posadzkowych i

wykonanie nowych. NaleZy rozwazyc rozbiorke podbetonow.

° Wymianie instalacji c.o. i c.w.u. wraz 7 wymiang Zzrodel
ogrzewania.
o Przebudowie instalacji gazowej.
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Wvykonaniu nowej instalacji wentylacji mechanicznej.

Remoncie instalacji sanitarnych wod.-kan.
Wykonanie nowych instalacji elektrycznych wraz 7 wymiang

lamp na LEDowe.

W zakresie powyzszego zakresu robot nalezy uwzgledni¢é wszelkie prace
towarzyszgce, w tym rowniez prace wynikajqce ze sztuki budowlanej.
Dokumentacje projektowg sporzqdzic w oparciu o wytvczne Inwestora i

Uzytkownika w zakresie funkcjonowania obiektu.

Opracowat:

GOYA
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|6. ZAKRES TERMOMODERNIZACJI, REMONTU I PRZEBUDOWY

Planowany zakres termomodernizacji, remontu wraz 7 planowang
przebudowq oparty jest na zatozeniach dostosowania budynku do obecnie
obowiqgzujgcych standardow, przepisow i normatywow, w tym zwlaszcza
do wymagan w zakresie termoizolacji, wymagan w zakresie PPOZ i
higieniczno-sanitarnych oraz dostosowania obiektu dla 0sob g
niepelnosprawnosciami.

6.1. Termomodernizacja przegrod budowlanych

Termomodernizacja przegrod budowlanych oparta powinna byc¢ na:
o QOciepleniu Scian zewnetrznych nadziemia,
Ociepleniu dachu,
Wymianie stolarki zewnetrznej,
Ociepleniu posadzek,
Ociepleniu scian zewnetrznych fundamentowych i piwnic,
Optymalizacji bryty budynku i likwidacji mostkow termicznych.

W ujeciu termomodernizacji w celu osiggniecia niskiego parametru energetycznego
catosci obiektu winny rowniez zostac ocieplone przegrody wewnetrzne, tj. oddzielenie
termiczne piwnicy od kondygnacji parteru.

Przegrody po termomodernizacji muszq spetnia¢ wytyczne Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie w zakresie
zmian na rok 2021.
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Wspdtczynnik przenikania ciepla
UC{max)[w/{m2-K)]
Lp. | Rodzaj przegrody | temperatura w pomieszczeniu
od od od
01.01.2014 | 01.01.2017 | 01.01.2021
Sciany zewnetrzne
przy ti = 16°C 0,25 0,23 0,20
1
przy B°C < ti< 16°C 0,45 0,45 0,45
przy ti< B°C 0,90 0,90 0,90
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi
poddaszami lub nad przejazdami:
2 |przyti 2 16°C 0,20 0,18 0,15
przy B°C < i< 16°C 0,30 0,30 0,30
przy ti«< 8°C 0,70 0,70 0,70
Podtogi na gruncie:
przy ti = 16°C 0,30 0,30 0,30
3
przy B°C £ ti< 16°C 1,20 1,20 1,20
przy ti< 8°C 1,50 1,50 1,50
4 Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamknistymi
przestrzeniami podpodiogovymi:
przy ti = 16°C 0,25 0,25 0,25
przy B°C < ti< 16°C 0,30 0.30 0,30
przy ti< B°C 1,00 1,00 1,00
5 Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami  podziemnymi
i stropy miedzykondygnacyjne:
przy ti = 8°C 1,00 1,00 1,00
bez bez bez
e wymagan |wymagan |wymagan
GOYA




Przy sporzgdzaniu dokumentacji projektowej i wykonywaniu termomodernizacji

nalezy _przyjaé zalozenia wvynikajgce z audytu energetyczneqgo  budynku,
sporzadzonego na podstawie niniejszej ekspertyzy wg oddzielnego opracowania.

Rodzaje oraz grubosci warstw ocieplenia oraz parametry stolarki przyjqé w taki sposob
aby odpowiadaty wymogom zawartym w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Ze wzgledu na warunki ochrony przeciwpozarowej uzyte materiaty muszq
zgodnie z $235 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
muszq by¢ materiatami niepalnymi i posiadac odpowiedniq klase odpornosci ogniowej.
Przyjety system ocieplenia musi posiada¢ wtasSciwq aprobate technicznq jako system
NRO, z zachowaniem nastepujqcych warunkow:

o przyjety system posiada¢ musi wtaSciwq aprobate technicznq klasyfikujqcq go
Jjako system NRO (nierozprzestrzeniajqcy ognia),

e wszystkie materiaty termomodernizacyjne tj. rodzaj siatek, kleju, mas
tynkarskich, obrobek poszczegolnych detali przyjmowacé wg jednego wybranego
sytemu. (Lqczenie roznych produktow wschodzqcych w sktad roznych systemow
termomodernizacyjnych powoduje ryzyko powstania wad i utraty gwarancji),

o bezwzglednie stosowac styropian samogasnqcy,

o styropian musi by¢ sezonowany w blokach 2 m-ce (uzycie styropianu

e niesezonowanego powoduje powstanie rys na powierzchni tynku,

o grubosS¢ warstwy styropianu i wetny mineralnej przyjmowaé zgodnie z
wytycznymi Audytu stanowiqcego oddzielne opracowanie

e rodzaj i dtugosci kotkow przyjmowaé zgodnie z zaleceniami dotyczqcymi
wybranego systemu montazowego.

6.2. Sciany fundamentowe i piwnic

Nalezy przewidzie¢ sie wykonanie pionowych izolacji fundamentow tj. hydroizolacje z
masy dwusktadnikowej, bitumicznej  oraz docieplenie Scian styrodurem XPS.
Wszystkie prace zwiqzane z odkryciem fundamentow, nalezy wykonywac ze szczegolnq
ostroznosciq. Prace nalezy wykonywac w trakcie okresu kiedy wystepujq tylko dodatnie
temperatury. Prace podzieli¢ na etapy. Nie narusza¢ struktury gruntu ponizej poziomu
posadowienia budynku.
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6.3. Sciany zewnetrzne nadziemia

Nalezy przewidzie¢ w projekcie wykonanie warstwy ocieplenia styropianem / welng
mineralng.

Przed utozeniem nowego ocieplenia doprowadzi¢ powierzchnie Scian do naleZytego
stanu, aby umozliwi¢ prawidtowy montaz rownej i ciqgtej warstwy styropianu/wetny.
Prace nalezy wykonywac w trakcie okresu kiedy wystepujq tylko dodatnie temperatury.
Po utozeniu ocieplenia nalezy wykona¢ nowe tynki zwracajqc uwage na zabezpieczenie
Scian przed wilgociq szczegolnie w strefie przygruntowey.

Przyjeto wykonanie termoizolacji obiektu metodq BSO z uzyciem ptyt styropianowych
fasadowych oraz ptyt elewacyjnych z wetny mineralnej klejonych do Scian zewnetrznych
i zabezpieczonych cienkowarstwowym tynkiem silikonowym, barwionym w masie. W
metodzie tej zwiekszenie izolacyjnosSci Scian zewnetrznych budynku nastepuje poprzez
przymocowanie do nich od strony zewnetrznej ptyt termoizolacyjnych i pokrycie ich
cienkq wyprawq elewacyjnq wzmocnionq tkaning zbrojqcq. Ocieplenie Sciany tq
metodq powinno by¢ wykonywane Scisle wedtug wytycznych szczegolowych producenta
wybranego systemu posiadajqcego Aprobate Techniczng.

Do wykonania termoizolacji elewacji z zastosowaniem jednego rodzaju materiatu
izolacyjnego (wetna mineralna, styropian) nalezy na catej powierzchni stosowac jeden
system ocieplenia. Zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami system ocieplen traktowany
Jjest w catosci

Jjako jeden wyrob budowlany, musi by¢ zatem stosowany tylko w takim uktadzie warstw

i materiatow jakie opisane sq w jego aprobacie technicznej. Niedopuszczalne jest
stosowanie wyrobow nie objetych jednq aprobata techniczng, pochodzqcych z innych
systemow lub od innych producentow.

6.4. Hydroizolacja

Przed wykonaniem ocieplenia Scian nalezy sprawdzié¢ czy istniejqca izolacja pozioma
Scian jest prawidtowa. W tym celu, oczysci¢ powierzchnie muru, a nastepnie sprawdzi¢
czy w Scianach nie wystepuje zawilgocenie spowodowane podciqganiem kapilarnym
wody gruntowej. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowego dziatania izolacji
poziomej nalezy wykona¢ przepone poziomq metodq iniekcji krystaliczne.

Na Scianach fundamentowych po uprzednim przygotowaniu nalezy wykonaé izolacje z
dwoch warstw szlamu uszczelniajqcego na bazie zZywic polimerowych. Izolacje wykonac
w technologii jednego producenta.
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6.5. Dach

Nalezy przewidzie¢ w projekcie usuniecie warstw pokrycia dachu i sufitu oraz
zastgpienie ich nowymi z uwzglednieniem optymalizacji kubatury pomieszczen i
lokalizacji przegrody izolacji termicznej.

Planowane docieplenie jest wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy na szczelnych
warstwach deskowania i papy. Szczelng przegrode z deskowania (deski lub phty
wielkoformatowe) wykonaé w celu zabezpieczeniem przed kunami. W salach i
komunikacji poziom sufitu podwieszanego obnizy¢ do wysokosci pasa dolnego. Sufity
podwieszane wykonac z ptyt g-kf na ruszcie stalowym z paroizolacjq i welng mineralng.
Sufit podwieszany wykonac w systemie jednego producenta.

6.6. Orynnowanie

Elementy bedq musialy zosta¢ zdemontowane w trakcie prac zwiqzanych z
termomodernizacjq. Z uwagi na Sredni stan techniczny zaleca istniejqcych elementow
zaleca sie wykonanie nowego systemu odprowadzenia opadow atmosferycznych z
obiektu.

6.7. Stolarka zewnetrzna okienna, drzwiowa i fasad

Stolarka okienna i drzwiowa do wymiany wraz z uwzglednieniem wytycznych w zakresie
korekty powierzchni stolarki w czesci komunikacyjnej i likwidacji fasady szklanej przy
wejsciu do skrzydla z salg gimnastyczng.

6.8. Drobne prace naprawcze

W trakcie prowadzenie robot naprawczych - polegajqcych miedzy innymi na usunieciu
(skuciu) luznego tynku nie mozna wykluczyc¢ iz zostanq zauwaZone zarysowania Scian w
czesci przyziemnej. W takim przypadku kazdorazowo nalezy zarysowania odpowiednio
wzmocnic podda¢ naprawie.

6.9. Winda wewnetrzna

W ramach dostosowania obiektu dla 0sob z niepetnosprawnosciami przewiduje si¢ w
budynku wykonanie windy wewnetrznej z parteru na I pietro. Nalezy przewidzie¢ winde
przeznaczong dla osob z niepelnosprawnosciami.
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6.10. Instalacje sanitarne

Zakres prac do uwzglednienia w projekcie technicznym w ramach termomodernizacji:

1. Wykonanie szczegotowego bilansu zapotrzebowania na ciepto dla wszystkich
pomieszczen z uwzglednieniem termiki przegrod po izolacji zgodnej z
wytycznymi branzy architektonicznej wraz z uwzglednieniem minimalnych strat

na wentylacje.

Przegrody po termomodernizacji muszq spetniaé wytyczne Rozporzgdzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie w zakresie
zmian na rok 2021.

Temperatury w danych typach pomieszczen zgodne z normq i Rozporzqdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Temperatury Przeznaczenie lub sposob wykorzystania Przykltady pomieszczen
obliczeniowe” pomieszczenia
1 2 3
+5°C —  nieprzeznaczone na pobyt ludzi, magazyny bez stalej obstugi,
— preemystowe - podczas  dziatania | §9raze indywidualne, hale
ogrzewania dyzurnego (jezeli pozwalajg | POSIojowe (bez remontow),
na to wzgledy technologiczne) akumulatornie, maszynownie
i szyby dzwigow osobowych
+8°C — w kidrych nie wystepujq zyski ciepta, a | klatki schodowe w
Jjednorazowy pobyt 0séb znajdujgcych sie | budynkach mieszkalnych,
w ruchu i w okryciach zewnetrznych nie
przekracza 1 h,
— w ktorych wystepujq zyski ciepta od
urzqdzen technologicznych, oswietlenia
itp., przekraczajgce 25 W na I m’kubatury | hale sprezarek, pompownie,
pomieszczenia kuznie, hartownie, wydzialy
obrobki cieplnej
+12°C — w ktorych nie wystgpujq zyski ciepta, | Magazyny i sklady
przeznaczone do statego pobytu ludzi, | Wymagajqce stalej obstugi,
znajdujgcych sig w okryciach hole wejsciowe, poczekalnie
zewnetrznych lub wykonujgcych prace | P12V salach widowiskowych
fizyczng o wydatku energetycznym powyzej bez szatni,
300 W,
hale pracy fizycznej o
— w kidrych wystepujq zyski ciepla od | wydatku energetycznym
urzqdzeri  technologicznych, oswietlenia | powyzej 300 W, hale
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itp., wynoszqce od 10 do 25 W na 1
m’kubatury pomieszczenia

formierni, maszynownie
chiodni, tadownie
akumulatorow, hale

targowe, sklepy rybne i
miesne

+16°C w  ktdrych nie wystgpujq zyski ciepla, | sale widowiskowe bez szatni,
przeznaczone na pobyt ludzi: - w | ustepy publiczne, szatnie
okryciach  zewnetrzmych ~w  pozycji | okryé zewnetrznych, hale
siedzgcej i stojgcej, produkcyjne, sale
gimnastyczne,
bez okry¢ zewnetrznych, znajdujgcych sie ) ] ]
w ruchu lub wykonujgcych prace fizyczng kuchme. indy w1duc'llne
o wydatku energetycznym do 300 W, wyposaione w  paleniska
weglowe
w  ktorych wystepujg zyski ciepta od
urzqdzen technologicznych, oswietlenia
itp., nieprzekraczajgce 10 W na I
m3kubatury pomieszczenia
+20°C przeznaczone na staly pobyt ludzi bez | pokoje mieszkalne,
okryé zewnetrznych, niewykonujgcych w | przedpokoje, kuchnie
sposob ciggly pracy fizycznej indywidualne wyposazone w
paleniska  gazowe lub
elektryczne, pokoje biurowe,
sale posiedzen
+24° przeznaczone do rozbierania, - | tazienki, rozbieralnie-
przeznaczone na pobyt ludzi bez odziezy szatnie, umywalnie,

natryskownie, hale plywalni,
gabinety lekarskie z
rozbieraniem pacjentow,
sale niemowlgt i sale
dziecigce w Zlobkach, sale
operacyjne

*) Dopuszcza sig przyjmowanie innych temperatur obliczeniowych dla ogrzewanych pomieszczen niz jest

to okreslone w tabeli, jezeli wynika to z wymagan technologicznych.

UWAGA: Obowigzkiem projektanta sporzgdzajgcego bilans ozc bedzie

weryfikacja przeznaczenia pomieszczenia w celu odpowiedniego doboru
temperatury obliczeniowej.
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2. Wykonanie szczegotowego bilansu powietrza wentylacyjnego dla wszystkich
pomieszczen z uwzglednieniem minimalnych wymian powietrza i ilosci
przebywajgcych osob w danym pomieszczeniu — nalezy uwzgledni¢ PN-EN
15251:2007.

ZalozZenia do bilansu powietrza uwzgledniajgcych ilos¢ powietrza na 1 osobe:

o 20m’/h przy wentylacji i otwieralnych oknach

o 30m’/ przy wentylacji i nieotwieralnych oknach

o 15m’/h dla pomieszczen w przedszkolach i ztobkach na 1 dziecko

e  50m’/h na I osobe éwiczgeq w sali gimnastycznej.

o W pom. gdzie nie okreslona zostanie ilos¢ osob nalezy uwzglednial

wymiany powietrza w przeliczeniu na kubature

W bilansie sali gimnastycznej nalezy uwzgledniac¢ zyski wilgoci, ilosé
jednoczesnie cwiczgeych dzieci, ilos¢ dopuszczalng CO2 w ppm i na tej
podstawie wybrac najbardziej odpowiedniq ilos¢ powietrza dla wentylacji.

UWAGA: Obowigzkiem projektanta sporzgdzajgcego bilans powietrza
wentylacyjnego bedzie weryfikacja przeznaczenia pomieszczenia oraz
potwierdzenie ilosci osob przebywajgcych w danym pomieszczeniu w celu
odpowiedniego doboru min. ilosci wymian powietrza/h.

3. Wykona¢ szczegotowq inwentaryzacje kominiarskq istniejgcych kominow
wentylacyjnych, z uwzglednieniem wymiarow w rzucie poszczegolnych
przewodow kominowych.

Kominy istniejqgce wykorzysta¢ w miare mozliwosci.:
— do przeprowadzania kanatow wentylacji mechanicznej, jesli budowa
ciggow kominowych pozwoli na wykorzystanie tej przestrzeni
— wpiecia wentylacji wyciggowej z pomieszczen higieniczno — sanitarnych

4. Demontaz istniejgcej instalacji c.o. w catym obiekcie.
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5. Zaprojektowanie nowej instalacji c.o. z podziatem na strefy. Instalacja c.o.
niskotemeraturowa (np. 60/40st.C).
W salach lekcyjnych i pomieszczeniach biurowych zaprojektowac grzejniki.
Grzejniki w pomieszczeniach przebywania dzieci z ostonami — ostony przezierne
min. 60%, ostona uwzgledniona w bilansie ozc.
W sali gimnastycznej przewidzie¢ aparaty grzewcze lub aparaty grzewczo-
wentylacyjne z komorami mieszania i wspolpracujgcymi z nimi wentylatorami
wyciggowymi — sposob ogrzewania i wentylacji sali gimnastycznej musi
uwzgledniacé bilans zapotrzebowania na ciepto i powietrze wentylacyjne z
uwzglednieniem ilos¢ jednoczesnie cwiczqcych dzieci. Aparaty grzewczo —
wentylacyjne dopuszczalne bedq tylko wtedy jesli bilans powietrza pozwoli na
wykorzystanie komor mieszania z zatozeniem 50% recyrkulacji powietrza. W
innym przypadku nalezy zaprojektowac centrale wentylacyjng z ukiadem
kanatow nawiewno — wywiewnych.

6. Zaprojektowac¢ wentylacje mechaniczng dla catego obiektu. Nalezy uwzglednié
podzial na strefy z uwagi na funkcje pomieszczen. Dla sal lekcyjnych
zaprojektowac kilka uktadow nawiewno — wywiewnych wspolpracujgcych z
dedykowanymi centralami wentylacyjnymi, aby unikng¢é zbyt duzych sprezy
dyspozycyjnych na centralach oraz ograniczy¢ przekroje kanatow. W projekcie
nalezy uwzgledniaé centrale z wysokosprawnymi wymiennikami cieplq.
Dopuszcza sig¢ stosowanie komor mieszania w strefach, gdzie jest to
dopuszczalne, np. sala gimnastyczna.

Centrale umieszczone powinny by¢ w przestrzeni poddasza nieuzytkowanego.
Centrale (w wykonaniu zewnetrznym — tj. dostosowanym do stosowania na
zewngtrz) wyposazaé¢ w nagrzewnice z czynnikiem mieszaniny wody z glikolem w
stezeniu min.30%.

Dopuszcza sie montaz lokalnych central podwieszanych, ale tylko w
przestrzeniach gdzie bedzie tatwy dostep do serwisowania.

7. Zaprojektowac¢ kompleksowq wymiane instalacji cwu wraz z instalacjg
cyrkulacji cwu.

8. Zaprojektowaé nowq kotlownie z kottami kondensacyjnymi, uwzgledniajgcymi
zapotrzebowanie na pokrycie strat cieplq na ogrzewania oraz przygotowanie c.t.
dla potrzeb nagrzewnic central wentylacyjnych. Zapotrzebowanie na podgrzew
cwu nie wliczane do bilansu kottowni —podgrzew cwu w priorytecie.

W kotlowni przewidzie¢ montaz nowej armatury wraz z uwzglednieniem
wymiennikow woda / glikol.
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9. Przy pracach izolacji przewodow rurowych oraz kanatow wentylacyjnych
stosowac wytyczne zgodne z i Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i kemponentow

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)")

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 de 100 mm réwna srednicy wewnetrzngj
rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. | Y2wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze | 6 mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(ulozone wewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(ulozone na zewnatrz izolacji cieplneg;
budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej 50% wymagan z poz. 1-4
prowadzone wewnatrz budynku2’

11 | Przewody instalacji wody lodowej 100% wymagan z poz. 1-4
prowadzone na zewnairz budynku®

Uwaga:

" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubosc warstwy izolacyjnej,

al . . . . d
" izolacja cieplna wykonana jake powietrznoszezelna.

W ramach przeprowadzanych prac termomodernizacyjnych obejmujgcych kompleksowq
wymiane instalacji c.o., c.w.u. z cyrkulacjg zasadne jest zaprojektowanie wymiany
instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej powyzej poziomu 0,00 budynku.
Przewidzie¢ nalezy rownmiez wymiang instalacji kanalizacji podposadzkowej lub
ewentualne czyszczenie wraz z kamerowaniem. Zakres prac na kanalizacji
podposadzkowej uzalezniony bedzie od zakresu prac zwigzanych z termomodernizacjg
podtog na gruncie.
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PARTER
, . . 7
Lp. Pomieszczenie Posadzka Pow. uz. [m’] Pow. pos. [m’]
171 Wejscie gtowne wyktadzina pev 12,00 12,00
21 Portiernia wyktadzina pcv 10,43 10,43
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Il PIETRO

Lp. Pomieszczenie Posadzka Pow. uz. [m’] Pow. pos. [m’]
1/3 Komunikacja lastryko i 8,32

2/3 Sala lekcyjna nr 212 wyktadzina pcv 49,27 49,27
Razem 53,98 5759
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