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Zarzad Drég Powiatowych w Kiodzku
57-300 Ktodzko, ul. Objazdowa 20

tel. +48 74 868 0 180, fax +48 74 868 0 190
e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl

w Kiodzku

Klodzko, 21.09.2017 r.
TT.3.4230.420-1/17

PROWAY
ul. Antonia Vivaldiego 56/3
52-129 Wroclaw

Dotyczy: wniosku z dnia 12.09.2017 roku o uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie rozwigzari

technicznych przebudowy oswietlenia drogowego (data wplywu do Zarzqdu Drég Powiatowych w Klodzku:
14.09.2017 roku L.dz. 4909)

Zarzad Drég Powiatowych w Klodzku w odpowiedzi na ww. wniosek informuje, ze
przedstawiona dokumentacja projektowa w zakresie rozwiazan technicznych przebudowy
oswietlenia drogowego nie uwzglednia uwag zawartych w pi§mie znak: TT.3.4230.308-1 /17
z dnia 11.07.2017 roku, dlatego w dokumentacji projektowej nalezy uwzglednié ponizsze
wskazania: :

- znajdujace si¢ w przejéciu podziemnym pod ul. Kosciuszki oprawy osSwietleniowe nalezy
zdemontowad;

- nowe oS$wietlenie zasili¢ kablem typu YAKXS 4x16 mm2 z najblizszego slupa
projektowanego oswietlenia drogowego — stup nr 2-1/1 /S0;

- zastosowac oprawy o§wietleniowe wykonane w Il klasie ochronnosci.

W pierwotnej wersji projektant mial jedynie zasilié istniejace lampy w przejsciu
podziemnym z najblizszego stupa, a wg opisu demontuje istniejace i montuje nowe w 1I
klasie ochronnosci. W opisie oprawy powinien byé zapis, iz oprawa ma byé wyposazona w
sterownik lokalny, ktéry jest potrzebny, aby nie bylo niepotrzebnych niedoméwien, iz nie
bylo takiego zapisu w projekcie. Dodatkowo nadmieniam, Ze bez sterownika lokalnego
w oprawie system sterowania nie bedzie dzialal. W szafie oSwietleniowej zainstalowany jest
sterownik centralny sterujacy oswietleniem.

Z powazaniem

LZ-ca DYRBETORA
Zarzadu Drog Wtowych

mgr inz. Dadfuss Krajnitk

Otrzymuja:
1, Adresat
2. ZDP Obwéd Drogowy nr 1 w Szezytnej
3. aja
Spr:.iwe prowadzi;
Monilea Drozdz

Tel, 74 8680193




Zarzad Drég Powiatowych w Kiodzku
57-300 Kiodzko, ul. Objazdowa 20

tel, +48 74 868 0 180, fax +48 74 868 0 190
e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl

w Hiodzku

Klodzko, 11.07.2017 r.
TT.3.4230.308-1/17

PROWAY
ul. Antonia Vivaldiego 56/3
52-129 Wroctaw

Dotyczy: wniosku z dnia 03.07.2017 roku o uzgodnienie dokumentagji projektowej w zakresie rozwigzan
technicznych przebudowy oswietlenia drogowego (data wpiywu do Zarzqdu Drog Powiatowych w Klodzku:
05.07.2017 roku L.dz. 3412}

Zarzad Drog Powiatowych w Klodzku w odpowiedzi na ww. wniosek informuje, Ze
przedstawiona dokumentacje projektowa w zakresie rozwiazan technicznych przebudowy
oéwietlenia drogowego nalezy zmienié¢ w nastgpujacym zakresie:

- projektowang szafe oéwietlenia drogowego romdo ul. Kosciuszki i Malczewskiego
zasili¢ ze stacji R-819-12;

- do oéwietlenia przej$cia nalezy przyjaé¢ 5 opraw po 500W;

- istniejace oéwietlenie przejScia zasilié z najblizszej lampy projektowanego
oswietlenia ronda;

- zlikwidowa¢ rozdzielni¢ w pomieszczeniu pod przej$ciem,;
" - slupy aluminiowe 8m anodowane na kolor naturalny z wysiegnikiem prostym
zamontowaé na fundamencie prefabrykowanym,;

- zamontowaé oprawy LED Schredera typu TECEO.

Nadmieniam, ze rozdzielnia pod przejsciem zasilana jest ze stacji R-819-12 kablem
YAKY 4x16mm? na podstawie umowy zawartej na moc przylaczeniowa 23kW przy

zabezpieczeniu 3x32A.

Z powazaniem

OCVRRERETOR

li_ial‘ZﬁdTl Drbe Pow jatowycn

Sijka

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ZDP Obwéd Drogowy nr 1 w Szczytnej
3. ala

Sprawe prowadzi:
Monika Drozdz
Tel, 74 8680193




Urzad Miasta w bdodzisu
WYDZIAL INZYNIERH MIEJSKLIES
F OCHRORY SRODDWISKA
pl. Bolestawa Chrobrago |
57-300 KLODZKO
umbkiogd@om. kladako. ot Ktodzko 22.05.2017 l’OkU

WI.VIII.7021.16.2017

PROWAY
ul. Antoniego Vivaldiego 56/3
52-129 Wroctaw

dotyczy: wydania warunkow technicznych — oSwietlenie drogowe.

W 2wigzku ze zlozonym przez Parstwa  wnioskiem dot. wydania warunkow

technicznych przebudowy oéwietlenia ulicznego w obrebie przebudowywanego skrzyzowania

w ciggu ul. Kosciuszki w Ktodzku, ponizej wytyczne dotyczace projektu:

L

Otrzymuja:
1.
2.

© L N o

Przebudowa istniejacego oswietlenia powinna obejmowaé swym zakresem
oéwietlenie zgodnie z zatacznikiem graficznym.

Zaprojektowaé  przeniesienie  zestawu  ztaczowo-pomiarowego  oznaczonego
w zataczniku graficznym jako SOU na zewnatrz pomieszczenia znajdurjqcego sie
w przejéciu podziemnym, lub na zewnatrz przejscia (wedtug uznania).

Projektowane oswietlenie zasili¢ z SOU,

W projekcie nalezy uwzgledni¢ takie ewentualne istniejagce odplywy w SOU,
niebedace w zakresie projektowanej przebudowy.

W chwili obecnej wedtug naszej wiedzy oswietlenie w obrebie skrzyiowania nie
stanowi wydzielonego obwodu, w zwigzku z czym nalezy dokona¢ ogledzin istniejacej
instalacji na wystepowanie potaczen z innych szaf. Potaczenia takie nalezy zachowac
na wypadek przysztych niespodziewanych awarii. |

Przebudowie nalezy podda¢ takie wszystkie linie zasilajgce oswietlenie.

Linie kablowe uktada¢ w rurach ostonowych na catej ich dtugosci.

Oswietlenie zaprojektowaé w technologii LED.

Projektowane o$wietlenie powinno zosta¢ wyposazone w urzadzenia umozliwiajace
zdalne zarzadzanie i monitorowanie oswietlenia poprzez podiaczenie do systemu

OWLET.

Wykonany projekt przedtozyc celem uzgodnienia. # @5 Gurrojabes
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Adresat.
WLVII - a/a.

Sporzadzit: Dawid Piwowar, tel. 74 865 46 98






Adres do korespondengji: 1008876092

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddzlal w Walbrzychu

Region Klodzko

ul. Objazdowa 8, 57-300 Klodzko
tel, +48 74 86 52 400

fax +48 74 86 73 393 s o wiy g¥
e-mail: kiodzko.rd@tauron-dystrybucja.pl

TRYSUCIA

Ktodzko, dn. 20.04.2017

Barcode: 1008683909
PROWAY Zbigniew Kowalski

Ul. Vivaldiego 56/3
52-129 Wroctlaw

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie branzowe przebudowy skrzyZzowania
ul. Kosciuszki z Malczewskiego i Daszynskiego na skrzyZzowanie typu Rondo w

Klodzku.

posiadamy urzgdzen elektroenergetycznych WN.
Na zafgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi kabli SN i nN, wraz_z

klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy sie bezwzglednie

stosowac.
Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowaé we

wtasnym zakresie.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z ogélnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Dokiadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopéw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzgtu mechanicznego).

W przypadku prac w poblizu urzadzenn TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystgpi¢
o nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Walbrzychu, ul. Wysockiego 11, 58-300 Watbrzych w zakresie linii nN i SN.

Ponadto informujemy, Zze na danym terenie mogg znajdowac sie¢ urzgdzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat

w Walbrzychu,

Sprawe prowadzi;
Klonowski Krzysztof, tel. 748652408, krzysztof klonowski@tauron-dystrybucja.pl

Zataczniki:

1 egz. mapy
Whytyczne do zabezpieczenia kabli

Z powazaniem

TAURON Dystrybucia S.A.
Oddzial w Walbrzychu
Starszy specjatisfa ds. umentachi

Otrzymujq

n
1) [ Adresat rukasz Wanhcyk
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr OMD4.3/26/2017)

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnig /
wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dlakabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odpfatne wytgczenia ‘odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegolnych Srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Walbrzychu, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru rob6t zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie 2z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtgbokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejacymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentaci
projektowej  projektowanej  inwestycjj z  zaznaczeniem  sposobu  (typu
i diugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.
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Przed przystapleniam do prac w odieglesc millejszej niz:
- 3m od skralnych prewodéw linu napowlstrznych ni,
- 10m od skrajiych przewodéw linil napowietrznych SN,
- 15m od skrajnych przawodaw linii napowietrenych WH,
nalety uzgodni bezpiscane metody pracy ze Spdlky ehsploatijacy sied.

Odleglodci powiisze datvesa ravwnias udycia déwi

liczac odlegtodt od najdalej wysunigte] @escd maszyny do
skrajnego przewodu. Prace ziemne na!ez&m’owadzié

w ten sposob, aby nie naruszaé ustojow stu

w lindi jw.,

inacze] bedg musialy by¢ odbudowane kosztem | staraniem

winneao ich uszkodzenia

Ketegoryeznie zabraniamy prewadzenia
robét ziemnych sprzeten mechanicznym
baz nadzoru w adlsglodei mniajsze]
iz 2m od zlakslizowanega przekopem
kontrolnym kabla.

Naledy zachowa¢ minimaing odlagiose
projektoewanych sieci pedziemnych
od jstnigjgeych fundamentow stupsw
linli gnergelycznych;

- linlink -1 m

- linjl SN - 2 m

- linff WH <5 m
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