NAZWA INWESTY(JI

Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 3226D
ul. Kosciuszki w Ktodzku z ul. Malczewskiego
i ul. Daszynskiego -dokumentacja techniczna

ADRES INWESTY(CJI

wojewddztwo dolnoslaskie, powiat kfodzki, gmina Ktodzko,
obreb 0010 Centrum,
jednostka ewidencyjna: 020802 _1, Ktodzko-miasto,
arkusz mapy: 1, dziatki nr: 105/1, 108/1, 108/2, 104/1
arkusz mapy: 3, dziatki nr: 19/4, 19/5, 19/6,
27/16, 28/2, 26, 18, 20/1, 34/2, 27/7

INWESTOR

Powiat Ktodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Ktodzko

Zarzad Drég Powiatowych
w Ktodzku
ul. Objazdowa 20, 57-300
Ktodzko

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

W'P ROWAY Telefon: 697 917 251

— . e-mail: biuro@proway.com.pl
Zbigniew Kowalski Fax: 071/750 34 67

ul. A. Vivaldiego 56/3
52129 Wroclaw www.proway.com.pl

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

SIECI ELEKTROENERGETYCZNE, OSWIETLENIE ULICZNE

TOM

PW 3

PROJEKTANT PODPIS

mgr inz. Przemystaw Matek

170/D0OS/14
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczert w specjalnosci instalacyjnaej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

22 WRZESNIA 2017 r.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH — PROJEKTANT .......c.coviiiiiiieeieeeeieeveee e, 3
ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA — PROJEKTANT.......... 4
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA........cooimitiiiiiiiiiieieiteiesee oottt 5
1. DANE OGOLNE. ..ottt 6
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ... ettt 6
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA. ...ttt 6
1.3 ZAKRES OPRACOWANIAL ... .. ettt ettt 6
1.4. CHARAKTERYSTYKATECHNICZNA. ..ottt e 6
2. OPIS TECHNICZNY ...ttt ettt ettt ettt bttt e te e ea e ne et e ess s e 6
2.1. PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE.......ccooiiiiiiiiiii s 6
2.2. SZAFA OSWIETLENIA DROGOWEGO..........oiiiiiiiiiieiiieieeisieeisees et 6
2.3. ZASILANIE OSWIETLENIA DROGOWEGO..........ccouiiiiiimiioeieeieieesieesese e, 7
2.4. PARAMETRY OSWIETLENIOWE .........ooiiiimiiiiiiiieieieeeie e 7
2.5. OPRAWY OSWIETLENIOWE. ..ottt 7
2.6. SLUPY OSWIETLENIOWE. .........coiimiiiiiiiiiieseieieee sttt 7
2.8. OZNACZENIE LINH KABLOWEY. ..ottt ettt 8
2.9 UZIEMIENIE. ... ettt ee et r etttk e e ene et re s 8
2.10. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA . ......c.cooiiiiiiiiiiieieie oot 8
2.11. OCHRONA DRZEW | KRZEWOW.........c.cooiiiiiiiiiiiiinsiiieee et 8
2.12. OSWIETLENIE PRZEJSCIA PODZIEMNEGO..........c.viviiiiiiiseseseeieseesee e 8
2.13. OSWIETLENIE PARKOWE = DZ. NR 34/2........cooiiioieieeoeeeeeeeeeeeeee e 8
3. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH LINIF KABLOWYCH.......ooitiiiiiiiit it 9
4. POMIARY, SPRAWDZENIA T BADANIA. ... ..oooiiii ittt 9
5. UWAGH KONCOWE. ..ottt 9
B. DEMONTAZE ...ttt 9
ZALACZNIKI KO — ODLEGLOSCI KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH UKLADANYCH W ZIEMI...............
ZALACZNIKI K1 = ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH.........ooviiiiieeeeeeeeeeeee
OBLICZENIA OSWIETLENIOWE ......co...oiiiiiiiiiieieiteeeteee ettt
RYS NR -1 — P ettt ettt e et a et et st e e be e stenae e e
RYS NR -2 = P bbbttt ettt et b e s e te e e e s e ess bt estsaben e e
RYS NR 2E — SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA OSWIETLENIA.........cooviiiiieeieeeeeee e
RYS NR 3E — SCHEMAT STRUKTURALNY SZAFY OSWIETLENIOWEJ. ..........cooviiieieeiees oo
RYS NR 4E — SCHEMAT MONTAZOWY SZAFY OSWIETLENIOWEJ. ..........oooviiiiieecsieeeeeeeeeeeeeeeee .
RYS NR 5E — PRZEKROJ POPRZECZNY LINI KABLOWEU. ..........c.oiviiiiieeeeeeeeeeeeee e,




DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH - PROJEKTANT

e Fzoppep
-mxw?m.—m.*cvm%wﬁmdcm_mi Zu) JBW g g 'y
H ) obsuejaopng niczpeN
iopyadst| AUMOKD ¢,
Agz) epey emafnI0 T
uiqn 0oe-6s

exsmOUoRIRIME BYOZ TUN D 7
;

e S 0.6 BXOIWOIRI 'IN
N7i ko Sl Nofew puwey) mejsfiazid ugd 3
,xw.z_;wm_ voz EnuAzio
HIe0N100
MG AokleNazio peps
T AT

fal BIp PO UP ). BIUILISE 8 NIMBOIAA BA GIIOQ foulAoeNgiemy siuay [amoBan ulamiojupassod ez ‘apmezsienn m
EMOIUMOPNE mosRIUAZU[ Aqz| fBpisied [eulkoeyljyeany Heiuoy femolery op siueiompe AZnis I2Avep [ezsfoiuu po z
“ISOUZEM WaUILUI) Wi M wAuOgaI0 Z '4q2 &) zozid whuepim
waszopelmsez Auazpraimed ‘abamopesez npbzalies Agzi [ersoselm MEUOZD 8y B sidm zeso abausimopng
nrozpay riopadsu| oBaumglo nisalal oBou[RIUeD Op 'fZADEP 6ZP0ID M 'SIdM IMOUBLS BIMIZUXOPNG 4 JOAUZOIYDRY
foyuny yoAuperzpowes ejuemiuoyimop dmerspod — AuBpopng OMEl] AwEIsn WM 2 TSN gL ‘uez a|upabz

2)uazonod

‘yazejueibio zeg
Bluemopefosd op UoAuzofjabisusogae | yakuzolipale yszpbzin | toelelsy| 'j08|S 2[SeINeZ M feufAceiersut
nsaujeBads M yoduemopnyg ysiumesdn EXSAZN op suzoajuoy - nupuezba yukwm Aumiizod jeysAzn
zein kmopomez yipesd | sjusogzeyim (wemeld sueBewdim epeisod Yo [lUIe) MESAWSZId UBd 87
‘gzpiaimis nuiwezbs obsuozpemoidend z zeio ofiaulfseyyiremy eluemoddisod z molos010dd Sjmesspod BU
TIMEROIM BM BWOUMOPNE moiauAzul Agz) [emoBdnio [emskisouiog euffaenyesy) efspuoy emobanio

JINIINAYSYZIN

‘YohuzokieBreuaoipials | yoAuzoApjelo yezpkzin | IfOB[EISUL 193]S BIS8IEZ M
faulfoepeisul [psolfpelyads min e1safEz M NUIR] qN| Mig)zp eluemosepodsobez moiyelosd ejuezpeziods op
kfewmeidn azsfeum eusumeldn - SIWOUMOPNG M YoAuzouyasy ([osuny yoAuszpowes  almelds m

1G00C BUISIMY g7 BIUP Z BMmjalumopng | nuodsuer) ensiuiyy etuszpkziodzos mym i § emerspod en

“[as0Uefaads mm IISIDEZ m wezotrelfio zaq
AMEISN G SN Zg "UE WAHUSZRZISEZ Z YoAUBIMOPNG MOPISIGO BIUBWAZAN f2UZ0IUYos) [|0.ju0) Bluemomesds (g
‘obapysrome nuozpeu eluemomesds | yaAuemopng mopeloid eluezpmesds (z

‘mopzefzal ejuemszibo obauzoAnyee zelo bulfoyen

10918 [amofemirel | {emosngfelosy 'femofeioy Wil M ‘Bluemoisls | eluesez (UAUZOUYOS) JWeusZpRZIN |

juiefagpeisuy 2 zeam auffosel) [08)s emofemuwiel) | emosngfsjon 'amofaioy WA m ‘suzsfiebisusoiee |
auzo/lipse  eluszpBzin | ofemsul sals e[ obepje) oBeupimopny npeiqoe  euemopsfond (|
0P - BIMOIUMOPNG M UDAUZAILILS] HoRUN) UDAUISIZPOLIES Bimelds m
JQO0Z EUIRMY §Z BIUP 2 Baojumopng | nisodsuesy enasiy ejuszpkziodzol L Isn $7 §7 nyzeimz m
'BURIMOPNG OMEIJ AMEISR £ ISn gL He ) ¢ pd L sn Z| e spmeispad BU - §oAuzoAisBisuscipise |
yakuzalupjage  wezpkzin | topjeisur 'idals  aisaiyer M [euifae[eysul osouedads
[Auommesdn 1s2 RajelAl lurey mepsAwrezid ued

uazouesBo zaq eruemopyaford op
yohuzafysbisusoupiala | Yohuzohmee
uazpkzin | oe[eysus ‘Dars arsantez m [sufhoejeisu) 1osou|efads m

.v:moo\s._.. x:bmu:m_u_gm Jawinu .
INYTAOANE VINIINMYHdN
alhwAzgo

apmoNeIy M 2 861 oBain) g Bup Auozpom
eNIUYOBIOINEIR NYUNIBN) Z JajuAzul Jaysibeu

¥ojep pwey mejsAwszid ued

wAumfAzod weliiuAM Z sUBMOPNY BluSIuMBIdN BU
nujwezba nuszozod zeyo obamopomez BUBNC|OBAzZId siseniEZ M MuNEM BUOWEdS  Apeysoz ez
‘musleisn od '(leuenuz puAzsieuzod z ‘816 200 €gUN 1Zg) SIWILMOPNG M YoAUZOjUYdRl (oxuny
yoAupizpowes awaeids M G007 BIUIRIAY BZ BIUP Z BANOIUMOPNG 1 NUOdSUBRI) BNSiUIA ejuazpEziodzol
Lpd pasn LU § 1 fwevenwz judzsfeuzod ¥ sppizod “IgLpZ z N ZO 3998 Apoupsl) euepmopng
omeld Jbe6| Bod) £ eiup Z Amepsn g pid L ISR bl PE ‘ZIsn 1 L prd L oIsn gL MR e I8N gLHE ‘(ueueiiz
wnhzsfauzod z 7e6 zod “USLOZ 2 YIQ IS Ajjoupef) moiSiusn ZEJo erajo|UMOPNG  MOJIUAZLH
MO USIE YaiMmopomer yoephZiowes @ 1000z BIvpnIb G| ejup z Amelsn g d | 1SN $T LB apnzspod BN

YrZzAo3a

"I 10 EOMUBZO |} BIUD WAEIDCIA VHELOTITOLELLMNO
YHEADYMHITVIRA YTSTROH YMODTHNO
WALITMNAMOONG
MONIINAZNI
¥ 8 2 |
YMOOIYNO
WHEYISONTOU




ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA — PROJEKTANT

POLSEDA
I 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-6X6-CA5-ZMR *

Pan Przemystaw Kamil Matek o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0257/14

adres zamieszkania ul. Matomicka 97¢, 59-300 Lubin

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-25 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wezesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem eleltronicznym weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl Jub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze dokumentacja projekiowa zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej — art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane.

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z umowa, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujagcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami przyjetymi
do stosowania przez Zamawiajgcego i ze zostaje wydana w stanie zupetnym (kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyg). -

Btyczych
YOS 4

podpis p?ojektanta




WYROBY BUDOWLANE - ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamowien publicznych.

Wszystkie wyroby budowlane, urzadzenia oraz materialy wyszczegdlnione w niniejszej dokumentacji
projektowej mozna zastapi¢ wyrobami budowlanymi innych producentéw o nie mniejszych lub lepszych
parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w specyfikacji technicznej oraz calej dokumentaciji
projektowej. Przywolywanie nazw wilasnych wyrobéw budowlanych ma na celu wyznaczenie pozadanego
standardu wykonania oraz okreslenie wlasciwosci i wymogow technicznych stawianych danym rozwigzaniom.

1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa branzy elektrycznej w zakresie o$wietlenia drogowego
oraz zabezpieczenia istniejgcych sieci elektroenergetycznych dla zadania pn.: ,Przebudowa skrzyzowania drogi
powiatowej nr 3226D ul. Kosciuszki w Klodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszynskiego - dokumentacja
techniczna”.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.2.1. Zlecenie i wytyczne Inwestora.

1.2.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

1.2.3. Mapa do celéw projektowych.

1.2.4. Obowigzujgce przepisy i normy.

1.2.5. Warunki techniczne przebudowy istniejgcego oswietlenia drogowego — Urzad Miasta w Ktodzku.

1.2.6. Warunki techniczne (uzgodnienie branzowe) nr TD/OWB/OMD4/2017-04-25/0000010 z dnia 20.04.2017 .

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

1.3.1. Demontaz istniejgcych stupow oswietleniowych kolidujacych z budowag ronda.
1.3.2. Unieczynnienie linii kablowych zasilajgcych istniejace stupy o$wietleniowe.
1.3.3. Nowe os$wietlenie drogowe wraz z zasilaniem.

1.3.4. Zabezpieczenie sieci TAURON Dystrybucja S.A.

1.4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Napiecie zasilajace: 0,4 kV.

System ochrony od poraze: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.
Ukiad sieciowy dla linii kablowej: TN-C.

Moc projektowanego o$wietlenia: ~ 2,5 kW.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE

Zasilanie nalezy wykona¢ kablem typu YAKXS 4x35 mm2 ze stacji transformatorowej nr R-819-12 zlokalizowanej
w budynku na dz. nr 27/7 w ramach wymiany istniejacego kabla nN 0,4 kV od stacji do rozdzielnicy SOU znajdujacej sig
wewnatrz pomieszczenia w przejéciu podziemnym pod ul. Kosciuszki w kierunku rzeki Nysa Ktodzka. Rozdzielnicg SOU
nalezy zdemontowac a zabudowany w niej licznik przenie$¢ do projektowanej szafy o$wietlenia drogowego SO, ktorej
lokalizacja zostata przedstawiona na PZT. Zasilanie w ramach zawartej z TAURON Dystrybucja S.A. umowy
przytgczeniowej na moc 23 kW przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 32 A. Nie zachodzi konieczno$¢ zwiekszenia
mocy przylaczeniowej.

2.2. SZAFA OSWIETLENIA DROGOWEGO

Szafe oswietleniowg nalezy wykona¢ w oparciu o obudowy termoutwardzalne z poliestru, wzmocnione widknem
szklanym, zabezpieczone przed promieniowaniem UV oraz oddziatywaniem czynnikow atmosferycznych. Obudowy
wyposazone w zamek ryglowany trojpunktowy przystosowany do zabudowy wkiadki Master-Key. Szafa oswietleniowa
z fundamentem wykonana w Il klasie ochronnosci o IP44 z osobnym przedziatem licznikowym oraz przedziatem
zasilajgcym os$wietlenie drogowe. W szafie nalezy zabudowa¢ programator cyfrowy (zegar astronomiczny), przetgcznik
trybu pracy: reczna/automatyczna oraz grzatke z termostatem ustawiong na grzanie przy spadku temperatury ponizej
5 stopni Celsjusza. Szafa wyposazona w sterownik centralny umozliwiajgcy zdalne sterowanie oraz monitorowanie
os$wietlenia poprzez podtgczenie do systemu OWLET.




2.3. ZASILANIE OSWIETLENIA DROGOWEGO

Zasilanie nalezy wykonaé¢ kablem YAKXS 4x35 mm2 z projektowanej szafy oSwietlenia drogowego nr SO. W szafie
oswietleniowej oraz w stupach korice kabla YAKXS 4x35 mm2 chroni¢ przed wnikaniem wilgoci oraz wody stosujgc
palczatki termokurczliwe czteropalczaste. Obwody os$wietleniowe zabezpieczy¢ rozigcznikami bezpiecznikowymi
skrzynkowymi wielko$ci "000” z wkiadkami topikowymi NHOO o charakterystyce gG i pradzie IN=16A. Zastosowac
styczniki o znamionowym pradzie tgczeniowym 63A, przeznaczone do montazu na plycie montazowej w szafie
o$wietleniowej. W stlupach na konfcu kabla nalezy zabudowaé ztgcza stupowe, od ktérych zasilanie do oprawy
o$wietleniowej prowadzi¢ przewodem np. typu YDY 2x2,5 mm2.

2.4. PARAMETRY OSWIETLENIOWE
Uwzgledniajgc norme PN-EN 13201:2007 ,O$wietlenie droég” okreslono nastepujgce parametry oswietleniowe:

RONDO ORAZ DROGI DOJAZDOWE:
Klasa oswietieniowa CE2 — zgdanym parametrem o$wietlenia jest poziome natezenie o$wietlenia.
Klasa CE2: Esr= 20 Ix; uo 2 0,40;

CHODNIK:

Klasa oswietleniowa S3 — zgdanym parametrem oswietlenia jest poziome natezenie oswietlenia, przy czym rzeczywista
wartos¢ sredniego natezenia oswietlenia nie moze przekraczac 1,5 krotnej $redniej wartosci przewidzianej dla tej klasy.
Klasa S3: Esr27,5Ix; Emin. 21,5;

2.5. OPRAWY OSWIETLENIOWE.

Obliczenia parametrow oswietleniowych zasymulowano przy uzyciu programu DIALux wykorzystujgc krzywg rozsyiu
Swiatto$ci oprawy oswietlenia drogowego ze zrodtem s$wiatta typu LED, NW — barwa neutralna biata. Zastosowano
oprawy os$wietleniowe wykonane w Il klasie ochronnosci o mocach 26W, 90W, 107W. Oprawy oswietleniowe
wyposazone w sterownik lokalny umozliwiajgcy komunikacje ze sterownikiem centralnym zaprojektowanym w szafie
oswietleniowej SO.

Do obliczen przyjeto montaz opraw na wysokosci H = 8m, na wysiegniku o dtugosci L = 1m i kacie nachylenia oprawy
oswietleniowej wzgledem powierzchni drogi K = 0°. Wyniki zasymulowanych obliczeri o$wietleniowych nalezy przyjac
jako kryterium do oceny odbioru prac w oparciu o pomierzone warto$ci parametrow o$wietlenia oraz pomierzone
wartosci mocy zuzywanej przez oprawy oswietleniowe.

2.6. SLUPY OSWIETLENIOWE

Zaprojektowano stupy os$wietleniowe o ksztalcie stozkowym okragtym, aluminiowe anodowane na kolor naturalny
i zabezpieczone elastomerem w dolnej czesci stupa do wysokosci min. 50 cm. Stupy z wysiegnikiem prostym
oraz fundamentem betonowy, wyposazone w kablowe ztgcza stupowe typu np. IZK. Parametry stup6w:

H1=7m - wysokos$¢ stupa, ( $rednica gérna 60mm, $rednica dolna 146mm, grubo$¢ $cianki 4mm),

H2 =8m - wysokos¢ zawieszenia oprawy o$wietleniowej,

H3 =1m - wysokos¢ wysiegnika,

L =1m - dlugos¢ wysiegnika.

Szczegolowe parametry techniczne oraz jakosciowe zaprojektowanych stupéw oswietleniowych i wysiegnikéw
wg specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dla niniejszego zadania.

2.7. WYTYCZNE MONTAZU | UKLADANIA KABLA 0,4 kV

Kable nalezy ukiadaé po trasie przedstawionej na PZT w wykopie w rurach ostonowych na gigbokosci 80 cm w pasie
drogowym na warstwie piasku o grubosci min. 10 cm, linig falistg z 3% zapasem w celu skompensowania przesunie¢
gruntu. Na kablu w odstepach 10 m oraz w miejscach charakterystycznych zatozy¢ oznaczniki z tworzyw sztucznych.
Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastgpnie warstwg gruntu rodzimego o gr. min. 15-20
cm i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o szerokosci 20 cm. Odlegto$¢ tworzywa od kabla
powinna wynosi¢ min. 25 cm. Po utozeniu folii zasypac wykop:rodzimym gruntem bez kamieni. Skrzyzowania i zblizenia
projektowanej linii kablowej z istniejacymi urzadzeniami, nalezy wykonaé zgodnie z normg SEP-E-004
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa" oraz zgodnie z zatgcznikiem nr KO.
Przez tereny zielone przed wykonaniem wykopu liniowego humus nalezy odtozyC i nie miesza¢ z materiatem z wykopu.
Przy uktadaniu linii kablowej musza by¢ przestrzegane wymogi dotyczgce ukiadania kabli okreslone przez producenta
kabli. Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego a trase linii kablowej oznakowaé zgodnie
zwymogami przepiséw. Nawierzchnie odtworzyé z tych samych materiatéw. Przed odtworzeniem nawierzchni
utwardzonych grunt nalezy zagesci¢. Wskaznik zaggszczenia 98-100 %.




Linie kablowe uklada¢ w rurach ostonowych na calej ich diugosci a konce przepustow nalezy uszczelnic,
Pod projektowang jezdnig linie kablowg utozy¢ w sztywnej rurze ochronnej typu RHDPE 110 mm (koloru niebieskiego)
na gtebokosci 110 cm liczac od poziomu nawierzchni do goérnej krawedzi rury ostonowej. W pozostatych miejscach
w pasie drogowym lini¢ kablowg ukfada¢ w gietkiej rurze ochronnej typu RHDPE 110 mm (koloru niebieskiego)
na gtebokosci 80 cm liczac od poziomu nawierzchni do gérnej krawedzi rury.

Zgodnie z PZT na odcinku P1 linie kablowa nalezy utozy¢ metodg wiercenia poziomego w rurze ochronnej typu
RHDPEp 110 mm, na gtebokosci 110 cm liczagc od poziomu nawierzchni do gornej krawedzi rury ostonowe;.

Diugosé przewiertu: 12,7m.

Wszystkie prace ziemne zwigzane z uktadaniem linii kablowych nalezy koordynowaé z pracami ziemnymi branzy
drogowej. Podczas ukiadania kabli nalezy uwzgledni¢ rzedne zaprojektowanej niwelety drogi oraz terenu
(branza drogowa) oraz powiazane projekty branzowe (teletechnika, kanalizacja deszczowa). Gleboko$¢ utozenia
w rurach ochronnych nalezy zawsze liczy¢ do gérnej krawedzi rury do zaprojektowanej rzednej niwelety drogi.

2.8. OZNACZENIE LINIl KABLOWEJ

Linig¢ kablowa, nalezy oznaczy¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa. W odlegtosci co 10 m oraz w miejscach charakterystycznych zaktada¢ opaski — oznaczniki
z tworzywa sztucznego z trwatym napisem, zawierajgce m.in.: symbol, nr ewidencyjny, typ oraz przekroj kabla. Napiecie
znamionowe kabla. Znak fazy, znak uzytkownika kabla oraz rok ufozenia.

2.9. UZIEMIENIE

Stupy os$wietleniowe nalezy uziemi¢. Wypadkowa rezystancja uziemienia stupa Rd<30Q zgodnie ze schematem
strukturalnym zasilania o$wietlenia. Potgczenie stupa z uziomem pionowym wykona¢ bednarkg FeZn 25x4 mm2.
Przewodem typu LY 16 mmz2 nalezy potgczy¢ zacisk PEN tabliczki bezpiecznikowej z zaciskiem ochronnym latarni.

2.10. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrong przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja robocza przewoddéw i kabli, izolacja urzgdzen
oraz umieszczenie urzadzen poza zasiegiem reki. Jako system ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim
przyjeto zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania. Uktad sieci TN-C dla linii kablowych.

2.11. OCHRONA DRZEW | KRZEWOW

W poblizu drzew i krzewoéw wykopy pod projektowane kable nalezy wykonywaé wytgcznie recznie. Napotkane systemy
korzeniowe drzew nie wycinaé a kable prowadzi¢ nad i pod korzeniami w rurach ochronnych w jednym odcinku.
Pod drzewami nie wolno sktadowa¢ urobku, materiatébw budowlanych ani lokalizowaé przejazdéw, miejsc postojowych
lub parkingéw dla pojazdéw. Na czas prowadzenia prac, w miejscach gdzie wymagany do prowadzonych prac jest ciezki
sprzet w poblizu drzew nalezy zastosowa¢ ogrodzenia ochronne drzew, ktére nalezy wznie$¢ przed rozpoczeciem prac.
Ogrodzenie nalezy wznie$¢ na granicy rzutu korony w odlegtosci min. 1,5 od pnia drzewa. Jesli uwarunkowania terenu
nie pozwalajg na zachowanie tej odlegto$ci to nalezy drzewo zabezpieczyé bezposrednio przy pniu i korzeniach przy
pomocy desek. Deski powinny stykaé sie ze sobg i zabezpieczaé pien na catym obwodzie do wysokosci 2m. Nie wolno
w tym celu stosowa¢ elementéw mogacych uszkodzi¢ drzewo np.: gwozdzi. W czasie trwania prac ustanowione strefy
ochronne iogrodzenia drzew powinny by¢ bezwzglednie uszanowane iniemodyfikowane. Odstoniete systemy
korzeniowe krzewow i drzew nalezy zabezpieczy¢ przed wysychaniem poprzez obtozenie ich tkaning a w czasie mrozéw
dodatkowo matg stomiang. Po zakoriczeniu prac, w ramach uporzgdkowania terenu po robotach nalezy zastosowane
zabezpieczenia usunaé. Wykonac¢ prace porzadkowe polegajgce na zebraniu odpadéw i urobku powstatego w trakcie
prowadzenia prac. Uszkodzong nawierzchnie trawiastg nalezy odnowi¢ po zakonczeniu prac.

2.12. OSWIETLENIE PRZEJSCIA PODZIEMNEGO

Znajdujgce sie w przejsciu podziemnym pod ul. Ko&ciuszki oprawy o$wietleniowe nalezy zdemontowac. W ich miejscu
(wymiana punkt w punkt) zabudowac¢ nowe oprawy ze zrédtami Swiatta typu LED o mocy 51W wykonane w |l klasie
ochronnosci. Oprawy nalezy montowa¢ w uprzednio wykonanych wnekach Sciennych. Wymiary wneki dostosowaé
na budowie do ostatecznie wybranego typu oprawy odwietleniowej. Nowe oswietlenie zasili¢ kablem typu YAKXS 4x16
mmz2 z najblizszego stupa projektowanego oswietlenia drogowego — stup nr 2-1/1/SO. Zapewni¢ zalozone parametry
oswietleniowe zgodnie z wykonanymi obliczeniami o$wietleniowymi tj.: E$r 2 50 Ix, UO 2 0,50.

2.13. OSWIETLENIE PARKOWE — DZ. NR 34/2

Ze wzgledu na kolizje projektowanej kanalizacji deszczowej z kablem zasilajgcym oséwietlenie parkowe na dz. nr 34/2
nalezy wykona¢ mufowanie z istniejacym kablem w miejscu niekolizyjnym — mufa M1. Nowy odcinek kabla zasilajgcego
od mufy M1 do istniejacego stupa S1 (oznaczenie robocze) utozy¢ po trasie przedstawionej na PZT. Zastosowaé kabel
typu YAKXS 4x35 mm2 o dtugosci 67,5m.




3. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH LINII KABLOWYCH

Istniejgca linie kablowag nN znajdujacy sie na majgtku TAURON Dystrybucja S.A. nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg
ostonowa. Rurg w wykonaniu RHDPE 110 mm koloru niebieskiego dla kabli nN, wychodzgca z obu stron po 0,5 m poza
krawedz jezdni zgodnie z PZT (dtugos$¢ 53,5m). Obok utozy¢ przepust zapasowy o takiej samej dtugosci wykonany z rury
sztywnej RHDPE 110 mm koloru niebieskiego. Doktadne pofozenie kabli w terenie nalezy ustali¢ za pomocg przekopow
kontrolnych, wykonywanych recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronne;j
tji. folii lub cegty. Nie odkrywaé czynnych kabli elektroenergetycznych. Uzyska¢ zgode na wymagane wytgczenie
- odpowiednich urzadzen spod napiecia oraz ustali¢ nadzoér stuzb energetycznych TAURON Dystrybucia S.A.
nad robotami budowlanymi prowadzonymi na istniejgcej infrastrukturze elektroenergetycznej. Zglosi¢ zakonczenie prac
w celu dokonania odbioru robét zanikowych. W przypadku stwierdzenia na etapie wykonywania robét budowlanych
wystgpienia niewystarczajgcej glebokoéci potozenia istniejgcych kabli elektroenergetycznych (zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz normami) przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabli poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim
przypadku nalezy wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. z wnioskiem o okreslenie warunkéw technicznych usunigcia
kolizji z siecig elektroenergetyczng.

4. POMIARY, SPRAWDZENIA | BADANIA

Po zakonczeniu robét, a przed zgtoszeniem do odbioru koficowego nalezy przeprowadzi¢ badania i préby sprawdzajace
zgodno$c¢ z dokumentacjg oraz obowigzujgcymi normami tj. m.in.:

- sprawdzenie zgodnosci oznakowania i utozenia kabli,

- pomiar ciggtosci zyt roboczych i ochronnych,

- pomiar rezystancji izolacji kabli, pomiar rezystancji uziemienia, pomiar impedanciji petli zwarcia,

- pomiar skuteczno$ci samoczynnego wylgczenia zasilania,

- sprawdzenie wykonania potaczen wyréwnawczych i ochronnych.

- pomiar natezenia o$wietlenia.

Wyniki badan w postaci protokotéw nalezy dotgczy¢ do dokumentacji obiektu. Podczas budowy nalezy przestrzegac
zalecen zawartych w uzgodnieniach z zarzgdcami poszczegélnych sieci uzbrojenia nad i podziemnego oraz instytucji
opiniujgcych dokumentacje projektowa.

5. UWAGI KONCOWE

Catos$¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod odpowiednim nadzorem. Wykonawca
zobowigzany jest uzgodni¢ z Przedsiebiorstwem Sieciowym bezpieczny spos6b wykonania robot. Przed przystapieniem
do wykonania robot, nalezy zleci¢ wytyczenie zaprojektowanych linii kablowych uprawnionemu geodecie a po wykonaniu
zadania przeprowadzi¢ powykonawcze pomiary geodezyjne. W miejscu kolizji z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi
oraz w okolicach drzew prace ziemne wykonywac wytgcznie recznie. Po wykonaniu robot nalezy przed zgloszeniem do
odbioru koncowego przeprowadzié¢ proby pomontazowe. O rozpoczeciu robét nalezy powiadomi¢ instytucje posiadajace
swoje uzbrojenie w obrebie inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunkéw zabezpieczenia przedmiotowego uzbrojenia.
Wszelkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem zagospodarowania i uzbrojenia terenu nalezy wykonywa¢ pod
nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz z zachowaniem przedmiotowych rozporzadzen
aktualnie obowigzujgcych przepiséw i norm oraz szczegotowych wytycznych producentow poszczegolnych urzadzen.
Wszystkie materialy stosowane do montazu winny posiadaé odpowiednie dopuszczenia do ich stosowania
w budownictwie oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym na podstawie znaku zgodnosci CE lub B
(z przedmiotowymi normami lub aprobatami technicznymi). W trakcie wykonywania robét stosowaé zabezpieczenie
z uwzglednieniem bezpieczenstwa oséb i mienia. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania planu ,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” oraz prowadzenia biezgcej obstugi geodezyjnej i uzyskania odpowiednich zezwolen,
zgtoszen i protokotéw odbioru robét. W trakcie wykonywania robot nalezy uzyskaé pozytywny odbiér robét ulegajacych
zakryciu a wiec podlegajacych odbiorom czesciowym. Podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy uwzglednic
wszystkie warunki zawarte w wydanych decyzjach administracyjnych, uzgodnieniach oraz opiniach ZUD, ktére
sg integralna czescia niniejszego opracowania.

6. DEMONTAZE

Demontazowi podlegajg stupy o$wietleniowe znajdujgce sie w zakresie przebudowy pasa drogowego oraz istniejace linie
kablowe w przypadku ich napotkania podczas uktadania nowych kabli po istniejgcej trasie kabla oswietleniowego.

TABELA 1. Elementy przeznaczone do demqntazu. ;

Lp.  |MATERIAL ; . _ llos¢
1 Slupy stalowe (wkopywane) z wysiegnikami oraz oprawami 18 [szt.]
2 Kabel ziemny nN 165 [m]
3. Szafka SOU w pomieszczeniu w przejsciu podziemnym 1 [szt.]
4 Oprawy o$wietleniowe w przej$ciu podziemnym 5 [szt.]




ZALACZNIK KO

ODLEGLOSCI KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH | SYGNALIZACYJNYCH ULOZONYCH
BEZPOSREDNIO W ZIEMI OD INNYCH URZADZEN PODZIEMNYCH

Najmniejsza dopuszczalna odlegto$é [cm]

Lp. | Rodzaj urzgdzenia podziemnego Kabli o napieciu znamionowym Uy<30kV
pionowa na skrzyzowaniu pozioma przy zblizeniu
1 | Rurociggi wodociggowe, $ciekowe, cieplne, 25 + $rednica rurociggu 25 + $rednica rurociagu
gazowe z gazami niepalnymi
2 | Rurociggi z gazami i cieczami palnymi uzgodni¢ z wiascicielem rurociaggu, ale nie mniej niz w Ip.1
3 | Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi nie moga sie krzyzowaé 200
4 | Czesci podziemne linii napowietrznych nie mogg sie krzyzowac
(ustdj, podpora, odcigzka) 40
5 | Sciany budynkéw i inne budowle, np.: nie moga sie krzyzowac 50
przyczotki, z wyjgtkiem urzadzen
wyszczeg6lnionych w Ip. 1,2,3,4
6 | Skrajna szyna trakc;ji 100-miedzy ostong kabla i stopg 250°

szyny,
50-miedzy ostong kabla a dnem rowu
odwadniajacego

* Dopuszcza sie zmniejszenie odleglosci podanych w tablicy pod warunkiem zastosowania oston otaczajgcych

i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow.

ODLEGLOSCI MIEDZY ULOZONYMI BEZPOSREDNIO W ZIEMI
KABLAMI NIE NALEZACYMI DO TEJ SAMEJ LINIl KABLOWEJ

Lp.

Charakterystyka kabli krzyzujgcych
sie i zblizajacych

Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ w [cm]

pionowa na skrzyzowaniu

pozioma przy zblizeniu

Kable elektroenergetyczne o napieciu

napieciu znamionowym lub kablami
sygnalizacyjnymi

znamionowym do 1 kV z kablami o tym samym

15

zasilania urzgdzen oswietleniowych
z kablami tego samego przeznaczenia

Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do

moga sie stykac

Kable elektroenergetyczne o napieciu
znamionowym do 1 kV z kablami
elektroenergetycznymi o napieciu
znamionowym 1 kV<Un<=30kV

15

25

Kable elektroenergetyczne o napieciu

samego przedziatu napieé znamionowych

znamionowym 1 kV<Uy<=30kV z kablami tego

15

10

Kable roznych uzytkownikéw o napieciu
znamionowym do 30 kV

15

25

Kable z mufami innych kabli

nie dopuszcza sie

jak Ip. 1-5

Kable elektroenergetyczne o napieciu

znamionowym wyzszym hiz 30 kV z kablami
tego samego przedziatu napie¢ znamionowych

50 50

* za wyjatkiem p. 2.5.4 normy N SEP-E-004
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ZALACZNIK K1

ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH W TERENIE

LP. | Materiat Parametry ilog¢é j.m.
1 Oprawa o$wietleniowa 48 LEDS 145mA 51W — przej$cie podziemne 5 szt
2 Oprawa o$wietleniowa 16 LEDS 500mA 26W 4 szt.
3 Oprawa o$wietleniowa 40 LEDS 700mA 90W 18 szt
4 Oprawa o$wietleniowa 48 LEDS 700mA 107W 1 szt.
5 Stup o$wietieniowy Stup aluminiowy anodowany na kolor naturainy H=7m 17 szt
6 Stup o$wietleniowy Stup aluminiowy anodowany na kolor naturalny H=8m 1 szt.
7 Wysiggnik Wysiegnik aluminiowy 1-ramienny, H=1m, L=1m 13 szt.
8 Wysiggnik Wysiegnik aluminiowy 2-ramienny 180 stopni, H=1m, L=1m 5 szt
9 Fundament Fundament betonowy do stupa o$wietleniowego 18 szt
10 Kabel ziemny YAKXS 4x35 mm2 879,6 m.
11 Kabel Zziemny YAKXS 4x16 mm2 20 m.
12 Kabel ziemny YDY 2x2,5 mm2 220 m.

13 Mufa kablowa Mufa kablowa niskiego napiecia 1 szt.
14 Rura ochronna Rura dzielona HDPE 110 mm koloru niebieskiego 107 m.
15 Rura ochronna Rura gietka HDPE 110 mm koloru niebieskiego 4842 m.

16 Rura ochronna Rura sztywna HDPE 110 mm koloru niebieskiego 64,5 m.

17 Rura ochronna Rura HDPEp 110 mm do przewiertéw 12,7 m.

18 Uziom 41.1. Uziom pionowy kompletny ocynkowany Rd<10 chm 19 kpl.

19 Bednarka Bednarka FeZn 25x4 mm 27 m.

20 Palczatka Palczatka czteropalczasta dla kabla o zytach do 35 mm2 46 szt.

21 Folia oznaczeniowa Niebieska do kabli o napieciu znamionowym do 1 kV 561,4 m.

22 Szafka o$wietleniowa Szafka oswietleniowa SO 230/400V 1 kpl.
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