Istniejoca stacjo
transformatorowa
zlokalizowana w budynku
na dz. nr 27/7

STACJA
R-819-12

Projektowana szafa

oswietleniowa SO

SZAFA SO
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@ @ KIERUNEK:
Lt=150,0m Lt=13,3m | Lt=29,Im | Lt=28,4m i Lt=14,Tm IST. SLUP WG PZT
Lk=166,0m Lk=16,7m * Lk=33,0m # k=32,3m * Lk=18,1m ul. Kosciuszki
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© e o ® KIERUNEK:
Lt=20,5m | Lt=15,3m | Lt=31,5m 1 Lt=33,1m | IST. KABEL IST. SLUP WG PZT
Lk=24,1m * Lk=18,8m ; Lk=35,4m # Lk=37,1m * ul. Daszynskiego
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KIERUNEK:
Lt=32,6m | Lt=19,6m | Lt=36,7m f Lt=38,9m i Lt=62,1m | IST. KABEL IST. SLUP WG PZT
Lk=36,6m 4 Lk=23,2m ; Lk=40,8m ; Lk=43,1m # Lk=67,0m 4 ul. Kosciuszki
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KIERUNEK:
1 Lt=32,6m 1 Lt=46,5m | IST. KABEL IST. SLUP WG PZT
* Lk=36,6m # Lk=50,9m + ul. Kosciuszki
KIERUNEK: = = =
IST. SLUP WG PZT R<300 R<300 R<30Q

ul. Malczewskiego

IST. KABEL

O/ZNACZENIA: UKLAD SIECI TYPU: TN-C
@ @ OPRAWA 16 LEDS 500mA NW - MOC 26W
OPRAWA 40 LEDS 700mA NW - MOC 90W
@® SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
©) @ OPRAWA 48 LEDS 700mA NW — MOC 107W
(G @ StUP OSWIETLENIOWY Z FUNDAMENTEM BETONOWYM ORAZ WYSIEGNIKIEM PROSTYM
- WYSOKOSC SLUPA: Hi=7m
~ WYSOKOSC ZAWIESZENIA OPRAWY: H2=8m Y
— WYSOKOSC WYSIEGNIKA: H3=1m MATERIAL ILOSC JEDNOSTKA
~ DLUGOSC WYSIEGNIKA: L=1m OPRAWA - TYP 1 4 [szt.]
— KAT NACHYLENIA WYSIEGNIKA K=0 STOPNI OPRAVA — TP 2 ” oot ]
KABEL TYPU: YAKXS 4x35 mm2
————— KABEL TYPU: YAKXS 4x16 mm2 OPRAWA - TYP 3 ‘ [szt]
———————— BEDNARKA FoZn 25x4mm YAKXS 4x35 mm?2 879,6 [m]
Zasilanie opraw oswietleniowych wykona¢ przewodem YDY 2x2,5 mm2 YAKXS 4416 mm2 200 [m]
UWAGA: YO 2¢2,5 mm2 220 [m]
(52) stup 2-4/2/S0 - ZASTOSOWAC SLUP 0 LACZNEJ WYSOKOSCI 9m FeZn 25x4 mm 27 [m]
ZE WZGLEDU NA DUZE OBNIZENIE TERENU
(S3) stup 5/2/S0 - ZASTOSOWAC SLUP WKOPYWANY BEZ FUNDAMENTU UZIOM PIONOWY 41.1| 19 [szt]
ZE WZGLEDU NA WYMIANE W LOKALIZACJI MIEDZY ISTN. wA250 i wA150 PALCZATKA 16 [s7t]
, DLUGOSC TRASY 784,6 [m]
W ZESTAWIENIU UWZGLEDNIONO MUFOWANIE KABLA OSWIETLENIOWEGO 0D MUFY M1 oy
DO ISTNIEJACEGO SLUPA S1 [OSWIETLENIE PARKOWE] NA DZ. NR 34/2 DLUGOSC WYKOPU 9614 [m]
MUFA KABLOWA NN 1 [szt.]

Nazwa inwestycji

Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 3226D
ul. Kosciuszki w Ktodzku z ul. Malczewskiego
i ul. Daszynskiego - dokumentacja techniczna
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