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Lp. Podst [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1|Rozbiorki
1|KNR 4-01 Rozebranie $cian,filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02
3*[1+7.5]"0.3+2.1*0.3*15 m3 17.100
RAZEM 17.100
2|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-05
3*3*2*0.3 m3 5.400
RAZEM 5.400
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2 |szt.
d.1/0354-09 m2
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
4/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1/0353-05
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
5|kalkulacja |Ciecie pitg nawierzchni betonowych m
d.1|wtasna
45 m 45.000
RAZEM 45.000
6|KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukciji m2
d.1/0201-01
12.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
7|KNNR-W 3 |Rozebranie oktadziny $ciennej i posadzkowe;j m2
d.1/0614-05
146+81.41 m?2 227.410
RAZEM 227.410
8|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
289.5 m?2 289.500
RAZEM 289.500
9/KNR-W 4-01 |Rozbidrka jednostronnego odeskowania $cian z desek niestruganych o gru- m2
d.1]0402-01 bosci 19 mm
ANL.
88 m?2 88.000
RAZEM 88.000
10| KNR-W 4-01 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i szt.
d.1/1306-01 Swietlikow stalowych
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
11|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $ruba- |m
d.1/1207-01 mi lub spawane ----do petnej wysokosci
10 m 10.000
RAZEM 10.000
12|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1/0336-05 mentowo-wapiennej
6 m 6.000
RAZEM 6.000
13|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.1/0126-05
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
14|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1/0108-06 grunt.kat. Il[---------
15.3+5.4+227.41*0.03+289.5*0.07+8 m3 55.787
RAZEM 55.787
15|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0108-08 krotno$¢ - 8km
Krotnos¢ = 7
15.3+5.4+227.41*0.03+289.5*0.07+8 m3 55.787
RAZEM 55.787
16|kalkulacja |utylizacja gruzu , wyktadzin , osprzetu sanitarnego i elektrycznego , drzwi m3
d.1|wtasna
15.3+5.4+227.41*0.03+289.5*0.07+8 m3 55.787
RAZEM 55.787
2|Uzupetnienia scian
17|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie Scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg.lub zamurowanie otworéw w m2
d.2|/0303-02 Sciankach na zaprawie cementowo-wapienne;j
13.75 m?2 13.750
RAZEM 13.750
18/ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami
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1.09 m3 1.090
RAZEM 1.090
19|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |ll wykonywane rgcznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.2|0716-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach ptaskich w pomiesz-
czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
48.5 m?2 48.500
RAZEM 48.500
20|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.2|0708-01 osciezach z cegty, pustakoéw ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm
25.0 m 25.000
RAZEM 25.000
21|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.2|/0708-03 osciezach z cegly, pustakdéw ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
24.4 m 24.400
RAZEM 24.400
22|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m?2
d.2|0713-01 anal |na $cianach
1350 m?2 1350.000
RAZEM 1350.000
3/SZYB WINDY
23|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.3/0801-01
3*3 m?2 9.000
RAZEM 9.000
24/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowe;j - za kazdy dalszy 1 cm grubosci m2
d.3/0801-02 krotno$¢ 3x
Krotnos¢ = 3
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
25/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |m3
d.3/0307-02 tu 1)
3*3"1.2 m3 10.800
RAZEM 10.800
26| KNR-W 2-02 (Lawy fundamentowe betonowe prostokgtne szerokosci do 0.8 m - z zastoso- |m3
d.3/0201-02 waniem pompy do betonu
4.2 m3 4.200
RAZEM 4.200
27 |KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0259-02 browane o $r. 12-14 mm
0.52 t 0.520
RAZEM 0.520
28| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.3/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
9.053 m?2 9.053
RAZEM 9.053
29|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
9.053 m?2 9.053
RAZEM 9.053
30{KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno -|m?2
d.3/0604-10 pierwsza warstwa
3.42 m?2 3.420
RAZEM 3.420
31|KNR-W 2-02 (Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - |m?2
d.3/0604-06 druga i nastepna warstwa
3.42 m?2 3.420
RAZEM 3.420
32|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$¢ do 8 m kol.
d.3/1610-03
3 kol. 3.000
RAZEM 3.000
33|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych wys. powyzej 4.5 m z blokéw wapien-|m2
d.3/0111-05 ana-|no-piaskowych drazonych typu 2 NFD grubos$ci 25 cm-------| bloczki betonowe
logia
69.579 m?2 69.579
RAZEM 69.579
34| KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt.
d.3/0132-02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
szt. 2.000
RAZEM 2.000
35|KNR-W 2-02 (Nadproza strunobetonowe NSB 14 m
d.3|0147-01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
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36|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.3|0212-12
2.327 m3 2.327
RAZEM 2.327
37|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do|m2
d.3/0217-02 betonu
4.717 m?2 4.717
RAZEM 4.717
38|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych laminowanych gr.  |m?2
d.3/0608-02 30cm poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie
4.717 m?2 4.717
RAZEM 4.717
39|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.3|0504-02
4.717 m?2 4.717
RAZEM 4.717
40|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.3/0504-03
1.072 m?2 1.072
RAZEM 1.072
41|/KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z cynku m2
d.3|0515-02
2.528 m?2 2.528
RAZEM 2.528
42|KNR-W 2-02 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy z cynku m2
d.3|0515-01
2.02 m?2 2.020
RAZEM 2.020
43|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-IV; |m3
d.3|0320-0202 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 1,6-2,5 m
6.231 m3 6.231
RAZEM 6.231
44|KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.3/0108-06 grunt.kat. Il
6.779+2 m3 8.779
RAZEM 8.779
45|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.3/0108-08 krotno$¢ 3x
20.337+6 m3 26.337
RAZEM 26.337
4|Regipsy
46|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.4/2010-06 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
5.5*3+2.5*3 m?2 24.000
RAZEM 24.000
47/KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.4/12011-09 metalowych pojedynczych belek i podciggdéw, jednowarstwowa 100 - 01
46.5 m?2 46.500
RAZEM 46.500
48|KNR 0-14 Oktfadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.4|2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
370.91 m?2 370.910
RAZEM 370.910
5|Prace wykonczeniowe $cian
49|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - sufity m2
d.5/202 1134-01
370.91 m?2 370.910
RAZEM 370.910
50{NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - $ciany m2
d.5|202 1134-02
3"[8.5+8.5+20.6+24+11.2+23+14+18+38+40+48+110]+6*9 m?2 1145.400
RAZEM 1145.400
51|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.5/0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
1145.4+[2.2+2]*2*2*8 m?2 1279.800
RAZEM 1279.800
52|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa-  |m?2
d.5/0830-06 brykowanych i betonéw wylewanych
370.91 m?2 370.910
RAZEM 370.910
53|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.5/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
370.91 m?2 370.910
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RAZEM 370.910
54| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.5/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem--latex
1145.4+[2.2+2]*2*2*8 m?2 1279.800
RAZEM 1279.800
55|KNR 0-12Il |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.5/0829-01
2.5%[(2.5+3.5+5+2.5+2.2+8+3+2.5)*2] m?2 146.000
RAZEM 146.000
56|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami - na klej m2
d.5/0829-02
146 m?2 146.000
RAZEM 146.000
57|KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa pozioma z reaktywnej zywicy uszczelniajgcej (powtoki) m2
d.5/0402-03 wykonywana recznie - powtoka gr. 1,5 mm - ATLAS DUO
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
58/KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasma uszczelniajacg 240mm--tas-|m
d.5/IGM 638-1 |ma butylowa
20 m 20.00
RAZEM 20.00
59|kalkulacja |Scianki systemowe do pomieszczen WC m2
d.5|wiasna
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
60{KNR-W 2-02 |Oscieznice dla drzwi wewnatrzlokalowych szt.
d.5/1025-01
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
61|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne m2
d.5/1017-02
2.1*0.9*17 m?2 32.130
RAZEM 32.130
62|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne EI30 m?2
d.5/1017-02
2.1*0.9"6 m?2 11.340
RAZEM 11.340
63|kalkulacja |Demontaz okna , obrobienie $cian przy klapie szt.
d.5|wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64 |KNR-W 2-02 |klapy dymowe o powierzchni 1.0-1.5 m2 kpl.
d.5/1017-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR 2-02 Wymiana drzwi wej$ciowych na nowe z sitownikiem wspotpracujgcym z klapg |m?2
d.5/1017-02 dymowg
2.1*1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
66 |KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich m2
d.5/1215-08
425 m?2 425.000
RAZEM 425.000
6|Posadzki
67NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.6/202 1134-01 |289.5+81.41
289.5+81.41 m?2 370.910
RAZEM 370.910
68| KNR-W 2-02 |Utozenie pianki pod panele-GRUBA PIANKA m2
d.6/0609-05 ana-
logia
370.91-12-8.75-7.25-15.6-37.81 m?2 289.500
RAZEM 289.500
69/NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.6/202 1136-01
289.5 m?2 289.500
Il pietro
poddasze
RAZEM 289.500
70|NNRNKB (z.VI) Okfadziny z ptytek o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warst-|m2
d.6|202 2810-05 |wy 5 -ukfadanie w "KARO" ; ptytki fazowane
analogia
12+8.75+7.25+15.6+37.81 m?2 81.410
RAZEM 81.410
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71|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 60 x10 m
d.6/1119-01
analogia
112 m 112.000
RAZEM 112.000
7|Dostawa i montaz windy
72|kalkulacja |Dostawa dZzwigu osobowego z drzwiami automat.o nosnosci do 630 kg kpl.
d.7|wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR 7-33 Montaz dzwigédw osobowych z drzwiami automat.o nosnosci do 630 kg kpl.
d.7|0106-01 ana-
logia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8|Utwardzenia terenu
74/KNR 2-31 Koryta o gtgbokosci 33 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jez- |m2
d.8/0101-01 + dni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
KNR 2-31
0101-02
452+50 m?2 502.000
RAZEM 502.000
75/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.8/0301-02 mi (kat.gr.1Il)
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
76|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 3 cm grub.warstwy po za- m2
d.8/0105-01 geszcz.
502 m?2 502.000
RAZEM 502.000
77/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.8/0105-02 grub.warstwy po zageszcz.
Krotnos¢ =7
502 m?2 502.000
RAZEM 502.000
78/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 |m?2
d.8/0114-01 cm-
502 m?2 502.000
RAZEM 502.000
79/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.8/0511-02 wo-piaskowe;j
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
80(KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy — |m
d.8/0401-04 kraweznikowe
110 m 110.000
RAZEM 110.000
81/KNR 2-31 tawa betonowa zwykta pod krawezniki m3
d.8/0402-03
110%0.2*0.15 m3 3.300
RAZEM 3.300
82|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce cemento- |m
d.8/0403-03 wo-piaskowej
110 m 110.000
RAZEM 110.000
83|KNR 2-31 Place i zatoki postojowe z ptyt - ptyty azurowe plastikowe o nosnosci 350t/m2 |m?2
d.8/0509-03 ana-
logia
452 m?2 452.000
RAZEM 452.000
84|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozscielana recznie - grub.po za- |m2
d.8/0202-03 ana-|ggszcz. 8 cm
logia
- wypetnienie ptyt azurowych
452 m?2 452.000
RAZEM 452.000
85/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.8/0108-06 grunt.kat. Il[---------
49.83 m3 49.830
RAZEM 49.830
86|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.8/0108-08 krotno$¢ - 8km

Krotnos¢ =7
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49.83 m3 49.830
RAZEM 49.830
87|kalkulacja |utylizacja ziemi m3
d.8|wiasna
49.83 m3 49.830
RAZEM 49.830
9|Podjazd dla niepetnosprawnych
88/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |[m3
d.9/0307-02 tu 1)
{1.7*7.5+1.9*2.8}*1.2 m3 21.684
RAZEM 21.684
89|KNR-W 2-02 |£awy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci ponad 1.3 m - z zasto- |m3
d.9/0201-04 sowaniem pompy do betonu
0.4*0.3*[1.7+7.2*2+1.6*2*2.6] m3 2.930
RAZEM 2.930
90|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.9]0259-02 browane o $r. 8-10 mm
0.24 t 0.240
RAZEM 0.240
91|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.9/0101-06
{1.5+2*7.05+2*1.5+2.5}*0.24*1 m3 5.064
RAZEM 5.064
92|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.9/0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
93|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.9/0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
94 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-IV; |m3
d.9|/0320-0201 |gtebokosc¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
5.2 m3 5.200
RAZEM 5.200
95|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do|m?2
d.9/0217-02 betonu
1.5*7.05+1.75*4.05 m?2 17.663
RAZEM 17.663
96| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.9/0511-02 wo-piaskowej-KOSTKA BEZFAZOWA
17.663 m?2 17.663
RAZEM 17.663
97 |kalkulacja |[Montaz balustrady obustronnej ze stali nierdzewne;j m
d.9|wtasna
14.1+2.5+1.7+2.5 m 20.800
RAZEM 20.800
98|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujgcg m2
d.9/2611-02
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
99(/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.9|2612-06
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
100|KNR 0-23 Natozenie podkfadowej masy tynkarskiej m2
d.9/0931-01
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
101|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekorarcyjnych - moza- |m2
d.9|0933-02 ikowych
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
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