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2. CZESC OPISOWA:

2.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz
wykonanie na jej podstawie robdét budowlanych polegajacych na remoncie obiektéw
wchodzgcych w sktad strzelnicy pistoletowe] szkoleniowo — sportowej znajdujgcej sie przy ul.
Bukowskiej 34, dla potrzeb 14 Wojskowego Oddziatlu Gospodarczego w Poznaniu w formie
,zaprojektuj i wykonaj”.

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC |
USYTUOWANIE OBIEKTU:

a)

Teren, na ktérym znajduje sie Strzelnica Pistoletowa wraz z obiektami
towarzyszgcymi potozony jest w Poznaniu przy ulicy Bukowskiej nr 34. Jest to
kompleks wojskowy zamkniety. Strzelnica znajduje sie w zagtebieniu po wschodniej
stronie dziatki oznaczonej numerem geodezyjnym 27/21. WiaScicielem w/w terenu
jest Skarb Panstwa, a wieczystym uzytkownikiem MON. Teren dziatki
zagospodarowany jest zielenig wysokg — drzewami, srednig i niskg — krzewami
ozdobnymi i trawnikami. Wejscie do strzelnicy znajduje sie od strony potudniowe;j.
Strzelnica sktada sie z czterech obiektéw, ktérym nadano kolejne numery od nr 59 do
62.Najdalej na potudniu znajduje sie obiekt nr 59, to wiata znajdujgca sie
bezposrednio przy furtce wejsciowej. Dalej znajduje sie wiata oznaczona nr 61, w
ktorej schody prowadzg do przedsionka z tunelami strzelniczymi, a po ich lewej
stronie zlokalizowane jest pomieszczenie obstugi oznaczone nr 60.Tunele strzelnicze
zamyka kulochwyt — obiekt nr 62, do ktérego prowadzg oddzielne schody. Tam tez
znajduje sie zawor z doprowadzong wodg do Strzelnicy. Remontem kapitalnym
objete sg wszystkie cztery obiekty, tunele strzelnicze i ogrodzenie okalajgce. Podczas
projektowania i w czasie prowadzenia prac remontowych nalezy pamietac, ze tego
typu obiekty (strzelnica) muszg uzyska¢ wymagane atesty i spetnia¢ wymagania
Ustawy o broni i amunicji, wytyczne Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony
Narodowej z dnia 10.03.2016r. oraz wspotczesnej wiedzy technicznej, a takze
spetnia¢ wymogi BHP i p.poz. Z uwagi na potozenie w strefie ochrony
konserwatorskiej, podlega uzgodnieniom z Konserwatorem zabytkéw. Projektujac
remont strzelnicy nalezy wzig¢ pod uwage nastepujgce wymagania inwestora:

1. Na strzelnicy bedg wykonywane strzelania przy uzyciu amunicji 9 mm
i 9 mm parabellum przy uzyciu nastepujgcej broni; P83, PM-64,
Glock, Beretta, Wist.

Inwestor nie przewiduje strzelania z innych pozyciji niz stojgca.
Posadzka wykonana z ptyty antyrykoszetowej gumowe;j.

Przestony stanowiskowe powinny by¢ kuloodporne.

Transportery miaty mozliwos¢ zatrzymania tarcz.

Tarcze oswietlane punktowo w miejscach zatrzymania.

Nalezy przewidzie¢ podglad z kamer — tarcz i stanowisk.
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Ponadto nalezy wykona¢ nastepujgce prace remontowe:

o Odkrycie podziemnej czesci budynkow.

e Prace zwigzane z odprowadzeniem wody z obiektéw

Osuszenie i izolacja podziemnej czesci kompleksu oraz stropdéw tuneli
strzelniczych.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej

Wymiana automatyki i napedow tarcz strzelniczych

Uzupetnienie tynkow i prace malarskie

Wymiana obi¢ wewnetrznych scian i tuneli strzelniczych.

Uzupetnienie ptytek mrozoodpornych i antyposlizgowych na podtogach strzelnicy i
schodach zejsciowych, gtéwnych i prowadzacych do kulochwytu.

Prace instalacyjne wod-kan.

Wykonanie niezbednego wygtuszenia obiektu.

Zaprojektowanie i wykonanie wentylacji grawitacyjnej.

Prace dekarskie.

Wymiana piasku i drewna w kulochwycie.

Remont ogrodzenia.

Strzelnice Pistoletowg rozlokowano na powierzchni 329,36 m? i ogrodzono, chronigc w ten
sposob obiekt przed dostepem osbéb nieuprawnionych.

Dane ogdlne:
Kubatura czesci Powierzchnia
L.P. Budynek Przeznaczenie Rok remontowanej uzytkowa czesci
budowy cam3 remontowanej ca
m2
1 Strzelnica Szkoleniowo — 1982 859,64 1022,58
Pistoletowa sportowe
Obiekty nr 59; 60;
61i62

2.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Na podstawie informacji podanych w punkcie 2.2. o aktualnym stanie budynku, okresla sie
nastepujgce uwarunkowania:

1. Zastosowane materiaty oraz przyjete technologie robét musza gwarantowac okres
uzytkowania jak dla robot nowo wykonywanych.

2. Zastosowane materialy, zwlaszcza typ i kolor piytek, kolor farby uzgodni¢ z
Zamawiajgcym (forma pisemna).

3. Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng oraz wodng, ktére mozna
wykorzystaé podczas prowadzenia prac.

4. Transport materiatdw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie moze utrudniac
oraz stwarzac zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania remontowanego obiektu oraz
innych obiektéw w ramach kompleksu.



5. Teren prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych i
oznakowac, sposob nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajgcego.

6. Materiaty z rozbiérki, nieprzeznaczone do ponownego wbudowania i wykorzystania
nalezy usuwa¢ i wywozi¢ na biezagco z uwagi na ograniczone miejsce ich
sktadowania.

7. Otoczenie budynku objetego remontem, zniszczone podczas prowadzenia prac
nalezy po ich zakohczeniu przywrocic do stanu pierwotnego, istniejgcego przed
rozpoczeciem prac.

8. Do budowy nalezy stosowa¢ materiaty, wyroby i elementy budowlane odporne lub
uodpornione na zagrzybienie i inne formy biodegradacji, odpowiednio do stopnia
zagrozenia korozjg biologiczna.

9. W harmonogramie prac budowlanych nalezy przewidzie¢ rozpoczecie prac w okresie
wiosenno-letnim tak, aby prace ziemne i izolacyjne wykona¢ przed znacznymi
spadkami temperatur.

2.4. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE.

W zatozeniu Zamawiajgcego strzelnica bedzie w catosci wyremontowana i odnowiona,
dostosowana do obowigzujgcych przepiséw i wspotczesnych standardéw. Obiekt spetniaé
bedzie wymagania wszelkich atestéw, niezbednych do funkcjonowania tego typu obiektéw.
Wykorzystane bedg nowoczesne technologie, materiaty wykonczeniowe, urzgdzenia
(automatyka i osprzet elektryczny) gwarantujgce wysoka, jakosc, estetyke i trwatos¢. Pozwoli
to na wieloletnie uzytkowanie bez potrzeby wykonywania prac naprawczych i remontowych.

3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

3.1. WYMAGANIA OGOLNE:

3.1.1. Opracowania projektowe muszg by¢ sporzgdzone przez osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej i
konstrukcyjnej, (jezeli wymagane). Nalezy zatgczyé kserokopie uprawnien projektantéw
oraz aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Architektow RP lub lzby
Inzynierow Budownictwa.

3.1.2. Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, musza
spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane deklaracje zgodnosci.

3.1.3. Wyroby budowlane (tylko | gatunek) wytwarzane wedtug zasad okre$lonych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej bedg wymagaty przedstawienia
certyfikatéw, potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry.

3.2. ZAWARTOSC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

3.2.1. Przedmiot zamodwienia jest realizowany w systemie ,zaprojektuj i wykona;” dla
zadania ,Remont strzelnicy pistoletowej przy ul. Bukowskiej nr 34 w Poznaniu”
polegajagcym na zaprojektowaniu i zrealizowaniu robot budowlanych w oparciu o
zatgczony program funkcjonalno — uzytkowy, SIWZ i obejmuje wykonanie i przekazanie
Zamawiajgcemu dokumentacji (w tym zatozenia do Planu BIOZ) w wersji papierowej
m.in.:



3.3.

1) koncepcji projektowej — 4 egz.,

2) dokumentacji projektowej:
a) projektow budowlanych wszystkich branz wraz z informacjg dotyczacag
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 4 egz.
b) projektow wykonawczych wszystkich branz (oraz innych, ktorych
koniecznos¢ opracowania moze wynikngé w trakcie projektowania) — 4 egz.
c) przedmiaroéw robét (,kosztorys slepy”) opracowanych w programie Norma
Pro — 4 egz.
d) Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych dla
zakresu robot objetego przedmiotem umowy — 4 egz.
e) opracowanie dokumentéw tj. ,poz. 3.2.1. pkt 1, - koncepcja”’ oraz ,poz.
3.2.1. pkt 2 ppkt a, b, ¢ d — dokumentacja projektowa” nalezy przedtozyé
Zamawiajgcemu w formacie PDF oraz DOC, na nosniku elektronicznym (ptyta
CD) -4 egz.
Przedmiar robét (,kosztorys Slepy”) wymagany jest dodatkowo w zapisie na
w/w noéniku w formacie ATH.

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH DO UJECIA° W OPRACOWANIU

PROJEKTOWYM:

Opracowanie powinno obejmowac wykonanie nastepujgcych robot remontowych strzelnicy:

Odkrycie podziemnej czesci obiektu, zbicie tynkdw i osuszenie Scian.

Wykonanie drenazu i odprowadzenia wody z odkrytych czeéci obiektu.

Naprawa odkrytych stropdéw podziemnej czesci strzelnicy.

Remont kapitalny istniejgcych zadaszen i dachéw obiektu wraz z uzupetnieniem
rynien.(Obrébki blacharskie i rynny z blachy tytan — cynk o grubosci 0,8 mm)
Zaprojektowanie i wykonanie izolacji wszystkich $cian znajdujgcych sie ponizej
terenu i potgczenie z izolacjg stropéw w jedng catosé.

Stropy czesci podziemnej po uprzedniej naprawie pekniec i uzupetnieniu ubytkéw
zaizolowac papg termozgrzewalng — dwie warstwy min 5,5 mm kazda, catos¢
potgczy¢ z zaprojektowanym i wykonanym odprowadzeniem wody.

Wymiana obi¢ wewnetrznych tuneli strzelniczych.(materiat uzgodni¢ z uzytkownikiem)
Zadaszenie kulochwytu wymiana obrébek blacharskich i rynny na tytan cynk o
grubosci 0,8 mm, dach dwukrotnie pokryty papg termozgrzewalng grubosci min 5,5
mm.

Uzupetnienie ptytek mrozoodpornych i antyposlizgowych na podtogach strzelnicy i
schodach zejsciowych, giéwnych i prowadzacych do kulochwytu, (przyjgc ptytki
podfogowe granitowe, grub. min. 10 mm, nasigkliwosé <3%, klasa Scieralnosci V,
antyposlizgowe A, wybor wzoru i koloru spoérod 5 wzordw przedstawionych przez
wykonawce, fuga wodoodporna),

Zaprojektowanie i remont instalacji elektrycznej przeniesienie szafek sterujgcych
remont napeddw tarcz strzelniczych i catej automatyki, oraz silnikéw. (przyjac
energooszczedne zrodfa Swiatta typu LED), oraz zaprojektowac i wykonac¢ catg nowa
instalacje elektryczng; nowa rozdzielnia+ szafa sterujgca dla automatyki; nalezy
przewidzie¢ zasilanie dla wszystkich urzgdzen technologicznych strzelnicy; w
pomieszczeniu obstugi zaprojektowac ogrzewanie elektryczne; zakres prac powinien
uwzglednia¢ w przypadku koniecznym wykonanie nowego przytgcza z istniejgcego
ztgcza na budynku basenu; oswietlenie terenu w obrebie strzelnicy zatgczane z



pomieszczenia obstugi ; brama w ogrodzeniu na elektro zaczep z przyciskiem do
otwierania i dzwonkiem w budynku obstugi.

e Zaprojektowanie i wykonanie wygtuszenia strzelnicy.

e Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjne;j.

¢ Remont kapitalny pomieszczenia dla obstugi — obiekt nr 60, wymiana drzwi i
okna.(okno z PCV, a drzwi drewniane zewnetrzne impregnowane oraz polakierowane
lakierem wodoodpornym).

e Obiekty nr 61 i nr 59 — zaprojektowanie i wykonanie zadaszen z ptyt przezroczystych
przyciemnianych np. (poliweglan)

e Obiekt nr 59 zaprojektowanie i wykonanie sciany przegrodowej dla uzytkownikéw

¢ Woykonanie i rozprowadzenie ujecia wody przy kulochwycie — obiekt nr 62,
(zaprojektowanie i wykonanie odpowiedniej automatycznej instalacji zraszajgce;j).

¢ Wymiana bali drewnianych i piasku w kulochwycie tak, aby spetniat wymagania
atestu.

e Uzupetnienie tynkdw szpachlowanie i prace malarskie. (do malowania $cian i sufitéw
uzywac wytgcznie akrylowg farbg lateksowg z gruntowaniem). Konstrukcje stalowg i
petnoscienng malowaé¢ dwukrotnie farbami epoksydowymi o odpornosci na scieranie
ca 91 mg, wytrzymatosc¢ przyleg. >2,45 N/mm? po uprzednim oczyszczeniu przez
szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci (stan wyjsciowy
powierzchni B)

¢ Remont ogrodzenia

o Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, aby catos¢ uzyskata
wymagane atesty dla tego typu obiektow.

e Po zakonczeniu prac nalezy przywréci¢ zielen wokét ogrodzenia i na tunelach
strzelniczych, a podczas prowadzenia prac zwrdci¢ szczegolng uwage, aby nie
zniszczy¢ drzew rosngcych po pétnocnej stronie obiektu. Na czas remontu powinny
by¢ zabezpieczone.

3.4. ZGODNOSC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z PROGRAMEM FUNKCJONALNO
— UZYTKOWYM:

3.4.1. Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢ kompletne i zawieraC rozwigzania
optymalne i konieczne z punktu widzenia celu, jakiemu majg stuzyc.

3.4.2. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w programie
funkcjonalno — uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Dane okreslone w
Programie bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

3.4.3. Przedstawiony w PFU zakres robot budowlanych jest jedynie materiatem
wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzgdzenia wtasnych opracowan dotyczacych
realizacji zadania. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionego
zakresu robdt pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan
alternatywnych oraz mozliwo$¢ uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych
uzgodnien z zainteresowanymi stronami.



3.5 ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO:

3.5.1.Inwentaryzacja budynku w zakresie wymaganego opracowania projektowego.

3.5.2.Projekt budowlany i wykonawczy na planowane roboty remontowe.

3.5.3. Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robot.

3.5.4.Przedmiary robot z podstawg wyceny.

Wymienione wyzej opracowania nalezy wykonaé oddzielnie dla poszczegoéinych branz.

3.6 WYMAGANIA DO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO:

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.6.6

3.6.7

3.6.8.

3.6.9.

3.6.10.

Opracowania projektowe nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami i osiggnieciami
wspotczesnej wiedzy technicznej, wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego,
normami panstwowymi i branzowymi, przepisami Prawa Budowlanego, Prawa
Zamoéwien Publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamowienia oraz innymi
obowigzujgcymi w dniu wykonania prac.

Wykonawca projektéw zaopatrzy je w wykaz opracowan i oswiadczenie, ze
opracowania sg kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyé.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Wykonawca
sporzadzi dla zakresu robét objetego przedmiotowg dokumentacjg techniczng.

Wykonawca opracowujgcy dokumentacje bedzie uzgadniat z Zamawiajgcym i
planowane rozwigzania projektowe oraz zakresy robot. Wykonawca jest zobowigzany
do 2-krotnego zorganizowania rady technicznej z udziatem zainteresowanych stron w
trakcie sporzgdzania projektu budowlanego, przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego.

Wykonawca opatrzy dokumentacje pisemnym oswiadczeniem, ze dostarczona
dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowg, Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamowienia, obowigzujgcymi przepisami i normami i ze jest kompletna.

Opracowana dokumentacja powinna zawiera¢ wszystkie wymagane uzgodnienia,
opinie, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcych przepisow.

Koszty uzyskania niezbednych uzgodnien, opinii, danych technicznych itp.
Wykonawca pokrywa w ramach wynagrodzenia zaproponowanego w ofercie.

Opracowana dokumentacja ma stuzy¢ do uzyskania decyzji administracyjnych,
zgtoszenia remontu i zlecenia realizacji robot.

W rozwigzaniach projektowych nalezy stosowac wyroby budowlane, urzgdzenia i
materialy dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Dokumentacja projektowa bedzie opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
m.in.:



a) z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 tekst
jednolity, z p6zniejszymi zmianami) z uwzglednieniem art. 20 ust. 1 i 2 w/w ustawy.

b) z rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25
kwietnia 2012r. Dz. U. 2018. Poz. 1935. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

c) z rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z pbzniejszymi zmianami).

d) z obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP, ppoz. itp..

3.6.11. Zaproponowane rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym.

3.6.12. Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

3.6.13. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich przewidzianych odpowiednimi
przepisami prawa uzgodnien, pozwoleh i zgtoszenh.

3.6.14. Wykonawca wykona dokumentacje projektowg w jezyku polskim w wersji papierowej
oraz w formie elektroniczne;.

3.6.15. Wykonawca ponosi wylgczng i petng odpowiedzialnosé za tres¢ dokumentacji
projektowej, poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

3.6.16. Wykonawca bedzie weryfikowat na wtasny koszt otrzymane od Zamawiajgcego
dokumenty i informacje pod wzgledem zgodnosci ze stanem faktycznym.

3.6.17. W przypadku nie posiadania przez Zamawiajgcego dokumentéw niezbednych do
wykonania dokumentaciji projektowej Wykonawca zobowigzany jest uzyskac je we
wlasnym zakresie i na wiasny koszt, niezaleznie od ich formy i Zzrodta uzyskania.

3.6.18. Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie wymagane prawem opinie, uzgodnienia,
sprawdzenia rozwigzan projektowych oraz oswiadczenie, ze jest wykonana zgodnie z
umowa a takze obowigzujgcymi przepisami i normami, w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i winna by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan. Na
jej podstawie realizowany bedzie petny zakres robot budowlanych niezbednych dla
uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

3.6.19. Dokumentacja projektowa w swej tresci powinna okresla¢ przedmiot zamowienia, w
tym w szczegolnosci technologie robét, materiaty i urzgdzenia a takze parametry
techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej technologii,
urzgdzen i wyposazenia oraz powinna zawiera¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia
wymagane przepisami prawa.

3.6.20. Dokumentacja projektowa powinna opisywac¢ przedmiot zamowienia za pomocg cech
technicznych i jakosciowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane. Wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i
sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw oraz
oswiadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowan projektowych



powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci, zapewniajgce uwzglednienie zawartych
w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

3.6.21.Przedmiar robot powinien zawieraé opis robot budowlanych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
wynikajgcych z dokumentaciji technicznej i ze specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robét lub
naktadow rzeczowych.

4 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH:

4.1. Wykonawca powinien dysponowaé osobami posiadajgcymi nastepujgce uprawnienia:

1. do projektowania bez ograniczen w specjalnosciach:
) Architektonicznej,
° Konstrukcyjno-budowlanej, (jesli wymagane),
. Instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzgdzen elektrycznych i

elektroenergetycznych,
o Instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych i wentylacji.

Nalezy zatgczyC kserokopie uprawnien projektantow oraz aktualne zaswiadczenia o
przynaleznosci do I1zby Architektow RP lub I1zby Inzynieréw Budownictwa.

2. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosciach:
° konstrukcyjno — budowlanej,
. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i

elektroenergetycznych,

. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji sanitarnych oraz wentylaciji.

Nalezy zataczy¢ kserokopie uprawnien kierownika/éw robét i aktualne zaswiadczenia
o przynaleznosci do Izby Inzynieréow Budownictwa.

4.2. Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
umowa, dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

4.3 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac oraz
przekazanego obiektu (czesci objetej zakresem remontu) do chwili spisania Koncowego
Odbioru Rob6t i opuszczenie terenu budowy przez Wykonawce. Uszkodzone lub zniszczone
elementy, materiaty urzgdzenia itp. Wykonawca naprawi/odtworzy i utrwali na wtasny koszt.



4.4. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

4.5. Podczas realizacji robot Wykonawca jest obowigzany przestrzegaé przepisy dotyczgce
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to,
aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych wymagan sanitarnych.

4.6. Wykonawca po podpisaniu umowy musi przedstawi¢ Zamawiajgcemu odwiadczenie o
niekaralnosci pracownikéw.

Sporzgdzit: Zbigniew Baranek.
ZAMAWIAJACY:

14 Wojskowy Oddzial Gospodarczy

w Poznaniu, ul. Bukowska 34.



