
         Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Zakup wraz z dostawą komputerów przenośnych (laptopów) z oprogramowaniem dla Państwowej 

Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. 

1. Komputer przenośny (laptop)- 6 szt. 

 

Podzespół Opis 

Procesor 

Procesor klasy x86, min sześciordzeniowy, umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 

19 000 punktów w teście Passmark CPU Mark - dokument w postaci wydruku 

wyniku ze strony  http://cpubenchmark.net należy dołączyć do oferty 

Ekran 
17.3” LED, IPS o rozdzielczości 1920 x 1080, matowy, częstotliwość odświeżania 

120 Hz, kontrast matrycy  800:1, jasność matrycy  250 nitów 

Pamięć RAM Min 16GB, możliwość rozbudowy do 32GB 

Dysk twardy SSD 
Min. 512GB z interfejsem M.2 PCIe ,  

możliwość podpięcia drugiego dysku M.2 

Komunikacja Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 ac 

Karta grafiki 

Niezintegrowana, do obsługi aplikacji graficznych o parametrach o wydajności nie 

mniejszej niż 10 000 pkt w teście wydajności Kart Graficznych na stronie 
www.videocardbenchmark.net Wymagane dołączenie do oferty potwierdzenia 

wyniku zaoferowanego modelu karty graficznej. 

Porty 

 Min. 2 gniazda USB 3.2 Gen 1 Typ-A 

 1 gniazdo USB 3.2 Gen 2 Typ-C  

 1 gniazdo USB 2.0 

 1 gniazdo HDMI 

 1 wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe (combo) 

Ergonomia i 

wyposażenie 

 podświetlana klawiatura 

 kamera 720P HD 

 wbudowany mikrofon 

 waga nie większa niż 2,6 kg  

 torba + mysz bezprzewodowa 

System operacyjny 

System operacyjny dostarczany wraz z notebookiem musi spełniać następujące 

wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 

 umożliwia uwierzytelnianie za pomocą rozpoznawania twarzy, odcisku palca 
lub kodu PIN 

 posiada wbudowane funkcje bezpieczeństwa, w tym zaporę i zabezpieczenia 
internetowe, które chronią przed wirusami, oraz oprogramowaniem 
złośliwym i wymuszającym okup 

 posiada funkcję bezpiecznego rozruchu która zapobiega ładowaniu złośliwego 
oprogramowania i nieautoryzowanych systemów operacyjnych podczas 
uruchamiania systemu 

 


